
AquaSol - 48, rue de Bray 35510 CESSON SEVIGNE - Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE AQUASOL 19_2699 

VERSION 2 

DATE JUILLET 2019 
 

 

CREATION D’UNE UNITE DE METHANISATION 
 

 

RUBRIQUE N°2781-1B (METHANISATION) 

SAS METHAJC 

2 RUE DU BAS CHATAIGNIER 

35270 TREMEHEUC 

 

SITE : PARCELLE E 331, LE PONT SAINT MARTIN - 

35270 COMBOURG 

INSTALLATION CLASSEE POUR LA 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

REGIME DE L’ENREGISTREMENT 
 





 3 

SOMMAIRE 
 

 

CERFA D’ENREGISTREMENT ...................................................................................... 5 

COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET ....................................................... 21 

PJ N°1 CARTE DE LOCALISATION ........................................................................... 23 

PJ N°2 PLAN DES ABORDS ........................................................................................... 25 

PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE .......................................................................................... 27 

PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS ............................ 29 

PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES .......................................... 31 

1. Motivation du projet ..................................................................................................... 31 

2. Capacités techniques ..................................................................................................... 31 

3. Capacités Financières ................................................................................................... 35 

PJ N°6 JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS GENERALES...... 37 

GUIDE JUSTIFICATIF 2781-1B .................................................................................... 38 

1. Présentation générale de l’unité de méthanisation .................................................... 51 

1.1. Fonctionnement et capacité de production après projet .................................................................................. 51 

1.1.1. Les intrants ............................................................................................................................................... 51 

1.1.2. Quantité et type de digestat produit ......................................................................................................... 52 

1.1.3. Production de biométhane ....................................................................................................................... 52 

1.2. Caractéristiques des bâtiments en projet ......................................................................................................... 53 

1.3. Intégration du projet dans le paysage et distances d’implantation et infrastructures agro-écologiques .......... 61 

1.4. Evaluation des besoins des stockage ............................................................................................................... 61 

2. Prévention des accidents et des pollutions .................................................................. 63 

2.1. Sécurité générale et moyens de surveillance ................................................................................................... 63 

2.2. Moyens de lutte contre l’incendie ................................................................................................................... 63 

2.3. Installations électriques ................................................................................................................................... 64 

2.4. Dispositifs de rétention.................................................................................................................................... 64 

2.5. Zones à risque d’explosion .............................................................................................................................. 65 

2.6. Gestion des déchets ......................................................................................................................................... 66 

2.7. Circulation des véhicules ................................................................................................................................ 66 

3. Emissions dans l’eau et les sols..................................................................................... 67 

3.1. Consommation et approvisionnement en eau .................................................................................................. 67 

3.2. L’hydrogéologie .............................................................................................................................................. 67 

3.2.1. La Zone d’étude ....................................................................................................................................... 67 

3.2.2. Les périmètres de protection .................................................................................................................... 67 

3.3. Gestion des eaux pluviales .............................................................................................................................. 67 

3.4. Gestion et valorisation du digestat .................................................................................................................. 68 

3.4.1. Production de digestat .............................................................................................................................. 68 

3.4.2. Valorisation du digestat ........................................................................................................................... 68 
3.4.2.1. Traçabilité ......................................................................................................................................... 69 
3.4.2.2. Contrôles et analyses ........................................................................................................................ 70 
3.4.2.3. Etiquetage ......................................................................................................................................... 71 

3.4.3. Rappels réglementaires ............................................................................................................................ 71 
3.4.3.1. Directive Nitrates .............................................................................................................................. 73 

4. Emissions dans L’air ..................................................................................................... 74 



 4 

4.1. Sources des odeurs .......................................................................................................................................... 74 

4.2. Mesures prises contre les odeurs, les gaz et les poussières ............................................................................. 74 

4.3. Risque toxique ................................................................................................................................................. 75 

5. Bruit ................................................................................................................................ 75 

5.1. Valeurs limites ................................................................................................................................................ 75 

5.2. Sources de bruit ............................................................................................................................................... 75 

5.3. Mesures prises contre le bruit .......................................................................................................................... 75 

6. Conclusion ...................................................................................................................... 76 

PJ N°8 AVIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN...................................................... 79 

PJ N°9 AVIS DU MAIRE – REMISE EN ETAT DU SITE EN CAS D’ARRET 

DEFINITIF ........................................................................................................................ 81 

PJ N°10 JUSTIFICATIF DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE ................... 83 

PJ N°12 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET 

PROGRAMMES ............................................................................................................... 85 

1. Compatibilité du projet avec Le SDAGE et les SAGE .............................................. 85 

1.1. Compatibilité avec le SDAGE ........................................................................................................................ 85 

1.2. Compatibilité avec le SAGE ........................................................................................................................... 87 

PJ N°13 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000..................................... 89 

1. Présentation de la zone Natura 2000 ........................................................................... 89 

2. Evaluation des incidences ............................................................................................. 89 

PJ N°18 EXTRAIT K-BIS ................................................................................................ 91 

 

 

 

 

 



AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : a.chretien@aqua-sol.fr 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B 

Toute reproduction interdite sans autorisation 

5 

 

CERFA D’ENREGISTREMENT 

 

Note pour la lecture du document : les pièces jointes « PJ n° » correspondent aux annexes du formulaire CERFA 

n°15679*02. 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
 

    

 



8 sur 13 

 
Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
  



13 sur 13 

Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
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COMMUNES CONCERNEES PAR LE PROJET 

 

 

L’unité de méthanisation sera située :  

 « Le Pont Saint Martin », parcelle E 331 commune de COMBOURG. 

 Siège de la société : 2 rue du Bas Châtaignier - TREMEHEUC 

 

Le digestat produit rentre dans le champ d'application de l'arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges 

pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes.  

 

Dans ce cadre, aucun plan d'épandage n'est lié à l'unité puisque le digestat et ses sous-produits sort du statut 

de déchet et entre dans le statut de produit. 

  

 

 

 

 

 

 

Cette étude a été réalisée par le bureau d’étude AQUASOL : 

 

Espace Monniais - 48 rue de Bray – 35510 CESSON-SEVIGNE 

02 99 83 15 21 

Auteurs de l’étude :  

Aurélie CHRETIEN –a.chretien@aqua-sol.fr 

 

Les intervenants sont également les suivants : 

Conception du projet : 

Bastien JARZAGUET – GR Energies 

MERDRIGNAC 

Tél : 02 96 26 50 50 

 

Plans : 

Service bâtiment – GRPPO – JAVENE 

02.99.94.30.42 
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PJ N°1 CARTE DE LOCALISATION 
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PJ N°2 PLAN DES ABORDS 

 



Habitations tiers

Habitation demandeur

Projets

Limite de propriété

Arbres existants

SAS METHA JC - Les Herbres

35270 - COMBOURG

Section E - parcelles n°331
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PJ N°3 PLAN D’ENSEMBLE  

 



Réseau E.P.

Arbres existants
Limite de propriété

Projets

SAS METHA JC - Les Herbres

35270 - COMBOURG
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PJ N°4 COMPATIBILITE AVEC L’AFFECTATION DES SOLS 

Comme il a été présenté précédemment dans ce dossier, le projet concerne le site « Le Pont Saint Martin » sur la 

commune de COMBOURG. Cette commune est intégrée à la communauté de communes Bretagne Romantique.  

La Communauté de communes exerce des compétences, obligatoires, optionnelles ou facultatives. 

Contrairement à ces dernières, qui sont choisies, les compétences obligatoires sont fixées par le Code Général 

des Collectivités Territoriales. La Communauté de communes Sud Retz Atlantique est ainsi dotée de plusieurs 

compétences, parmi lesquels l’aménagement du territoire, au travers notamment : 

 Élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

 Harmonisation et mise en cohérence des Plans Locaux d'Urbanisme avec le SCOT. 

 Réalisation de réserves foncières…. 

Le but est de promouvoir l’élaboration de documents d’urbanisme sur les communes qui en sont dépourvues, au 

travers du SCOT se dresse ainsi l’opportunité pour une réflexion globale en termes d’aménagement et 

d’affectation de l’espace, et pour raisonner les besoins en réserve foncière publique à un niveau intercommunal. 

A terme, l’idée est d’engager une démarche paysagère globale et l’amélioration des paysages urbains et 

périurbains.  

L’usage des sols est ensuite réglementé par un document d’urbanisme opposable (POS / PLU) s’il existe. C’est 

le cas pour la commune de COMBOURG. Le PLU est en cours de révision : cette révision a été approuvée par 

le Conseil Municipal du 25/01/17. Une réunion publique de concertation a été réalisée le 26/01/19. 

Le PLU a été consulté en mars 2019, et a confirmé la localisation des parcelles concernées par la future 

implantation de l’unité de méthanisation en zone « A », soit en zone naturelle destinées essentiellement à 

l’exploitation agricole. 
FIGURE 1 : EXTRAIT DU PLU GRAPHIQUE - 2014 

 

 

Ainsi d’après l’article A2, du titre IV, section 1 « Dispositions applicables à la zone A » du PLU de 

COMBOURG, les occupations et utilisations du sol admises sous conditions comprennent : 

 2.3. Les travaux liés à la diversification des activités agricoles (locaux accueillant du personnel tels qu’un 

laboratoire de transformation, ou du public tels la vente directe, l’accueil à la ferme, les gîtes …) sont autorisés 

sous réserve de respecter un recul d’au moins 100 mètres par rapport aux bâtiments d’élevage relevant d’une 

autre exploitation agricole. 

 

Ainsi les travaux prévus par la SAS METHAJC concernant un projet d’unité de méthanisation agricole (plus de 

60% des intrants proviennent de l’élevage, ou de matières et déchets végétaux), rentrent dans le cadre des 

constructions autorisées (point n°2.3) et répondent aux exigences du PLU de COMBOURG. 

 

Emplacement projet 
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PJ N°5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

 

1. MOTIVATION DU PROJET 

Les porteurs de projet seront au nombre de quatre. Leur qualification et compétences sont décrites ci-après. 

Éric JOUBERT Titulaire d’un BTS ACSE (Brevet de Technicien Supérieur - Analyse et 

Conduite de Systèmes d'exploitation), il s’est installé comme JA en 1995, sur 

l’exploitation de ses parents, avec qui il a créé le GAEC du Vieux Châtaignier 

sur la commune voisine de COMBOURG, à TREMEHEUC, exploitation 

laitière. 

Cyrille JOUBERT 

 

Titulaire d’un BTS ACSE, il s’est installé comme JA en 2001 ; il fait également 

partie du GAEC du Vieux Châtaignier. 

Stéphane COUVERT 

(cousin d’Éric) 

Titulaire d’un BTA (Brevet de Technicien Agricole), il a commencé par créer 

son Entreprise de Travaux Agricole en 2000, devenue la société Stéphane 

COUVERT en 2010. Il est également à la tête de l’entreprise de compostage 

SCC Environnement. Il réalise des travaux agricoles sur un territoire étendu et a 

une bonne connaissance du territoire et du milieu agricole. 

Alan COUVERT 

(fils de Stéphane) 

Etudiant en Gestion Commerciale, il obtiendra son BTS en juin 2019. Il a 

également été salarié saisonnier pour la société de son père et salarié dans 

d’autres entreprises du milieu agricole dans le cadre de ses études. 

 

MM. COUVERT et JOUBERT possèdent une solide expérience de terrain en tant que gérants de société et 

conduite d’élevage. Les quatre associés ont l’habitude de travailler ensemble pour d’autres projets et travaux 

agricoles.  

La réflexion du projet de méthanisation a commencé fin 2017-début 2018. Les associés ont commencé à 

consulter les constructeurs d’unités de méthanisation, à comparer les produits et services proposés par chacun. 

De nombreuses visites d’exploitations et de sites de méthanisation ont permis aux associés de se former et de se 

faire une idée du type de traitement qu’ils souhaitaient mettre en place.  

Il a été question de mettre en place une unité « à la ferme » avec co-génération. Cependant, vu la configuration 

de l’exploitation agricole du GAEC du Vieux Châtaignier et vu la conjoncture économique, le projet d’injection 

de biogaz dans le réseau semblait plus adapté.  

En parallèle, ils ont prospecté dans leur voisinage et par leur réseau pour connaître les apporteurs potentiels, 

selon le déchet proposé et son pouvoir méthanogène. Enfin, ils se tenaient au courant de l’évolution du prix de 

rachat du biogaz. 

Les associés ont finalement décidé de travailler avec GR Energies, basés à MERDRIGNAC (22), soit à moins 

d’une heure de route du site pressenti pour l’unité de méthanisation. GR Energies, créée en 2003, est une 

entreprise qui possède l’expérience dans les domaines d’énergies renouvelables. 

C’est ainsi que le projet se monte aujourd’hui, après une longue réflexion, à la fois sur le plan technique et 

financier, afin de s’assurer de sa faisabilité et de sa durabilité. 

  

2. CAPACITES TECHNIQUES 

Une formation de minimum 1 jour sera réalisée par GR ENERGIES, pour les futurs porteurs du projet. 

L’exploitation et la maintenance du site seront assurées par un responsable d’exploitation et un technicien, sous 

l’autorité des associés de la SAS METHAJC, et avec l’appui technique du constructeur des installations de 

méthanisation. 

L’ensemble du personnel présent sur site sera formé à la conduite de l’installation, et notamment par le 

constructeur pour la partie méthanisation. 

Le personnel suivra toute la phase de démarrage de l’installation qui sera pilotée par le constructeur. 

Cette phase de démarrage de l’installation sera la base de la formation à l’exploitation et à la conduite de 

l’installation. 
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Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en service jusqu’à la réception 

définitive.  

 

Tous les essais suivront une série de procédures clairement établie et validée en phase de suivi de projet et avant 

construction. 

Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences du constructeur vers le personnel 

d’exploitation. 

Après la réception définitive et validation des acquis de formation par le constructeur, le personnel 

d’exploitation prendra en charge le suivi des installations et bénéficiera d’un accompagnement du constructeur. 

Le personnel sera également formé à la méthanisation, à la sécurité, à la conduite d’engins, à la réglementation 

applicable au traitement des déchets, et aux installations classées.  

Une mise à niveau régulière sera réalisée. 

 

La gestion des transports des matières entrantes et sortantes sera assurée par la SAS METHAJC, dont les 

associés exploitent en partie les activités agricoles liées à la production des intrants et à la valorisation du 

digestat. 

La construction du site et des installations sera encadrée par le fournisseur de l’installation. 

 

Le programme de la formation est présenté ci-après. 



 

 

PLAN DE FORMATION V2019.1 

 

 

Date et lieu de la formation : … 

 

 

EXPLOITANT RESPONSABLE : … 

 

Personnes présentes à la formation : 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

- … 

 

L’Exploitant de l’unité de méthanisation atteste par ce présent écrit 
avoir suivi en intégralité la formation, sur son propre site de …, 

donnée par GR ENERGIES. 
 
 

Contenu de cette formation : voir annexe 1 page suivante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la formation Exploitant responsable de …



 

ANNEXE 1 – PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
PARTIE 1 – FORMATION THEORIQUE 
 
1. Généralités sur le biogaz et le process de méthanisation 
2. Caractéristiques pysico-chimiques du biogaz 
3. Caractéristiques biologiques de la digestion anaérobie 
4. La gestion biologique d’un digesteur 
5. Situations de pannes biologiques et comment y remédier 
6. Les règles de sécurité pour exploiter une unité de méthanisation 
7. Evaluation des risques et des dangers sur une unité de méthanisation 
8. Prévention des risques et gestion des situations d’urgence 
9. Documents de sécurité et cadre réglementaire 
10. La gestion technique d’une unité de méthanisation 
11. Gestes de contrôles et de surveillance quotidiens 
12. Aspects techniques des différents équipements process 
13. Commande complète du module de cogénération 
14. Gestion administrative du méthaniseur et des intrants 
15. Conclusions et aspects évolutifs futurs 
 

Durée : ½ journée  
 
 
PARTIE 2 – FORMATION PRATIQUE SUR SITE 
 
1. Réglages sur l’armoire de commande du process et fonctionnalités complètes en revue 
2. Réglages des brasseurs en fonction de différents scenarii 
3. Gestion des pompages divers sur la station 
4. Gestion biologique visuelle par les regards 
5. Les gestes et contrôles sur le module de cogénération 
6. Les différentes alarmes possibles et les gestes à avoir 
7. Gestion de la trémie d’alimentation des intrants solides 
8. Vérification de l’ensemble des sondes de la station 
9. Documents et informations à remplir au quotidien 
10. Analyser le biogaz et régler la désulfurisation 
 

Durée : ½ journée  
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3. CAPACITES FINANCIERES 

Une étude économique a été spécifiquement réalisée pour la réalisation du projet par la société GR ENERGIES. 

Elle est présentée page suivante. 

 

Les associés ont fait une demande concernant l’accord de financement. L’attestation bancaire signée, présentant 

le montant final de l’investissement, est fournie dans le présent document, à la suite de l’étude prévisionnelle.  
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TABLEAU 1 : PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA SAS METHAJC 
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PJ N°6 JUSTIFICATIF DU RESPECT DES PRESCRIPTIONS 

GENERALES 



AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : a.chretien@aqua-sol.fr 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B 

Toute reproduction interdite sans autorisation 

38 

GUIDE JUSTIFICATIF 2781-1B 

Articles de l’arrêté Justificatif à apporter dans le dossier de 

demande d’enregistrement 

Justifications 

Article 1
er
 

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées de méthanisation de déchets non dangereux ou de 
matière végétale brute soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2781-1. 
Les dispositions applicables aux installations existantes et les délais de leur entrée en vigueur sont précisées en annexe III. Les 
prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces 
dispositions. 
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti 
l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. 

Néant  

Article 2 (Définitions) 
Définitions. 
(Arrêté du 25 juillet 2012, article 1er I) 
« - méthanisation : processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui conduit à la production de biogaz et 
de digestat ; 
« - biogaz : gaz issu de la fermentation anaérobie de matières organiques, composé pour l'essentiel de méthane et de dioxyde de 
carbone, et contenant notamment des traces d'hydrogène sulfuré ; 
« - digestat : résidu liquide, pâteux ou solide issu de la méthanisation de matières organiques ; 
« - effluents d'élevage : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie ruisselant sur les aires découvertes accessibles aux 
animaux, jus d'ensilage et eaux usées issues de l'activité d'élevage et de ses annexes ; 
« - matière végétale brute : matière végétale ne présentant aucune trace de produit ou de matière non végétale ajouté 
postérieurement à sa récolte ou à sa collecte ; sont notamment considérés comme matières végétales brutes, au sens du présent 
arrêté, des végétaux ayant subi des traitements physiques ou thermiques ; 
« - matières : terme regroupant les déchets, les matières organiques et les effluents traités dans l'installation ; 
« - azote global : somme de l'azote organique, de l'azote ammoniacal et de l'azote oxydé ; 
« - installation existante : installation de traitement de matières organiques par méthanisation autorisée ou déclarée avant la date de 
publication du présent arrêté au Journal officiel, ou dont la demande d'autorisation d'exploiter a été déposée avant cette date ; 
« - permis d'intervention : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une 
augmentation des risques sans emploi d'une flamme ou d'une source chaude ; 
« - permis de feu : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des 
risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude ; 
« - émergence : différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant (installation en 
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ; 
« - les zones à émergence réglementée sont : 
« a) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt du dossier d'enregistrement, et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les 
zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ; 
« b) Les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement ; 
« c) L'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches, à 
l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. » 
« - fraction fermentescible des ordures ménagères (FFOM) : déchets d'aliments et déchets biodégradables tels que définis à l'article 
1er de l'arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux provenant des ménages ; 
« - denrées non consommables : aliments qui ne sont plus destinés à la consommation humaine notamment pour des raisons 
commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage et qui ne sont pas contenus dans la fraction fermentescible des 
ordures ménagères ; 
« - rebuts de fabrication de produits destinés à la consommation humaine : déchets d'aliments dérivés de la fabrication des produits 
destinés à la consommation humaine » 

Néant  

Article 3 (Conformité de l’installation) 
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. 
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation 
des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. 

 Cf. PJ 2 et PJ 3. 

Article 4 (Dossier installation classée) 
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ; 
- la liste des matières pouvant être admises dans l'installation : nature et origine géographique ; 
- le dossier d'enregistrement daté en fonction des modifications apportées à l'installation, précisant notamment la capacité journalière 
de l'installation en tonnes de matières traitées (t/j) ainsi qu'en volume de biogaz produit (Nm³/j) ; 
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ; 
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit sur les cinq dernières années ; 
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir : 
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; 
- le plan de localisation des risques, et tous éléments utiles relatifs aux risques induits par l'exploitation de l'installation ; 
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation ; 
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux ; 
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ; 
- les registres de vérification et de maintenance des moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie ; 
- les plans des locaux et de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que le schéma des réseaux entre 
équipements avec les vannes manuelles et boutons poussoirs à utiliser en cas de dysfonctionnement ; 
- les consignes d'exploitation ; 
- l'attestation de formation de l'exploitant et du personnel d'exploitation à la prévention des nuisances et des risques générés par 

 Le dossier sera constitué dès la mise en route du site. Il comprendra notamment la présente 

demande d’enregistrement. 
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l'installation ; 
- les registres d'admissions et de sorties ; 
- le plan des réseaux de collecte des effluents ; 
- les documents constitutifs du plan d'épandage ; 
- le cas échéant, l'état des odeurs perçues dans l'environnement du site. 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

 

Article 5 (Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle) 
L'exploitant déclare dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents qui sont de nature à 
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. 

  

Article 6 (Implantation) 
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, les lieux d'implantation de l'aire ou des équipements de stockage des matières entrantes 
et des digestats satisfont les dispositions suivantes : 
- ils ne sont pas situés dans le périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine ; 
- ils sont distants d'au moins 35 mètres des puits et forages de captage d'eau extérieurs au site, des sources, des aqueducs en 
écoulement libre, des rivages et des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le 
stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires ou à l'arrosage des cultures 
maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas 
de transport par voie d'eau ; 
- les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des tiers, à l'exception des logements occupés par 
des personnels de l'installation et des logements dont l'exploitant ou le fournisseur de substrats de méthanisation ou l'utilisateur de la 
chaleur produite a la jouissance. 
Le dossier d'enregistrement mentionne la distance d'implantation de l'installation et de ses différents composants par rapport aux 
habitations occupées par des tiers, stades ou terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des 
documents d'urbanisme opposables aux tiers et établissements recevant du public. 
Les planchers supérieurs des bâtiments abritant les installations de méthanisation et, le cas échéant, d'épuration, de compression, de 
stockage ou de valorisation du biogaz ne peuvent pas accueillir de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à 
l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation. 

Plan masse du site Voir PJ 2 et PJ 3 pour les plans. 

Le site n’est pas situé dans un périmètre de protection rapproché d’un captage. Il est proche 

du captage de COMBOURG mais hors périmètre de protection (cf. plan de localisation). 

Il est à plus de 35 des puits, forages et cours d’eau. 

Le tiers le plus proche des installations des limites du site délimité par le grillage et le portail 

d’accès  se trouve à 250 m au sud.  

Des habitations sont également présentes à plus de 300 m à l’est. 

Le digesteur est situé à environ 330 m de la première habitation. 

 

Article 7 (Envol des poussières) 
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes pour prévenir les envols de poussières et 
les dépôts de matières diverses : 
- les voies de circulation et les aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et 
convenablement nettoyées ; 
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas d'envol de poussière ou de dépôt de boue sur les voies de circulation publique ; 
- dans la mesure du possible, les surfaces sont engazonnées et des écrans de végétation sont mis en place. 

 Voiries enrobées. 

Nettoyage des roues des camions au jet haute-pression si nécessaire. 

Les terrains non utilisés sont laissés à l’état naturel. 

Plan de nettoyage mis en place dans le cadre de l’agrément sanitaire. 

Article 8 (Intégration dans le paysage) 
« L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. 
« L'ensemble du site, de même que ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant, sont maintenus propres et 
entretenus en permanence. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. » 

 Le projet sera situé en bocage. La présence de la maille bocagère et la nature des matériaux 

utilisés permettent une bonne intégration de l'exploitation qui n'aura pas véritablement 

d'impact dans le paysage depuis le lointain. 

L'intervention paysagère tiendra donc principalement en l'utilisation de matériaux de qualité 

avec le bardage acier laqué de teinte grise et la couverture des fosses en géomembrane de 

couleur grise. 

Article 9 (Surveillance de l’installation) 
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne désignée par écrit par l'exploitant et ayant une 
connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients induits et des produits utilisés ou stockés dans l'installation. 
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. 

Nom de la personne responsable de la 

surveillance de l’installation 

Responsables de l’exploitation : MM. Stéphane COUVERT et Éric JOUBERT. 

Article 10 (Propreté de l’installation) 
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou 
polluantes et de poussières. 

 Le site disposera d’un agrément sanitaire au titre du règlement RCE 1069/2009. Cet agrément 

n’impose pas de règle concernant le nettoyage générale du site mais impose le lavage régulier 

des équipements liés aux sous-produits animaux de type fumier. Dans ce cadre, un plan de 

nettoyage sera mis en place (lavage des camions, des roues, des locaux de réception etc). 

De plus, le site sera maintenu dans un état de propreté nécessaire à l’exploitation d’une 

installation de méthanisation et conforme aux bonnes pratiques agricoles. 

Article 11 (Localisation des risques, classement en zones à risque d’explosion) 
L'exploitant identifie les zones présentant un risque de présence d'une atmosphère explosive (ATEX), qui peut également se 
superposer à un risque toxique. Ce risque est signalé et, lorsque ces zones sont confinées, cellesci sont équipées de détecteurs de 
méthane ou d'alarmes. Il est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones ATEX 
correspondant à ce risque d'explosion tel que mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Dans chacune des zones ATEX, l'exploitant 
identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion. Il rédige et met à jour au moins une fois par an le 
document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE). 
Ces zones sont définies sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 4 novembre 1993, de l'arrêté du 8 juillet 2003 complétant celui-
ci, du décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002 ainsi que de l'arrêté du 28 juillet 2003 susvisés. 

Plan général des ateliers et des stockages 

indiquant les différentes zones de risque 

Voir plan des zones de risques et ATEX en PJ 3 et tableau récapitulatif dans le corps de texte 

pour respect des prescriptions générales. 

 

Article 12 (Connaissance des produits, étiquetage) 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les 
risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. 
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger, conformément à la législation 
relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 

 Toutes les préconisations d’affichage seront mises en place (indications de dangers et 

préconisations de sécurité). 

Article 13 (Caractéristiques des sols) 
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou pour l'environnement ou 
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les 
matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. 

 Les sols des aires de manutention et des aires de stockages du digestat solide seront réalisés 

en béton ou enrobé et seront équipés de caniveaux pour la collecte des jus et des eaux de 

ruissèlement. 
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La fosse bateau est équipée d’une géomembrane imperméable, garantissant un stockage 

parfaitement sécurisé. 

Article 14 (Caractéristiques des canalisations et stockages de gaz) 
Les différentes canalisations sont repérées par des couleurs normalisées (norme NF X 08-100 de 1986) ou par des pictogrammes en 
fonction du fluide qu'elles transportent. Elles sont reportées sur le plan établi en application des dispositions de l'article 4 du présent 
arrêté. 
Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou 
protégés contre cette corrosion. 
Ces canalisations résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors de l'exploitation de l'installation même en cas d'incident. 
Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus 
pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs. 
Les raccords des tuyauteries de biogaz sont soudés lorsqu'ils sont positionnés dans ou à proximité immédiate d'un local accueillant 
des personnes autre que le local de combustion, d'épuration ou de compression. S'ils ne sont pas soudés, une détection de gaz est 
mise en place dans le local. 

Plan des canalisations Voir PJ n°3 

Article 15 (Résistance au feu) 
Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les abritant présentent : 
- la caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de classe A1 selon NF EN 13 501-1 (incombustible) ; 
- les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes : 
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) : 
- planchers REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; 
R : capacité portante ; 
E : étanchéité au feu ; 
I : isolation thermique. 
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe BROOF (t3), pour un temps de passage du feu au travers de la toiture 
supérieur à 30 minutes (classe T 30) et pour une durée de la propagation du feu à la surface de la toiture supérieure à 30 minutes 
(indice 1). 
Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de 
dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. 
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations 
classées. 

Plan détaillé des locaux et bâtiments et 

description des dispositions 

constructives de résistance au feu et de 

désenfumage avec note justifiant les 

choix 

Le digesteur est placé en extérieur. Les équipements de méthanisation ont tous été placés en 

extérieur. 

Le risque est lié principalement à une fuite de biogaz. Les matières présentes sont faiblement 

combustibles et difficilement inflammable en raison de leur humidité. 

 

Article 16 (Désenfumage) 
Lorsque les équipements de méthanisation sont couverts, les locaux les abritant et les locaux à risque incendie sont équipés en partie 
haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant l'évacuation à l'air 
libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
Ces dispositifs sont à commandes automatique et manuelle. Leur surface utile d'ouverture : 
- ne doit pas être inférieure à 2 % si la superficie à désenfumer est inférieure à 1 600 m² ; 
- est à déterminer selon la nature des risques si la superficie à désenfumer est supérieure à 1 600 m² sans pouvoir être inférieure à 2 
% de la superficie des locaux. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage. Les 
commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur 
sont à adapter aux risques particuliers de l'installation. 
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2 présentent les caractéristiques suivantes : 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonctions sont soumis à 10 000 cycles d'ouverture en 
position d'aération ; 
- la classification de la surcharge neige à l'ouverture est SL 250 (25 daN/m²) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et 
SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si 
la région d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l'accumulation de la 
neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant 
l'accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T0 (0 °C) ; 
- classe d'exposition à la chaleur HE 300 (300 °C) ; 
- des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs 
d'évacuation du plus grand canton sont réalisées cellule par cellule. 

 Les équipements de méthanisation sont situés en extérieur. 

Article 17 (Clôture de l’installation) 
L'installation est ceinte d'une clôture permettant d'interdire toute entrée non autorisée. Un accès principal est aménagé pour les 
conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les 
issues sont fermées en dehors des heures de réception des matières à traiter. Ces heures de réception sont indiquées à l'entrée 
principale de l'installation. 
La zone affectée au stockage du digestat peut ne pas être clôturée si l'exploitant a mis en place des dispositifs assurant une protection 
équivalente. 
Pour les installations implantées sur le même site qu'une autre installation classée dont le site est déjà clôturé, une simple signalétique 
est suffisante. 

 Site de méthanisation équipé d’une clôture + portail à l’entrée. 

Article 18 (Accessibilité en cas de sinistre) 
L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. 
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du 
site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre. 
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des 
engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 
II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation. 
Au moins une voie « engins » est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à 
ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation. 
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur 
de S = 15/R mètres est ajoutée ; 

Plan mentionnant les voies d’accès Le plan PJ n°3 montre les différentes voies d’accès. 

L’accès au site peut se faire par la voie communale n°18.  

Cette voie d’accès au site sera aménagée de telle sorte à satisfaire les exigences fixées. Elle 

sera de 3 mètres de large minimum et supportera le passage des véhicules des secours 

incendie ou civil. 

Depuis l’aire centrale du site, des voies d’au moins 3 m desservent l’ensemble du site. 

Cette voie est libre de tout stationnement et de tout obstacle. 
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- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants 
de 3,6 mètres au maximum ; 
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie. 
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si 
tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 
7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. 
III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site. 
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au 
moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : 
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie « engins » ; 
- longueur minimale de 10 mètres, et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la 
voie « engins ». 
IV. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins. 
A partir de chaque voie « engins » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de 
l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. 
Article 19 (Ventilation des locaux) 
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux sont convenablement ventilés 
pour éviter tout risque de formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi 
loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur 
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés. 

  

Article 20 (Matériels utilisables en atmosphères explosives) 
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 11 présentant un risque d'incendie ou d'explosion, les équipements 
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. Ils 
sont réduits à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constitués de matériels utilisables 
dans les atmosphères explosives. Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes 
enflammées. 

 Voir plan des zones de risques et définition des zones ATEX en PJ 3. Les équipements qui 

seront mis en place seront conformes au zonage ATEX tel que prévu dans le décret n°96-

1010 du 19 novembre 1996. 

Voir article 11 rubrique 2781. 

Article 21 (Installations électriques) 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont 
réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations 
ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la 
propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. 
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique 
ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. 
Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre et au même potentiel électrique, conformément aux 
règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits qu'ils contiennent. 

Plan de l’installation électrique et 

matériaux prévus Indication du mode de 

chauffage prévu 

Voir PJ n°3. 

Le chauffage des installations liées directement à la méthanisation sera assuré par la 

chaudière. Les locaux seront chauffés par des chauffages électriques. 

Article 22 (Systèmes de détection et extinction automatiques) 
Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et 
détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps. 
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il 
rédige des consignes de maintenance et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests 
dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement 
conformément aux référentiels reconnus. 

Description du système de détection et 

liste des détecteurs avec leur 

emplacement Note de dimensionnement 

lorsque la détection est assurée par un 

système d’extinction automatique 

La détection incendie sera assurée par des détecteurs de fumée dans les locaux techniques. 

Article 23 (Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie) 
L'installation est dotée de moyens nécessaires d'alerte des services d'incendie et de secours ainsi que de moyens de lutte contre 
l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment : 
- d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que 
tout point de la limite du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h 
pendant une durée d'au moins deux heures ; 
- de robinets d'incendie armés situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances sous deux angles différents. 
A défaut de ces appareils d'incendie et robinets d'incendie armés, une réserve d'eau destinée à l'extinction est accessible en toutes 
circonstances à proximité du stock de matières avant traitement. Son dimensionnement et son implantation doivent avoir l'accord des 
services départementaux d'incendie et de secours avant la mise en service de l'installation. 
L'installation est également dotée d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et 
dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents 
d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. 
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation, et 
notamment en période de gel. 
L'exploitant fait procéder à la vérification périodique et à la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie 
conformément aux référentiels en vigueur. Les résultats des contrôles et, le cas échéant, ceux des opérations de maintenance sont 
consignés. 

Nature, dimensionnement et plan des 

appareils, réseaux et réserves éventuelles 

avec note justifiant les différents choix 

Concernant la réserve incendie, le dimensionnement des besoins en eau pour la défense 

extérieure contre l’incendie a été calculé sur les bases de l’arrête du 12 Août 2010, soit : 60 

m3/h pendant au moins deux heures, donc 120 m3 de stockage. 

La réserve incendie de type fosse géomembrane, d’un volume de minimum 360 m3, sera 

située à l’entrée du site, afin d’en faciliter l’accès aux services de secours. Elle sera 

dimensionnée pour assurer deux heures de défense incendie à 120 m3/h. 

La réserve a été jugée de capacité suffisante et à distance pour pouvoir servir de défense 

incendie. Le maître d’œuvre devra contacter le service prévention, afin de faire valider la 

réserve et son accessibilité. 

 

Article 24 (Plans des locaux et schémas des réseaux) 
L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des équipements d'alerte et de secours ainsi que les plans des locaux, qu'il 
tient à disposition des services d'incendie et de secours, ces plans devant mentionner, pour chaque local, les dangers présents. 
Il établit également le schéma des réseaux entre équipements, précisant la localisation des vannes manuelles et boutons poussoirs à 
utiliser en cas de dysfonctionnement. 

Plan des locaux et plan de 

positionnement des équipements d’alerte 

et de secours tenus à jour. Schéma des 

réseaux localisant les équipements à 

utiliser en cas de dysfonctionnement 

Voir PJ n°3 

Les équipements d’alerte et de secours sont situés dans le local technique. 

Article 25 (Travaux) 
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, et notamment celles visées à l'article 11, il est 
interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». 
Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source 
chaude par exemple) ne peuvent y être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un « permis 
de feu » et en respectant une consigne particulière. 

 Voir Article 26 rubrique 2781 

(permis d'intervention / permis feu) 
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Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont 
établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une 
entreprise extérieure, ces documents sont signés par l'exploitant et par l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront 
nommément désignées. 
Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son 
représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. 
Article 26 (Consignes d’exploitation) 
« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés 
par le personnel. 
« Ces consignes indiquent notamment : 
« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer, dans les zones présentant des 
risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ; 
« - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
« - l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de l'installation ; 
« - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de 
destruction ou de relargage du biogaz ; 
« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, et notamment du 
biogaz ; 
« - les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 ; 
« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et 
de secours, etc. ; 
« - les modes opératoires ; 
« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ; 
« - les instructions de maintenance et de nettoyage ; 
« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. 
« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant 
apparaître la date de dernière modification de chacune. 
« Les locaux et dispositifs confinés font l'objet d'une ventilation efficace et d'un contrôle de la qualité de l'air portant a minima sur la 
détection de CH4 et de H2S avant toute intervention. » 

 Il sera établi et tenu à jour des consignes d’exploitation. 

Ces consignes ne sont pas formalisées à ce stade du projet. Elles porteront néanmoins sur les 

principes suivants : 

-) porter un détecteur de CH4 et d’H2S 

-) intervention interdite lorsque les seuils d’alerte sont dépassés 

-) ne pas intervenir sur les réseaux de gaz ou à proximité sans autorisation spécifique 

-) interdiction de fumer 

-) permis de feu obligatoire pour certaines interventions (notamment soudure) 

-) ne pas intervenir sur systèmes électriques sans habilitation 

-) Toute intervention fait l’objet d’un permis de travaux qui pourra être complété au besoin 

par d’autres permis (de feu, d’intervention en milieu confiné, etc.) 

-) Port des EPI appropriés à l’activité 

-) Obligation d'un permis de feu avec plan de prévention pour toute intervention dans les 

zones ATEX (obligation d'arrêt des installations, nettoyage préalable, contrôle 

d'explosimétrie éventuel…) 

-) permis de feu obligatoire dès que les travaux présentent un risque potentiel d’incendie 

-) Toute intervention de maintenance et d’entretien sera encadrée par une procédure sous la 

responsabilité de l’exploitant. C’est notamment le cas des travaux présentant l’apport de point 

chaud (après rédaction d’un permis de feu) et en particulier pour les entreprises extérieures » 

Article 27 (Vérification périodique et maintenance des équipements) 
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie 
mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des 
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. 

Contrat de maintenance avec un 

prestataire chargé des vérifications des 

équipements 

Il est trop tôt pour avoir les contrats de maintenance finalisés, mais une liste des contrats qui 

seront pris peut être établie : 

Fournisseur de la solution de méthanisation 

haudière 

Transformateur électrique 

Sécurité incendie 

Chargeur télescopique 

Installations électriques 

Article 28 (Surveillance de l’exploitation et formation) 
Avant le démarrage des installations, l'exploitant et son personnel d'exploitation, y compris le personnel intérimaire, sont formés à la 
prévention des nuisances et des risques générés par le fonctionnement et la maintenance des installations, à la conduite à tenir en 
cas d'incident ou d'accident et à la mise en œuvre des moyens d'intervention. 
Les formations appropriées pour satisfaire ces dispositions sont dispensées par des organismes ou des personnels compétents 
sélectionnés par l'exploitant. Le contenu des formations est décrit et leur adéquation aux besoins justifiée. La formation initiale 
mentionnée à l'alinéa précédent est renouvelée selon une périodicité spécifiée par l'exploitant et validée par les organismes ou 
personnels compétents ayant effectué la formation initiale. Le contenu de cette formation peut être adapté pour prendre en compte 
notamment le retour d'expérience de l'exploitation des installations et ses éventuelles modifications. 
A l'issue de chaque formation, les organismes ou personnels compétents établissent une attestation de formation précisant les 
coordonnées du formateur, la date de réalisation de la formation, le thème et le contenu de la formation. Cette attestation est délivrée 
à chaque personne ayant suivi les formations. 
Avant toute intervention, les prestataires extérieurs sont sensibilisés aux risques générés par leur intervention. 
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents attestant du respect des dispositions du 
présent article. 

 
Art. 28 bis. Non-mélange des digestats 
« Dans les installations où plusieurs lignes de méthanisation sont exploitées, les digestats destinés à un retour au sol produits par une 
ligne ne sont pas mélangés avec ceux produits par d'autres lignes si leur mélange constituerait un moyen de dilution des polluants. 
Les documents de traçabilité permettent alors une gestion différenciée des digestats par ligne de méthanisation. 
 
« Art. 28 ter. Mélanges des intrants 
« Sans préjudice des articles R. 211-29 et D. 543-226-1 du code de l'environnement, le mélange des intrants en méthanisation n'est 
possible que si : 
« - les boues d'épuration urbaines participant au mélange respectent l'article 11 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage 
des boues issues du traitement des eaux usées ; 
« - les autres intrants participant au mélange respectent l'article 39 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à autorisation. 
 
« La description des mélanges susceptibles d'être opérés figure dans le dossier d'enregistrement ou dans un dossier de modification 
de l'installation soumise à enregistrement. » 

 Les nouveaux sites de méthanisation sont en grande partie automatisés et fonctionnent avec 

peu de main d’œuvre. La conduite de l’installation se limite généralement aux opérations de 

gestion des stockages d’intrants, chargement de la trémie ainsi qu’aux opérations de suivi 

général, de surveillance et d’entretien. 

L’exploitation et la maintenance du site seront assurées par un responsable d’exploitation et 

un technicien, sous l’autorité des associés de la SAS METHAJC, et avec l’appui technique du 

constructeur des installations de méthanisation. 

L’ensemble du personnel présent sur site sera formé à la conduite de l’installation, et 

notamment par le constructeur pour la partie méthanisation. 

Le personnel suivra toute la phase de démarrage de l’installation qui sera pilotée par le 

constructeur. 

Cette phase de démarrage de l’installation sera la base de la formation à l’exploitation et à la 

conduite de l’installation. 

Une formation de minimum 1 jour sera réalisée par GR ENERGIES, pour les futurs porteurs 

du projet. Le personnel d’exploitation sera présent pendant toutes les phases de mise en 

service jusqu’à la réception définitive.  

 

Tous les essais suivront une série de procédures clairement établie et validée en phase de 

suivi de projet et avant construction. 

Ces procédures intégreront une validation de transmission de compétences du constructeur 

vers le personnel d’exploitation. 

Après la réception définitive et validation des acquis de formation par le constructeur, le 

personnel d’exploitation prendra en charge le suivi des installations et bénéficiera d’un 

accompagnement du constructeur. 

Le personnel sera également formé à la méthanisation, à la sécurité, à la conduite d’engins, à 
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 la réglementation applicable au traitement des déchets, et aux installations classées.  

Une mise à niveau régulière sera réalisée. 

 

La gestion des transports des matières entrantes et sortantes sera assurée par la SAS 

METHAJC, dont les associés exploitent en partie les activités agricoles liées à la production 

des intrants et à la valorisation du digestat. 

La construction du site et des installations sera encadrée par le fournisseur de l’installation. 

Article 29 (Admission et sorties) 
L'admission des déchets suivants sur le site de l'installation est interdite : 
- déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement susvisé ; 
- sous-produits animaux de catégorie 1 tels que définis à l'article 4 du règlement (CE) n° 1774/2002 modifié ;  
- déchets contenant un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la 
radioprotection. 
Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à méthaniser d'une nature ou d'une origine différentes de celles mentionnées 
dans la demande d'enregistrement est portée à la connaissance du préfet. 
1. Enregistrement lors de l'admission. 
Toute admission de déchets ou de matières donne lieu à un enregistrement : 
- de leur désignation ; 
« - de la date de réception ; 
« - du tonnage ou, en cas de livraison par canalisation, du volume ; » 
- du nom et de l'adresse de l'expéditeur initial ; 
- le cas échéant, de la date et du motif de refus de prise en charge, complétés de la mention de destination 
prévue des déchets et matières refusés. 
L'exploitant est en mesure de justifier de la masse (ou du volume, pour les matières liquides) des matières reçues lors de chaque 
réception, sur la base d'une pesée effectuée lors de la réception ou des informations et estimations communiquées par le producteur 
de ces matières ou d'une évaluation effectuée selon une méthode spécifiée. 
Les registres d'admission des déchets sont conservés par l'exploitant pendant une durée minimale de trois ans. 
Ils sont tenus à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées. 
Toute admission de matières autres que des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires ou des déchets d'industries 
agroalimentaires, ou de biodéchets triés à la source au sens du code de l'environnement, fait l'objet d'un contrôle de non-radioactivité. 
Ce contrôle peut être effectué sur le lieu de production des déchets ; l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations 
classées les documents justificatifs de la réalisation de ces contrôles et de leurs résultats. » 
2. Enregistrement des sorties de déchets et de digestats. 
L'exploitant établit un bilan annuel de la production de déchets et de digestats et tient en outre à jour un registre de sortie mentionnant 
la destination des digestats : mise sur le marché conformément aux articles L. 255-1 à L.255-11 du code rural, épandage, traitement 
(compostage, séchage...) ou élimination (enfouissement,incinération, épuration...) et en précisant les coordonnées du destinataire. 
Ce registre de sortie est archivé pendant une durée minimale de dix ans et tenu à la disposition des services en charge du contrôle 
des installations classées et, le cas échéant, des autorités de contrôle chargées des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural. 
Le cahier d'épandage tel que prévu par l'arrêté du 7 février 2005 susvisé (élevages soumis à déclaration) peut, le cas échéant, tenir 
lieu de registre de sortie des digestats pour les installations visées par ce texte. 
 « Le cahier d'épandage tel que prévu par les arrêtés du 27 décembre 2013 relatifs aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises respectivement à déclaration, enregistrement et autorisation 
sous les rubriques n° 2101,2102 et 2111 peut tenir lieu de registre de sortie. » 

« 3. Conditions d'admission des déchets et matières à traiter, en cas de réception de matières ou de déchets autres que de 

la matière végétale brute, des effluents d'élevage, des matières stercoraires, du lactosérum et des déchets végétaux 
d'industries agroalimentaires. 
« L'exploitant élabore un ou des cahiers des charges pour définir la qualité des matières admissibles dans l'installation. Ces éléments 
précisent explicitement les critères qu'elles doivent satisfaire et dont la vérification est requise. 
« Avant la première admission d'une matière dans son installation et en vue d'en vérifier l'admissibilité, l'exploitant demande au 
producteur, à la collectivité en charge de la collecte ou au détenteur une information préalable. Cette information préalable est 
renouvelée tous les ans et conservée au moins trois ans par l'exploitant. 
« L'information préalable contient a minima les éléments suivants pour la caractérisation des matières entrantes : 
« - source et origine de la matière ; 
« - données concernant sa composition, et notamment sa teneur en matière sèche et en matières organiques ; 
« - dans le cas de sous-produits animaux au sens du règlement (CE) n° 1069/2009, l'indication de la catégorie correspondante et d'un 
éventuel traitement préalable d'hygiénisation ; l'établissement devra alors disposer de l'agrément sanitaire prévu par le règlement (CE) 
n° 1069/2009, et les dispositifs de traitement de ces sous-produits seront présentés au dossier ; 
« - son apparence (odeur, couleur, apparence physique) ; 
« - les conditions de son transport ; 
« - le code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; 
« - le cas échéant, les précautions supplémentaires à prendre, notamment celles nécessaires à la prévention de la formation 
d'hydrogène sulfuré consécutivement au mélange de matières avec des matières déjà présentes sur le site. 
« L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations 
préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'une matière. » 
« A l'exception des effluents d'élevage, des végétaux, des matières stercoraires et des déchets végétaux d'industries 
agroalimentaires, l'information préalable mentionnée précédemment est complétée, pour les matières entrantes dont les lots 
successifs présentent des caractéristiques peu variables, par la description du procédé conduisant à leur production et par leur 
caractérisation au regard des substances mentionnées à l'annexe VII a de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la 
consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises 
à autorisation. 
« Dans le cas de traitement de boues d'épuration domestiques ou industrielles, celles-ci doivent être conformes aux dispositions de 
l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en 
application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, ou à celles de l'arrêté du 2 
février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées 

 L’exploitant mettra en place un registre des déchets entrants et un registre des 

déchets/digestats sortants conformes aux prescriptions du présent article. 

 

Le site sera équipé d’un pont-bascule (voir localisation en PJ  3). 
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pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, et l'information préalable précise également : 
« - la description du procédé conduisant à leur production ; 
« - pour les boues urbaines, le recensement des effluents non domestiques traités par le procédé décrit ; 
« - une liste des contaminants susceptibles d'être présents en quantité significative au regard des installations raccordées au réseau 
de collecte dont les eaux sont traitées par la station d'épuration ; 
« - une caractérisation de ces boues au regard des substances pour lesquelles des valeurs limites sont fixées par l'arrêté du 8 janvier 
1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 
97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées, réalisée selon la fréquence indiquée dans cet arrêté sur 
une période de temps d'une année. 
« Tout lot de boues présentant une non-conformité aux valeurs limites fixées à l'annexe 1 de l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à 
l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées est refusé par l'exploitant. 
« Les informations relatives aux boues sont conservées pendant dix ans par l'exploitant et mises à la disposition de l'inspection des 
installations classées. » 
Article 30 (Dispositifs de rétention) 
Tout stockage de matières liquides autres que les matières avant traitement, le digestat, les matières en cours de traitement ou les 
effluents d'élevage, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, est associé à une capacité de rétention de volume au moins 
égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces matières liquides ; 
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 
Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. Le stockage sous le 
niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou à double enveloppe associée à un détecteur de fuite. 
L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. 
Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, 
le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % 
de la capacité totale ou 50 % dans le cas de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un minimum de 800 litres si 
cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action 
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui doit être maintenu fermé en conditions 
normales. 
L'étanchéité du ou des réservoirs associés doit pouvoir être contrôlée à tout moment. 
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. 
L'installation est en outre munie d'un dispositif de rétention, le cas échéant effectué par talutage, d'un volume au moins égal au 
volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou les matières en cours de traitement en cas de 
débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du digestat. 
Pour les cuves enterrées, en cas d'impossibilité de mettre en place une cuvette de rétention, justifiée dans le dossier d'enregistrement, 
un dispositif de drainage est mis en place pour collecter les fuites éventuelles. 

 La plus grosse fosse dans notre cas est celle du stockage du digestat brut, d’une capacité de 

8360 m3 réels. Cependant elle est enterrée sur 4 mètres, son volume hors sol est donc de 3583 

m3.  

Les associés souhaitent implanter un merlon de rétention en bas de la pente naturelle de la 

parcelle, le long de la route communale n°18, le long de la face nord du site. L’implantation a 

donc été pensée pour que les fuites éventuelles des cuves ou des digesteurs partent vers ce 

merlon de rétention, et donc restent dans l’enclave de l’unité, où elles pourront 

éventuellement être pompées et renvoyées vers les cuves disponibles et étanches s’il y a une 

fuite de l’une d’entre elles. 

Les cuves de l’unité (hors cuve la plus importante, car dans ce scénario c’est celle qui fuit), 

doivent donc présenter une capacité de rétention de 3583 m3.  

La démonstration en est faite dans le dossier au chapitre «2.4 Dispositifs de rétention ». 

La capacité de rétention des cuves annexes sera donc suffisante pour retenir 100% de la partie 

aérienne de la plus grosse cuve en cas de rupture. 

Un dispositif limiteur de remplissage est mis en place sur les cuves. Un capteur de niveau, de 

technologie différentiel de pression, sera installé en pied de cuve, et indiquera le niveau de 

remplissage par signal analogique ; d’autre part, il sera également mis en place un capteur 

anti-débordement, de technologie détecteur de niveau magnétique, avec testeur de 

fonctionnement, le signal étant de type TOR (tout ou rien), et équipé d’un système d’alarme. 

Il permettra d’éviter tout débordement ou pompage à sec. 

La partie enterrée des cuves ainsi que la poche de stockage de digestat liquide enterrée seront 

associée à un réseau de drainage et un regard de contrôle permettant de détecter des fuites 

éventuelles.  

Article 31 (Cuves de méthanisation) 
Les équipements dans lesquels s'effectue le processus de méthanisation sont munis d'une membrane souple ou sont dotés d'un 
dispositif de limitation des conséquences d'une surpression brutale liée à une explosion, tel qu'un évent d'explosion ou une zone de 
fragilisation de la partie supérieure de la cuve. Dans le cas où les équipements de méthanisation sont abrités dans des locaux, le 
dispositif ci-dessus est complété par une zone de fragilisation de la toiture. 
Ils sont également équipés d'une soupape de respiration destinée à prévenir les risques de mise en pression ou dépression des 
équipements au-delà de leurs caractéristiques de résistance, dimensionnée pour passer les débits requis, conçue et disposée pour 
que son bon fonctionnement ne soit entravé ni par la mousse, ni par le gel, ni par quelque obstacle que ce soit. 
Les dispositifs visés aux points ci-dessus ne débouchent pas sur un lieu de passage et leur disponibilité est contrôlée régulièrement et 
après toute situation d'exploitation exceptionnelle ayant conduit à leur sollicitation. 

Description du dispositif de limitation 

des conséquences d’une surpression 

brutale 

La perte d’étanchéité simultanée des deux membranes (due à un projectile type balle de fusil 

par exemple), provoquerait une mise en contact d’oxygène de l’air et de méthane du 

digesteur. En raison de la faible surpression, le biogaz serait expulsé vers l’extérieur du 

digesteur. De nombreuses expériences ont montré qu’il n’y avait pas d’explosion mais une 

combustion simple du gaz jusqu’à épuisement de celui-ci. 

Deux types d’évènements sont à envisager dans le cadre d’une défaillance de l’installation de 

transport de gaz : 

 rupture guillotine d’une canalisation provenant d’une agression mécanique (véhicule, 

travaux,...) 

 fuite au niveau de brides, de presse-étoupe de vannes ou des joints. 

Le principal risque de formation d’ATEX est lié à des défauts d’étanchéité de brides, vannes 

ou joints qui provoqueraient une fuite de gaz, déchargé dans l’air ambiant. 

Par contre, à cause de la surpression à l’intérieur des canalisations, l’air ne peut pas y pénétrer 

et il n’y a donc pas à craindre de formation d’ATEX à partir d’air qui viendrait de l’extérieur 

des canalisations. 

La pression de rupture d’une double membrane (environ 30 à 50 mbar) est nettement inférieur 

aux pressions engendrées par une surpression brutale (<100 mbar) : la double membrane fait 

donc office de paroi faible et permet de limiter les conséquences d’une surpression brutale. 

La double paroi à faible pression de rupture joue donc le rôle de dispositif permettant de 

limiter les conséquences d’une surpression brutale. 

Le digesteur est tout de même équipé d’une soupape de sur-sous pression (+ 5 mbar, -0.1 

mbar). 
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La soupape de sur/dépression est équipée d’un système de protection contre le gel et la 

mousse. 

Article 32 (Destruction du biogaz) 
L'installation dispose d'un équipement de destruction du biogaz produit en cas d'indisponibilité temporaire des équipements de 
valorisation de celui-ci. Cet équipement est muni d'un arrête-flammes conforme à la norme EN 12874 ou ISO 16852. Dans le cas 
d'utilisation d'une torchère, le dossier d'enregistrement en précise les caractéristiques essentielles et les règles d'implantation et de 
fonctionnement. 
Dans le cas où cet équipement n'est pas présent en permanence sur le site, l'installation dispose d'une capacité permettant le 
stockage du biogaz produit jusqu'à la mise en service de cet équipement. 

Description de l’équipement de 

destruction du biogaz. Le cas échéant, 

description de l’équipement de stockage 

En fonctionnement normal, le biogaz est injecté au réseau et brulé dans la chaudière. 

Le site sera équipé d’une torchère automatique dimensionnée de manière à absorber la 

production maximale de biogaz. 

Elle sera implantée à plus de 10 m du digesteur, du local épuration/chaudière, des stocks de 

matières combustibles, du poste d’injection et des limites de propriété. 

Celle-ci sera utilisée pour brûler le biogaz que dans les cas suivant : 

 si la valorisation n’est pas possible en tout ou partie en injection ou en chaudière 

(exemple : opération de maintenance), 

 si l’installation produit des quantités excédentaires par rapport à la capacité de 

valorisation, 

 au démarrage des installations. 

La torchère est fournie sous forme d’une unité fonctionnelle complète. La torchère consiste 

en un support de brûleur, qui est un tuyau d’alimentation conduisant au cône du. Elle 

dimensionnée pour pouvoir détruire la production maximum de biogaz. 

La torchère sera équipée d’un arrête flamme conforme à la norme NF EN ISO n° 16852 

Article 33 (Traitement du biogaz) 
Lorsqu'il existe un dispositif d'injection d'air dans le biogaz destiné à en limiter la teneur en H2S par oxydation, ce dispositif est conçu 
pour prévenir le risque de formation d'une atmosphère explosive ou doté des sécurités permettant de prévenir ce risque. 

Le cas échéant, description du système 

d’injection d’air dans le biogaz et 

justification de l’absence de risque de 

surdosage 

Pas de dispositif d’injection d’air dans le biogaz. 

Article 34 (Stockage du digestat) 
Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le milieu naturel. Ils 
ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et fraction liquide) produite sur une 
période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou 
un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité. 
La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois. 
Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage 
et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-
pleins des ouvrages de stockage est interdit. 
Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en parfait état d'étanchéité. 
Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de sécurité efficace et dotés, pour les nouveaux 
ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité. 

Plan et description des ouvrages de 

stockage du digestat  

Volume prévisionnel de production de 

digestat  

Durée prévisionnelle maximale de la 

période sans possibilité d’épandage 

Le digestat produit rentre dans le champ d'application de l'arrêté du 13 juin 2017 approuvant 

un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation 

agricoles en tant que matières fertilisantes.  

Dans ce cadre, aucun plan d'épandage n'est lié à l'unité puisque le digestat et ses sous-produits 

sort du statut de déchet et entre dans le statut de produit.  

 

Le volume prévisionnel de digestat brut est de 32396 m3 pour un stockage de 15400 m3 

utiles en fosse circulaire semi-enterrée, donc 4.8 mois de stockage. 

La durée prévisionnelle maximale entre 2 campagnes d’épandage est de 4 mois. 

Article 35 (Surveillance de la méthanisation) 
Les dispositifs assurant l'étanchéité des équipements dont une défaillance est susceptible d'être à l'origine de dégagement gazeux 
font l'objet de vérifications régulières. Ces vérifications sont décrites dans un programme de contrôle et de maintenance que 
l'exploitant tient à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées. 
L'installation est équipée des moyens de mesure nécessaires à la surveillance du processus de méthanisation et a minima de 
dispositifs de contrôle en continu de la température des matières en fermentation et de la pression du biogaz. L'exploitant spécifie le 
domaine de fonctionnement des installations pour chaque paramètre surveillé, en définit la fréquence de vérification et spécifie, le cas 
échéant, les seuils d'alarme associés. 
L'installation est équipée d'un dispositif de mesure de la quantité de biogaz produit. Ce dispositif est vérifié a minima une fois par an 
par un organisme compétent. Les quantités de biogaz mesurées et les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des 
services chargés du contrôle des installations. 

Localisation et description des 

dispositifs de contrôle de la température 

des matières en fermentation et de la 

pression du biogaz ainsi que du 

dispositif de mesure de la quantité de 

biogaz produit.  

Programme de contrôle et de 

maintenance des équipements dont une 

défaillance est susceptible d’être à 

l’origine de dégagement gazeux 

Le suivi de la température des matières en cours de fermentation est effectué par des capteurs 

placés à l’intérieur du digesteur. Le digesteur fonctionne en régime mésophile, aussi, la 

température de la matière en fermentation est de l’ordre de 35°C. 

Le contrôle de la pression du biogaz dans le ciel gazeux des digesteurs est assuré par 

pressostat de sécurité, par le clapet de sécurité et par la soupape (+ 5 mbar, -0.1 mbar). 

Celle-ci permet de rétablir la pression en cas de surpression ou de dépression. 

Les quantités et qualité du biogaz produit seront mesurées en sortie du digesteur à l’aide d’un 

analyseur en ligne, et les résultats seront conservés par le système informatique. 

Des seuils d’alarme sont prévus avec envoi des informations par SMS à la personne 

d’astreinte. 

Programme de maintenance : voir corps de texte. 

Article 36 (Phase de démarrage des installations) 
L'étanchéité du ou des digesteurs, de leurs canalisations de biogaz et des équipements de protection contre les surpressions et les 
dépressions est vérifiée lors du démarrage et de chaque redémarrage consécutif à une intervention susceptible de porter atteinte à 
leur étanchéité. L'exécution du contrôle et ses résultats sont consignés dans un registre. 
Lors du démarrage ou du redémarrage ainsi que lors de l'arrêt ou de la vidange de tout ou partie de l'installation, l'exploitant prend les 
dispositions nécessaires pour limiter les risques de formation d'atmosphères explosives. Il établit une consigne spécifique pour ces 
phases d'exploitation. Cette consigne spécifie notamment les moyens de prévention additionnels, du point de vue du risque 
d'explosion (inertage, dilution par ventilation...), qu'il met en oeuvre pendant ces phases transitoires d'exploitation. 
Pendant ces phases, toute opération ou intervention de nature à accentuer le risque d'explosion est interdite. 

Présence du registre dans lequel sont 

consignés les contrôles de l’étanchéité 

du digesteur et des canalisations de 

biogaz  

Consigne spécifique pour limiter les 

risques de formation d’atmosphères 

explosives lors des phases de démarrage 

ou de redémarrage de l’installation 

Le registre sera mis en place lors de la construction du site. 

Avant un démarrage de l’installation les réseaux, moyens de stockages et de valorisation sont 

testés, par exemple au moyen d’air comprimé, afin de vérifier leur étanchéité. De même, les 

capteurs et éléments de sécurité sont testés. 

Si on doit intervenir à l’intérieur du digesteur, il s’agit d’un arrêt programmé du système. La 

procédure générale est la suivante : 

 Arrêt de l’alimentation du système en substrats ; 

 Ouverture des soupapes 

 Soutirage normal de la matière après digestion ; 

 Soutirage normal du biogaz ; 

 Ouverture de la couverture du digesteur  

 par beau temps 

 après avoir mis à l’arrêt tous les équipements mécaniques et électriques  

 les opérateurs sont dotés de détecteurs de méthane et d’hydrogène sulfuré 
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 Inertage éventuel à l’azote 

 Ventilation naturelle du biogaz résiduel 

Article 37 (Prélèvement d’eau, forages) 
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau potable est muni d'un dispositif de disconnexion évitant 
en toute circonstance le retour d'eau pouvant être polluée. 
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d'entretien ou de 
maintien hors gel de ce réseau. 
Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau 
distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des 
installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses. 
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les 
éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. 
Toute réalisation de forage doit être conforme aux dispositions de l'article 131 du code minier. 
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet 
ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. 

 
L’alimentation en eau est assurée le réseau public. 

Le process en lui-même ne nécessite pas d’eau, le lisier et une partie des déchets traités étant 

déjà liquide. Les opérations de lavages auront lieu de manière ponctuelle (bennes des camions 

et des hublots du digesteur...). La consommation est évaluée à 20 m3/mois.  

Un compteur d’eau est à mettre en place afin de surveiller les consommations et de détecter 

les éventuelles fuites. 

Article 38 (Collecte des effluents liquides) 
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le 
milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. 
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des 
produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon 
fonctionnement des ouvrages de traitement du site. 
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales non susceptibles de 
l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un 
prélèvement aisé d'échantillons. 
L'exploitant établit et tient à jour le plan des réseaux de collecte des effluents. Ce plan fait apparaître les secteurs collectés, les points 
de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. 

Plan des réseaux de collecte des 

effluents 

Voir PJ 3 

Article 39 (Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollués et des incendies) 
Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et peuvent être rejetées sans traitement préalable, sauf si la sensibilité 
du milieu l'impose. Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux sont implantés de sorte à maintenir sur 
le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou l'écoulement consécutif à un accident de transport. Une consigne définit les modalités de 
mise en oeuvre de ces dispositifs. 
En l'absence de pollution préalablement caractérisée, les eaux confinées qui respectent les limites autorisées à l'article 42 peuvent 
être évacuées vers le milieu récepteur. Lorsque ces limites excèdent les objectifs de qualité du milieu récepteur visés au IV de l'article 
L. 212-1 du code de l'environnement, les eaux confinées ne peuvent toutefois être rejetées que si elles satisfont ces objectifs. Dans le 
cas contraire, ces eaux sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot. 

Description des dispositifs permettant 

l’obturation des réseaux d’évacuation 

des eaux  

Consigne définissant les modalités de 

mise en œuvre des dispositifs permettant 

l’obturation des réseaux d’évacuation 

des eaux 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires souillées 

des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les eaux pluviales non souillées sont collectées 

séparément et peuvent être rejetées sans traitement préalable. 

Les eaux pluviales de toitures rejoindront le fossé.  

Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées transiteront par un débourbeur – 

séparateur d’hydrocarbure avant rejet au fossé. 

Un dispositif d’obturation sera mis en place, sous la forme d’une vanne manuelle. Il permettra 

de contenir sur site les eaux en cas de situation dangereuse. Ce dispositif sera à action 

manuelle. Son déclenchement sera intégré dans la procédure d’urgence. 

L’emplacement du dispositif sera signalé par un panneau. 

Les eaux de lavage seront récupérées dans une préfosse puis transférée dans la cuve à lisier 

afin d’être intégrées au processus de méthanisation. En effet, il s’agit d’un dispositif de 

méthanisation par voie liquide pouvant intégrer une dilution des apports (fumier, matières 

végétales, etc.). 

Les silos de stockage de surface 3000 m2 seront équipés d’un système de récupération des 

jus. Un système de type déversoir d’orage permettra la gestion des eaux souillées avec 

intégration dans le process, pour les faibles débits (par exemple, les jus d’ensilage), et la 

gestion en eaux pluviales pour les débits plus importants, lors de précipitations importantes. 

La partie enterrée des cuves seront associée à un réseau de drainage et un regard de contrôle 

permettant de détecter des fuites éventuelles.  

Article 40 (Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité) 
L'exploitant justifie que les valeurs limites d'émissions fixées ci-après sont compatibles avec l'état du milieu ou avec les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement 

 Absence de rejet d’effluent liquide au milieu naturel autre que les eaux pluviales. 

Article 41 (Mesure des volumes rejetés et points de rejets) 
En cas de rejets continus, la quantité d'eau rejetée est mesurée journellement. Dans le cas contraire, elle peut être évaluée à une 
fréquence d'au moins deux fois par an à partir d'un bilan matière sur l'eau, tenant compte notamment de la mesure des quantités 
d'eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. 
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement 
aisé d'échantillons. 

 Absence de rejet d’effluent liquide au milieu naturel autre que les eaux pluviales. 

Articles 42 (Valeurs limites de rejet) et 45 (Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée) 
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux 
résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf 
stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents : 
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ; 
- température ¸ 30 °C. 
b) Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective 
d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent industriel dans de bonnes conditions. Une 
autorisation de déversement est établie avec le gestionnaire du réseau de collecte ainsi qu'une convention de déversement avec le 
gestionnaire du réseau d'assainissement. 

Indication des flux journaliers et des 

polluants rejetés. Description du 

programme de surveillance. Autorisation 

de déversement établie avec le 

gestionnaire du réseau de collecte, et 

convention de déversement établie avec 

le gestionnaire du réseau 

d’assainissement. 

Aucun effluent lié au process de méthanisation ne sera rejetée au milieu naturel au dans un 

réseau d’assainissement. 

Les jus et eaux de lavage seront recyclés en méthanisation. 

Les eaux pluviales propres seront rejetées dans le fossé. 
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Les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant raccordement à une station d'épuration 
urbaine ne dépassent pas : 
- MEST : 600 mg/l ; 
- DBO5 : 800 mg/l ; 
- DCO : 2 000 mg/l ; 
- azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ; 
- phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l. 
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration, les valeurs 
limites de concentration imposées à l'effluent comme aux eaux pluviales sont les suivantes : 
- MEST : 100 mg/l si le flux n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ; 
- DCO : 300 mg/l si le flux n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ; 
- DBO5 : 100 mg/l si le flux n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ; 
- hydrocarbures totaux : 10 mg/l ; 
- azote global : 30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excède pas 150 kg/j, 15 mg/l si : 150 
kg/j¸flux¸300 kg/j, et 10 mg/l si le flux excède 300 kg/j ; 
- phosphore total : 10 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excède pas 40 kg/j, 2 mg/l si : 40 kg/j¸flux¸80 
kg/j, et 1 mg/l si le flux excède 80 kg/j. 
Dans tous les cas, les rejets doivent être compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des cours d'eau. 
Article 43 (Interdiction des rejets dans une nappe) 
Le rejet, même après épuration, d'eaux résiduaires vers les eaux souterraines est interdit. 

 Absence de rejet d’effluent liquide au milieu naturel autre que les eaux pluviales. 

Article 44 (Prévention des pollutions accidentelles) 
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient ou de cuvette, etc.), déversement 
de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis doit se faire soit dans les 
conditions prévues à l'article 39 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au chapitre VII ci-après. 

 La méthanisation et le stockage de digestat seront faits dans une cuve étanche. 

Toutes les cuves seront équipées de détecteur de niveau. Ces détections permettront de 

donner l’alerte et d’arrêter les pompes d’alimentation si un niveau de liquide anormal est 

détecté. 

En cas de fuites, la rétention sera assurée par le merlon et les cuves annexes. 

Article 45 (Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée) 
Le cas échéant, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses rejets dans l'eau définissant la périodicité et la nature 
des contrôles. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité et à ses frais. Au moins une fois par an, les mesures prévues par 
le programme de surveillance sont effectuées par un organisme agréé choisi en accord avec l'inspection des installations classées. 
Dans tous les cas, une mesure des concentrations des valeurs de rejet visées à l'article 42 est effectuée sur les effluents rejetés au 
moins une fois chaque année par l'exploitant et tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement. 
Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l'installation et constitué soit par un prélèvement 
continu d'une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d'une demi-heure. 
Si le débit estimé à partir des consommations est supérieur à 10 m³/j, l'exploitant effectue également une mesure de ce débit. 

 Absence de rejet d’effluent liquide au milieu naturel autre que les eaux pluviales. 

Article 46 (Epandage du digestat) 
 « L'épandage des digestats fait l'objet d'un plan d'épandage dans le respect des conditions précisées en annexe II, sans préjudice 
des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole. L'épandage est alors effectué par un dispositif permettant 
de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. 
« Dans le cas d'une unité de méthanisation traitant des boues d'épuration des eaux usées domestiques, le plan d'épandage respecte 
les conditions fixées par l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 
agricoles, pris en application du décret n° 97-1133 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. » 

Fournir l’étude préalable et le 

programme prévisionnel annuel 

d’épandage ainsi que les contrats 

d’épandage tels que définis dans 

l’annexe I 

Le digestat produit rentre dans le champ d'application de l'arrêté du 13 juin 2017 approuvant 

un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats de méthanisation 

agricoles en tant que matières fertilisantes.  

Dans ce cadre, aucun plan d'épandage n'est lié à l'unité puisque le digestat et ses sous-produits 

sort du statut de déchet et entre dans le statut de produit.  

 

Article 47 (Captage et épuration des rejets à l’atmosphère) 
Si la circulation d'engins ou de véhicules dans l'enceinte de l'installation entraîne de fortes émissions de poussières, l'exploitant prend 
les dispositions utiles pour en limiter la formation.  
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source, canalisés et traités, sauf dans le cas d'une impossibilité technique 
justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du 
présent arrêté. 

 Pour prévenir les éventuels envols de poussières et matières diverses les précautions suivantes 

pourront être prises : 

 les abords de la zone de réception seront convenablement nettoyés ; 

 les véhicules sortant de l’installation qui transporteront la biomasse seront lavés 

régulièrement. 

Article 48 (Composition du biogaz et prévention de son rejet) 
Le rejet direct de biogaz dans l'air est interdit en fonctionnement normal. 
La teneur en CH4 et H2S du biogaz produit est mesurée en continu ou au moins une fois par jour sur un équipement contrôlé 
annuellement et étalonné à minima tous les trois ans par un organisme extérieur. Les résultats des mesures et des contrôles effectués 
sur l'instrument de mesure sont consignés et tenus à la disposition des services chargés du contrôle des installations classées 
pendant une durée d'au moins trois ans. 
La teneur en H2S du biogaz issu de l'installation de méthanisation en fonctionnement stabilisé à la sortie de l'installation est inférieure 
à 300 ppm. 

Description du dispositif de mesure de la 

teneur du biogaz en CH4 et H2S 

Moyens mis en œuvre pour assurer une 

teneur du biogaz inférieure à 300 ppm 

de H2S 

La faible teneur en hydrogène sulfuré du biogaz est garant de la bonne tenue dans le temps 

des installations mises en place et de l’absence de nuisances olfactives auprès des tiers. 

Le projet prévoit des dispositifs à toutes les étapes de la méthanisation : 

 dans le digesteur : ajout d’hydroxyde de fer dans la trémie d’insertion en amont afin 

de limiter la production d’hydrogène sulfuré, 

 à la sortie du gazomètre lors du refroidissement, la condensation de l’eau contenue 

dans le biogaz permet également de piéger, sous forme liquide, l’hydrogène sulfuré. 

Ces dispositifs permettent de limiter la teneur en H2S du biogaz à 300 ppm. 

Un analyseur biogaz est prévu en entrée et en sortie de l’installation d’épuration afin de 

maîtriser la qualité du gaz. 

L’analyseur permet d’acquérir en continue des données sur les teneurs en H2S, CH4 et O2 du 

biogaz. 

Article 49 (Prévention des nuisances odorantes) 
Pour les installations nouvelles susceptibles d'entraîner une augmentation des nuisances odorantes, l'exploitant réalise un état initial 
des odeurs perçues dans l'environnement du site avant le démarrage de l'installation. Les résultats en sont portés dans le dossier 
d'enregistrement. 
L'exploitant prend toutes les dispositions pour limiter les odeurs provenant de l'installation, notamment pour éviter l'apparition de 
conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert. 
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations et les entrepôts pouvant dégager des émissions odorantes sont 
aménagés autant que possible dans des locaux confinés et si besoin ventilés. Les effluents gazeux canalisés odorants sont, le cas 

Résultats de l’état initial des odeurs 

perçues dans l’environnement, si 

l’installation est susceptible d’entraîner 

une augmentation des nuisances 

odorantes. Description des dispositions 

prises pour limiter les odeurs provenant 

La méthanisation en elle-même, lorsqu’elle est réalisée dans le cadre des bonnes pratiques, ne 

génère pas d’odeur car elle s’effectue en anaérobie. Quelle que soit la biomasse en entrée, le 

phénomène de méthanisation détruit toutes les molécules odorantes si bien que le digestat ne 

présente pas d’odeur. 

Le fumier ne générera pas plus d’odeur que sur une exploitation agricole. De manière plus 

globale, on peut considérer que le traitement par méthanisation tout au long de l’année permet 
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échéant, récupérés et acheminés vers une installation d'épuration des gaz. Les sources potentielles d'odeurs (bassins, lagunes...) 
difficiles à confiner en raison de leur grande surface sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage en tenant compte, 
notamment, de la direction des vents dominants. 
L'installation est conçue, équipée, construite et exploitée de manière à ce que les émissions d'odeurs soient aussi réduites que 
possible, et ceci tant au niveau de la réception, de l'entreposage et du traitement des matières entrantes qu'à celui du stockage et du 
traitement du digestat et de la valorisation du biogaz. A cet effet, si le délai de traitement des matières susceptibles de générer des 
nuisances à la livraison ou lors de leur entreposage est supérieur à vingt-quatre heures, l'exploitant met en place les moyens 
d'entreposage adaptés. 
Les matières et effluents à traiter sont déchargés dès leur arrivée dans un dispositif de stockage étanche conçu pour éviter tout 
écoulement incontrôlé de matières et d'effluents liquides ; la zone de chargement est équipée de moyens permettant d'éviter tout 
envol de matières et de poussières à l'extérieur du site. 
Les produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont 
stockés en milieu confiné (récipients, silos, bâtiments fermés...). 
Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de 
dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. 

de l’installation un traitement continu des fumiers et donc une diminution de l’odeur à l’échelle du projet. 

Les produits finis (digestats) sont peu odorants : leur stockage ne génèrera donc pas de 

nuisances. 

Par conséquent le projet n’est pas susceptible d'entraîner une augmentation significative des 

nuisances odorantes. L’exploitation agricole la plus proche est située à 400 m au sud-est du 

site du projet de la SAS METHAJC. 

De plus, les habitations les plus proches sous les vents dominants (secteur Nord-Ouest) sont 

situées à plus de 500 m de l’unité. 

Compte-tenu de ces éléments et de la distance avec les premières habitations, il n’a pas été 

réalisé d’état initial des odeurs.  

Article 50 (Valeurs limites de bruit) 
Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure 
aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la 
période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 
II. Véhicules. – Engins de chantier. 
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes 
aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, 
est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 
III. Vibrations. 
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations dans les 
constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour 
celui-ci. 
IV. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores. 
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence 
générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 
janvier 1997 modifié susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur 
une durée d’une demi-heure au moins. 
Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence doit être effectuée au moins tous les trois ans par une personne ou un organisme 
qualifié, la première mesure étant effectuée dans l’année qui suit le démarrage de l’installation. 

Description des modalités de 

surveillance des émissions sonores 

Réalisation de mesures tous les 3 ans, dont une première campagne de mesures dans l’année 

qui suit le démarrage des installations : 

 mesures de jour et de nuit en limite de propriété 

 mesures de jour et de nuit au niveau des tiers les plus proches 

Les mesures seront réalisées selon la méthode dite d’expertise, d’après les indications de 

l’arrêté du 23/01/1997 et de la norme NF S 31010. 

Ces mesures seront effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de 

l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. 

Article 51 (Récupération, recyclage, élimination des déchets) 
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des 
matières, conformément à la réglementation. L'exploitant élimine les déchets produits dans des conditions propres à garantir les 
intérêts visés aux articles L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. 
Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont aptes à cet effet, et doit pouvoir prouver qu'il élimine tous ses 
déchets en conformité avec la réglementation. 
Le brûlage des déchets à l'air libre est interdit. 

 Le digestat sera valorisé en tant qu’élément fertilisant sur les terres agricoles. 

L’installation produira par ailleurs de petites quantités de déchets liés à la maintenance 

(huiles usagées, etc) qui seront repris par des prestataires pour être traités dans des filières 

adaptées. 

Articles 52 (Contrôle des circuits de traitement des déchets dangereux) 
L'exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration d'élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions 
fixées par la réglementation pour les déchets dangereux. 
Il effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur 
élimination dans des filières spécifiques. 

  

Article 53 (Entreposage des déchets) 
Les déchets produits par l'installation et la fraction indésirable susceptible d'être extraite des déchets destinés à la méthanisation sont 
entreposés dans des conditions prévenant les risques d'accident et de pollution et évacués régulièrement vers des filières appropriées 
à leurs caractéristiques. 
Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal 
d'expédition vers l'installation d'élimination. 

  

Article 54 (Déchets non dangereux) 
Les déchets non dangereux et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans 
des installations régulièrement exploitées. 
Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action 
visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. 

 Aucun déchet dangereux ne sera associé à l’unité de méthanisation. Les seuls déchets 

susceptibles de transiter sur l’unité concernent les déchets associés aux intrants (bâches, 

cartons…).  Ceux-ci seront éliminés selon les filières adaptées (tri sélectif…). 

Art. 55 bis. Réception et traitement de certains sous-produits animaux de catégorie 2 
« Les prescriptions du présent article sont applicables aux installations traitant des sous-produits animaux de catégorie 2 autres que 
les matières listées au ii) du e de l'article 13 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 
2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation 
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humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002. 
« Les équipements de réception, d'entreposage et de traitement par stérilisation des sous-produits animaux sont implantés à au moins 
200 mètres des locaux et habitations habituellement occupés par des tiers, des stades ou des terrains de camping agréés (à 
l'exception des terrains de camping à la ferme) ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme 
opposables aux tiers. Cette distance d'implantation n'est toutefois pas applicable aux équipements d'entreposage confinés et 
réfrigérés. 
« Le cas échéant, le parc de stationnement des véhicules de transport des sous-produits animaux est installé à au moins 100 mètres 
des habitations occupées par des tiers. 
« La réception et l'entreposage des sous-produits animaux se font dans un bâtiment fermé ou par tout dispositif évitant leur mise à l'air 
libre pendant ces opérations. Les mesures de limitation des dégagements d'odeurs à proximité de l'établissement comportent 
notamment l'installation de portes d'accès escamotables automatiquement ou de dispositif équivalent. 
« Les aires de réception et d'entreposage sont étanches et aménagées de telle sorte que les jus d'écoulement des sous-produits 
animaux ne puissent rejoindre directement le milieu naturel et soient collectés en vue de leur traitement conformément aux 
dispositions du présent article. 
« L'entreposage avant traitement ne dépasse pas vingt-quatre heures à température ambiante. Ce délai peut être allongé si les 
matières sont maintenues à une température inférieure à 7° C. Dans ce cas, le traitement démarre immédiatement après la sortie de 
l'enceinte de stockage. La capacité des locaux est compatible avec le délai de traitement et permet de faire face aux arrêts inopinés. 
« Les dispositifs d'entreposage des sous-produits animaux sont construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à 
nettoyer et à désinfecter en totalité. 
« Le sol de ces locaux est étanche, résistant au passage des équipements et véhicules de déchargement des déchets et conçu de 
façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte de ces effluents. 
« Les locaux sont correctement éclairés et permettent une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur. Ils sont 
maintenus dans un bon état de propreté et font l'objet d'un nettoyage au moins deux fois par semaine. 
« L'installation dispose d'équipements adéquats pour nettoyer et désinfecter les récipients ou conteneurs dans lesquels les sous-
produits animaux sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. Ces matériels sont nettoyés et lavés 
après chaque usage et désinfectés régulièrement et au minimum une fois par semaine. Les roues des véhicules de transport sont 
désinfectées après chaque utilisation. 
« Les bennes ou conteneurs utilisés pour le transport de ces matières sont étanches aux liquides et fermés le temps du transport. 
« Les gaz issus du traitement de stérilisation des sous-produits animaux sont collectés et dirigés par des circuits réalisés dans des 
matériaux résistant à la corrosion vers des installations de traitement. Ils sont épurés avant rejet à l'atmosphère. Les rejets canalisés à 
l'atmosphère contiennent moins de : 
« - 5 mg/ Nm ³ d'hydrogène sulfuré (H2S) sur gaz sec si le flux dépasse 50 g/ h ; 
« - 50 mg/ Nm ³ d'ammoniac (NH3) sur gaz sec si le flux dépasse 100 g/ h. 
« La hauteur de la cheminée ne peut être inférieure à 10 mètres. 
« Les dispositions suivantes sont applicables aux eaux ayant été en contact avec les sous-produits animaux ou avec des surfaces 
susceptibles d'être souillées par ceux-ci. 
« Les effluents de l'unité de stérilisation sont épurés, de façon à respecter les valeurs limites de rejet définies à l'annexe I de l'arrêté du 
27 juillet 2012 modifiant divers arrêtés relatifs au traitement de déchets. 
« Leur concentration en matières grasses est inférieure à 15 mg/ l. 
« Les installations sont équipées de dispositifs de prétraitement des effluents pour retenir et recueillir les matières solides assurant 
que la taille des particules présentes dans les effluents qui passent au travers de ces dispositifs n'est pas supérieure à 6 mm. 
« Tout broyage ou macération pouvant faciliter le passage de matières animales contenues dans les effluents au-delà du stade de 
prétraitement est interdit. 
« Les matières recueillies par les dispositifs de prétraitement sont des sous-produits animaux de catégorie 2. Elles sont éliminées ou 
valorisées conformément à la réglementation en vigueur. » 
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1. PRESENTATION GENERALE DE L’UNITE DE METHANISATION 

1.1. FONCTIONNEMENT ET CAPACITE DE PRODUCTION APRES PROJET 

La SAS METHAJC souhaite mettre en place une unité de méthanisation capable de produire 217 Nm3/h de 

biométhane, qui seront intégralement valorisés par réinjection dans le réseau (pas de co-génération, pas de 

production de chaleur).  

Cependant une chaudière permettra d’assurer le maintien en température du digesteur. D’une puissance 

nominale de 200 kW, elle ne sera pas soumise à la rubrique 2910 (seuil 1 MW pour la sous-rubrique A).  

Une torchère de sécurité assure la destruction du biogaz en cas d’incapacité de valorisation de celui-ci pour 

éviter tout rejet à l’atmosphère. Elle fonctionnera de la manière suivante : 

 En fonctionnement normal, elle sera utilisée en complément de la chaudière pour détruire le biogaz lors 

des périodes d’arrêt de l’injection. 

 En fonctionnement dégradé, la torchère est dimensionnée de manière à pouvoir détruire la production de 

biogaz. 

Le bilan annuel de l’unité est le suivant : 

 35450 tonnes de matières entrantes (97 t/jour) 

 32396 m3 de digestat brut (11 % de MS) produit. 

Le digestat sera stocké brut, aucune séparation de phase n’est prévue. 

1.1.1. LES INTRANTS 

Le bilan des intrants est repris dans le tableau suivant. 

TABLEAU 2 : BILAN DES INTRANTS 

 

TABLEAU 3 : PROVENANCE DES INTRANTS 

 
Ces proportions sont susceptibles de varier en quantité et qualité. 

Intrants

Tonnage 

(t) %MOS MOS (t) MS (t) %MS Répartition

Fumier de volailles 3450 77% 1009 1311 38% 10%

Lisier bovin 16000 81% 820 1120 7% 45%

Cannes de mais 400 92% 865 252 63% 1%

CIVE 5900 91% 1101 1593 27% 17%

Ensilage de maïs 5200 95% 1568 1716 33% 15%

Fumier bovin mou 4500 82% 744 630 14% 13%

TOTAL ANNUEL 35450 86,76% 6107 6622 18,7%
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1.1.2. QUANTITE ET TYPE DE DIGESTAT PRODUIT 

Après projet 32396 m3 de digestat brut (11 % de MS) seront produits. Le digestat sera stocké brut, aucune 

séparation de phase n’est prévue. 
 

TABLEAU 4 : PRODUCTION DE DIGESTAT BRUT 

 

 

 

 

1.1.3. PRODUCTION DE BIOMETHANE  

Après projet la capacité de production de biogaz de l’unité de méthanisation est présentée dans le tableau 

suivant. 
  

Intrants

Tonnage 

(t)

N (kg/m3 

ou kg/t)

P2O5  

(kg/m3 

ou kg/t)

K2O  

(kg/m3 

ou kg/t) %MOS MOS (t) MS (t) %MS Répartition

Fumier de volailles 3450 27 25 20 77% 1009 1311 38% 10%

Lisier bovin 16000 2,7 1,1 3,3 81% 820 1120 7% 45%

Cannes de mais 400 8,1 4,8 12,0 92% 865 252 63% 1%

CIVE 5900 13,6 5,5 16,9 91% 1101 1593 27% 17%

Ensilage de maïs 5200 12,5 5,5 12,5 95% 1568 1716 33% 15%

Fumier bovin mou 4500 5,1 2,3 6,2 82% 744 630 14% 13%

TOTAL ANNUEL 35450 54402 27269 60271 86,76% 6107 6622 18,7%

kg kg kg

Digestat 32396 54402 27269 60271 86% 3054 3568 11,0%

N P2O5 K2O

Valeurs unitaires (kg/m3) 1,68 0,84 1,86
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TABLEAU 5 : BILAN DE PRODUCTION DE BIOMETHANE – SOURCE : GR ENERGIES 

 

 

1.2. CARACTERISTIQUES DES BATIMENTS EN PROJET 

Le site « Le Pont Saint Martin » est pour le moment une parcelle agricole cultivée, appartenant au GAEC du 

Vieux Châtaignier, qui sera vendue à la SAS après projet. L’unité de méthanisation sera donc implantée sur un 

nouveau site ICPE et l’activité de méthanisation une nouvelle activité, au nom de la SAS METHAJC. 

 

L’installation comprendra les structures suivantes. 

Installation Caractéristiques 

2 digesteurs 2*2900 m3 utiles, diamètre 

26.00 m, profondeur 6 m, 

enterrés de 4 m 

Paroi béton, bardage tôle gris, 

membrane souple grise 

1 post-digesteur 1*2900 m3 utiles diamètre 26.00 Paroi béton, bardage tôle gris, 
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m, profondeur 6 m, enterrés de 4 

m 

membrane souple grise 

2 trémies d’incorporation BIOPUSH 70 m3  

2 fosses de stockage du digestat 2*7700 m3 utiles, diamètre 

39.00 m, profondeur 7 m, 

enterrées de 4 m 

Paroi béton, non couverte 

2 pré-fosses 2*100 m3 utiles, profondeur 4 

m, enterrées 

Paroi béton, non couvertes ; grillage 

de protection 

1 fosse à lisier 1*450 m3 utiles, diamètre 12.00 

m, profondeur 4.00 m enterrée  

Paroi béton, non couverte ; grillage 

de protection 

Le temps de séjour dans les digesteurs est de 58 jours ; celui du post-digesteur est de 28 jours, soit 87 jours au 

total. 

Les silos de stockage de surface 3000 m2 seront équipés d’un système de récupération des jus, orientés vers la 

préfosse à lisier. 

Ces installations seront accompagnées d’un transformateur de 400 kVA, d’un épurateur à biogaz, d’une 

chaudière de 200 kW, du poste d’injection GRT et de  la torchère de sécurité. 

Le pont bascule sera placé à l’entrée du site. 

Egalement il est prévu la construction de locaux techniques, électrique et d’un atelier attenant. Les murs seront 

faits de béton, et d’un bardage tôle gris RAL 7016 ; la couverture sera en bac-acier gris. 

La réserve incendie de type fosse géomembrane, d’un volume de minimum 360 m3, sera située à l’entrée du 

site, afin d’en faciliter l’accès aux services de secours. 

Un talus de rétention sera mis en place le long de la limite de propriété, en bas de pente, le long de la route 

communale n°18, qui longe le site face nord. 

 

Un permis de construire accompagne donc ce projet.  

Aucun tiers n'est situé à moins de 100 m du projet, ni aucun cours d'eau à moins de 35 m. Aucune modification 

des prescriptions générales n'est demandée dans ce dossier. 
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FIGURE 2 : SCHEMA DE FLUX – SOURCE : GR ENERGIES 

 

 



Ech : 1/150

12/03/2019

Locaux techniques et atelier

Nota : Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

Pour l'exécution, les études des structures seront

réalisées par les bureaux d'étude spécialisés.

SAS METHA JC - Les Herbres

35270 - COMBOURG



Ech : 1/150

14/03/2019

Digesteurs et Post-digesteur

Nota : Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

Pour l'exécution, les études des structures seront

réalisées par les bureaux d'étude spécialisés.

SAS METHA JC - Les Herbres

35270 - COMBOURG



Ech : 1/250

14/03/2019

Fosse de stockage digestat de 7700 m³ utiles - 8360 m³ réels

Nota : Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

Pour l'exécution, les études des structures seront

réalisées par les bureaux d'étude spécialisés.

SAS METHA JC - Les Herbres

35270 - COMBOURG



Ech : 1/150

28/03/2019

Fosse à lisier

Nota : Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

Pour l'exécution, les études des structures seront

réalisées par les bureaux d'étude spécialisés.

SAS METHA JC - Les Herbres

35270 - COMBOURG

Préfosses 100 m³



Ech : 1/300

28/03/2019

Aire de stockage

Nota : Ce plan n'est pas un plan d'exécution.

Pour l'exécution, les études des structures seront

réalisées par les bureaux d'étude spécialisés.

SAS METHA JC - Les Herbres

35270 - COMBOURG
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1.3. INTEGRATION DU PROJET DANS LE PAYSAGE ET DISTANCES D’IMPLANTATION ET 

INFRASTRUCTURES AGRO-ECOLOGIQUES 

Le projet se situe sur la commune de COMBOURG à environ 3 km à l’est du bourg, dans un secteur de 

campagne faiblement urbanisé. 

Le projet se trouvera au lieu-dit "Le Pont Saint Martin". Aucune habitation de tiers n’est implantée dans un 

rayon de 100 mètres des projets. 

Le projet sera situé en zone rurale bocagère. La présence de la maille bocagère et la nature des matériaux utilisés 

permettent une bonne intégration de l'exploitation qui n'aura pas véritablement d'impact dans le paysage depuis 

le lointain. 

Aucune destruction de haie ni talus n’est envisagée. 

 

Principes d’aménagement : 

Le site de méthanisation de la SAS METHAJC sera un nouveau site ; aucune construction n’existe sur cette 

parcelle actuellement. 

En matière de choix d'implantation, les intentions initiales des exploitants paraissent pertinentes au regard des 

divers critères tels que : 

- aspects fonctionnels (circulations notamment), 

- bâtiments et aires bétonnées existantes. 

L’intégration paysagère tiendra donc principalement en l'utilisation de matériaux de qualité avec le bardage tôle 

de teinte gris RAL 7038, et la couverture des digesteurs en géomembrane de couleur gris RAL 7038. 

 

Prescriptions concernant l’unité : 

Quelques travaux de terrassement seront à prévoir pour nivellement et empierrement ; le terrain naturel présente 

une légère pente orientée sud-nord. 

Le choix de l’emplacement du projet : 

- Eloigné des zones d’habitation, en zone rurale et agricole ; 

- Site à mi-chemin des sites des associés (atelier à COMBOURG, exploitation du GAEC du 

Vieux Châtaignier à TREMEHEUC, permettant des conditions de travail plus faciles et de 

stocker l’ensemble des matières premières pour l’unité de méthanisation. 

- Plusieurs accès existants permettant un travail optimum 

Les façades et les bandeaux des ouvrages projetés seront réalisés avec les matériaux suivants : 

- Mur en béton armé, de ton gris 

- Bardage tôle gris, de ton RAL 7038 

- Géomembrane de couverture de couleur gris RAL 7038. 

 

1.4. EVALUATION DES BESOINS DES STOCKAGE 

L’article 34 de l’arrêté du 12 Août 2010 impose que le stockage de digestat ait une capacité suffisante pour 

permettre le stockage de la quantité de digestat produite sur une période correspondant à la plus longue période 

pendant laquelle son épandage est soit impossible, soit interdit, sachant que dans tous les cas elle ne pourra être 

inférieure à 4 mois. 

Le dimensionnement des ouvrages de stockage a été réalisé par GR Energies dans le cadre des plans 

d‘installation de l’unité de méthanisation.  

Sur le site, le stockage est organisé de la manière suivante. 
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TABLEAU 6 : LES OUVRAGES DE STOCKAGE 

Type de 

produit 

Qté 

annuelle 
Type de stockage Capacité 

Mois de 

stockage 

Digestat 

brut 
32396 m3 

2 digesteurs + 1 post-digesteur 

couverts  

2 Fosses béton circulaires semi-

enterrées non couvertes 

3*2900 m3 utiles soit 8700 

m3 utiles  

2 * 7700 m3 utiles soit 

15400 m3 utiles  

TOTAL=24100 m3 

8.9 mois 

Les épandages auront lieu : 

 Mi-février sur prairies 

 En février/mars sur blé 

 En mars/avril avant maïs 

 En juillet sur prairies 

 En septembre sur prairies. 

Il n’y aura donc pas plus de 4 mois d’intervalle entre les épandages. 

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de 

nuisances pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. 

Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit. 

Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en 

parfait état d'étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de 

sécurité efficace. 

Des préfosses sont également prévues sur le site : 

 2 préfosses rectangulaires de 100 m3 utiles pour le pompage des effluents liquides, 

 1 fosse circulaire de 450 m3 utiles pour le pompage du lisier. 
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2. PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

2.1. SECURITE GENERALE ET MOYENS DE SURVEILLANCE 

De manière générale, le site respectera les dispositions de l’arrêté type de la rubrique 2781-1.  

L’installation de méthanisation sera entièrement clôturée en sa limite. 

La personne responsable de la surveillance/maintenance de l’installation de méthanisation est Stéphane 

COUVERT ; il est secondé dans cette tâche par Éric JOUBERT.  

L’installation de méthanisation cogénération sera visitée quotidiennement en lien avec les travaux à réaliser. 

Lors de ce passage les tâches suivantes seront réalisées : contrôle des paramètres de l’installation de 

méthanisation (au local technique, vérification des enregistrements des débits et teneurs en H2S de biogaz, 

vérification des températures, …), alimentation du digesteur en intrants si nécessaire (le pompage du lisier étant 

automatisé). 

Tous les processus de la centrale seront automatiquement contrôlés et régulés par le système informatique. 

Toutes les données relatives au débit, à la pression et la température seront surveillées en permanence et les 

valeurs enregistrées sur ordinateur. Le système complet pourra être commandé depuis l’ordinateur, ainsi qu’à 

distance, via internet ou les lignes téléphoniques. 

Le responsable du site sera automatiquement alerté par SMS et/ou mail par le système de contrôle en cas de 

problème. 

Les installations seront notamment équipées d’alarmes et de vannes de coupure automatique asservies à ces 

systèmes de surveillance. 

Les bâtiments techniques seront équipés de dispositifs de désenfumage. Des panneaux signalétiques indiquant 

les dangers, interdictions et obligations (port d’EPI) seront apposés à proximité des équipements à risques. Un 

plan général de l’installation récapitulant l’ensemble des pictogrammes sera affiché dans le local 

bureau/supervision. 

2.2. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

Le risque est lié principalement à une fuite de biogaz. 

Les matières liées au processus de méthanisation (fumier, digestat) sont faiblement combustibles et difficilement 

inflammable en raison de leur humidité. 

La détection incendie sera assurée par des détecteurs de fumée. Dans les locaux techniques, il sera installé des 

détecteurs de fumées. 

Le site disposera d’extincteurs. Leur maintenance sera assurée par une société spécialisée. 

 

Concernant la réserve incendie, le dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre 

l’incendie a été calculé sur les bases de l’article 23 de l’arrête du 12 Août 2010, soit : 60 m3/h pendant au moins 

deux heures, donc 120 m3 de stockage. 

Ces réserves doivent permettre de faciliter l’intervention des services de secours dans les zones rurales, non 

seulement pour les sites ICPE, mais aussi pour le voisinage. 

La réserve incendie de type fosse géomembrane, d’un volume de minimum 360 m3, sera située à l’entrée du 

site, afin d’en faciliter l’accès aux services de secours. Elle sera dimensionnée pour assurer deux heures de 

défense incendie à 120 m3/h. 

 PJ n°3 

Le maître d’œuvre devra contacter le service prévention, afin de faire valider la réserve et son accessibilité. 
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2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

Les risques d’électrisation et d’électrocution seront pris en compte dans la conception des bâtiments.  

De plus, toutes les mesures seront prises pour faire en sorte que personne ne puisse être exposé à un courant 

supérieur à 30 mA pendant 30 secondes. 

Aucun contact ne sera possible entre une personne et un conducteur ou une partie sous tension :  

 Les armoires électriques seront maintenus fermées ;  

 L’accès aux parties susceptibles d’être sous tension dans les coffrets, armoires, boîtiers seront réservés 

au personnel habilité et formé ; 

 L’isolation des câbles et conducteurs sera régulièrement vérifiée ;  

 Les appareillages électriques de l’exploitation seront maintenus indemnes de possibilité de contact avec 

une partie sous tension. 

 L’accès aux silos d’aliment par les camions se fera sans qu’il n'y ait danger de contact avec partie du 

camion avec une ligne électrique. 

Elles seront conçues pour résister à de fortes contraintes mécaniques et à l’action des poussières inertes. 

Un contrôle des installations électrique est à prévoir dans le cadre de l’installation de l’unité de méthanisation. 

Celui-ci sera réalisé en 2020 par un cabinet de vérification technique. Le rapport de cette visite (et des futures) 

sera tenu à la disposition de l’Inspecteur des Installations Classées. Toutes les réparations et modifications 

préconisées par les contrôleurs seront réalisées au fur et à mesure des remarques. 

Du fait de l’absence d’emploi de salariés, le contrôle devra être effectué tous les 5 ans. 

2.4. DISPOSITIFS DE RETENTION 

Tout stockage de matières liquides autres que les matières avant traitement, le digestat, les matières en cours de 

traitement ou les effluents d'élevage, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol, est associé à une 

capacité de rétention de volume au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir servant au stockage de ces matières liquides ; 

- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Les réservoirs fixes sont munis de jauges de niveau et, pour les stockages enterrés, de limiteurs de remplissage. 

Le stockage sous le niveau du sol n'est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou à double 

enveloppe associée à un détecteur de fuite. L'étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. 

L'installation est en outre munie d'un dispositif de rétention, le cas échéant effectué par talutage, d'un volume au 

moins égal au volume du contenu liquide de la plus grosse cuve, qui permet de retenir le digestat ou les matières 

en cours de traitement en cas de débordement ou de perte d'étanchéité du digesteur ou de la cuve de stockage du 

digestat. 

 

La plus grosse fosse dans notre cas est celle du stockage du digestat brut, d’une capacité de 8360 m3 réels. 

Cependant elle est enterrée sur 4 mètres, son volume hors sol est donc de 3583 m3.  

Les associés souhaitent implanter un merlon de rétention en bas de la pente naturelle de la parcelle, le 

long de la route communale n°18, le long de la face nord du site. L’implantation a donc été pensée pour que les 

fuites éventuelles des cuves ou des digesteurs partent vers ce merlon de rétention, et donc restent dans l’enclave 

de l’unité, où elles pourront éventuellement être pompées et renvoyées vers les cuves disponibles et étanches s’il 

y a une fuite de l’une d’entre elles. 

Les cuves de l’unité (hors cuve la plus importante, car dans ce scénario c’est celle qui fuit), doivent donc 

présenter une capacité de rétention de 3583 m3. Si l’on reprend les stockages disponibles nous avons les 

volumes suivants. 
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TABLEAU 7 : CAPACITES DE RETENTION DES CUVES ANNEXES EN CAS DE RUPTURE DE FOSSE 

Ouvrage 
Capacité totale 

(volumes utiles) 

Note sur le calcul ou la marche à 

suivre en cas de rupture de fosse 

Capacité disponible pour 

le stockage du digestat 

(volumes utiles) 

2 digesteurs + 1 

post-digesteur 

couverts  

1 Fosse béton 

circulaire semi-

enterrée non 

couverte 

3*2900 m3 utiles 

soit 8700 m3 utiles  

1 * 7700 m3 utiles  

TOTAL=16400 

m3 

Période max. entre 2 campagnes 

d’épandages =4 mois,  

Or nous avons 8.9 mois de stockage  

 capacité disponible des fosses = 4.9 

mois 

13228 m3 

 TOTAL 13228 m3 

Les fosses et préfosses pour lisier peuvent également être vidangées vers les digesteurs en cas de rupture de 

fosse sur l’unité. La capacité de rétention des cuves annexes sera donc suffisante pour retenir 100% de la partie 

aérienne de la plus grosse cuve en cas de rupture. 

De plus un dispositif limiteur de remplissage est mis en place sur les cuves. Un capteur de niveau, de 

technologie différentiel de pression, sera installé en pied de cuve, et indiquera le niveau de remplissage par 

signal analogique ; d’autre part, il sera également mis en place un capteur anti-débordement, de technologie 

détecteur de niveau magnétique, avec testeur de fonctionnement, le signal étant de type TOR (tout ou rien), et 

équipé d’un système d’alarme. 

Ces capteurs avertiront en permanence du niveau de liquide dans les cuves, ils permettront d’éviter tout 

débordement ou pompage à sec. 

La partie enterrée des cuves ainsi que la fosse de stockage de digestat liquide enterrée seront associées à un 

réseau de drainage et un regard de contrôle permettant de détecter des fuites éventuelles. 

2.5. ZONES A RISQUE D’EXPLOSION 

Les dangers présentés par l’installation de méthanisation sont principalement liés à l’inflammabilité du biogaz. 

Ce biogaz, composé pour environ 70% de méthane, est produit lors de la phase de méthanisation des matières 

organiques à l’intérieur du digesteur puis stocké en bâche souple, surplombant le digesteur, à très faible pression 

afin d’être injecter dans le réseau suite à une éventuelle compression.  

Des détecteurs de gaz seront installés dans la chaufferie. Des vannes de coupure automatiques de l’alimentation 

en gaz seront asservies à cette détection. 

La réglementation ATEX (Atmosphère Explosive) impose à l’employeur de classer les emplacements en zone 

ATEX :  

 Zone 0 : une ATEX est présente en permanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment,  

 Zone 1 : une ATEX est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal,  

 Zone 2 : une ATEX n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se 

présente néanmoins, n’est que de courte durée. 

Une explosion (ou inflammation d’une ATEX) se produit lorsque les conditions suivantes sont réunies 

simultanément :  

 présence d’un gaz combustible : méthane (CH4),  

 présence d’un comburant : oxygène de l’air,  

 présence d’une source d’inflammation,  

 concentration du gaz combustible comprise dans son domaine d’explosivité (LIE - LSE),  

 présence d’un confinement. 

Pour le projet de la SAS METHAJC, le zonage ATEX est le suivant : 

  



AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : a.chretien@aqua-sol.fr 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B 

Toute reproduction interdite sans autorisation 

66 

TABLEAU 8 : DEFINITION DES ZONES ATEX SUR LE SITE EN PROJET 

Equipement Zone ATEX Classement Défaillance possible 

Digesteurs 1 et 2 

Post-digesteur 

Intérieur : ciel gazeux Zone 2 Introduction d’air 

Extérieur : membrane 

souple 
Zone 2  Fuite vers l’extérieur 

Réservoir de stockage 

de biogaz 

Intérieur Zone 2 Introduction d’air 

Extérieur 
Zone 2 enveloppe 

de 3 m de rayon 
Fuite vers l’extérieur 

Soupapes du 

digesteur/post digesteur 

Zones sphériques 

centrées sur le point 

d’émission 

Zone 2 de 3 m de 

rayon intégrant une 

zone 1 de 1 m de 

rayon 

Surpression interne 

provoquant 

un dégagement 

de gaz vers l’extérieur 

Unité de combustion 
Intérieur du local de 

combustion 
Non classé  

Local technique Intérieur Non classé  

Source : Règles de sécurité des installations de méthanisation agricole, INERIS 

Le zonage ATEX est repris sur le plan de masse en PJ n°3. 

 

Au niveau des digesteurs, afin d’éviter les conséquences d’une éventuelle surproduction de biogaz, une sécurité 

passive sera assurée par le déclenchement graduel de dispositifs de sécurité : 

1. Régulation automatique du processus biologique (pH, température, etc.). 

2. Stockage tampon du biogaz dans le gazomètre surplombant le digesteur (fonctionnement normal). 

3. Valorisation automatique de la production de biogaz par l’installation d’injection + chaudière. 

4. En cas d’indisponibilité ou d’insuffisance des installations d’injection + chaudière : combustion du 

biogaz par la torchère de secours. Celle-ci est dimensionnée de manière à absorber la production 

maximale de biogaz. 

5. Ouverture en dernier recours des clapets de surpression des digesteurs. 

2.6. GESTION DES DECHETS 

Aucun déchet dangereux ne sera associé à l’unité de méthanisation. Les seuls déchets susceptibles de transiter 

sur l’unité concernent les déchets associés aux intrants (bâches, cartons…).  

TABLEAU 9 : GESTION DES DECHETS 

Type de déchet Origine Stockage Valorisation Fréquence 

Carton Emballages Benne Tri sélectif 1/mois 

Matières plastiques Bâches Benne Reprise 1/an 

Verre Flacons, bouteilles Benne Tri sélectif 1/mois 

Métaux et ferrailles Bâtiments, travaux Hangar Ferrailleur 1/an 

 

Les déchets seront éliminés conformément à la réglementation en vigueur. 

2.7. CIRCULATION DES VEHICULES 

Une attention particulière à la circulation des véhicules est apportée dans la conception du site. En effet, il est 

important d’éviter de croiser au maximum les entrées et sorties de matières.  

 

Un pont bascule est également présent afin de peser les matières entrantes. 
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3. EMISSIONS DANS L’EAU ET LES SOLS 

3.1. CONSOMMATION ET APPROVISIONNEMENT EN EAU 

L’alimentation en eau est assurée le réseau public. 

Le process en lui-même ne nécessite pas d’eau, le lisier et une partie des déchets traités étant déjà liquide. Les 

opérations de lavages auront lieu de manière ponctuelle (bennes des camions et des hublots du digesteur...). La 

consommation est évaluée à 20 m3/mois.  

Un compteur d’eau est à mettre en place afin de surveiller les consommations et de détecter les éventuelles 

fuites. 

3.2. L’HYDROGEOLOGIE 

3.2.1. LA ZONE D’ETUDE 

Ces bassins versants appartiennent au massif armoricain caractérisé par des terrains anciens du Paléozoïque et 

un socle du Précambrien, très fracturé. 

Le substratum est constitué de formations sédimentaires (schistes tachetés, cornéennes) du Briovérien. 

La partie aquifère est généralement constituée par des altérites. Les nappes dont donc en général libres, assez 

proches de la surface et de faible profondeur, mais peuvent être captives par endroits. Les aquifères à nappe 

libre sont situés dans les couches superficielles perméables localisées au-dessous du sol. Comme leur nom 

l’indique, le niveau piézométrique de la nappe d’eau est libre, elle s’abaisse ou s’élève librement dans la 

formation perméable. 

A la différence des aquifères à nappe captive où les eaux sont emprisonnées entre deux couches imperméables 

fixes, les aquifères à nappe libre sont plus vulnérables à la migration des polluants. 

L’alimentation de ces aquifères arènitiques se fait essentiellement par les eaux pluviales sur toute l’étendue du 

bassin versant. 

Les aquifères des couches d’altération du substratum (cornéennes) ont une capacité de stockage élevée malgré 

une faible extension en général. Elles sont peu perméables et leur productivité n’est pas marquée. 

La capacité de stockage des aquifères fissuraux est moins importante, mais les perméabilités peuvent être 

élevées. 

Les zones de fracturation, lorsqu’elles ne sont pas colmatées, peuvent constituer des réservoirs non négligeables 

avec des perméabilités parfois très élevées. 

 

3.2.2. LES PERIMETRES DE PROTECTION 

Le captage de COMBOURG-la Gentière est situé au sud-est du site, à 1 km environ à vol d’oiseau. Ce captage 

est entouré par des périmètres de protection (PP immédiat, PP sensible et complémentaire).  

 

Le site en projet n’est donc pas concerné par le périmètre de protection du captage de la Gentière de 

COMBOURG. 

Aucun autre captage n’est situé dans la zone d’étude. 

3.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires souillées des eaux pluviales 

non susceptibles de l'être. Les eaux pluviales non souillées sont collectées séparément et peuvent être rejetées 

sans traitement préalable. 

 

Les eaux pluviales de toitures rejoindront le fossé.  

 

Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées transiteront par un débourbeur – séparateur 

d’hydrocarbure avant rejet au fossé. 
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Un dispositif d’obturation sera mis en place, sous la forme d’une vanne manuelle. Il permettra de contenir sur 

site les eaux en cas de situation dangereuse. Ce dispositif sera à action manuelle. Son déclenchement sera 

intégré dans la procédure d’urgence. 

L’emplacement du dispositif sera signalé par un panneau. 

 

Les eaux de lavage seront récupérées dans une préfosse puis transférée dans la cuve à lisier afin d’être intégrées 

au processus de méthanisation. En effet, il s’agit d’un dispositif de méthanisation par voie liquide pouvant 

intégrer une dilution des apports (fumier, matières végétales, etc.). 

 

Les silos de stockage de surface 3000 m2 seront équipés d’un système de récupération des jus. Un système de 

type déversoir d’orage permettra la gestion des eaux souillées avec intégration dans le process, pour les faibles 

débits (par exemple, les jus d’ensilage), et la gestion en eaux pluviales pour les débits plus importants, lors de 

précipitations importantes. 

3.4. GESTION ET VALORISATION DU DIGESTAT 

3.4.1. PRODUCTION DE DIGESTAT 

Comme présenté préalablement, l’unité sera à l’origine de la production de 32396 m3 de digestat brut (11 % de 

MS) produit. 

TABLEAU 10 : PRODUCTION DE DIGESTAT BRUT 

 
 

65% de l’azote total est présent sous forme de NH4. 

L’unité n’étant pas encore en fonctionnement, la quantité et la qualité des digestats sont susceptibles de varier. 

Des analyses seront réalisées une fois l’unité fonctionnelle. 

 

3.4.2. VALORISATION DU DIGESTAT 

L’arrêté du 13 juin 2017 approuvant un cahier des charges pour la mise sur le marché et l'utilisation de digestats 

de méthanisation agricoles en tant que matières fertilisantes, permet de sortir le digestat du statut de déchet. Le 

digestat doit cependant répondre aux exigences suivantes : 

Les seules matières entrantes autorisées sont les suivantes : 

- les effluents ci-dessous issus d'élevages qui ne font pas l'objet de mesures de restrictions sanitaires : 

 les lisiers, fumiers ou fientes, à savoir tout excrément et/ou urine d'animaux d'élevage autres que les 

poissons, avec ou sans litière, 

 les eaux blanches de laiteries et de salles de traite, 

- les matières végétales agricoles brutes qui ne font pas l'objet de restrictions relatives au traitement par 

méthanisation dans le cadre de mesures de lutte contre les organismes nuisibles ou d'autres mesures 

sanitaires ; 

- les déchets exclusivement végétaux issus de l'industrie agro-alimentaire, 

- les sous-produits animaux de catégorie 3 suivants : 

 le lait ; 

 les produits issus du lait ou de la fabrication de produits laitiers (y compris le colostrum et les 

produits à base de colostrum), dont les eaux blanches telles que définies au point 15 de l'annexe I du 

règlement (UE) n° 142/2011 susvisé et les boues de centrifugeuses ou de séparateurs de l'industrie du 

lait, c'est-à-dire les matières constituant des sous-produits de la purification du lait cru et de sa 

séparation du lait écrémé et de la crème (point 26, article 3, du règlement [CE] 1069/2009 susvisé). 

N P2O5 K2O

Valeurs unitaires (kg/m3) 1,68 0,84 1,86
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Les effluents d'élevage proviennent d'exploitations agricoles autorisées par l'agrément sanitaire mentionné au I-

II-1 et sont conformes aux prescriptions de l'agrément. Ils représentent au minimum 33 % de la masse brute des 

matières premières incorporées dans le méthaniseur par an. Au total, les effluents d'élevage et les matières 

végétales agricoles brutes représentent au minimum 60 % de la masse brute des matières incorporées. 

Le procédé de fabrication doit respecter les exigences suivantes : 

Le procédé est de type infiniment mélangé mésophile ou thermophile avec une agitation mécanique. La 

digestion se réalise dans un méthaniseur à une température comprise entre 34 et 42° C pour le procédé 

mésophile et entre 50 et 65° C pour le procédé thermophile, et à un pH compris entre 7 et 8,5. La première 

digestion peut être suivie d'une phase de post-digestion dans un post-digesteur chauffé ou non. Le méthaniseur 

est alors constitué par le digesteur unique (lieu de la première digestion citée) ou par le digesteur ainsi que le 

post-digesteur. 

Le temps de séjour moyen du digestat dans le méthaniseur, correspondant à la durée théorique du contact entre 

les matières premières entrant dans le méthaniseur et la biomasse déjà présente, est d'au moins 50 jours pour le 

procédé mésophile et d'au moins 30 jours pour le procédé thermophile. La température et le pH du digesteur 

sont contrôlés et enregistrés, de façon continue ou régulière selon le plan de suivi de l'unité. Les enregistrements 

sont archivés et conservés au moins deux ans. 

Dans le cas de matières premières constituées de déjections de volailles ou autres oiseaux captifs avec ou sans 

litière, l'exploitant respecte le délai de 60 jours minimum entre la sortie des déjections de volailles du bâtiment 

d'élevage et l'épandage du digestat (le cas échéant, fraction liquide et solide). 

Le digestat conforme au présent cahier des charges peut avoir fait l'objet d'une séparation de phase sans 

utilisation de polymères synthétiques. 

Le produit est livré brut et en vrac. 

L’unité de méthanisation de la SAS METHAJC respectera toutes les exigences de l’arrêté et pourra donc vendre 

ou céder le digestat produit selon les règles applicables aux matières fertilisantes. 

3.4.2.1. TRAÇABILITE 

Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition de l'autorité compétente les éléments mentionnés 

ci-dessous. 

Registre d'entrée des matières premières dans l'installation de méthanisation : 

Chaque apport de matières premières est enregistré en spécifiant : 

- le type de matières premières conformément au I-I ; 

- la quantité livrée (tonnage) ; 

- la date de réception et, lorsqu'elle est différente, la date d'incorporation dans le méthaniseur ; 

- le fournisseur (nom, coordonnées ou origine, le cas échéant son numéro d'élevage) ; 

- le transporteur (nom, coordonnées) ; 

- le lieu de stockage des matières entrantes. 

Registre du produit et des départs : 

- identification du lot du produit ; 

Au fur et à mesure des départs de tout ou partie du lot du produit, enregistrer : 

- le(s) destinataire(s) (nom, coordonnées) ; 

- le(s) transporteur(s) (nom, coordonnées) ; 

- la quantité (tonnage) ; 

- l'identification du lot sur la facture du destinataire. 

Ces exigences sont sans préjudice des règles relatives à la traçabilité des sous-produits animaux et produits 

dérivés conformément au règlement (CE) n° 1069/2009. 
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3.4.2.2. CONTROLES ET ANALYSES 

Le produit est une matière fertilisante livrable en vrac uniquement. Le mélange du produit avec une autre 

matière fertilisante ou un support de culture est interdit. Le produit est considéré comme non transformé au sens 

du règlement (CE) n° 1069/2009 car les sous-produits animaux entrant dans le méthaniseur ne sont ni 

transformés ni hygiénisés au sens de ce même règlement. 

Avant de quitter l'installation de méthanisation, le produit doit respecter les limites fixées par les tableaux 

suivants. 

TABLEAU 11 : TENEURS MAXIMALES EN ELEMENTS TRACES MINERAUX DU PRODUIT 

 

TABLEAU 12 : VALEURS-SEUILS MAXIMALES EN MICRO-ORGANISMES PATHOGENES 

 

Avec : 

n = nombre d'échantillons à tester ; 

m = valeur-seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de 

bactéries dans la totalité des échantillons n'excède pas m ; 

M = valeur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant dès lors que le 

nombre de bactéries dans au moins un échantillon est supérieur ou égal à M ; 

c = le nombre d'échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, l'échantillon étant 

toujours considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal 

à m. 

Les analyses réalisées conformément aux méthodes mentionnées dans le « Guide pour la constitution des 

dossiers de demande d'homologation matières fertilisantes - supports de cultures » en vigueur et mis à 

disposition sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et 

du travail. 
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TABLEAU 13 : FREQUENCE D’ANALYSE PREVUE SUR LES DIGESTATS 

 

Paramètre analyse Fréquence 

Paramètres agronomiques : 

- matière sèche (%) ; matière organique (%) ; 

- pH ; 

- azote global ; 

- azote ammoniacal (en NH4) ; 

- rapport C/N ; 

- phosphore total (en P2O55) ; potassium total (en K2O) 

1/an 

ETM :  

As ; Cd ; Cr ; Cu ; Hg ; Ni ; Pb ; Se ; Zn 
1/an 

Micro-organismes pathogènes : 

E. Coli ou Enterococcaceae 

Salmonella 

1/an 

 

3.4.2.3. ETIQUETAGE 

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation et du décret n° 80-478 susvisé, le responsable de la 

mise sur le marché fait figurer les éléments suivants sur le document d'accompagnement du produit : 

- la dénomination appropriée du produit : « engrais organique » ou « amendement organique » suivie de la 

mention : « digestat de méthanisation agricole » ; 

- la référence du cahier des charges : « CDC DigAgri1 » ; 

- le site de production ; 

- le pourcentage de matière sèche exprimé en pourcentage en masse de produit brut ; 

- le pourcentage de matière organique exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ; 

- le pourcentage d'azote total (N total) dont le pourcentage d'azote organique (N organique) ; 

- le pourcentage de P2O5 total exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ; 

- le pourcentage de K2O exprimé en pourcentage de la masse de produit brut ; 

- le rapport C/N ; 

- les teneurs en éléments traces minéraux listés dans le tableau 1 ; 

- la dose d'emploi ; 

- les usages et conditions d'emploi conformément au tableau 3 ; 

- les mentions suivantes : 

- intégrer les doses d'apport du produit dans le plan de fertilisation en fonction du besoin des cultures et de la 

teneur en éléments fertilisants des sols ; 

- ne pas utiliser sur les cultures légumières, maraîchères et sur toute production végétale en contact avec le 

sol, destinée à être consommée en l'état ; 

- respecter une zone sans apport de produits d'une largeur de 5 mètres minimum par rapport à un point d'eau 

équipée d'un dispositif végétalisé et ne pas utiliser sur les terrains en pente ; 

- porter des gants, un vêtement et des lunettes de protection appropriés au cours de la manipulation du 

produit ; 

- matière non transformée de catégorie 2, non destinée à l'alimentation animale ; 

- l'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits 

pendant au moins 21 jours après application. 

3.4.3. RAPPELS REGLEMENTAIRES 

Les contraintes d’épandage liées à la réglementation précisées pour le département d’Ille-et-Vilaine sont 

rappelées dans les paragraphes suivants. 

L'épandage des effluents d'élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :  

 à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités 

humaines ou des particuliers ;  



AquaSol –  Espace Monniais – 48, Rue de Bray – 35510 CESSON SEVIGNE 

Tél. (33) 02 99 83 15 21 - Fax (33) 02 99 83 15 90 – e.mail : a.chretien@aqua-sol.fr 
SARL au Capital de 8000 € - RCS RENNES : 440 218 428 – SIRET : 440 218 428 00017 – APE-NAF : 7112 B 

Toute reproduction interdite sans autorisation 

72 

 à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l'exception des piscines privées) et des plages ; le préfet 

peut réduire cette distance jusqu'à 50 mètres pour l'épandage de composts élaborés conformément à 

l'article 17 ;  

 à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles, sauf dérogation liée à la 

topographie, à la circulation des eaux et prévue par l'arrêté d'autorisation ;  

 à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau ; cette limite est réduite à 10 mètres si une bande de 10 

mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure 

des cours d'eau ;  

 sur les terrains de forte pente sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement 

et de ruissellement vers les cours d'eau ;  

 sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou enneigés ;  

 sur les sols inondés ou détrempés ;  

 pendant les périodes de fortes pluviosités ;  

 sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole,  

 par aéro-aspersion sauf pour les eaux issues du traitement des effluents.  

L'épandage par aspersion n'est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents. Il n'est pas autorisé 

pour les eaux issues des élevages bovins si elles n'ont pas fait l'objet d'un traitement. L'épandage par aspersion 

doit être pratiqué au moyen de dispositifs qui ne produisent pas d'aérosol.  

Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions édictées par les autres règles applicables aux élevages, 

notamment celles définies dans le cadre des programmes d'action en vue de la protection des eaux par les 

nitrates d'origine agricole ou du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole.  

Les distances minimales entre, d'une part, les parcelles d'épandage des effluents et, d'autre part, toute habitation 

des tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à 

l'exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées dans le tableau suivant : 

TABLEAU 14 : DISTANCES D’EPANDAGE (ARRETE DU 27 DECEMBRE 2013) 

 

 

Les épandages sur terres nues sont suivis d’un enfouissement : 

– dans les vingt-quatre heures pour les fumiers de bovins et porcins compacts non susceptibles d’écoulement, 

après un stockage d’au minimum deux mois, ou pour les matières issues de leur traitement, 

– dans les douze heures pour les autres effluents d’élevage ou pour les matières issues de leur traitement. 

En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents sont suivis d'un 

enfouissement dans les délais précisés par le tableau ci-dessus, à l'exception des composts visés à l'article 17 de 

l’arrêté du 27 décembre 2013). 
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3.4.3.1. DIRECTIVE NITRATES 

Les périodes d’interdiction d’épandage figurent sur le calendrier suivant, issu du 6
ème

 programme nitrates 

régional Bretagne. 

TABLEAU 15 : PERIODES D’INTERDICTION D’EPANDAGE EN BRETAGNE (6EME PROGRAMME DIRECTIVE 

NITRATES) 

 

Les digestats bruts rentrent dans la catégorie des effluents de type II. 

 
* Pour les légumineuses, dans les conditions fixées par l’arrêté relatif au programme d’action national et par l’arrêté 

établissant le référentiel régional de la mise en œuvre de la fertilisation azotée pour la région Bretagne 

** Z I (zone I) et Z II (zone II) : La fin de la période d'interdiction d'épandage des effluents de type II est fixée au 15 mars 

inclus. Se reporter à l’article 3.1.1 de l’arrêté pour la gestion des situations exceptionnelles. 

(1)  Les effluents liquides peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts (contenant moins de 0,5 kg d'azote par 

m3) peuvent être épandus sur culture de printemps jusqu'au 31 août dans la limite de 50 kg d'azote efficace par ha. 

(2) L'épandage d'effluents peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts (contenant moins de 0,5 kg d'azote par 

m3) est autorisé  dans la limite de 20kg d'azote efficace /ha  durant les périodes d’interdiction fixées pour ces types de 

cultures, et dans le respect des autres règles d’épandage en vigueur. 

(3) L'épandage d'effluents peu chargés issus d’un traitement d’effluents bruts  (contenant moins de 0,5 kg d'azote par 

m3) est autorisé  du 1er au 30 septembre dans la limite de 20kg d'azote efficace /ha 

 

 

  

ANNEXE 1 

Calendrier d’épandage du Programme d’actions Nitrates de la région Bretagne (2018-2022) 
 

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre Nov Décembre  

Grandes cultures   

Sols non cultivés, CIPAN, légumineuses * Type I, II et III              

Cultures implantées à l’automne ou en fin 
d’été (autres que colza, cultures dérobées et 
prairies de moins de six mois) 

Type I                

Type II              

Type III              

Colza d'hiver implanté à l'automne 

Type I                

Type II               

Type III              

Cultures dérobées et prairies de moins de 
six mois implantées à l'automne ou en fin 
d’été 

Type I                

Type II         (3)     

Type III              

Cultures implantées au printemps (autres 
que maïs) y compris les prairies implantées 
depuis moins de six mois 

Type I               

Type II (1)              

Type III               

Maïs 

Type I               

Type II 
(1) 

Zone I**               

Zone II**               

Type III               

Prairies   

Prairies implantées depuis plus de six mois 
dont prairies permanentes, luzerne 

Type I (2)                

Type II (2)              

Type III              

Autres cultures   

Autres cultures (cultures pérennes -vergers, 
vignes, cultures légumières, et cultures 
porte-graines) 

Type I                 

Type II                

Type III                
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4. EMISSIONS DANS L’AIR 

4.1. SOURCES DES ODEURS 

Description des différents postes et analyse du risque de nuisances olfactives : 

Stockage / utilisation de déchets solides à l’air libre 

Il s’agit de résidus de végétaux et de fumier, stockés dans des silos à ciel ouverts. Le fumier sera stocké 

comme sur un site agricole ; le tiers le plus proche sous les vents dominants est à 300 m. 

Cuves de réception ouvertes pour déchets liquides / pâteux  

Les déchets liquides / pâteux fermentent facilement (même à l’air libre) et présentent souvent des odeurs dès la 

livraison.  

Digesteurs / post-digesteur couverts par membrane étanche  

La méthanisation elle-même produit bien sûr du biogaz en grande quantité, mais n’émet pas d’odeurs dans 

l’environnement, car le procédé se fait dans des cuves entièrement étanches comme en témoignent les 

membranes gonflées qui couvrent des méthaniseurs.  

Fosses de stockage non couvertes des digestats  

Le digestat stocké dans les deux fosses prévues à cet effet sera issu du processus de méthanisation : ce digestat 

sera moins odorant que les effluents bruts. 

Epandage des digestats  

La prolongation du temps de séjour des digestats dans le digesteur et post-digesteur permettra d’améliorer le 

rendement de la méthanisation et de supprimer les émissions résiduelles de biogaz par les digestats : leur 

épandage n’engendrera pas de nuisances olfactives significatives pour les riverains et constitue une réelle 

amélioration par rapport à l’impact olfactif d’un épandage d’effluent brut. 

4.2. MESURES PRISES CONTRE LES ODEURS, LES GAZ ET LES POUSSIERES 

La réduction du niveau d’émission des odeurs, des gaz et des poussières sur l’élevage sera organisée autour de 

plusieurs mesures. 

Injection du gaz dans le réseau 

Aucun stockage de gaz n’est prévu sur l’unité, ni d’unité de cogénération. Les odeurs liées à ce système, de 

même que les émissions de CO et de CH4 sont donc inexistantes 

Maîtrise des odeurs liées aux déchets liquides  

Le lisier sera envoyé dans une préfosse puis pompé vers le digesteur. Son temps de séjour sera donc réduit au 

minimum. 

Fosse de stockage ouverte des digestats  

Les digestats sentent moins que le lisier. Leur stockage à ciel ouvert ne devra pas avoir d’impact significatif 

sur l’ambiance olfactive dans l’environnement du site.  

Epandage des digestats bruts 

Le matériel d’épandage pour le digestat liquide sera une tonne équipée de pendillards, ce qui limite les odeurs 

et la volatilisation de l’azote. Dans le cas d’épandage sur sol nu, l’enfouissement se fera dans les 12h. 

Trafic routier 

Les associés s’emploieront à limiter les arrivées et départs de camions en groupant les transports. Afin de 

limiter les poussières résultant du trafic les chemins d’accès sont stabilisés et seront maintenus en bon état de 

propreté. 
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4.3. RISQUE TOXIQUE 

Lié à la présence potentielle d’H2S (hydrogène sulfuré) dans le biogaz, ce risque concerne le personnel 

intervenant au plus près des installations dans les lieux confinés, en cas de fuite accidentelle. 

Des mesures de sécurité spécifiques seront mises en œuvre pour supprimer tout risque (détection d’H2S, 

équipement de sécurité, formation du personnel…). 

Des détecteurs permettront d’effectuer un contrôle de la qualité de l’air, et notamment sur la présence de H2S 

au niveau des zones où une accumulation pourrait présenter un risque d’intoxication pour le personnel (avant 

toute intervention dans le digesteur et les cuves). 

5. BRUIT 

5.1. VALEURS LIMITES 

Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une 

émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

TABLEAU 16 : VALEURS ADMISSIBLES DES EMERGENCES DE BRUIT  

 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en 

fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel 

pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Le site en projet étant implanté en zone rurale, le bruit ambiant résiduel au niveau des différents villages est 

fixé à : 

 45 dB de jour (silence diurne à la campagne) ; 

 30 dB de nuit. 

5.2. SOURCES DE BRUIT 

La méthanisation n’est pas une activité bruyante :  

 Les pompes et agitateurs sont placés dans des cuves fermées ou profondes, ce qui permet d’absorber le 

bruit.  

 Les autres équipements bruyants sont placés dans un local technique : il s’agit des groupes 

électrogènes avec leurs compresseurs.  

Dans le cadre du projet de la SAS METHAJC, il n’y a pas de cogénération, le gaz est injecté directement dans 

le réseau. Un des facteurs de bruit principaux est donc inexistant dans le cadre de ce projet. 

Périodes jour / nuit  

L’usine de méthanisation reçoit des livraisons de biodéchets pendant la journée uniquement. L’enlèvement des 

digestats pour épandage agricole se fait également en période journalière.  

5.3. MESURES PRISES CONTRE LE BRUIT 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de 

l’installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.  

Les associés s’emploieront à ce que les livraisons/reprises soient préférentiellement réalisées en semaine pour 

éviter les éventuels désagréments le week-end. 
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L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), 

gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 

signalement d’incidents graves ou d’accidents. 

6. CONCLUSION 

L’article L.211-1 et L.211-2 du code de l’environnement indique que celui-ci vise à assurer : 

 « La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (terrains habituellement 

inondés) », 

 « La protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des eaux superficielles et 

souterraines ... 

 « Le développement et la protection de la ressource en eau », 

 « La valorisation de l’eau comme ressource économique et la répartition de cette ressource ». 

La Loi doit également permettre la conciliation de différents usages :  

 « Assurer les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile, et de l’alimentation en 

eau potable de la population », 

 Permettre la «conservation, le libre écoulement des eaux et la protection contre les inondations », 

 Ne pas nuire à « l’agriculture, la pêche et les cultures marines, l’industrie, la production d’énergie, les 

transports, le tourisme, les loisirs, les sports nautiques... ». 

Au vu de la connaissance que nous avons du site et de son environnement et, si les mesures compensatoires et 

les précautions indiquées dans cette étude sont adoptées, le projet de la SAS METHAJC ne portera pas 

notablement atteinte aux principes énoncés par le législateur. 
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Nous soussignés, MM. Stéphane et Alan COUVERT, MM. Éric et Cyrille JOUBERT, associés et gérants de la 

SAS METHAJC, certifions l’exactitude des renseignements contenus dans le présent dossier. 

 

 

 

 

Fait à COMBOURG, le ……………………………………. 

 

 

Stéphane COUVERT Alan COUVERT Éric JOUBERT Cyrille JOUBERT 
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PJ N°8 AVIS DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN 

 

 

Nous soussignés, M. Éric JOUBERT, M. Cyrille JOUBERT et Mme Carole JOUBERT, associés du GAEC du 

Vieux Châtaignier, société propriétaire de la parcelle E 331, commune de COMBOURG, autorisons la SAS 

METHAJC à implanter l’unité de méthanisation en projet, rubrique ICPE 2781-1b sur cette même parcelle. 

La procédure est de plus en cours pour que la SAS METHAJC devienne elle-même propriétaire de ce 

terrain. 

Dans ce cadre, nous n’exprimons aucun avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif 

de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de 

l’environnement]. 

 

Pour faire valoir ce que de droit, 

 

Les associés du GAEC du Vieux Châtaignier, 

 

 

M. Éric JOUBERT M. Cyrille JOUBERT Mme Carole JOUBERT 
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PJ N°9 AVIS DU MAIRE – REMISE EN ETAT DU SITE EN CAS 

D’ARRET DEFINITIF 

 

Demande formulée par mail le 22/03/2019 : 
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PJ N°10 JUSTIFICATIF DU DEPOT DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
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PJ N°12 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, 

SCHEMAS ET PROGRAMMES 

1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LES SAGE 

1.1. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE 

Il convient de s'assurer de la compatibilité du projet vis-à-vis du S.D.A.G.E. (Schéma Directeur 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux). 

La zone d’étude intéresse le SDAGE LOIRE-BRETAGNE. 

Le SDAGE comporte notamment les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource 

en eau en réponse aux questions importantes définies pour le bassin LOIRE-BRETAGNE. Il intègre également 

des objectifs environnementaux fixés pour chaque masse d’eau présente, ainsi que toutes les dispositions 

nécessaires pour atteindre ces objectifs, prévenir la détérioration des eaux et décliner les orientations 

fondamentales. 

Les orientations fondamentales sont les suivantes :  

 Repenser les aménagements de cours d’eau 

 Réduire la pollution par les nitrates 

 Réduire la pollution organique et bactériologique 

 Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

 Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

 Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

 Maîtriser les prélèvements d’eau 

 Préserver les zones humides 

 Préserver la biodiversité aquatique 

 Préserver le littoral 

 Préserver les têtes de bassin versant 

 Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

 Informer, sensibiliser et favoriser les échanges 

Le S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne a été institué par la loi sur l'eau de janvier 1992 puis élaboré et adopté 

par le Comité de bassin Loire Bretagne le 4 juillet 1996. Le programme de mesures Loire-Bretagne est un 

document élaboré à l'échelle du bassin Loire-Bretagne. Ce document a été préparé conjointement par les 

services de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de bassin et de 

l'Agence de l'Eau avec l'appui des services régionaux et départementaux de l'Etat, en étroite concertation avec le 

comité de bassin. Il est établi pour la période 2016-2021, dans la continuité du programme 2010-2015. 

Il doit permettre d’atteindre les objectifs du SDAGE et ainsi de le rendre opérationnel. Le programme de 

mesures est donc un outil de programmation pour la mise en œuvre du SDAGE. Dès lors, les deux volets 

(SDAGE et programme de mesures) sont indissociables et sont donc réalisés simultanément : les objectifs 

environnementaux fixés dans le SDAGE dépendent de la faisabilité technique et économique des mesures. 

Ce programme de mesures comprend les mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour atteindre les 

objectifs de qualité et de quantité et pour réaliser certaines dispositions SDAGE. Ces mesures sont appelées 

mesures clefs. 

Certaines mesures ne sont pas retenues comme mesures clefs. Elles participent à l’atteinte du bon état parfois de 

façon assez importante, parfois de façon plus marginale.  
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Les actions du programme de mesures relèvent de cinq grandes catégories : 

 Les pollutions des collectivités et industriels 

 Les pollutions d’origine agricole et les pesticides 

 La gestion quantitative - hydrologie 

 La morphologie 

 Les zones humides (mesures transversales à l’échelle du bassin Loire-Bretagne). 

 

Les objectifs vitaux identifiés sont d'un point de vue global sur le bassin Loire-Bretagne : 

 Gagner la bataille de l'alimentation en eau potable, 

 Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface, 

 Retrouver les rivières vivantes et mieux les gérer, 

 Sauvegarder et mettre en valeur les zones humides, 

 Préserver et restaurer les écosystèmes littoraux, 

 Réussir la concertation notamment avec  l’agriculture,  

 Savoir mieux vivre les crues. 

 

L’objectif qui concerne plus particulièrement le projet est le suivant : 

 Poursuivre l'amélioration de la qualité des eaux de surface. 

Les dispositions suivantes concernent principalement l'activité de l’exploitation :  

 Réduire la pollution par les nitrates 

 Réduire la pollution organique  

 

Le SDAGE définit également des masses d’eau avec des objectifs de bon état écologique à atteindre. Pour 

les masses d’eau présentent sur la zone d’étude, les objectifs sont repris dans les tableaux suivants.  

 
TABLEAU 17 : OBJECTIFS D’ETAT DES MASSES D’EAU « EAUX SOUTERRAINES » 

 

TABLEAU 18 : OBJECTIFS D’ETAT DES MASSES D’EAU COURS D’EAU ET RISQUE 

 

Le projet de la SAS METHAJC sera réalisé en conformité avec ces objectifs. 

Les exploitations repreneuses de digestat sont localisées en zone vulnérable. Un suivi des pratiques et de 

l’équilibre de la fertilisation est donc réalisé au travers des plans de fumure et cahiers de fertilisation. 

Les objectifs de quantité des eaux  sont appréhendés au travers du défi 7 « Maîtriser les prélèvements d’eau » du 

SDAGE LOIRE BRETAGNE et notamment le point 7C « Gérer les prélèvements de manière collective dans les 

zones de répartition des eaux ». 

Une zone de répartition des eaux se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport 

aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en zone de répartition 

constitue le moyen pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette 

ressource, grâce à un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. 

Dans le bassin Loire-Bretagne, les Zones de Répartition des Eaux (ZRE) concernent la nappe de Beauce, le 

Cénomanien, le Marais Poitevin et l’Albien. La zone d’étude n’est donc pas concernée par les ZRE. 

Le projet de la SAS METHAJC est compatible avec les orientations du SDAGE. 

Masses d'eau souterraine Code masse d'eau

Etat chimique Délai Bon état

Risque de non atteinte 

del'objectif - paramètres 

déclassant

Rance - Frémur FRGG014 médiocre 2027 Risque - nitrates

Masses d'eau Code Etat écologique Délai Bon état

Risque de non atteinte 

del'objectif - paramètres 

déclassant

LE LINON  ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 

JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA RANCE
FRGR0028 moyen 2021

Risque - macropolluants, 

morphologie, hydrologie
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1.2. COMPATIBILITE AVEC LE SAGE 

Les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  sont définis au sein d'entités 

géographiques cohérentes qui permettent la mise en œuvre des principes généraux du SDAGE. 

Concernant les SAGE, la zone d’étude est comprise dans le périmètre du SAGE Vilaine. 

Le SAGE Vilaine est mis en œuvre depuis sa révision le 2 juillet 2015. Le site de la SAS METHAJC doit 

intégrer les principaux objectifs du bassin, qui sont : 

 Améliorer la qualité morphologique des cours 

 Préserver et restaurer les zones humides 

 Limiter l'impact négatif des plans d'eau 

 Economiser l'eau 

 Maitriser et diversifier les prélèvements 

 Réduire le risque inondation 

 Limiter les rejets ponctuels 

 Maitriser les rejets diffus et les transferts vers les cours d'eau 

 Réduire l'utilisation des pesticides 

Parmi les objectifs majeurs, la restauration de la qualité de l’eau et la préservation du milieu constituent des 

priorités. L’enjeu au niveau des activités de la SAS se traduit par la prévention des risques de pollutions 

accidentelles et par une meilleure maîtrise de la fertilisation organique et minérale des cultures. 

Le projet de la SAS METHAJC est compatible avec les orientations du SAGE. 
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PJ N°13 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

1. PRESENTATION DE LA ZONE NATURA 2000 

La zone Natura 2000 étudiée se situe au centre du département d’Ille-et-Vilaine et a été définie comme Zone 

Spéciale de Conservation par arrêté le 4 mai 2007. Elle s’étend sur 246 ha, sur 5 communes. La zone est située 

dans une région biographique à 100% Atlantique. 

 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE : 

 Triturus cristatus : Triton crêté 

 Barbastella barbastellus : Barbastelle d’Europe 

 Myotis myotis : Grand murin 

 Coleanthus subtilis : coléanthe délicat 

 

La zone « Etangs du Canal d’Ille et Rance » est un complexe d'étangs indépendants présentant une grande 

diversité d'habitats et de groupements dans le secteur du canal d'Ille-et-Rance. 

Les bordures d'étang sont localement colonisées par des groupements de tourbière acide à sphaignes (habitat 

prioritaire - Etang de Bazouges sur Hédé).  

Les principaux habitats dulcicoles d'intérêt communautaire sont des groupements des eaux oligotrophes avec 

des variations du cortège floristique d'un étang à l'autre, assurant à l'ensemble une complexité et une diversité 

remarquable. Ces milieux accueillent en particulier le Coléanthe délicat (espèce d'intérêt communautaire), 

ancienne relicte circumboréale présente en France uniquement dans l'ouest et considérée comme rare sur la 

totalité de son aire de répartition. 

A noter également les habitats d'étangs eutrophes, aux eaux souvent proches de la neutralité, où la végétation 

flottante tend à envahir les zones d'eau libre. 

Ce site compte également une population de Triton crêté, espèce d'intérêt communautaire inféodée aux mares, 

temporaires ou permanentes. 

Ces étangs jouent par ailleurs un rôle important pour l'accueil de l'avifaune migratrice stricte ou hivernante, 

notamment lors des vagues de froid (anatidés, Harles sp., limicoles). 

 

Vulnérabilité  

Les activités de loisir nautique (planche à voile) peuvent à l'occasion provoquer des destructions de végétation 

aquatique ou amphibie. Le maintien d'un marnage important (assèchement estival - étangs utilisés comme 

soutient d'étiage pour le canal d'Ille-et-Rance) est une condition nécessaire à la conservation de la population de 

Coléanthe délicat, en particulier, et des groupements des Isoeto-Nanojuncetea en général. Le comblement 

éventuel ou l'altération des mares constitue une menace potentielle pour nombre de groupements et de taxons 

faunistiques et floristiques à forte valeur patrimoniale. 

 

2. EVALUATION DES INCIDENCES 

Le site du projet est situé à 8.3 km de la zone Natura 2000 étudiée.  

D’après l’article R414-19-29° du Code de l’Environnement, le projet de la SAS METHAJC n’étant pas situé 

dans la zone Natura 2000 étudiée, il ne fait pas l’objet d’une évaluation des incidences sur ce site classé Natura 

2000.  

 

Conformément à la réglementation, il n’est pas nécessaire de réaliser une étude d’incidences dans le cadre 

du projet de la SAS METHAJC. 
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PJ N°18 EXTRAIT K-BIS 
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