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PREAMBULE

En application de la réglementation relative & la Loi sur I'Eau, l'objet de ce dossier est

d'étudier les impacts du projet sur I'eau et les milieux aquatiques et de présenter les dispositifs
qui permettront de limiter ces impacts.

Dossier au titre de la ki sur |'Eau relatif au projet de la ZAC Miveie - Le Vallon - Communes de Saint-Jacques de la
Lande & Noyal-Chdtillan-sur-Seiche - Quest-Aménagement - Novembre 2007 (EG/VL)
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1.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES

Le projet concerne la viabilisation de terrains et 'aménagement de voiries et d'espaces verts
sur une surface totale de 54,5 ha environ (bien que la surface de la ZAC soit de l'ordre de 63
ha), avec la mise en place du réseau de collecte des eaux pluviales et de nombreux bassins de
rétention et noues. Les 8,5 ha de ZAC qui ne seront pas aménagés correspondent 4 un secteur
situé au sud immédiat de la ligne des feux de l'aéroport au sud-ouest de la ZAC secteur de
Mivoie (5 ha) et qui ne sera pas urbanisé a terme, ainsi que 3,5 ha qui correspondent au
hameau du Vallon le long de la RD 837 (qui restera en I'état). Toutefois la demande
d'autorisation au titre de la loi sur I'eau porte sur 62 ha. L'écart entre la surface de la ZAC (63
ha) et la surface de collecte des eaux pluviales soumise & autorisation (62 ha) correspond a la
surface occupée par un grand bassin de rétention d'eaux pluviales existant (sur la ZAC)
collectant les eaux d'un autre secteur urbanisé (Mivoie 1 ou Mivoie sud) et dont le rejet est
effectué dans un autre bassin versant (écoulements non interceptés par le projet
d'urbanisation). La ZAC Mivoie le Vallon (de superficie 63 ha) est située pour partie sur la
commune de Saint-Jacques de Ia Lande (secteur de Mivoie) sur environ 40 ha et sur la
commune de Noyal-Chétillon-sur-Seiche sur environ 23 ha (cf. plan ci-contre). Cette ZAC est
destinée a accueillir essentiellement des activités industrielles et logistiques. Le projet
actuellement proposé retient une superficie cessible de 32 ha. Le projet d'aménagement urbain
congu par le cabinet HYL inclut beaucoup d'espaces verts paysagers dont font partie les
ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales. L'avant-projet VRD a été congu par
IOSIS (ex. OTH) sur les principes de dimensionnement des ouvrages déterminés par Ouest-
Aménagement.

Remarque : si le secteur rural situé au sud de la ligne des feux de I'aéroport (5 ha dans la
partie sud-ouest de Mivoie inclus dans la ZAC) devait étre 2 moyen ou long terme urbanisé,
I'aménagement de ce secteur devrait faire I'objet d'un dossier de déclaration loi sur l'eau car
les réseaux et bassins de rétention prévus sur la ZAC a l'aval n'ont pas été dimensionnés pour
prendre en compte les débits de ce terrain s'il est un jour urbanisé (contrairement au secteur du
hameau du Vallon).

1.2 - GESTION DES EAUX

1.2.1 - Eaux pluviales

Quatre cas particuliers existent sur la ZAC dans 1'emprise de la demande d'autorisation au titre
de la loi sur l'eau :

- les deux secteurs présentés ci-dessus (sud-ouest secteur Mivoie et hameau du Valion)

- une parcelle de 3,5 ha sur Mivoie correspond & un terrain déja en grande partie
viabilisée avec un batiment (DDE 35) ;

- une parcelle de 9 ha sur le Vallon correspond i un terrain qui sera acquis pour un
béatiment de grande dimension.

Pour ces deux parcelles, I'Avant-Projet n'a pas prévu les ouvrages de tamponnement et de
traitement des eaux pluviales. Toutefois, sur ces deux parcelles seront respectées les régles de
dimensionnement des ouvrages définies pour l'ensemble de la ZAC (cf ci-aprés) :
tamponnement et traitement adapté 4 créer sur ces parcelles.

ues de la

Dossier au titre de la loi sur I'Eau relatif au projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Communes de Saint-J. acq
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A l'exception de ces deux parcelles, les ouvrages de tamponnement des eaux pluviales seront
des procédes alternatifs (noues et bassins paysagers) et seront situés sur emprise publique. Les
réseaux d'eau pluviale seront constitués uniquement par des noues et fossés le long des voies.

Ces éléments servent A transiter les débits générés par les parcelles et les voiries, tout en
assurant la régulation d’événements pluvieux importants.

Ces bassins de rétention seront a sec (en eau seulement aprés des épisodes pluvieux).
Les contraintes de régulation sont les suivantes :

= QOccurrence T=10 ans : 3 I/s/Ha
= QOccurrence T=100 ans : 4 I/s/Ha

La contrainte centennale a été retenue en plus de la contrainte décennale habituelle compte-
tenu de la grande sensibilité hydraulique de I'environnement sur et 4 I'aval de la ZAC.

Le calcul des débits de fuite a été fait selon les régles suivantes :

- 3 V/s/ha pour Q10 est obligatoire sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande (inscrit
dans le PLU), étant donné que le débit naturel calculé est bien supérieur (entre 3 et 10
Vs/ha selon les secteurs), ce débit a été retenu également sur le secteur du Vallon,
compte tenu des contraintes hydrauliques,

- le débit centennal a été calculé en fonction de ce débit décennal, sachant que le débit
centennal calculé est bien supérieur (entre 4 et 15 I/s/ha selon les secteurs).

Le volume des bassins de rétention a été calculé avec la méthode des pluies.
Les volumes de régulation sont calculés pour un coefficient de ruissellement futur de 0,80 ;
les volumes sont alors calculés :

= Qccurrence T=10 ans : 255 m*/Ha
= Occurrence T=100 ans : 360 m*/Ha

Le site est découpé en plusieurs bassins versants, liés aux exutoires et aux possibilités de
stockage ; les bassins versants sont définis sur la carte ci-contre.

I ressort les volumes de stockages nécessaires suivants :

. . . Volume de régulation
Wwww:ﬁ Surface d’apport LG ONGIE nécessaire
T=10ans | T=100ans | T=10 ans T=100 ans

BV1 4,83 Ha 14,51/s 19,3 s 1233 m’ 1738 m’
BV2 15,30 Ha 459 /s 61,2 I/s 3 900 m’ 5508 m’
BV3 6,31 Ha 18,6 I/s 25,2 l/s 1 609 m* 2272 m’
BV4 1,41 Ha 4,23 I/s 5,64 I/s 360 m° 507 m’
BVS5 5,24 Ha 15,7 l/s 21 Us 1336 m’ 1 886 m’
BV6 9,15 Ha 27,5 Vs 36,6 l/s 2330 m’ 3294 m’

Dossier au titre de la loi sur I'Eau relatif ou projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Communes de Saint-Jacques de la
Lande & Noyal-Chétillon-sur-Seiche - Ouest-Aménagement - Novembre 2007 (EG/VL)
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Remarques :

> Quelques petites zones (environ 3 ha) ne sont pas raccordées aux ouvrages
d'assainissements (délaissés, voie communale, trongon de RD, parcelles non
amenagees,...). On rappelle que les parcelles de la DDE (3,5 ha) et une grande
parcelle de 9 ha a I'est dans le site du Vallon ne sont pas comptées dans les bassins

versants urbains.

- En partie sud-ouest de Mivoie, les zones existantes seront laissées en I’état et le
volume ruisselé est intégré au systéme sur la base de 3 1/s/Ha. La surface est de
3,6 ha (sans le bassin de régulation de Mivoie 1), soit un débit généré de 10,8 I/s. Ce
débit transitera par le bassin 2 sans étre tamponné.

2 Les écoulements en provenance du hameau du Vallon seront traités et tamponnés

dans le bassin de rétention 6 (dédoublé).

Les volumes de stockage disponibles dans les fossés et noues ne seront pas suffisants pour ces
stockages ; des bassins de stockage servent a assurer les compléments de stockage, suivant les

dispositions :
WMM.J Dispositions projetées pour T = 10 ans Dispositions projetées pour T = 100 ans
BV1 | Bassin 1 : volume disponible 1 233 m’ avec une garde | Bassin 1: volume disponible avec les

de 30 cm

niveaux d’eau affleurant

BV2 | Noue sur voirie secondaire (BV2a) : 280 m’. Par débordement sur voirie primaire,
Noue sur chemin fond de parcelle ; 190 m’, confinement sur les bords du bassin 2 et le
Noue sur voie primaire : 160 m’. long des fossés.
Complément en surverse dans bassin 2: 3270 m’ | Cdte des plus hautes eaux a environ 35,70
avec une garde de 30 cm NGF, immersion de 20 cm au point le plus

bas.

BV3 | Noue sur chemin fond de parcelle : 180 m’ Volume disponible avec les niveaux d’eau
Bassin 3 : volume disponible 1 430 m® avec une garde | affleurant dans le bassin et les noues
de 25 cm

BV4 [ Noue le long de la RD837 : 94 m’ Volume disponible avec les niveaux d’eau
Bassin 3 : volume disponible 266 m’ avec une garde | affleurant dans le bassin et les noues
de 30 cm

BV5 | Noue sur chemin fond de parcelle : 160 m’ Volume disponible avec les niveaux d’eau
Bassin 5 : volume disponible 1 176 m® avec une garde | affleurant dans le bassin et les noues
de 30 cm

BV6 | Bassin 6 : volume disponible 2 330 m’ avec une garde | Bassin 6: volume disponible avec les

de 30 cm (bassin dédoublé)

niveaux d’eau affleurant

Les rejets des bassins de rétention pluviaux 2 et 4 sont respectivement dirigés vers les bassins
de rétention 1 et 3.

Le débit de fuite décennal réel des bassins 1 et 3 sera donc :

- bassinl:i4,5+459+10,8=71,21/s,
- bassin3: 18,6 +4,23=22381/s.

Remargque : le dimensionnement des orifices calibrés permettant I'évacuation des débits de
fuite calculés sera effectué dans la phase Projet par le maitre d'ceuvre d'ici quelques mois
apres calage définitif des cotes des bassins.
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Il existera donc seulement 4 points de rejet des eaux pluviales dans le milieu récepteur :

- bassin 1 avec rejet dans un fossé affluent du Blosne naturel,

- bassin 3 avec rejet dans un fossé affluent du dalot du Blosne,

- bassin 6 (dédoublé) avec rejet dans un réseau pluvial arrivant dans le fossé recevant le
rejet des bassins 3 et 4, affluent du dalot du Blosne,

- bassin 5 avec rejet dans un fossé affluent du ruisseau de I'Orson (la Seiche).

Remarque : le bassin 6 sera en 2 sous-unités pour des raisons topographiques mais avec le
méme point de rejet.

Les noues et les bassins de rétention prévus ne seront pas étanches (infiltration possible de
I'eau dans le sol).

Avant rejet au milieu récepteur, les eaux seront prétraitées dans un séparateur a
hydrocarbures, calculé sur le débit régulé. Il est prévu également une vanne de confinement &
chaque lot et au niveau de chaque bassin de rétention rejetant dans le milieu récepteur.

Le rejet de chacun des bassins se fera par un orifice calibré (3 dimensionner ultérieurement)
permettant l'évacuation du débit de fuite maximum. Deux orifices juxtaposés seront
nécessaires pour chaque bassin : I'un dimensionné pour la pluie décennale, l'autre pour la
pluie centennale.

Les bassins seront en place dés le début des travaux.

1.2.2 - Eaux usées
(source : AVP I0SIS)

» Volumes générés

Bases de calcul :

consommation d’eau potable sur ce type de zone d’activité : 5 m*/jour/Ha urbanisé,
Taux de restitution 80%,
» Consommation moyenne par Equivalent Habitant : 150 1/},

Débits générés

Surface lotie ) . )
Site ) Débit moyen généré Equivalent Habitant
(parcelles cessibles)
Mivoie 20,58 83 m’/j 550 EH
Le Vallon 17.88 72 m'lj 480 EH
Total 38,46 1 030 soit 27 EH/ha loti
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» Consistance des travaux

Les travaux sont repérés sur le plan d’assainissement.

Les travaux consistent :

- Création de réseaux d’assainissement eaux usées pour la desserte des futures installations
(batiments et voiries) et le dévoiement des canalisations existantes situées dans les
emprises & construire {partie ouest de Mivoie).

- Raccordement sur les canalisations existantes :

* Sur canalisation de transfert gravitaire en partie ouest de Mivoie (y compris
dévoiement partiel) ;

* Sur canalisation de refoulement existante depuis la Touche Tizon pour le site du
Vallon.

» Description des travaux

Les travaux comprennent :

- Les travaux pour pose de canalisation gravitaire, conformément au fascicule 70 :
v Exécution des tranchées, blindage compris

* Pose des canalisations (pente minimale 1%) compris lit de pose et enrobage en
sable

o PVC classe CR8, diamétre @ 200 mm pour la canalisation de collecte,
@160 mm pour les canalisations de branchement

o Fonte pour les canalisations dont la pente est inférieure a 1% (dévoiement
de la canalisation de Mivoie).

o Béton armé série 135A pour les @ > 300 mm (eaux pluviales) ;

» Remblais compacté en matériaux du site pour la partie inférieure du remblai et en
matériaux d’apport sinon (& confirmer par étude géotechnique).

- Les ouvrages annexes (regards de visite, regards de branchement) seront de type éléments
béton préfabriqueé (tampons et grilles en fonte ductile classes @ D400 sous voirie).

- La création de postes de refoulement et de relevage :

* Poste de refoulement pour raccordement sur la canalisation de refoulement sous la
RD837:

o Capacité 355 EH (surface lotie collectée, 13,3 Ha), en phase 1,
o Capacité 480 EH (surface lotie collectée, 17,9 Ha), a terme,

o Equipement : module de télésurveillance, pas de volume de tamponnement
prévu ;
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* Poste de relevage sur Mivoie pour raccordement des parcelles situées au nord de
I’opération :

o Capacité 75 EH (surface lotie collectée, 2,8 Ha),

o Equipement : module de télésurveillance, débitmétre pour comptage en
sortie, pas de volume de tamponnement prévu ;

- Réalisation d’un fongage sous la RD837 pour jonction avec la canalisation de refoulement
existante.

- Raccordements gravitaires sur regards de visite existants ou a créer sur réseaux existants.

- Réalisation des essais d’étanchéité, de compactage et les inspections télévisées (au titre de
I’autocontrdle ; des essais indépendants devront étre diligentés par le maitre d’ouvrage).

Remarques :

= Le dévoiement de la canalisation existante sur Mivoie nécessite de la poser avec une
pente de 0,4% pour s’affranchir d’un poste de refoulement.

= II est possible d’éviter le poste de relevage de Mivoie en réalisant une conduite de
transfert sous les chemins existants au nord de 1’opération, en bordure et en dehors
du périmétre de ZAC; aucun dispositif d’accés n’est cependant prévu pour
I'entretien de cette conduite (impossibilité de passer sous les accés piéton en raison
de la conduite de gaz).

L'ensemnble des eaux usées sera raccordé au réseau d'assainissement Eau Usee de Rennes
arrivant a la station de Beaurade.
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2.1 - MILIEU PHYSIQUE

2.1.1 - Situation
(Cf. Carte de situation)

La ZAC Mivoie Le Vallon se situe au centre du département d’Ille-et-Vilaine, juste au Sud
de la commune de Rennes, entre la rocade de Rennes et la deuxiéme ceinture de
’agglomération (RD 34). Elle s’étend sur deux sites contigus, séparés par la RD 837
(axe Rennes/Chartres-de-Bretagne, dit « ancienne route de Nantes ») :

* 4 ’Ouest, le site de Mivoie Nord, sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande,
couvrant une superficie d’environ 38 ha. Toutefois, une parcelle (bassin d'eau pluviale
existant) de ce territoire (au sud de la ligne de feux de I'aéroport) n'est pas concernée
par la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, soit une superficie d'environ
37 ha,

®» a I’Est, le site du Vallon pour une surface d’environ 24 ha, sur la commune de Noyal-
Chitillon-sur-Seiche.

La surface totale du projet concernée par la demande d'autorisation au titre de la loi sur
I'eau est d'environ 62 ha.

Cette aire d’étude se trouve donc de part et d’autre de la limite communale, qui s’appuie
quasiment a cet endroit sur la RD 837.

Elle se situe en outre en bordure de la limite entre les communes de Saint-Jacques et Chartres-
de-Bretagne, s’appuyant elle aussi en grande partie sur un axe routier, I’ex-RD 634.

Le site d’étude s’inscrit en bordure Nord d’un pdle économique fort & I’échelle de
I’agglomération, avec notamment :

® au Sud-Ouest, le site de PSA-Citroén de LalJanais (commune de Chartres-de-
Bretagne) et la ZA de Mivoie Sud {(commune de Saint-Jacques-de-la-Lande) ;

* au Sud-Est, la ZA de la Touche Tizon (commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche).

Enfin le site de Mivoie Nord est bordé d 1’Quest par la voie SNCF et, au-dela, la RD 177
(axes Rennes - Redon).
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2.1.2 - Climatologie

(Source : Météo-France)

Les données climatiques sont fournies par Météo-France pour le poste climatologique de
Rennes/Saint-Jacques (cf. tableau ci-contre) :

La pluviosité est relativement faible. Le mois le plus pluvieux est décembre et le plus sec est
juillet. Il pleut en moyenne un peu moins de un jour sur deux. Le mois le plus froid est janvier
et les mois les plus chauds sont juillet et aofit. L’insolation moyenne annuelle dépasse 1 600
heures par an en moyenne. L’évaporation représente la perte en eau par évaporation sur un
plan d’eau a surface libre. La différence P-E représente le bilan hydrique apparent (en
moyenne inter-annuelle). Ce bilan est négatif des mois de mars & septembre inclus, ce qui
signifie une perte d’eau sur un plan d’eau estimée a 42,58 cm pendant cette période en

moyenne.

L’ensemble de ces données climatologiques permet donc de caractériser la région de Rennes :
climat océanique relativement doux, aux précipitations et a I’insolation moyennes.

2.1.3 - Topographie - Hydregraphie

Le relief de 1’aire d’étude est relativement peu marqueé. Le site du Vallon (altitude moyenne
autour de 45 m NGF, avec un secteur Nord un peu plus bas, autour de 40 a 43 m NGF) est
légerement plus haut que celui de Mivoie Nord (altitude comprise entre 33 et 43 m NGF). Les
pentes les plus fortes avoisinent les 2%.

Sur le plan hydrologique, la zone d'étude appartient en totalité au bassin versant de la Vilaine.
Toutefois, elle se situe plus précisément sur deux bassins versants distincts (cf. carte ci-aprés).

En effet, la majorité du projet appartient au bassin versant du Blosne qui s'écoule au Nord de
la zone et rejoint la Vilaine & un peu moins de 4 km en aval du projet :

» les eaux de ruissellement des trois-quarts Ouest de Mivoie Nord rejoignent le lit
naturel du Blosne via un talweg qui s’amorce dans I’aire d’étude (grandes prairies) et
dirigé vers la voie SNCF. L'écoulement transite par des busages de trés petite taille (&
250) a la Basse Teillais en bordure de maisons, puis dans un secteur agricole avant de
rejoindre le lit naturel du Blosne a sa naissance.

» [es eaux du quart Est de Mivoie et de la partie Nord-Ouest du Vallon sont recueillies
par un écoulement prenant naissance a La Providence, immédiatement a ’aval de la
zone d’étude de Mivoie (fossé naissant dans la ZAC dans la parcelle de la DDE) (cf.
carte d'occupation du sol).

Dossier au titre de la loi sur I'Eau relatif au projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Communes de Saint-Jacques de la
Lande & Noyal-Chétillon-sur-Seiche - Ouest-Aménagement - Novembre 2007 (E6/VL)

i2



e B = I T B ) B =" I (s |

J

LYY 7
Jroae]

AT
asng
ure.LI21R0S JojB(

$ISSOJ 53P JUIWIN03Y, P SUAS
25504

anbrydesdodo) seq juzoq

XNED SIP JUIWIN0IY, P SUIG

sanbwydeadodo) syunsiaa sugsseg-snog

xngland xneasas ap no
sanbnydeadodo) sjyuessoa suisseqg

nea,| Ins (o] UonEsiIo)nE,p
apuswap e[ sed 3113400 duoZ

| 4 0o

2002 aIquianonN

alydesboipA

S]UBSIaA SuIsseq

JHII3S JNS NOTILYHO-TIVAON

- 2ANVY1 V130 S3nDovr

-1S

UQJIEA 87 - PION BI0AIN

avZz

| S

_znuur_uﬁx..m.ﬂ .|__ ._._ % uanu_wms

o _szurs_uu_
’ . 2hag pﬂ uﬂuﬂn

M—EU—mm-mDm-ZOJJ_hdiUH_SﬁOZ

x\ >

7
i:,..FEmL

m.ZUﬂPm_y_m HQ wﬁm,—»;ﬁnv .

..... _u. ﬂ.ﬁu STy e
- x_Eu ]
I_I i

erepy 3l 7 f.ﬁm\

(aurepp u_v
|2ufay] np neassmi np
JUESIIA uUlsSEY

m.... ;.—
| (L=l 9550 pueab oo

: ...T uwaupe
] 1)) T oot ) mazﬁ-ﬁ-mn-mm:ouﬁ.#z_%*
DI » N e gt E . i e = frnrrrll...rl .
”. e a.?;ﬁ / _..... - Al y: -..,. O..... WT .fr-..IJllf..H.!.”lll...l
R . ' o H " \ =1 1Y o - [
‘._ﬂm.ﬁc_m np E_av np ol = _E.\
T2 ) -] z, __Mﬁ.i

- __fr Jues.I2A UISsey

.f
.Mau i N ﬂhg \ac.
“ :.Eu..unez\rn_.«:..f%vxﬁ
&

—2 N
:o.:_::c susolg fmr % G cﬁfﬁwm !

g i _.mr ._W !
TR .J.Vs np neassins np | & MWA &
__________ Nl |
it ] ey i % \...._ :n:.-:u_._._..-.u_h .*._.w_.qr\1 a.lsrwm
H. L ....s.ﬂw__wn _,.,z.

' O %
.... L._w_ Jr\. :_.Eeet.wrff.—.r.
GLL :3_ —.—‘\w\.nn» N

' u O il ﬂﬂ. \\ \

..l,,.,

3 Y \T..}dﬂuﬁ:o a

g RSB it s et e 5 VSR #




Les écoulements de la partie nord-ouest du secteur de Mivoie Nord transitent par un réseau de
buses et fossés le long de la VC 6 et la RD 837 (cité est) puis transitent sous cette RD par un
ponceau en pierres, et rejoignent le fossé de sens d'écoulement sud-nord au nord de la ZAC
(cf. carte d'occupation du sol). Cet écoulement aprés avoir traversé des parcelles agricoles
dans un fossé, passe dans le hameau du Bois Harel, tout prés de maisons habitées (dans un
jardin privé) et il rejoint plus en aval le dalot souterrain du Blosne.

Les parties Est et Sud de la zone d'étude du Vallon se situent quant a elles sur le bassin
versant du ruisseau de 'Orson, affluent de la Seiche (elle-méme affluent de la Vilaine) ; toutes
les eaux de ce secteur s’écoulent vers un point bas localisé en limite Est du Vallon.
L'écoulement circule vers I'est par des fossés ou chemins creux, puis par un busage @ 300 au
sud immédiat de "La Déniolais", vers un réseau de fossés en aval.

Enfin, il existe un lien hydraulique entre la zone d’étude de Mivoie Nord et le Reynel, affluent
de la Vilaine qui prend sa source au Sud du quartier de La Gautrais, a Saint-Jacques, bien que
Mivoie Nord soit hors de son bassin versant topographique « naturel ». En effet en bordure
Nord de la VC 5, soit a I'intérieur de la ZAC (mais hors zone couverte par la demande
d'autorisation loi sur l'eau), un grand bassin-tampon (capacité 6 650 m’, débit de fuite : 200
I/s) collectant I'ensemble des eaux de la ZA de Mivoie Sud se rejette vers ce ruisseau de
Reynel.

Le ruisseau du Blosne a été aménagé dans les années 1960-1970. 11 s'agit d'un petit cours
d'eau de 30 km environ de longueur pour un bassin versant de 41 km?2. Il a été canalisé sur
environ 7 km dans un dalot de dimensions 2,65 m x 1,8 m 4 2,65 x 2,2 m (entrée face au CHR
de Rennes, plusieurs kilometres a 'est de la zone d'étude) jusqu'a la Vilaine. Il subsiste un lit
naturel du Blosne ne drainant qu'environ 5,8 km?® de bassin versant depuis la zone d'étude
(aval secteur de Mivoie) jusqu'a I'étang d'Apigné qui constituait 'exutoire unique du Blosne
avant la création du dalot. Celui-ci regoit les écoulements de tout le bassin versant amont du
Blosne et beaucoup d'écoulements pluviaux des secteurs urbanisés du sud de Rennes (ZUP
sud).

Si aucun ruisseau ne traverse 1’aire d’étude, celle-ci est en revanche parcourue d’un réseau de
fossés de voiries ou agricoles assez dense. Ces fossés ne sont pas des ruisseaux selon la régle
des 4 critéres définis dans le SAGE Vilaine. En effet, méme les fossés de la partie ouest du
secteur de Mivoie (qui drainent le bassin versant le plus grand) ne présentent pas de
végétation ni d'animaux caractéristiques de zones humides, mais de I'herbe identique a celle
des prairies voisines et le lit est constitué de terre identique a celle des parcelles riveraines.
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Deux petits points d’eau ont été identifiés sur le secteur de Mivoie Nord (Cf carte
Occupation du sol) :

* une dépression temporaire au Nord, prés de La Haute Tejllais, de taille trés limitée et
peu profonde ;

* une mare en voie de comblement, au Sud, en bordure de zone habitée. Envasée et
encombrée de déchets divers, elle est trés probablement de piétre qualité physico-
chimique!.

Deux puits ont été recensés? :

* ]’un en terrain cultivé a I’Est du Vallon ;
* J’autre a La Haute Teillais (Mivoie Nord), dans une parcelle bétie en friche ;

" un autre dans un jardin sur une parcelle privée 4 l'est de Mivoie.

2.1.4 - Géologie - Pédologie _
(Source : carte géologique de Rennes au 1/50 000°™).

La quasi-totalit¢é de la zone d’étude est recouverte par des formations récentes et
superficielles. Il s’agit d’alluvions rouges, rubéfiées. Elles correspondent & une terrasse
moyenne, d’épaisseur variable (entre 2 et 5 métres ) et sont constituées en alternance de
lentilles sablo-argileuses et de lits graveleux a éléments émoussés a roulés.

Le quart sud-ouest du secteur de Mivoie repose sur un substrat un peu plus ancien, daté du
pliocéne. Ce sont des sables fossiliféres et des sables azoiques rouges, ces derniers se situant
plus en surface. Il s’agit de sables argileux plus ou moins grossiers, avec des niveaux riches
en glauconie. Ces formations peuvent atteindre plusieurs dizaines de métres d’épaisseur. Elies
peuvent localement étre recouvertes par les alluvions rouges précédemment décrites.

I Aucunc analyse n’a toutefois été réalisée : il ne s’agit que d’une appréciation sommaire.
2 Aucunc investigation exhaustive réalisée, a fortioti dans les zones baties.
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2.2 - EAU

2.2.1 - Hydrologie

Le Blosne et le ruisseau d'Orson ne disposent pas de station de jaugeage. La station la plus
proche sur la Vilaine (cote hydrographique : J7090630) se situe a I'amont de la zone d'étude a
Cesson-Sévigné. Elle contréle un bassin versant de 854 km' pour une période d’observation
de 21 ans (1987-2007). Par ailleurs, il existe une station de jaugeage sur la Seiche a Bruz (cote
hydrographique : J7483010) donc en aval du projet. Elle contrdle un bassin versant de
820 km' pour une période d’observation de 41 ans (1967-2007).

Les debits des ruisseaux concernés par le projet ne peuvent pas étre évalués grice a ces deux
stations de jaugeage puisque la zone d'étude est sur un point haut et que ces ruisseaux naissent
en aval de la ZAC. Les calculs de débits de pointe décennaux réalisés avec la méthode
rationnelle aboutissent a des valeurs comprises entre 3 et 15 1/s/ha selon les secteurs de la
ZAC. Les fossés presents sur la ZAC sont totalement 4 sec en période d'étiage estival,

En période de forte pluie, le dalot du Blosne est en charge, ce qui diminue les capacités
d'évacuation des volumes d'eau transités et induit des phénoménes d'inondation.

Ces derniéres années des inondations générées par la mise en charge du dalot du Blosne ont
touché le secteur de Bréquigny (sud-ouest de Rennes) a plusieurs reprises. Un bassin de
rétention a ét¢ mis en place dans le parc de Bréquigny qui déleste le dalot en période de forte
pluie. Il existe un projet visant 4 déconnecter le cours naturel amont du Blosne de la partie
canalisée aval en restituant les eaux naturelles (pluies et sources) vers un cours d'eau i créer
en paralléle du dalot. Celui-ci ne collecterait de fait que les eaux de ruissellement des secteurs
urbanisés (Rennes et Saint-Jacques-Le Pigeon Blanc)®. Sur le bassin versant naturel du Blosne
actuel (paralléle au dalot), malgré de faibles apports hydriques, les trés faibles pentes du
ruisseau ne lui permettent pas d'évacuer les gros débits sans débordements.

En ce qui concerne les zones inondables, la DDE d’llle et Vilaine signale que les communes
de Saint-Jacques-de-la-Lande, Rennes et Noyal-Chatillon-sur-Seiche sont concernées par le
"PPRI du bassin de la Vilaine en région Rennaise, Ille et Illet". Cependant & I'examen des
cartes d'aléas et réglementaires (document provisoire) et de l'atlas des zones inondables édité
en 1997, il apparait qu'aucune zone inondable n'est cartographiée sur ou aux abords de l'aire
d'¢tude. Néanmoins, une zone d'expansion de crue existe au niveau du dalot du Blosne au
Nord des lieux-dits de "La Chevrolais" et "Le Bois Harel", 4 environ 700 m (au plus prés) au
Nord de la zone d'étude (Source: PLU de Saint-Jacques-de-la-Lande et Atlas des zones
inondables d'llle et Vilaine - édition 1997). Dans l'édition actualisée de l'atlas des zones
inondables consultable sur le site internet de la DIREN et présentant la crue de 1999 et
antérieure, la zone inondable figurée est identique 2 celle du précédent atlas (qui figurait la
crue de 1995) (cf. annexe).

3 Rennes-Métropole - Juillet 2004 - Etude de faisabilité d'une dérivation du Blosne - SOGREAH - 50 pages + annexes
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La vallée du ruisseau de I'Orson est inondable sur la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche,
mais a 2,4 km en aval de la zone d'étude, la zone inondable 1a plus importante étant celle de la
Seiche en aval.

Le PPRI représente le secteur de prairies inondables au nord de la ZAC (secteur Mivoie), au
sud du dalot du Blosne en zone rouge tramé (zone naturelle inondable peu ou pas urbanisée)
et zone d'aléa moyen au centre et faible en périphérie (cf. cartes en annexe). C6té vallée de la
Seiche et affluents, seule la vallée de la Seiche a été renseignée dans le PPRI.

Le principe général de protection est que le risque ne doit pas étre aggravé (maitrise des débits
rejetés en amont). Le PPRI sera approuvé d'ici fin 2007.

2.2.2 - Qualité des eaux

Le Blosne a un objectif de qualité 3 (qualité mauvaise ou orange) en aval de Chantepie (fixé
par l'arréte préfectoral du 29 aout 1986). En revanche, aucun objectif de qualité des eaux n'a
éte fixé pour le ruisseau d'Orson. Par défaut, c'est I'objectif du cours d'eau récepteur qui est
pris en compte soit celui de la Seiche. Cette demniére a un objectif de qualité 2 (qualité
moyenne ou jaune) a la confluence avec le ruisseau d'Orson,

Il n’existe pas de point de suivi régulier de la qualité des eaux sur le Blosne et le ruisseau
d'Orson. Les points de suivi les plus proches se situent respectivement sur la Vilaine a I’écluse
d’ Apigné et sur la Seiche & Bruz, soit 4 quelques kilométres en aval dans les 2 cas (points du
Conseil Général). Le tableau ci-dessous présente la qualité des eaux, définie par la méthode
du SEQ-Eau, par année hydrologique soit du 1 octobre au 30 septembre.

Vilaine
nnée hydrologique
2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006
Altérations
Nitrates 2 3 3 3 3
Matiéres organiques et oxydables] 2 2 2 2 2
Matiéres phosphorées 2 3 3 2 2

La Vilaine a I'écluse d’ Apigné

Pour les nitrates, la dégradation persiste contrairement aux matiéres phosphorées. La qualité
de I'eau vis-a-vis des matiéres organiques et oxydables reste constante.

Dessier au titre de la loi sur I'Eeu relatif au projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Cammunes de Saint-Jacques de la
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Des suivis ponctuels ont été réalisés sur le Blosne par les Mairies de Rennes et Saint-Jacques
de la Lande au niveau de I'étang d'Apigné, suite a des développements de cyanobactéries dans
I'tang qui ont conduit a des dégradations de la qualité des eaux de baignade de I'étang. Ils
sont présentés en annexe, ainsi que les résultats de deux campagnes ponctuelles réalisées en
mai et juillet 2002 sur tout le cours du Blosne dans le cadre d'une étude menée par Rennes
Métropole?.

Ces analyses montrent une qualité plutét mauvaise notamment concernant 'ammonium et le
phosphore {cf.annexe).

Seiche
nnée hydrolagique
L 2001-2002 |2002-2003 |2003-2004 |2004-2005 |2005-2006
Altérations
Nitrates 3 3
Matiéres
organiques 2 2 2 2 2
el oxydables
Matiéres
phosphorées 2 4 2 £ 2

La Seiche 3 Bruz

Pour les nitrates, la qualité des eaux est mauvaise et méme trés mauvaise en 2003-2004 et
2005-2006. Vis-a-vis des matiéres organiques et oxydables et des matiéres phosphorées, la
qualité est moyenne et reste constante, malgré une dégradation en qualité mauvaise en 2002-
2003 pour les matieres phosphorées,

2.2.3 - Usages de l'eau
Alimentation en eau potable (A.E.P.)

[I n’y a aucun captage pour I’A.E.P. sur la zone d’étude et elle n'est pas concernée par des
périmétres de protection de captages (source : SMGD’, DDASS et DDAF 35). Toutefois, le
perimetre de protection €loigné des captages du Pavais et de Fénicat, situés sur les communes
de Bruz et Chartres-de-Bretagne, se situe au sud et a l'ouest du projet et vient le froler a
La Calvenais (couvrant une grande partie du site industriel de La Janais et se prolongeant sur
la ZAC de La Touche Tizon).

4 Rennes-Métropole - Septembre 2002 - Etude diagnostic préalable & un contrat de restauration et d'entretien du Blosne -
Soazig LECALVEZ - 72 p + annexes,

> SMGD : Syndicat Mixte pour la Gestion du fonds Départemental pour Je développement de la production d'eau potable,
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Par ailleurs, l'usine PSA-Citroén de la Janais, située juste au Sud de la ZA Mivoie-Sud,
possede un forage utilisé uniquement pour le process de l'usine. Il se trouve a un peu moins de
200 m de I'extrémité Sud-Ouest du projet. I est inclus dans le périmétre de protection du
captage du Pavais cité ci-dessus. Le débit de pompage maximal autorisé est de 3 000 m/j.
Des analyses sur la qualité de I'eau sont réalisées réguliérement et transmises a la DRIRE.

La DDAF nous signale également la présence d’un captage au lieu-dit "Lillion" sur la
commune de Rennes. Il se situe en bordure de la Vilaine, soit au Nord-Ouest et en aval de la
zone d'étude (partie se situant sur le bassin versant du Blosne uniquement).

Les zones déja urbanisées voisines de la zone d’étude sont desservies par un réseau AEP
(Cf. plan en annexe) :

* sur presque tout le pourtour du site de Mivoie Nord: ZA Mivoie Sud (VC 9),
La Providence, La Haute Teillais, La Calvenais ;

* le long de la RD 837, en bordure Ouest du site du Vallon.

Assainissement

D’aprés les zonages d’assainissement établis sur chacune des deux communes concemées,
I'aire d’étude est classée en secteur d’assainissement collectif. Dans les documents
d’urbanisme de Noyal-Chatillon sur Seiche, 1’assainissement de la future ZAC (secteur du
Vallon) est prévu par raccordement sur la canalisation de refoulement des eaux usées de La
Touche Tizon existant le long de la RD 8375, La zone du Vallon est intégrée dans la
convention de rejet avec la Ville de Rennes. Concernant Mivoie, la convention de la
commune de Saint-Jacques de la Lande avec la Ville de Rennes est assise sur les volumes
d'eau potable consommés et ne comporte aucun seuil volumétrique,

Un réseau d’eaux usées (EU) existe aux abords de I’aire d’étude (Cf. plan en annexe) :

® desserte de la ZA Mivoie Sud et de la Haute Teillais, avec passage d’une canalisation
dans la partie Ouest du site de Mivoie Nord ;

* refoulement depuis la ZA de La Touche Tizon, en appui sur la RD 837 a 1’Quest du site
du Vallon.

La station d’épuration de Rennes-Beaurade est de type boues activées en aération prolongée.
Mise en service en 1996 avec une capacité initiale de 360 000 E.H, elle dispose désormais
d'un nouvel arrété d'autorisation de rejet datant du 02/12/2003 précisant la nouvelle capacité
nominale de l'installation a7 :

" 300 000 E.H ;
= 18 000 kg/j DBOs ;
» 80 000 m*/j (Pluie réf:10 mmy/j).

6 Sources : Mairies de Saint-Jacques et Naoyal-Chitillon ; Syndicat d'assainissement Val de Seiche ¢t Ise.
7 Source : Mission d’ Assistance a la Gestion de I Environnement 35, courriel du 3 octobre 2005
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Les ouvrages ont été dimensionnés a 80 000 m*/j pour absorber les excédents. Ils peuvent
cgalement traiter une charge maximale de pollution de 21 600 kg/j DBOs (charge organique
acceptee de maniére ponctuelle, correspondant & 360 000 E.H).

Les effluents sont collectés par un réseau a 57,8 % séparatif, sur lequel sont raccordées de
nombreuses industries. Le rejet s'effectue dans la Vilaine.

Le bilan de fonctionnement 2006 établi par le service MAGE® du Conseil Général d’Ille-et-
Vilaine fait état des points suivants :

* Aspects hydrauliques : La charge recue traduit un respect global des capacités nominales.

® Aspects organiques : La charge organique recue demeure conforme a la capacité nominale
de la station.

* Qualite du rejet : Les valeurs imposées au rejet sont globalement respectées. L'évolution
observée traduit un fonctionnement satisfaisant de I'épuration.

Synthése agraphique de ['évolution inter annuefle

oo, Sawratian organique '3 100 Sanuation hyarulioue (%) . Productiondo bous (1MS)
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L'avis général, émis par la MAGE, sur le fonctionnement de la station est donc le suivant : le
fonctionnement global des installations ainsi que la qualité du rejet répondent pleinement
aux performances attendues. Au regard des années précédentes, les résultats révélent une
légere baisse de la charge organique admise et de la production de boues. Depuis 3 ans, Ia
charge hydraulique demeure stable avec des déversements vers le milieu qui demeurent trés
ponctuels (3 en 2006). En terme de proposition d'amélioration, la MAGE signale que la
construction d'une unité de traitement des sables a été engagée fin 2006 et qu'une réflexion est
en cours pour la construction d'une nouvelle unité de traitement des boues. Par ailleurs, le
raccordement de la collectivité de Vézin-le-Coquet est programmé pour 2007 (200 kg/j DBOs
soit 3 400 E.H.).

FEaux pluviales

II n’existe pas & I’heure actuelle de réseau enterré de collecte des eaux pluviales & I’intérieur
de ’aire d’étude,

En revanche prés du site de Mivoie Nord, un réseau pluvial existe déja sous les rues Emile
Souvestre et Hippolyte Lucas, qui desservent la ZA Mivoie Sud (cf. plan en annexe). Ce
réseau se prolonge sous I’extrémité Ouest de la VC 5 et rejoint le bassin tampon de cette ZA,
implanté dans le site de Mivoie Nord (dans la ZAC mais hors zone couverte par la demande
d'autorisation loi sur l'eau).

8 MAGE : Mission d'Assistance a la Gestion de PEnvironnement.
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Il existe en outre & lintérieur et aux abords du site un réseau important de fossés
(Cf. Hydrographie et carte Occupation du sol).

Aufres

Aucun autre usage de I’eau particulier n’a été signalé sur la zone d’étude. Notons toutefois la
présence d'une zone de baignade aux étangs d'Apigné, soit a la confluence entre le Blosne et
la Vilaine, donc en aval de la plus grande partie du projet. On rappelle que les 2/3 ouest du
secteur de Mivoie (dans la ZAC) envoient et enverront leurs eaux de ruissellement vers le
Blosne naturel.

2.2.4 - Aspects piscicoles et qualité biclogique
(Source : Fédération d'llle et Vilaine pour la Péche et la Protection du milieu aquatique

La Fédeération de Péche de I’Ille-et-Vilaine a réalisé un document technique correspondant au
Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG). Ce document, établi entre 1997 et 1999, fait suite au Schéma
Départemental & Vocation Piscicole (SDVP) réalisé en 1990/1991.

Le Blosne

Le Blosne s’inscrit dans le contexte? cyprinicole dénommé « Vilaine moyenne » qui s’étend
sur 49 km de la Ville de Rennes au barrage de Malon. L’espéce repére est le brochet.

Classé en 2'™ catégorie piscicole, son peuplement théorique est composé de cyprinidés
d’eaux calmes (gardon, rotengle, barbeau, tanche, carpe commune, bréme, ablette ...), de
carnassiers (perche, brochet, sandre), ainsi que d’anguilles.

Le peuplement est qualifié de « dégradé » du fait de facteurs limitants influencant la qualité
de I’habitat et la qualité de I’eau :
® la circulation du brochet trés perturbée dans le cours principal et latéralement ;

* la présence d’écluses et de barrages qui favorisent 1’eutrophisation, uniformisent le
milieu, abaissent a ligne d’eau et limitent des inondations prolongées qui constituent les
zones de frayéres du brochet ;

® le drainage des parcelles agricoles qui provoque une altération de la qualité des eaux et
un asséchement de zones humides ou d’annexes hydrauliques ;

= des rejets d’assainissement d’origine domestique ou industrielle.

Contexte : Unités spatiales de base de la gestion piscicole, délimitées par le domaine d’évolution des populations des
espéces « repére » : truite dans les cours d'eau salmonicoles et brochet dans les cours d’eau cyprinicoles, I'une ou I'autre
ou les deux espéces dans le domaine intermédiaire.
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L'étude 4 mentionne la réalisation d'inventaires piscicoles sur le Blosne par le Conseil
Supérieur de la Péche en deux stations (amont Chantepie et Saint-Jacques de la Lande). Les
résultats complets de ce travail sont présentés en annexe. Ils montrent une qualité biologique
meédiocre du Blosne, ainsi qu'un milieu peu diversifié.

Les AAPPMA gestionnaires du trongon qui nous concerne mais aussi a I'aval de celui-ci, sont
"['Union des Pécheurs de Rennes" et "Pécheurs sportifs de Rennes". Elles effectuent des
déversements de brochets (alevins).

Le ruisseaut de 'Orson

Le ruisseau de I'Orson s’inscrit dans le contexte cyprinicole dénommé « Seiche » qui s’étend
de la source a la confluence avec la Vilaine, L’espéce repére est le brochet.

Classé en 2*™ catégorie piscicole, le peuplement théorique est composé de poissons blancs et
de carnassiers (gardon, ablette, tanche, carpe commune, bréme bordeliére, perche soleil,
rotengle, bréme, brochet, perche, sandre, poisson chat), ainsi que d’anguilles.

Le peuplement est qualifi¢ de « dégradé » du fait de facteurs limitants influengant la qualité
de I’habitat et la qualité de 1’eau :

" la circulation du brochet trés altérée du fait de la présence de trés nombreux ouvrages ;

* la présence de barrages qui favorisent |’eutrophisation, modifient le milieu, créent un
cloisonnement des milieux ainsi que des variations importantes et rapides des niveaux
d'eau dans le lit majeur ;

® certaines pratiques agricoles : I’épandage, les rejets directs, la fertilisation, I’utilisation
de pesticides et la culture a sol nu qui provoquent une altération de la qualité des eaux
(apports organiques et toxiques, augmentation des MES, eutrophisation) ;

* le drainage des parcelles agricoles qui entraine une régression des zones humides et
inondables ;

® les travaux connexes au remembrement (curage et recalibrage notamment) qui
participent a I'homogénéisation du milieu, I'érosion des berges, le colmatage des fonds,
l'accentuation des étiages et la déconnexion des zones humides ;

* des rejets d’assainissement d’origine domestique ou industrielle.

L'AAPPMA gestionnaire du trongon qui nous concerne mais aussi 4 l'aval de celui-ci, est
celle des "Pécheurs sportifs de Rennes".
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2.3 - MILIEV BIOLOGIQUE

2.3.1 - Patrimoine naturel
(Source : DIREN de Bretagne)

Le porter a connaissance de la DIREN signale I’existence de quatre ZNIEFF! de type 1 dans
les alentours de la zone d’étude :

® sur la commune de Saint-Jacques-de-la-Lande :
» Aérodrome de Saint-Jacques et ses environs (ZNIEFF située au Nord de I’aérodrome) ;

o Graviéres du Sud de Rennes, creusées dans le lit de la Vilaine (ZNIEFF située a
I’Ouest de |’aéroport).

a  Sur la commune de Chartres-de-Bretagne :

o fours a chaux de Lormandiére ;
« fours a chaux de Chartres-de-Bretagne.

Aucune zone protégée n’est signalée sur la commune de Noyal-Chatillon-sur-Seiche.

Aucune de ces ZNIEFF ni autre zone inventoriée ou protégée ne concerne directement 1’aire
d’étude ; seules les graviéres du Sud de Rennes peuvent étre concernées indirectement dans la
mesure ou une partie des eaux de ruissellement de la ZAC pourront étre rejetées, via le Blosne
naturel, dans leur périmétre.

2.3.2 - Faune - Flore

L'analyse de l'occupation du sol s'appuie sur les visites de terrain réalisées en juillet et
décembre 2005, complétées par d'autres parcours de terrain réalisés en juillet-aoiit 2007.

L’aire d’étude est occupée en trés grande majorité par des zones agricoles, essentiellement
cultures a4 I’Est et patures & 1’Ouest. Les parcelles y sont globalement assez étendues,
atteignant parfois 6 4 7 ha. Le bocage y présente un maillage déstructuré, ou les différentes
haies ne sont plus toujours connectées entre elles. Les haies, comme dans tout le bassin
rennais, sont a base de chéne pédonculé¢, qui leur confére des dimensions non-négligeables. Si
de nombreuses haies se sont étiolées et ne sont plus constituées aujourd’hui que d’alignements
de chénes isolés, certaines haies, qui ont conservé une strate arbustive et un talus (hauteur
d’environ 0,5 a 0,8 m), sont encore trés belles.

C’est a I'intérieur de ces zones agricoles que I’on trouve les deux petites mares signalées ci-
avant (Cf. § Hydrographie), sur le site de Mivoie Nord.

10 ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérét Ecologique Floristique et Faunistique
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Les deux petits points d'eau de l'aire d'étude (secteur Mivoie Nord) sont trés pauvres au
niveau des espéces, associations et communautés habituellement rencontrées dans ce type de
milieux aquatiques.

Celui qui se trouve au Nord, prés du hameau de La Haute Teillais, est une minuscule
dépression temporaire peu profonde, bordée en partie par une haie (Chéne, Fréne, Aubépine et
un Cornouiller sanguin). Il est totalement banalisé par un tapis végétal dense ou prédomine
une espéce nitrophile et rudérale, Chenopodium sp., avec, en accompagnement, d'autres
"mauvaises herbes", comme 1'Ortie (Urtica dioica), le Liseron (Calystegia sepium) et les
ronces (Rubus). On y trouve aussi la trés commune Renouée persicaire (Polygonum
persicaria) et la Menthe aquatique (Mentha aguatica), également encore abondante partout.

. 'ﬁkﬁk el
Mare temporaire de La Haute Teillais

Mare permanente prés de la VC5

L'autre petit point d'eau en bordure Sud de l'aire d'étude, preés de la VC 35, est en voie de
comblement, envasé et encombré de déchets divers, trés probablement de piétre qualité
physico-chimique (eau putride et fortement turbide). Il est en grande partie envahi par une
typhaie (Typha angustifolia) et I'on trouve aussi sur ses abords des espéces communes, parfois
méme envahissantes, comme Cirsium arvense, Pulicaria dysenterica, Lythrum salicaria,
Mentha aquatica, Solanum nigrum, Rubus et Urtica. Aucun indice de présence d'amphibiens
ou de reproduction d'odonates n'y a été noté. Seules des traces de passage d'un Surmulot
(Rattus norvegicus) ont été observées sur la rive . Mais la date de notre visite était tardive et,
d'autre part, l'envasement des berges de cette mare est tel qu'il était quasi-impossible de la
prospecter a l'aide du troubleau.

La surface cumulée de ces deux petites mares est de 'ordre de 700 m? au maximum.
Sur le plan floristique et faunistique, l'aire d'étude nous est donc apparue trés banale, voire
dégradée.

A priori | rien ne s'oppose en revanche au comblement des petits trous d'eau.
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3.1 - ASPECTS HYDRAULIQUES RELATIFS AUX EAUX
PLUVIALES

Sur le plan quantitatif, les rejets d’eau pluviale du projet peuvent avoir des effets sur le milieu
récepteur :
>  en volume du fait de 'imperméabilisation de terrains naturels actuellement
cultivés ou enherbés pour I'essentiel et donc de la réduction des possibilités
d’infiltration,
>  en débit, car I’écoulement sur des surfaces imperméabilisées est beancoup plus
rapide, ce qui conduit & un accroissement du débit de pointe.

3.1.1 - Avant aménagement

Tout comme expliqué au paragraphe 2.1.3, le projet appartient 4 deux bassins versants : celui
du Blosne, qui passe au nord du site, et celui du ruisseau de I'Orson, affluent de la Seiche. Le
premier bassin versant peut étre divisé en deux sous-bassins versants du fait de la présence
d'une ligne de créte secondaire et de la nature différente du milieu récepteur (Blosne naturel et
dalot du Blosne).

I existe diverses méthodes de calcul des débits d'apport des bassins versants pour une période
de retour donnée. Elles sont caractérisées par leur domaine d'application (cf. annexe).

Compte-tenu de la superficie des bassins versants, leurs débits de pointe de crue décennale
(Q10) sont évalués a partir de la méthode rationnelle. Les bassins versants n’étant pas
strictement urbanisés, mais comportant des terrains naturels, le coefficient de ruissellement est
pris égal a un coefficient de ruissellement équivalent lui-méme calculé a partir de coefficients
€lémentaires affectés a des surfaces homogeénes (terrains agricoles,...) :

Caa=ZCAIZA

Ainsi les débits de pointe de crue "naturels” (ou débits avant imperméabilisation), pour une
pluie de période de retour 10 ans, a I’aval du projet est le suivant avant aménagement :

Bassin versant du Surface (ha) Co.efﬁcient de ]?ébit naturel
projet ruissellement décennal (Q10)
Mivoie Ouest 22,4 0,1 153 l/s
Mivoie Est 12,5 0,1 103 /s
Le Vallon Ouest 11,6 0,16 116 l/s
Le Vallon Est 11,5 0,09 31 ls
Total 58 - 403 I/s

Remarque : on n'a pas compté dans ces calculs les 4 ha de prairie et jardins dans le secteur de
Mivoie ouest au sud de la ligne des feux de l'aéroport (inclus dans la ZAC) qui ne seront pas
ameénagés et dont les débits de ruissellement ne feront que transiter par les bassins 2 et 1.

Dossier au titre de la loi sur I'Eau relatif au projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Communes de Saint-Jacques de la
Lande & Noyal-Chatillon-sur-Seiche - Ouest-Aménagement - Novembre 2007 (EG/VL)




3.1.2 - Apports issus des terrains amont

Seuls les terrains situés dans le secteur sud-ouest de la ZAC sont concernés. Le débit de fuite
naturel de ces terrains a été pris en compte dans les apports au bassin versant 2 du projet.

3.1.3 - Aprés aménagement

La totalité des terrains imperméabilisés nouveaux liés au projet sera raccordée & un ouvrage
de tamponnement des eaux pluviales.

Le projet prévoit la création de trés nombreuses noues et de six bassins de rétention situés aux
points bas topographiques du terrain. Ces derniers ont respectivement été dimensionnés pour
stocker un événement de période de retour centennale et décennale afin de limiter au
maximum les impacts hydrauliques du projet. Pour la pluie décennale, le débit de fuite
maximal total s'élévera & 175 I/s (en comptant les parcelles de la DDE, la Poste et les terrains
naturels a l'extrémité sud-ouest). Ces débits produits aprés réalisation du projet seront donc
inférieurs aux débits de pointe de crue "naturels" en pluie décennale (403 I/s) et il n'y aura pas
d'impact hydraulique sur le milieu récepteur (pour toutes les pluies de période de retour
inférieure ou égale a 10 ans). En pluie centennale, les debits rejetés en situation future seront
de l'ordre de 230 I/s, alors qu'actuellement ils sont de l'ordre (d'aprés calculs) de 590 I/s. Ainsi
les exutoires des bassins (busage, fossés, ponceau,...) pourront accepter sans probléme les
débits de fuite des ouvrages (inférieurs aux débits rejetés actuels).

A titre indicatif, nous avons évalué les débits de pointe de crue décennale et centennale du
projet aprés aménagement {(ce sont les débits qui arriveront aux bassins). Cette évaluation se
fait par la méthode superficielle encore appelée méthode de Caquot (cf. description et
résultats en annexe). Le coefficient de ruissellement C a été pris égal 4 0,83 (coefficient de 0,8
recalculé pour tenir compte du fait que les bassins seront en eau). Les débits de pointe de crue
décennale et centennale apres viabilisation atteignent respectivement 8,17 m/s et 16,34 m*/s.
On remarquera que les débits de fuite décennaux des bassins de rétention sont plus de 46 fois
plus faibles et 71 fois pour les débits centennaux. Ces derniers permettent donc un trés fort
tamponnement (cf. calculs en annexe).

Notons également qu’en période d’étiage, la réduction des débits de pointe de crue par le
dispositif aprés un orage d’été sera profitable au milieu récepteur du fait de I’étalement dans
le temps des apports pluviaux grice a I’effet tampon des bassins,

Concernant le dimensionnement des dispositifs de rétention, deux méthodes sont souvent
employées pour déterminer le volume utile de stockage des eaux pluviales (cf. annexe) :

La méthode des volumes : elie présente I'inconvénient d’un découpage rigide de la
France en trois régions climatiques.

La méthode des pluies : elle nécessite de disposer des données de pluies Intensité
Durée Fréquence (IDF) pour la région considérée (ici station
de Rennes).

Dossier au titre de la loi sur I'Eou relatif au projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Communes de Saint-Jacques de la
Lande & Noyal-Chatillon-sur-Seiche - Quest-Aménagement - Novembre 2007 (EG/VL)



On a utilisé ici la méthode des pluies. Le dimensionnement pris en compte dans 'avant-projet
respecte l'ensemble de ces pré-dimensionnements en adoptant un volume moyen & I'hectare en
pluie décennale et centennale pour l'ensemble de la ZAC.

Rappelons que ces volumes constituent les volumes utiles de stockage des bassins de rétention
et ne devront donc pas étre amputés par une éventuelle rampe d’accés pour I’entretien ou
autre aménagement. Si de tels équipements devaient étre prévus, le volume réel du bassin sera
accru du volume correspondant a ces équipements.

3.14 - Les zones inondables

Les terrains du projet ne sont pas inondables. Par rapport aux zones inondables présentes en
aval et notamment dans la vallée du Blosne, le projet limite au maximum les débits rejetés
comme on I'a vu ci-dessus, ce qui ne créera aucun impact défavorable sur la zone inondable.

3.2 - QUALITE DES EAUX

3.21 - Les eaux usées traitées

Les eaux usées qui proviendront de la zone d'activités seront collectées par un réseau interne
séparatif a créer aboutissant au réseau existant en aval immédiat. Ce dernier est raccordé au
réseau de Rennes aboutissant a la station de Beaurade.

Une estimation du nombre d'équivalent/habitants faite dans I'AVP (I0SIS) I'évalue a 1030
(cf. Projet) (eau usée domestique seule prise en compte).

Le rapport annuel de la MAGE indique qu'en 2006 la charge organique moyenne de la station
d'épuration a atteint 50 % de la capacité nominale (300 000 E.H.) et la charge hydraulique
51 %. Le raccordement de 1 030 EH a moyen ou long terme ne pose pas & priori de probléme
au réseau et a la station de Rennes.

Remargue : en cas d'installation d'une activité polluante sur la ZAC, celle-ci devra prévoir un
traitement de ces eaux industrielles avant rejet au réseau collectif.

3.22 - Les eaux pluviales

Pendant la réalisation des travaux

Les travaux de mise en place des aménagements prévus sur le site d’étude risquent, s’ils sont
effectués en période pluvieuse, d’induire des apports de terre (matiéres en suspension dans
une eau boueuse) dans le réseau. Toutefois, on rappelle que les bassins seront mis en place au
tout début des travaux et ils collecteront donc ces apports. Ils serviront de décanteur et
éviteront que ces eaux boucuses soient entrainées vers {"aval. Un filtre en bottes de paille ou
géotextile pourra compléter cette protection.
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Il est conseillé de curer le fond des bassins aprés la période de travaux afin d’extraire les
matériaux déposés et libérer ainsi tout le volume utile de stockage.

On rappelle d'autres precautions a prendre concernant l’aménagement et la gestion du
chantier :

> Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués
par des sociétés spécialisées conformément a la réglementation en vigueur.

»> Aucun entretien de véhicule ne devra étre réalisé sur le chantier en dehors d’une aire
ameénagee a cet effet et qui devra étre située le plus loin possible des fossés.

» Aucun stockage ou briilage de produits dangereux ne pourra étre fait.

Aprés l'aménagement complet

La principale caractéristique des rejets urbains de temps de pluie est I'importance de leurs
flux polluants. Les rejets d’un réseau pluvial strict, sur une base annuelle, sont & ’origine
d’une pollution bactériologique du méme ordre de grandeur que les rejets de temps sec des
stations d’épuration et peuvent étre plus importants pour les MES mais aussi parfois la DBO3
ou la DCO.

Les rejets d’eaux pluviales provenant du lessivage des surfaces imperméabilisées sont
susceptibles d’entrainer des impacts forts sur le milieu récepteur et une modification du
fonctionnement des écosystémes :

> apport de pollution qui provoque des effets de chocs similaires a une pollution
accidentelle mais aussi des effets cumulatifs. Les impacts écologiques résultent a la
fois des effets a court terme (pollution bactérienne, virale, toxiques, désoxygénation et
ammoniurmn) et des effets a long terme (bioaccumulation de micro polluants
organiques et métaux lourds) ;

»> dégradation bactériologique

» apport de micro-polluants, notamment hydrocarbures, Pb, Cd ...

D’ou I'importance de supprimer les rejets directs d’eaux pluviales dans le milieu.

La caractérisation de cette pollution est trés délicate du fait de sa grande variabilité résultant
des caractéristiques de la pluie (intensité moyenne, maximale et durée) mais aussi de la durée
de temps sec entre deux événements pluvieux et de I’occupation du sol. Les valeurs de
concentrations ou de charges rencontrées dans la littérature sont souvent trés différentes voire
contradictoires.

Par ailleurs, il est important de noter que I’apport provenant d'un orage de faible durée peut
représenter jusqu'a 20 a 25 % de la masse annuelle, ce qui laisse bien apparaitre ’effet de
choc sur le milieu.
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Compte-tenu de ces éléments, nous pensons qu’il n’est pas pertinent de calculer des
concentrations théoriques des rejets liés au futur projet.

La charge polluante des eaux pluviales ayant un caractére essentiellement particulaire (50 a
99 % de la charge est fixée sur les matiéres en suspension) est par conséquent facilement
décantable. Ainsi, la mise en place de noues et de bassins de rétention permet de ralentir
I’arrivée des eaux dans le milieu récepteur et donc de favoriser la décantation.

Dans une problématique de lutte contre la pollution des eaux pluviales, ce qui est important
c'est d’évaluer la masse de polluant intercepté (les MES étant geénéralement retenues
comme indicateur). Sachant qu’il est maintenant démontré qu’il n’existe pas de relation
directe entre la période de retour de la hauteur d’eau précipitée et la période de retour de la
masse de polluant pour un événement pluvieux donné.

Un projet de recherchell, financé par ’Agence de I’eau Seine-Normandie, a été réalisé
en 2000 afin d’évaluer les ratios de dimensionnement des BRD et des TFEI2, et leurs
intervalles de confiance, pour des systemes d’assainissement séparatifs et unitaires, en prenant
en compte :

2 la variabilité¢ des masses événementielles de polluants,

> la variabilité de la distribution des masses de polluants au cours des événements
pluvieux,

2 la variabilité inter-annuelle de la pluviométrie.

Dans le cas du projet, les volumes de stockage prévus pour la pluie décennale équivalent a
environ 300 m*/ha actif (de surface active) et 430 m>/ha actif en pluie centennale. D’aprés les
résultats du programme de recherche sus-cité, ces bassins permettront d’obtenir les efficacités
suivantes :

- des efficacités d’interception événementielles moyennes, pour des événements de période
de retour de 1 4 12 mois, de 90 % 4 100 % ;

> des efficacités d’interception moyenne annuelle et pluriannuelle de l'ordre de 90 a
100 %.

Remargue : les bassins de rétention n'auront pas d'impact négatif sur la qualité des eaux
comme peuvent avoir des plans d'eau du fait qu'ils ne seront en eau qu'en période pluvieuse.
De ce fait, il ne devrait pas y avoir de phénomeéne d'eutrophisation, réchauffement des eaux,...
De plus, leur rejet ne rejoint pas directement un cours d'eau mais un réseau d'eau pluviale ou
un fossé.

En conclusion, les bassins de stockage des eaux pluviales, congus initialement avec un
objectif hydraulique, permettront d’obtenir des abattements des flux de pollution trés élevés
et joueront donc un rdle positif vis a vis de la protection du milieu récepteur. Les noues qui
achemineront les eaux aux bassins rajouteront encore un effet de dépollution trés important
grace a la décantation des particules.

11 INSA de Lyon, Laboratoire UrGC —~ CEREVE ENPC
12 Bassins de retenue-décantation (BRD) et ouvrages de traitement au fil de I'eau (TFE}
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Remarque :
Les hydrocarbures ont un comportement voisin des MES et métaux lourds concernant leur

possibilité de décantation et d’abattement dans les ouvrages d’épuration habituels, car on
rappelle qu’ils sont le plus souvent adsorbés sur les particules constitutives des MES. A noter
que le projet prévoit des séparateurs a hydrocarbures en sortie de chacun des bassins en
contact avec le milieu récepteur (bassins 1, 3, 5 et 6).

Pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle (hydrocarbures ou autre) sur la zone d'activités, cette
pollution transitera par la noue et le bassin de rétention concerné et plusieurs cas se
présenteront :

* un employé municipal ou un pompier fermera la vanne d’obturation de la noue et du
bassin et piégera ainsi la pollution dans le bassin. Il faudra alors la pomper et envoyer
ces matiéres vers un centre de traitement agréé.

* si personne ne ferme la vanne d’obturation, la pollution rejoindra le ruisseau en aval,
ou elle créera un impact plus ou moins grave en fonction de la nature du produit, sa
quantité et du débit du milieu récepteur.

On rappellera quil est prévu en plus une vanne d'obturation en sortie de chaque parcelle
privative qui permettra également de stopper une pollution accidentelle.

Ce dernier cas est évidemment grave et doit étre évité le plus possible. Toutefois s'il se
produit, les séparateurs & hydrocarbures prévus a I'aval immédiat des bassins permettront de
limiter I'impact.

Entretien des ouvrages

Les ouvrages seront réguliécrement entretenus de maniére & garantir le bon
fonctionnement des dispositifs d’évacuation, de traitement, de régulation et
d’obturation.

Il faut prévoir un entretien, un nettoyage et un enlévement périodique des corps flottants
accumulés (solides et liquides) dans les ouvrages de sortie. Cet entretien, 4 la charge des
communes, sera confié 4 une entreprise spécialisée ou assuré par le maitre d’ouvrage, et les
matiéres seront acheminées vers un site agréé.

Un curage du fond des bassins de retenue d’eaux pluviales devra étre effectué périodiquement
(deux interventions par an au minimum). Les produits de curage devront étre évacués selon la
réglementation en vigueur,

Les bassins de stockage nécessitent un entretien régulier: fauchage, curage léger, et
surveillance des ouvrages. Pour chaque opération, il sera primordial de retirer tout ce qui
pourrait limiter la capacité de stockage ou géner les écoulements, notamment les produits de
la fauche ou de la tonte,
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3.3 - ACTIVITES ECONOMIQUES ET USAGES DE L'EAU

Aucun impact particulier méme vis a vis des étangs d'Apigné (zone de baignade) du fait du
tamponnement et du traitement des eaux pluviales prévu au projet.

3.4 - FLORE ET FAUNE

Méme remarque que le paragraphe précédent par rapport aux graviéres du Sud de Rennes qui
sont en ZNIEFF de type 1. Deux petites mares sans intérét écologique seront détruites au
projet (aucun impact négatif particulier). Leur surface cumulée est inférieure a 700 m2.

3.5 - Conformité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et le
SAGE Vilaine

Le Schéma Directeur d’ Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire
Bretagne, approuvé le 4 juillet 1996, préconise le respect des points suivants en rapport avec
le projet :

-  respect des objectifs de qualité, protection maximale de la qualité des eaux et
lutte contre les pollutions,

-  contrdle de I'imperméabilisation des sols et limitation des débits ruisselés :
noues, bassins de rétention, chaussées poreuses,...

-  protection contre les pollutions accidentelles : cloisons siphoides (déshuileur)
et vanne d’obturation des bassins de retenue a prévoir,

>  entretien régulier des réseaux d’assainissement,

<>  préservation des zones humides et des zones inondables.

Concernant les pollutions urbaines et plus spécialement les rejets urbains de temps de pluie, et
pour une meilleure maitrise du ruissellement pluvial, le SDAGE préconise de :

« s 'équiper de bassins d’orage ou de bassins de retenue sur les réseaux pluviaux et
unitaires pour réduire les flux de pollution instantanés et décanter efficacement les
matiéres polluantes, tout en ne générant pas de pollution ni de nuisances ». Il poursuit
« les bassins d’orage seront congus aussi pour limiter les effets des crues dans les villes
et les petits cours d’eau qui les traversent ».

Ces prescriptions sont prévues au projet.
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Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de la Vilaine a été
approuvé début 2003, et est donc applicable depuis cette date, Le SAGE Vilaine ne comporte
pas de proposition particuliére relative aux projets d’urbanisation en tant que tels, concernant
par exemple les eaux pluviales.

3.6 - Récapitulatif des mesures compensatoires ou
d'accompagnement proposées

» Respecter le coefficient d’apport (ou de ruissellement) sur la zone d'activités en projet
inférieur ou égal a 0,80.

» Mettre en place les bassins de rétention au tout début des travaux ainsi que des filtres en
bottes de paille ou géotextile pour protéger la qualité des eaux.

» Prévoir un nettoyage des différents ouvrages hydrauliques prévus au projet aprés la
période de travaux et notamment un curage du fond des bassins afin d’extraire les matériaux
déposés et libérer ainsi tout le volume utile de stockage. On rappelle que d'autres précautions
sont a prendre concernant 1’aménagement et la gestion du chantier :

% Tous les déchets produits sur le chantier devront étre stockés dans des bennes et
évacués par des sociétés spécialisées conformément 4 la réglementation en
vigueur.

% Aucun entretien de véhicule ne devra étre réalisé sur le chantier en dehors d’une
aire aménaggée a cet effet et qui devra étre située le plus loin possible des fossés.

% Aucun stockage ou brillage de produits dangereux ne pourra étre fait,

> Entretenir réguliérement les ouvrages de maniére & garantir le bon fonctionnement des
dispositifs d’évacuation, de traitement, de régulation et d’obturation.

Il faut prévoir un entretien, un nettoyage et un enlévement périodique des corps flottants
accumulés (solides et liguides) dans l'ouvrage de sortie. Cet entretien sera confié 4 une
entreprise spécialisée ou assuré par le maitre d’ouvrage, et les matiéres seront acheminées
vers un site agréé,

Un curage du fond des bassins de retenue devra étre effectué périodiquement (deux
interventions par an au minimum). Les produits de curage devront étre évacués selon la
réglementation en vigueur,

Les noues et bassins de stockage nécessitent un entretien régulier : fauchage, curage léger, et
surveillance des ouvrages. Pour chaque opération, il sera primordial de retirer tout ce qui
pourrait limiter la capacité de stockage ou géner les écoulements, notamment les produits de
la fauche ou de la tonte.

Dossier au titre de la loi sur I'Eau relatif au projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Communes de Saint-Jecques de la
Lande & Noyal-Chétillon-sur-Seiche - Ouest-Aménagement - Navembre 2007 (EG/VL)







La surveillance du bon fonctionnement des noues et bassins de retenue des eaux pluviales
et leur entretien seront assurés par les communes ou par une entreprise missionnée.

Le fonctionnement et la manceuvre des vannages mis en place en sortie des bassins seront
expliqués au personnel du service d’entretien afin qu'ils puissent agir correctement en cas de
pollution accidentelle.

En cas d’incident ou d’accident, les services d’urgence compétents seront alertés. Les
Mairies de Saint-Jacques-de-la-Lande et Noyal-Chatillon-sur-Seiche devront étre également
informeées de tout probléme ou détérioration constatés sur les noues, bassins, les digues et/ou
les ouvrages hydrauliques : un panneau portant un numéro d’appel d’urgence (Mairie ou
pompiers) pourra étre appose pres des bassins.

En cas de noyade ou d’accident de personne dans les bassins : les moyens de surveillance et
d’intervention (médecins, gendarmerie, ambulanciers, pompiers, hopitaux et cliniques) sont
présents a Rennes.

Dossier au titre de la loi sur I'Eau relatif au projet de la ZAC Mivoie - Le Vallon - Communes de Saint-Jacques de la
Lande & Noyal-Chétillon-sur-Seiche - Ouest-Aménagement - Novembre 2007 (EG/VL)
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1.2.2 Analyse de la qualité de I'eau (synthése de I'existant, points noirs....

Annexe 1

Les résultats sont représentés selon la classification de I'Agence de I’Eau, le Systéme
d’Evaluation de la Qualité des cours d’Eau. (SEQ-EAU)

Ce classement prend en compte les différents usages du cours d’eau (eau potalisable,
abreuvage, aquaculture, fonction potentialités biologiques, irngation).

Dans un premier temps, la fonction potentialité biologique a €té privilégiée en
attendant la définition des objectifs de qualité, puisque le Blosne ne présente pas un
enjeu majeur pour I’alimentation en eau potable. Méme si ['usage de la péche n’est
pas non plus fréquent sur le cours d’eau, un effort visant a une reconquéte du milieu
aquatique reste nécessaire.
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1.2.2.1 Analyse des données existantes :

L'existence du rejet du Blosne dans I’étang d’ Apigné, géré par la ville de Rennes et les
projets d’aménagement de Saint-Jacques de la Lande aux abords du ruisseau ont
sensibilisé ces deux communes & la nécessité de mieux connaitre la qualité et le
régime du Blosne aval. C’est pourquoi, & ce jour, méme s’il ne fait pas I’objet de
mesures réguliéres, nous disposons de quelques données relatives & la qualité du
Blosne dans sa partie aval.

La ville de Saint-Jacques de la Lande a procédé en 1995 & plusieurs mesures
ponctuelles et le cabinet Bourgois® 4 trois campagnes d’analyse :

- 2 campagnes de prélévement en temps pluvieux sur le cours du ruisseau (7 points
de prélévements),

4 CABINET BOURGOIS, VILLE DE SAINT-JACQUES DE LA LANDE, ruisseau du Blosne nalure! « aval », assainissement pluvial de la

2*™ tranche de la ZAC de la Morinals, du lotissement « le petit haut bois » et de la mise a 2x2 voles de la RD 177,
aménagement du ruisseau, DEMANDE DE TRAVAUX. 1996,
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- 1 campagne de prélévement en temps sec sur le réseau pluvial du lotissement de la
Chevrolais, suspecté de receler de mauvais raccordements.

Par temps sec, on observe une contamination des écoulements au niveau des zones
d’habitation de la Chevrolais et de la Reuzerais. Les contaminations sont dues a des
rejets d’eaux usées dans les réseaux pluviaux (mauvais raccordements ou installations
d'assainissement individuelles défectueuses).

Au niveau de 1'étang d’ Apigné, I'influence de ces rejets est nulle, I’auto-épuration
et la dilution du ruisseau permettent d’éliminer la pollution (faible débit —temps de
transfert important).

En temps de pluie, on note une qualité médiocre des eaux du ruisseau sur tous les
points mesurés et en particulier sur les paramétres bactériologiques a I’exception du
point de rejet dans Apigné.

L’effet tampon et auto-épurateur du ruisseau et des marais qu’il traverse i I’amont
d’ Apigné est ainsi mis en évidence.

Ces deux marais sont aujourd’hui colonisés par deux espéces envahissantes
originaires d’Amérique du Sud (Jussie et Myriophile) qui eutrophisent
considérablement le milieu et donc réduisent leur pouveir épurateur. De plus les
marais sont suspectés, lors de la décomposition de ces végétaux de relarguer de fortes
quantités de matiéres organiques dans I’étang d’Apigné. C’est pourquoi la ville de
Rennes a fait procéder a leur curage au mois de mai 2002

Le Service Communal d’Hygi¢éne et de Santé de la ville de Rennes (SCHS) a déja
procéde a deux campagnes de mesures de qualité du Blosne dans sa partie aval entre le pont
du chemin de la Prévalaye et I’étang d’Apigné (voir résultats ci-dessous). En effet le
ruisseau se rejetant dans I’étang d’ Apigné constitue un risque potentiel de dégradation de la
qualité de I’étang de baignade. La premiére série de mesures en 1997 attestait d’une qualiteé
du cours d’eau assez satisfaisante, excepté deux résultats de DCO (Demande Chimique en
Oxygéne) et un NH, en classe orange (anciennement classe 3).

1
|
|
[

NH, (mp/l) NO:(mp/1) pH P total (mp/1)
10/12/96 0.4 (18) 15.5(2) 0.8 0,12 (1B}
15/01/97 Z1(2) 0,17 (1B) 13.2(2) 7.3 0.25(2)
12/02/97 411(3) 13.8(3) 6.8 1.361(2)
12/03/97 44 (1) 7.05 0,29 {2}

Le risque de prolifération de cyanobactéries en 2001, qui a conduit a I’interdiction de
baignade au cours de I’éte, a incité le SCHS a réaliser une nouvelle campagne de
mesure au printemps. L’objectif de celle-ci étant de déterminer I'impact des apports
en matiére organique et notamment en phosphore dans I’étang par le Blosne, via les
petits marais.

. Trés bonne qualité

Bonne qualité

Qualité passable

Mauvaise qualité
Trés mauvaise qualité
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SEQ-EAU (systéme d’évaluation de la gqualité de I’eau)-Fonctionnalités biologiques

Le 6 Mars 2001 COD (m, PO4 (mg/l) NH4 (mg/l) NO3 (mg!l) | pH | Piotal(m
Point | 109 0.13 SN2 N | 7.41 0.28
Point 2 97 0y BOTN S 33 7.39 0.35
Point 3 9.8 T o oas |26 735 0.28
Point 4 97 0.12 7.39 02
Le 2 Mai 2001 COD (m: PO4 (mp/t) NH4 (mg/l) pH_|_ P total (mg/) MES (mg/l)
Point 1 023 0.13 g d 80 7.12 (.72 -
Point 2 025 0.2 (Y 7.08 0.44 .
Point 3 021 22021 S0 7.08 0.44 .
Point 4 022 0.5 7.1 044 .
Le 5 Juin 2001 COD (mg/l) PO4 (mg/l) _NH4 (mg/l) NO3 (mg/l pH_| P total (mg/)) MES (mg/l)
Point | 1.7 0.15 0.23 7.25 0.35
Point 2 84 .23 aame 7.45 0.42
Point 3 9.4 0.26 7.25 047
Point 4 12 0.2t 7.15 0.34 :

Point | : le Blosne avant entrée dans le 1 marais ; Point 2 ; sortie du 17 marais ; Point 3 : sortie du 2% mais : Point 4 : éang d’Apigné

.E- IQ_H l‘ II ]-,I BI III-EI I|E- ]

Source Service Communal Hygiéne et Santé (printemps 2001)

Enfin, toujours dans un souci d’explication du phénoméne d’apparition de
Cyanobactéries dans 1’étang d’ Apigné des échantillons de sédiments ont été prélevés,
en novembre 2001, dans les marais et dans 1’étang. La encore il n’a pu étre démontré
une relation évidente entre les teneurs en phosphore total mesurées dans les sédiments
et celles des eaux de I’étang. De méme I’analyse de métaux dans les sédiments ne
révélait rien de préoccupant, les concentrations de métaux étant toutes en dessous de
la VDSS®, avec néanmoins une plus forte teneur en Chrome.

{

*|IBord sud'dellbord nosd de | miliew'de}

':'sj-_n.'-..,._(.{gq.'_ﬂi 1 marais | marais | Pétang | IPétang || Iiétang | VDSS*]
[Phosphore 390 540 610
Arsenic il 13 18 19
Plomb 27 47 15 200
Cadmium 0,2 1,2 0,2 10
Chrome 316 63 79 65
Cuivre 28 49 35 95
Nickel 28 57 40 70
ercure 0,2 0,2 0,2 335
Zinc 130 420 120 4500

B O w E a m am NEEEE R

* * Valeur de Source Sol - guide gestion des sols pollués = Ministére de I'Environnement — Version 2 modifiée en septembre 2002

5 VOSS : Valeur de Source Sol - guide gestion des sols pollués — Ministére de I'Environnement — Version 2 modifiée en
seplembre 2002



Figure 11: Analyse chimique des sédiments dans les marais et I'étang
d'Apigné
Source ; ville de Rennes, 2001
Conclusions @

La qualité du ruisseau, avec des teneurs en phosphore et matiére organiques moyennes
dans ’eau du ruisseau ou encore dans les sédiments, ne peut expliquer seule le
développement des cyansbactéries.

Les trés fortes concentrations en COD relevées le 2 mai 2001, alors que les autres
paramétres témoignant d’une bonne qualité d’cau, s’expliquent mal.

Ces résultats ne variant pas d’un point de mesure 4 I’autre montrent la faible efficacité
d’épuration des marais 4 I’entrée de ’étang d’ Apigne.

Ces résultats d’analyses, effectuées aux abords de ’étang d’ Apigné, ne s’avérent pas
significatifs de la qualité du ruisseau. Des mesures sur I’ensemble du cours d’eau
restent nécessaires.
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<  1.2.2.2. Données complémentaires :

1.2.2.2.1 QUALITE DE L"EAU DU BLOSNE

En I'absence de données récentes sur le cours d’eau et de mesures sur le Blosne amont, des
analyses complémentaires ont été réalisées. Une premiére campagne d’analyse a eu lieu le 14 mai
2002 par temps de pluie portant sur 5 points de prélévement et la seconde le 17 juillet 2002 par
temps sec sur 6 poinis de prélévement. En P'absence d’eau dans le ruisseau les points 1 et 2 ont di
étre transférés pour la campagne par temps sec, plus en aval aux points 1” et 2°: (cf carte 3).

=> Analyse physico-chimique

PH 74 745 7,45 745 745

COD (mg/l) 8,5 5, Mt 94 |INEW 62
ES (mg/) 54

0, dissout (mg/l) 73 oy [ e

NO, * (mg/l) 52 234 1.7 22

NH,' (mg/1) RO 0195 32 039 0,17

IPO." {mg/l} 0,53 049 0,16 0,11

P total (mg/1) 08 0,54 045 0,32

Ieb (ugn) 2 3 1 4 3

ICd (ng/l) <1 <1 <10 <] <),0

Cu (mg/l) 0,01 0,03 0,01 0.02 0,02

Cr (ug/l) 1.4 58 <1,0 17 2.5

INi (pg/l) 6 70 15 9 8

[As (ng/l) 2 2 1 ! 2

[Détergent anionique (pg/l) <10 <0 1] <10 32

temps sec

R R EEREREEERE RN

: Ipn 735 7.65 7.65 745 6.8 725
_ ] TAC (°F) 96 12.8 10.3 13 9.2 13.0
- COD (mg/l) o 59 i 9.4 9.0 EeE e 8.
i [MES (megn) NI 30 HIAER L5
0; dissout {mg/1) 44 4 5B
- NOs *(mg/) Cal | R
NH. (mgf) i s | s 2l I
[P total (mg/1) ﬁﬁm e Ly s
I (g 3 7 2 <1 5 14
Cd (ug/l) <10 <10 <10 <10 <10 <1.0
Cu (mg/l) <0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Cr (1) 5.7 16.5 34 <l 16 1.1
Ni (ng/) 9 18 19 16 10
As (ng/l) 2 5 1 2 1

Source Rennes Métropole (aofit 2002}




Ces résultats mettent en évidence :

o Des teneurs en nitrate et matiére organique relativement faibles, excepté le
point 2 ou de plus fortes concentrations en nitrate (23.4 et 194.6 mg/l) ont été
relevées.

Ce dernier résultat s’explique d’autant plus difficilement qu’il s’agissait de
mesures par temps sec. Il pourrait s’agir d’une erreur de manipulation
d’engrais, qui aurait été déversé dans le ruisseau, de fuites dans une fosse a
lisier, parmi les deux fermes situées un peu plus en amont, au lieu dit du
« Temple », ou encore du maraichage, situé juste en amont de I’entreprise
d’enrobé & « la Rougerais ».

e Un cours d’eau pollué par des matiéres phosphorées avec une forte charge en
phosphore total et en NH,", révélateur probablement d’assainissements
défectueux ou inexistants (rejet d’eau de lavage).

o Une trés forte concentration en Nickel®, au point 2, par temps de pluie. Cette
concentration est sans doute due aux eaux de ruissellement de I’usine
d’enrobés immédiatement en amont, puisque V’on ne retrouve plus ces
concentrations lors de la mesure par temps sec.

e L’absence significative de métaux dans I’ean du ruisseau avec cependant une
présence quasi-constante du Nickel.

e Un point particuli¢rement dégradé, le point 2, ot I’on rencontre les plus fortes
teneurs en COD, NO;, NH,, PO,, Phosphore total et Nickel.

it e = = = E B B E N

=> Analyse bactériologigue

Paramétres bactériologiques | Polnt 3 (pantD 28

Den. Des E.coli en microplaques | 8 200/100 ml 3 800/100 ml
Den. Des streptocoques fécaux en || 100/100 ml 690/100 ml
microplaques

Den. Coliforme totaux 38 000/100 ml 9000/100 ml

e Source : Rennes Métropole (mai

Paramétres bactériologiques

Den. Des E.coli en microplaques {759 /100 ml 35/100 ml
Den. Des streptocoques fécaux en [ 724 /100 ml 35/100 ml

8 Une étude du CIRSEE {Centre International de Recherche sur I'Eau el 'Environnement) {CHARLES P., 1898, « bilan des
concentrations en Nicke! et arsenic dans le ressource) portant sur 'exploilation d'une base de données entre 1982 et 1995,
monire que sur 248 échantillons d'eau brules de surface prélevés sur toute la France seulement 5.6 % dépassail le seuil des
20 ugh et 0.8 % les 50 ug.
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| microplaques | |
ériologi 15 sec Source : Rennes Métropole (mai 2002)

Les analyses sur les deux points révélent une contamination bactériologique par temps
de pluje, avec des coliformes totaux et streptocoques fécaux en forte concentration,
révélateurs d’un défaut d’assainissement (peut-étre la station de lagunage de Chantepie pour
le point 3 et un probléme d’assainissement autonome vers la Prévalaye pour le point 5 ?).

= QUALITE DES SEDIMENTS :

Le burean d’étude ANTEA — Agence Bretagne Pays de Loire -, 4 la demande de
Rennes Métropole, a procéder au prélévement et a 1'analyse de sédiments dans le cours
d’eau en deux points : I'un a 1'aval de Chantepie, avant |’entrée dans le Dalot et un second
avant 'arrivée du Blosne dans les marais d’ Apigné.

Humidité résiduelle % 248 43,6
Arsenic mg/kg MS 8,2 4,6 37
Cadmium mg/kg MS 3,6 <3,5 20
Chrome total mg/kg MS 18,4 17,2 130
Cuivre mg/kg MS 21,9 31,7 190
Mercure mg/kg MS <0,16 <0,21 7
Nickel mg/kg MS 99,7 137,9 140
Plomb mg/kg MS <0,5 42,6 400
Zinc mg/kg MS 182 204 9000
Phosphore total mg/kg MS 779 1278 -
¥ Valeur de Consial d Impaci pour un usage sensible- guide gesiion des sols pollués — Ministére de I'Environnement - Version 2
imodifiée en septembre 2002

Figure 16 : Analvses chimiques des sédiments du Blosne
Source Rennes Métropole (juin 2002}

Ces résultats montrent une assez faible concentration dans les sédiments, en métaux
lourds (Arsenic, Cadmium, Chrome et Mercure), une présence de Plomb a I'aval et des
traces de Nickel avec une concentration juste inférieur a la VCI correspondante, pour le 27>
prélévement (pont du chemin de la Prévalaye).

- De méme on constate une concentration significative en phosphore, notamment au
2™ point, au regard de celle dans 1'étang d’Apigné (deux fois inférieures), dans lequel se
jette le Blosne & quelques centaines de metres.

Ces concentrations en Phosphore et en Nickel résultent d’accumulation de polluants
au cours du temps, et il demeure difficile d’en trouver Iorigine. S8i, pour le secteur amont,
les résultats d’analyses d’eau confirment ces résultats et donc que des rejets de polluants
peuvent encore exister, les caractéristiques du bassin versant aval (urbain mais non
industriel et avec peu d’assainissements autonomes) en revanche n’expliquent pas les
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teneurs rencontrées. Il pourrait s’agir de pollutions antérieures, voire de transferts lors
d’événements exceptionnels. Des investigations complémentaires sur les bassins seraient a
réaliser pour expliquer les phénoménes rencontrés,



1.2.2.2.2 INDICE PISCICOLE ET INDICE BIOLOGIQUE GLOBAL NORMALISE
(IBGN) :

(cf Annexe 4 et carte 3)

Une étude commandée au Conseil Supérieur de la Péche de Bretagne nous apporte un
complément d’information concernant la qualité du milieu aquatique. En effet tous les
organismes présentent des exigences particuliéres vis & vis du milieu. Ainsi la présence ou
’absence, mais aussi la répartition des différentes espéces dans un cours d’eau, permettent
d’en déduire sa qualité et les effets réels des perturbations dans le temps. Les résultats de ces
inventaires (péches électriques et IBGN) présentent un certain caractére de rémanence dans
le temps, contrairement aux analyses physico-chimiques qui caractérisent des flux
ponctuels.

Inventaires piscicoles

Deux stations onl été invenioriées : une premiére sur le Blosne amont, 3 Pont-Beeuf, sur
Ia commune de Chantepie et une seconde, sur le Blosne aval, a Saint-Jacques de la Lande, a
la Morinais.

Les deux stations présentent de faibles peuplements.

Sur la premiére station, 2 I’amont de Chantepie, quatre espéces ont €té recensées dont
la loche franche, espéce opportuniste, hétérotrophe, voire polyphage, présente en abondance
est significative d’un milieu chargé en élements nutritifs mais conservant une concentration
favorable en oxygéne dissous et de températures d’eau relativement fraiches. La population
d’épinocheties en nette surabondance révéle un milieu riche en végétaux et le comblement
progressif du milieu.

Sur la deuxiéme station, a Saint-Jacques de la Lande, |’épinochette est encore présente
en nette surabondance, mais on trouve ¢galement de la bréme, du gardon, de la perche soleil
ou encore de la tanche, espéce benthophage, typique des eaux lentes & fond vaseux et
enherbés. Il est probable que la colonisation partielle se fasse par les étangs d’ Apigné et que
cette partie du cours d’eau serve d’abri ou d’égarement pour /a tanche, la perche soleil et le
gardon.

Indices Biologiques Globaux Normalisés (IBGN)

Les deux précédentes stations ont été conservées, en plus d’une troisi¢me prés de
I’échangeur des hautes Ourmes sur Rennes.

La station amont 1 (4 Pont Beeuf sur Chantepie) est habitée par les groupes les plus
résistants et ubiquistes. La note de 8/20 traduit une diversité réduite des habitats
d’invertébrés, mais aussi 1’absence de groupes sensibles. La population générale, sans
prolifération notoire, demeure faible (1270 individus) et souligne la pauvreté trophique du
milieu.

La station amont 1 bis (& ’'amont de I’échangeur des Hautes Ourmes) est quasi-
identique & la précédente, malgré une perte de 3 points d’IBGN liée a la disparition globale
de 9 taxons. Il faut également noter I’absence de crustacés peut-étre liée a la présence de
métaux dans I’eau du Blosne. La disparition des Epheremellidae s’explique par la
disparition de la diversité des habitats.

Les récents travaux sur I'échangeur des Hautes Ourmes, par le recalibrage et
I’arasement du cours d'eau ont laissé des berges nues, en proie a ’érosion.

La station aval 2 présente également une diversité et une densité de population faible.
La liste faunistique du cours d’eau inventoriée apparait d’avantage comme celle d’un cours
d’eau nouveau, issu de divers rejets et ruissellements, en communication avec les étangs




d’Apigné. La note de 6/20 n’est pas satisfaisante mais ne peut avoir qu'une valeur de
sondage dans un milieu aquatique assimilable a des eaux stagnantes.




1.2.2.2.2 CONCLUSIONS ET PROPOSITIONS

Au regard de ces différentes investigations, il semble que le Blosne constitue un milieu
trés fortement perturbé aux habitats trés dégradés, mais qui présente une qualité d’eau
globalement correcte.

En effet, les trés faibles densités et diversités de populations d’invertébrés ou de
poissons rencontrées, ne s'expliquent pas par une qualité d’eau trés dégradée (malgré la
présence de quelques métaux, notamment le Nickel, et de Phosphore dans les eaux et
sédiments) mais plut6t par la faible capacité d’accueil du cours d’eau.

Les trés nombreux recalibrages et reprofilages, remblaiement de mares et zones humides
qui bordaient le Blosne, pour des besoins agricoles ou liés 4 des aménagements urbains ont
trés fortement appauvris jes habitats. D’autre part la disparition des haies et des talus, des
berges complétement nues ou encore certaines négligences dans les aménagements, ont
accentué le colmatage et I’envasement naturel du lit du cours d’eau, substrat trés peu propice
a la vie aquatique.

Toutefois le régime hydraulique du cours d’eau constitue également un facteur limitant
au développement d’une vie aquatique riche. Son alimentation incertaine, fortement
influencée par la pluviométrie naturelle et de trés nombreux rejets urbains, avec des a secs
trés séveres et des drainages du secteur amont conséquents, limite 1’implantation d’espéces
animales et végétales de maniére durable.

Des mesures complémentaires mensuelles permettraient de compléter ces observations
et de mieux cerner ’origine des pollutions. Une attention plus particuliére devra étre portée
sur le point 2, ol il semble que des mises en conformité d’ouvrages ou d’installations
(agricole, industriel ou domestique ?) seraient nécessaires sur ce secteur,

La restauration des possibilités d’habitats constitue un préalable indispensable a la
recolonisation par la faune. Toutefois, I’amélioration des conditions hydrauliques aura un
impact propice au développement piscicole. Le traitement des pollutions de I’eau étendra le
spectre des espéces rencontrées.
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Annexe 4

CALCUL DU DEBIT DE CRUE DECENNALE

Selon la superficie et le type de bassin que l'on étudie, on choisira entre diverses
méthodes de détermination des débits de pointe décennaux.

Pour de petits bassins ruraux de moins d'1 km?, on utilisera la méthode rationnelle :

O, (11 5)=2,78xCxi(mm/ h)x A(ha)

C est le coefficient de ruissellement

ol i est l'intensité de la pluie uniforme de durée t; (temps de concentration)
< etde période de retour T

A est la superficie du bassin versant

~
Remarques : 1) . peut étre déterminé par différentes formules empiriques. 1l est lui-

méme fonction de divers parametres (A, C, la pente moyenne du
Thalweg, la longueur du chemin hydrauligue le plus long,...).

2) |i(mm/h)=H(mm)x

t(min)

ol H est déterminé par la formule précédente.

Pour des bassins de grande superficie (entre 10 km2 et 2000 km?) et souvent drainé
par une riviere, on utilise [a méthode Crupédix, développée en 1980 par le Ministére de
I'Agriculture.

Cette méthode est explicitement restreinte au calcul de débits décennaux :

80

2
P 0.8
3 = _10
Qlo (m /5) = RX[ ] X 4 et a lintérét d'étre spécifique a chaque

région.

A est un coefficient régional caractériseé.
P, est l'intensité moyenne de la pluie journaliere décennale exprimée en mm/j

A est la superficie du bassin (km?).

L'intervalle de confiance a 90% est assez large puisqu'il est borné par % et 2xQ, .



Pour des bassins de taille intermeédiaire, on utilise |]a méthode « mixte » qui combine
les deux formules précédentes en affectant aux débits calculés par ces méthodes des
coefficients fonction de la taille du bassin :

Qlo(m3/3)=a‘QR+ﬁ'Qc

Qg et Q¢ sont les débits décennaux respectivement issus
des méthodes rationnelles et Crupédix.

a:M

< 81
B=1-a

ol

Lorsque l'on a a faire & des bassins urbains (ruissellement supérieur a 20%), il est
préconisé d'utiliser plutét la méthode « superficielle » {(ou méthode Caquot).

Elle s’écrit d'une maniére générale comme suit :

Qo (m’/s) = kX Iax Cs X Ae

lLes parameéetres k, a, b et ¢ sont des fonctions des coefficients de Montana (voir annexe
V)

! est la pente moyenne du plus long chemin hydraulique {en m/m)
C est le coefficient de ruissellement
A est la superficie du bassin (en ha)

les coefficients de Montana sur la région | donnent la formule :

Qo =mx1,43 xI%P x C'"? x 4%7®

-0,184
M
oy M= —2‘ est un coefficient correcteur en fonction de

I'allongement (M) du bassin versant

Le débit centennal est obtenu par : Q“m = Qm X2

Afin d'affiner les calculs, on a utilisé les données IDF issues du poste pluviométrique de
Rennes/Saint-Jacques. On tient alors compte du climat océanique général et, & moins de
100 km du site concemné, on peut estimer que les pluviométries sont relativement
proches.



METHODE DES PLUIES

En premier lieu, on recueille les données météorologiques Intensité-Durée-Fréquence,
pour la station la plus proche du secteur d'étude : ici, station de Rennes/Saint-Jacques
pour laquelle nous disposons de 51 années de mesures.

On traduit ensuite ces données sous forme de courbes dont I'équation est du type suivant
{(courbe P 10ans sur le graphe ci-dessous) :

H(mm) =a + b In t(h).

120,00
100,00
80,00

60,00

40,00

Hauteur de pluie en mm

20,00

0,00
0 100 200 300 400 500 600 700 800

Durée de la pluie en minutes

——P 10 ans ——Bassin 1 =——=Débit de fuite

On détermine ensuite le débit de fuite du bassin versant a I'exutoire, conditionné par le
passage dans un ouvrage ou par la capacité de recueil du milieu récepteur. Celui-ci est
noté Q (m%/s).
A partir de ce débit, on calcule q (mm/h) = 360 Q!m3lsl

Sa(ha)

ot S3 représente la surface active du bassin versant raccordé aux noues.

On calcule ia surface active correspondant aux différents bassins versants considérés, en
utilisant la méthode des coefficients d'apport, qui représentent le rendement de la pluie
sur le site considéré et peuvent étre, en premiére approximation considérés comme
egaux aux coefficients de ruissellement notés C. En fonction de l'occupation du sol sur le
bassin versant, on calcule :

Sa (ha) = C x S(ha)

A partir, de ce coefficient, on trace la droite d'équation : Himm) = q t (h) (courbe débit de
fuite sur le graphe).Graphiquement ou par calcul, on détermine la valeur AH {mm), telle
que la droite d'équation : H{mm) = AH + q t (h) (translation de la courbe du débit de fuite)
tangente la courbe des pluies en un point (courbe bassin1 sur le graphe).

Le volume de retenue a prévoir est alors : V = 10 Ah Sa



Meéthode de calcul

La formule superficielle, dans sa version initiale, est la suivante :

1/u v/u 1/u w/u

Q,=mxk XI xC xA

dans laquelle les divers parameétres sont des fonctions des coefficients a et b, déterminés
a partir des données de pluviométrie disponibles selon la formule :

. b(F)
1 (t,F) =a (F)Xt oll i est exprimé en mm/min et t en minutes.

Les coefficients de Montana sur la région | donnent la formule :
0,29 1,2 0,78 0,184 -
QIO =mXx1,43x] xXC XA ol [%) est un coefficient

correcteur en fonction de 'allongement (M) du bassin versant.

Résultats

Afin d'affiner les calculs, on a utilisé les données IDF issues du poste pluviométrique de
Rennes/Saint-Jacques. On tient alors compte du climat océanigue général et, a moins de
100 km du site concerné, on peut estimer que les pluviométries sont relativement
proches.

On a donc calculé ces coefficients pour la station de Rennes St Jacques :

a (t en min) = 8,065 UM =-0,18853
b (t en min) =-0,7439

k=(a*0,5")/6,6 | u=1+0,287"b v=-0,41"b |w=0,95+0,507"b
2,046327354 0,7865007 0,304999 0,5728427

Coefficients

Sait ;
0,39 1,27 0,73 0,188
O, =mx2,485xI xC XA Etm=[—fg-)
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