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Dans le cadre de l’instruction de l’AEU de la ZAC Atalante ViaSilva, le service Police de l’Eau de la DDTM 
a demandé des compléments. 

La présente note propose une réponse pour chacune des remarques. 

Le courrier de la DDTM est présenté en annexe. 

1. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

REMARQUE 1 

La pièce 6 du dossier ne comporte pas de plans suffisamment précis de la future ZAC : fournir les éléments à 
une échelle adaptée pour une bonne compréhension du dossier. 

REPONSE 

Le plan masse des secteurs opérationnels des ZAC Atalante ViaSilva et Les Pierrins ci-dessous a 
été remis au service à la DDTM35 au format papier A0 et au format numérique PDF. 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE 2 

Concernant les ouvrages de rétention prévus, il est nécessaire d'intégrer un plan de masse des différents 

bassins et des filtres plantés (cf. la figure 118 de la page 180 à une échelle adaptée). 

REPONSE 

Un plan masse de chaque bassin a été remis au service à la DDTM35 au format papier A0 et au 
format numérique PDF. 

Le plan masse des bassins de rétention de Champs Blancs est présenté pour exemple ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sont renseignés la topographie des bassins, les arrivés et sorties des réseaux avec les fils d’eau 
envisagés au stade AVP, les ajutages (en mm) des ouvrages de sortie, les cotes des fonds de bassins, les 
PHE, les volumes tamponnés et les équipements des bassins (ouvrages de régulation), ainsi que les filtres 
plantés. 

Un profil en travers de l’assainissement des eaux pluviales (bassin de rétention + filtre à sable) a 
également été remis au format papier A0 et au format PDF (profil ci-dessous). 
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REMARQUE 3 

Le principe de gestion des eaux pluviales défini au stade des études préliminaires est insuffisant pour que le 
service instructeur puisse faire ses remarques et observations. Vous voudrez bien développer tout ce chapitre 
correspondant à la rubrique 2.1.5.0. de la nomenclature Eau — Les figures 111 en page 173 du dossier ainsi que 
la figure 117 en page 177 sont imprécises. 

REPONSE 

Les principes de gestion des eaux pluviales validés avec la DDTM en 2013 et 2017 au stade des études 
préliminaires sont présentés à la page 172 du dossier I.O.T.A. Les principes et hypothèses suivants ont 
été retenus à l’échelle des secteurs opérationnels :  

 Les eaux pluviales doivent en priorité alimenter les zones humides du site pour les préserver. Ces 
eaux doivent au préalable être traitées et régulées.  

 Les secteurs ayant pour exutoire un espace naturel (absence d’aléas au risque d’inondation) : 
rétention de la pluie décennale, débit de fuite de 3 l/s/ha si pas de zones humides en aval sinon 
débit naturel avant aménagement. 

Seule la partie Est des Pierrins est concernée par une pluie décennale (exutoire ultime = zones 
humides du ruisseau de la Gravelle). 

 Les secteurs ayant pour exutoire un réseau (présence d’aléas au risque d’inondation car 
habitations situées en aval du Bd Saint-Roch et à l’Ouest du Bd des Alliés) : rétention de la pluie 
trentennale (en conformité avec les prescriptions du Schéma Directeur de Cesson), débit de fuite 
3 l/s/ha si pas de zones humides en aval sinon débit naturel avant aménagement.  

 Le choix a été d’appliquer un débit naturel en sortie des bassins situés en amont des zones 
humides pour deux principales raisons : réduire la taille des ouvrages de rétention et resituer des 
débits suffisant aux cours d’eau à restaurer situés en aval des zones humides.  

Le delta (en comparaison du ratio de 3 l/s/ha habituellement appliqué) sera largement compensé 
par le pouvoir d’écrêtement des zones humides. De plus, les cours d’eau ont été dimensionnés 
dans le cadre de la restauration pour contenir une pluie centennale, et ainsi, éviter tous risques de 
débordements des eaux pluviales en aval de la ZAC. 

Le débit naturel correspond au débit de pointe d’une pluie annuelle avant aménagement.  

 Complément de rétention pour la centennale dans les zones humides ou dans des ouvrages 
spécifiques (seul le terrain de sport en aval des ouvrages de Champs Blancs est concerné par la 
rétention d’une pluie centennale). 

 La trame verte et bleue est constituée pour préserver et renforcer les continuités écologiques. Les 
noues, implantées dans ce contexte de continuité dans des zones plutôt déconnectées des 
espaces urbains denses, collectent les eaux de ruissellements des espaces adjacents 
(cheminements, toitures des bâtiments limitrophes,…), mais ne constituent pas l’ouvrage de 
collecte principal. Seules les eaux "propres" sont évacuées vers ces continuités.  

 Les parcs peuvent accueillir la totalité des eaux pluviales ruisselées. Les eaux sont évacuées vers 
ces parcs essentiellement par des réseaux enterrés avec des compléments à ciel ouvert le long 
d’espaces spécifiques. Il n’est pas prévu de rétention à la parcelle à ce stade.  

 Les réseaux sont dimensionnés pour la décennale dans les secteurs régulés pour une décennale 
et pour la trentennale dans les secteurs régulés pour une trentennale. Les débits de la centennale 
sont évacués en ruissellement de surface.  

 En première approche un coefficient d’imperméabilisation des îlots neufs construits de 65 % a été 
pris en compte. 

Les cartes pages suivantes (figures 111 en page 173) sont présentées de manière plus lisible au format 
A3. Il s’agit des principes de gestion retenus au stade des études préliminaires. 

La première carte présente les pluies de retour (10 ans ou 30 ans) et les débits de fuite futurs (3 l/s/ha ou 
le débit naturel de pointe d’une pluie annuelle avant aménagement) appliqués selon le découpage des 
futurs bassins versants pluviaux (à l’époque des études préliminaires). 

La deuxième carte localise les futurs bassins de rétention, les principes d’écoulement et les exutoires, ainsi 
que les bassins de rétention supprimés. 

 

La figure 117 de la page 177 relative aux réseaux et aux bassins versants projetés a été remise à la 
DDTM35 au format papier A0 et en version numérique au format PDF (cf. carte ci-dessous). 
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REMARQUE 4 

La localisation des ouvrages de rétention en page 178 reprend point par point le descriptif des ouvrages en 
pages 28 et 29 sans y apporter d'informations supplémentaires. 

REPONSE 

En effet, il s’agit d’une redondance dans le dossier. Nous aurions pu éviter la description des surfaces 
drainées par les bassins en page 178 et renvoyer au texte des pages 28 et 29. 

REMARQUE 5 

Redondances de plans 

La figure 6 page 5 que l'on retrouve également en figure 15 page 25, et figure 104 page 162 

La figure 7 page 5 que l'on retrouve également en figure 18 page 26 

La figure 15 page 25 que l'on retrouve également en figure 106 page 165 

La figure 21 page 30 que l'on retrouve également en figure 117 page 177 

La figure 22 page 31 que l'on retrouve également en figure de la page 187 

REPONSE 

Les figures 6 et 7 illustrent le résumé non technique que l’on retrouve forcément dans le corps principal du 
document d’incidences. 

Les figures 7, 15, 21 et 22 sont en effet redondantes avec des cartes présentent dans la suite du rapport. Il 
nous semblait peu compréhensible pour le lecteur de présenter le chapitre « NATURE, VOLUME, 
CONSISTANCE ET OBJET DESTRAVAUX –RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE VISEES PAR LE 
PROJET » sans l’illustrer avec des cartes et également plus simple pour le lecteur d’éviter des renvois à 
des cartes situées à une centaine de page en arrière (le document étant très volumineux). 

REMARQUE 6 

La figure 31 page 37 représentant le profil en long du ruisseau des Pierrins n'apporte pas de plus-value au 
dossier, car il est illisible 

REPONSE 

La figure 31 de la page 37 est en effet illisible au format de l’AEU. Nous avons remis à la DDTM35 le profil 
en long du ruisseau des Pierrins (ainsi que celui de la Chalotais) au format papier A0 et en version 
numérique au format PDF. 

REMARQUE 7 

La méthode de calcul des ouvrages n'est pas présentée Il conviendra de renseigner cette partie déterminant tes 
volumes de stockage. 

REPONSE 

Des informations sur les méthodes de calcul des volumes de stockage sont présentées à partir de la page 
179 à 182 de la pièce 6 de l’AEU. Ces éléments sont repris dans la présente note. Nous avons ajouté des 
compléments sur la formule mathématique utilisée pour calculer les débits de pointe d’une pluie annuelle 
avant aménagement et les volumes à tamponner, ainsi que la modélisation appliquée pour dimensionner 
les ouvrages de rétention des Champs Blancs. 

Pluies de retour 

La pluie dimensionnante est la pluie de retour 30 ans pour l’ensemble des bassins de rétention 
conformément aux préconisations du PLU de Cesson-Sévigné. 

 

Les coefficients de ruissellement 

D’une manière globale les coefficients de ruissellement ont été calculés au prorata des types de 
revêtements concernés : 
 

Type de revêtements Coefficient d’imperméabilisation 

Parking, voiries Entre 80 et 100 % selon les cas 

Ilots 65% 

Espaces verts, milieux 
naturels 

Entre 10 et 20% selon les cas 

 

Calcul des débits de pointe actuels et des débits de fuite futurs 

Un débit de fuite de 3 l/s/ha sera appliqué en sortie des bassins de rétention dont les eaux pluviales 
sont rejetées dans le réseau. Il s’agit des bassins de rétention futurs du Bd des Alliés Nord et Sud, de 
Boudebois, d’Atalante, de Pierrins Ouest et Pâtis Tatelin. 

Une modélisation a été réalisée dans le cadre du schéma directeur des eaux pluviales à l’échelle de 
ViaSilva (étude réalisée par ARTELIA en 2015) pour déterminer les débits de pointe actuels et les 
comparer aux débits de fuite futurs. 

Les hypothèses suivantes ont été appliquées : 

• Ruissellement sur écoulements naturels : Cr = 0,2 

• Prise en compte de l’urbanisation existante : Cr = 0,7 

• Pluie simulée : occurrence annuelle, avec pour chaque bassin versant la durée de pluie intense la 
plus critique 
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Les débits actuels au droit des bassins versants drainés par les ruisseaux de Belle Fontaine et de la 
Chalotais (cf. bassin versant en bleu sur la carte ci-dessous) sont de 16 l/s/ha. 

Les débits actuels sont de 18 l/s/ha pour le bassin versant pluvial drainé par l’ouvrage d’Atalante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les bassins rejetant leurs eaux dans des milieux naturels (cours d’eau et zones humides), le débit de 
pointe d’une pluie annuelle avant aménagement sera appliqué. Il s’agit des bassins de rétention de 
Boudebois et de Champs Blancs. 

Le débit a été défini via la méthode rationnelle dont la formule mathématique est la suivante : 

 

 

Avec  

 

Q : débit de pointe d’une pluie annuelle (m3/s) 

A : surface du BV (km²) 

Cr : coefficient de ruissellement 

I : intensité maximale de l'averse d'une durée égale à celle du temps de concentration du bassin versant (mm/h) 

Tc : Temps de concentration (mn) 
a et b: coefficient de Montana de la station météo de Rennes-Saint-Jacques pour des données statistiques de 1969 
à 2013 (mm/min) 

Nous obtenons 370 l/s pour le bassin de rétention de Boudebois et 270 l/s pour le dernier bassin des 
Champs Blancs. Rapporté à la surface des bassins versants, le ratio est de 12 l/s/ha. 

Calculs des volumes 

Pour dimensionner les volumes de rétention de la ZAC Les Pierrins, nous avons appliqué la méthode des 
débits (pas de temps horaire). 

Cette méthode permet en plus de la période de retour, de considérer la durée la plus pénalisante de la 
pluie pour dimensionner le volume à stocker. Cette méthode comparable à la méthode des pluies prend 
également en compte un débit de vidange non linéaire. 

Les volumes à tamponner pour une pluie de retour 30 ans sont présentés dans le tableau page suivante, 
ainsi que les principales données d’entrée pour le calcul de ces volumes. 

Les données relatives à la surface miroir, au marnage et à l’ajutage ne sont pas fournies pour le bassin de 
rétention de Pâtis Tatelin et l’ouvrage d’Atalante car aucune étude de faisabilité n’a encore été réalisée 
pour cet ouvrage. Un Porté à Connaissance sera rédigé avant les travaux de ce bassin et transmis pour 
avis à la DDTM. 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que les surfaces des bassins de rétention et les 
ajutages sont susceptibles d’évoluer entre la phase AVP et les plans EXE. Un porté à connaissance 
sera rédigé par le Maitre d’Ouvrage si nécessaire pour informer la DDTM des évolutions 
significatives du projet. 

Une feuille de calcul des volumes est présentée pour exemple en annexe. 
  

Bd des Alliés 

BV du ruisseau 

des Pierrins 

BV d’Atalante 

BV des ruisseaux 
de la Chalotais et 
de Belle Fontaine 
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Equipements des bassins 

Les bassins de rétention seront en mesure de stocker une pluie trentennale et d’évacuer par un ouvrage 
de surverse les pluies de 
périodes de retour supérieures 
(jusqu’à la centennale). 

Un cheminement préférentiel 
imperméable en fond de bassin 
devra être mis en place afin de 
transiter les pollutions vers 
l’organe de régulation et de 
confinement. 

La régulation devra être équipée 
d’un dégrilleur, d’une cloison 
siphoïde et d’un clapet de 
confinement des pollutions 
accidentelles (vanne à 
fermeture manuelle).  

 

 

Fig. 1. Coupe des ouvrages en aval des bassins 
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surface BV 
dans la ZAC 

(ha) 

surface 
amont 

hors ZAC 
(ha) 

Longueur 
hydraulique 

(m) 
Pente (%) 

Coefficient 
de 

ruissellement 
(%) 

débit fuite 
avant (l/s) 

débit fuite 
après (l/s) 

volume pour 
une pluie de 
30 ans (m3) 

Marnage (m) 
Surface miroir 

du bassin 
(m²) 

Ajutage (mm) 

Champs Blancs (Bv 4a + Bv 4b + Bv 4c) 29.30 0.00 1750 1.7 65.00       

Bassin rétention (V30)       270.00 4 851.00 0.8** 4 229** 460** 

Bassin rétention (V100) - (Terrain de sport)       270.00     

Filtre (V1mois)       215.00 500.00    

Boudebois (Bv 2a + 2c) 30.88 0.00 1100 1.7 59.00       

Bassin rétention (V30)       370.00 3 800.00 0.9 1 400 460 

Filtre (V1mois)       non non    

Pierrins Ouest (Bv 1a + 1d + 2b) 10.09 0.00 900 1.3 55.00       

Bassin rétention (V30)       33.00 1 800.00 1.0 1 828 125 

Filtre (V1mois)       120.00 290.00    

Bd des Alliés Nord (Bv 1c1) 1.20 0.00 250 1.3 60.00       

Bassin rétention (V30)       4.00 230.00 0.5 498 50 

Filtre (V1mois)       20.00 40.00    

Bd des Alliés Sud (Bv 1c2) 1.50 3.00 350 1.3 69.00       

Bassin rétention (V30)       14.00 1 060.00 1.25 902 75 

Filtre (V1mois)       77.00 160.00    

Ouvrage d’Atalante 29.3 79.6 1 200 1.0 54.00       

Bassin rétention (V30)       327 19 920 / / / 

Filtre (V1mois)       non non    

Pâtis Tatelin 5.6 3.00 250 1.0 65.00       

Bassin rétention (V30)       26 1 900 / / / 

Filtre (V1mois)       non non    

*Le débit de fuite avant aménagement correspond au débit de pointe d’une pluie annuelle correspondant à la durée de pluie la plus critique 

**Le marnage, la surface miroir et l’ajutage sont données pour le dernier ouvrage des Champs Blancs. 

 



RENNES METROPOLE 

ZAC Atalante ViaSilva 

A u t o r i s a t i o n  e n v i r o n n e m e n t a l e  u n i q u e  :  

NOTE COMPLEMENTAIRE REALISEE DANS LE CADRE DE L’INSTRUCTION DU DOSSIER PAR LES SERVICES DE L’ETAT 

 

 - DIRECTION REGIONALE OUEST 
M:\H2E\4-53-1342\4\1\4-53-1342_AEU_ATALANTE_REPONSEINSTRUCTION_MAI2018.DOCX – HLN/MMO - MAI 2018 9 

 

REMARQUE 8 

Faire apparaître à une échelle adaptée les sous bassins versants au sein de la ZAC. La figure 105 page 164 est 

illisible. 

REPONSE 

Le découpage des sous bassins versants pluviaux projetés est présenté au format A3 page 177 de la pièce 
6 de l’AEU (figure 117). 

Le plan ci-dessous a été remis au service à la DDTM35 au format papier A0 et au format numérique PDF 
pour plus de lisibilité. 

 

REMARQUE 9 

Vous voudrez bien également produire un tableau récapitulatif des données des différents bassins de 
rétention comprenant : le type d'ouvrage de rétention, la surface aménagée, la surface totale interceptée, le 
débit de fuite (QF) avant et après aménagement, la période de retour dimensionnant le volume décennal à 
stocker (m3), l'ouvrage de régulation (ajutage en mm), la surface de bassin (miroir — m2), voile siphoïde. 

REPONSE 

Un tableau est présenté page 179 de la pièce 6 de l’AEU. II a été repris à la remarque n°7 pour répondre 
aux demandes de la DDTM 

2. REPARTITION DES MESURES COMPENSATOIRES 

REALISEES DANS LE PERIMETRE DE LA ZAC 

ATALANTE VIASILVA 

REMARQUE 1 

Dans la mesure où vous avez opté pour le versement de l'indemnité compensatoire au fonds stratégique de la 

forêt et du bois pour quelle raison vous maintenez une ligne correspondant à la création d'un boisement au lieu-

dit « château de Vaux ». Est-ce une mesure compensatoire supplémentaire ? 

REPONSE 

Le montant destiné à la réalisation d’un boisement compensatoire est bien à retirer du coût des mesures 
compensatoires (- 72 900 € HT) 

Nous avons corrigé le tableau du coût des mesures compensatoires réalisées dans le périmètre de la ZAC 
Atalante (cf. Tableau transmis lors de la demande de complément de la DDTM en janvier 2018 page 
suivante). 

. 
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2012………….. 2018 2019 2020 2021 .………2050 

Estimation du 
coût en € 

OPERATIONS     J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D   

Intégré dans 
le coût du 

projet 

Principaux aménage-ments de la 
ZAC 

Défrichement îlots B8 et B9                                                            

Défrichement puis terrassement 
bassins Champs Blanc                                                            

Défrichement et terrassement 
bassin centennal                                                            

Travaux de voiries, réseaux et 
aménagements  des ilots                                                            

Mesures 
d'évitement 

et de 
réduction 

Dès 2012 : évitement des principaux milieux naturels 
(MNIE, zones humides, sources, cours d'eau, …)                                                            

Management et suivi environnemental du chantier                                                            

Phasage des travaux tenant compte des périodes 
sensibles des espèces protégées                                                            

Eviter l'introduction d'espèces invasives                                                            

Balisage des zones écologiquement sensibles                                                            10 000 

Création de pierriers (3) en faveur de l’Alyte 
accoucheur autour du bassin Nord de Belle Fontaine                                                            5 000 

Déplacement d'espèces protégées au sein des 
emprises travaux 

                                                           

50 000 
(global aux 2 

ZAC)  

Conservation des corridors écologiques                                                            

Intégré au 
projet 

Installation et gestion de l'éclairage public en faveur de 
la faune                                                            

Mesures 
compensa-

toires 

Plantations de fourrés et arbres de haut jet au Nord                                                            66 960  

Plantation de 50 Chênes pédonculés en haute tige à 
conduire en têtard au sein de haies bocagères à créer 
(1,2 km)                                                            15 000  

Création de 4 mares :                                                            

11 250  

- 2 mares au Nord                                                            

- 2 mares au Sud (près du ruisseau des Pierrins)                                                            

Protection contre le bétail des haies bocagères 
conservées                                                            7 500  

Mesures 
d’accom-

pagnement 

Curage des mares (6)                                                             2 000 

Confortement des principaux corridors écologiques 
                                                            

Intégré au 
projet 

Mise en place d'un plan de gestion 
                                                            

60 000 
(global aux 2 

ZAC)  

Prise en compte globale de la biodiversité                                                             
 

Suivis 

Suivi et coordination du chantier des mesures 
environnementales 

                                                            

80 - 100 000 
(global aux 2 

ZAC)  

Suivi faune/flore/habitats durant le chantier 
                                                            

20 000 
(global aux 2 

ZAC)  

Suivi post-travaux (tous les 2 ans pendant 10 ans puis 
tous les 5 ans jusqu'en 2050) 

                                                            

80 000 
(global aux 2 

ZAC)  

                                         
TOTAL ESTIMATIF 

427 770 € 
(dont 117 710 € réalisés exclusivement 

 dans la ZAC Atalante ViaSilva) 
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3. TERRASSEMENT 

REMARQUE 1 

Afin de prévenir tout remblai en zone sensible (zone humide, zone d’expansion de crue, mare..,) à partir de 

matériaux issus du chantier, le maître d'ouvrage devra estimer le volume de terre exporté lors de l'opération et 

renseigner le service de la « Police de l'Eau » de la DDTM35 sur le mode de gestion prévisionnel des 

excédents de terre. Sur ce point, il est recommandé de tendre vers une réutilisation sur le site même de la ZAC 

(réduction des impacts environnementaux). 

REPONSE 

Au stade de l’AVP, les volumes de terrassement en déblais ont été estimés : 

 Pour les espaces publics (voiries, trottoirs, …) à 10 200 m3 pour la ZAC Atalante Viasilva et à 
8 900 m3 pour la ZAC Pierrins Ouest soit environ 19 000 m3 ; 

 Pour les ruisseaux à 22 260 m3 ; 

 Pour les bassins de rétention et filtres plantés à 29 000 m3 ; 

soit au total environ 70 260,00 m3. 

Toutefois, une partie des déblais serait envisagée en remblais même si cela dépend des conditions de 
réutilisation des matériaux qui seront définies dans les études géotechniques. Si ces matériaux du site sont 
aptes à être réutilisés en remblais, il est envisagé dans le présent projet : 

 Pour les bassins de rétention et filtres plantés : de réutiliser 8 100 m3 de déblais en remblais ; 

 Pour les tranchées de réseaux : de réutiliser les matériaux du site (après traitement éventuel) ; 

 Pour les voiries, trottoirs en remblais, de réutiliser les matériaux du site (après traitement 
éventuel) ; 

 Pour les matériaux de déblais des ruisseaux, il est prévu de réutiliser 5 000 m3 de ces matériaux 
en remblais pour les besoins de la restauration des cours d’eau et le reste (soit 17 260 m3) sur des 
parcelles des Parcs hors zones humides selon la technique suivante : décapage des terres 
végétales, mise en place des remblais et renappage en terre végétale ; 

Pour ce dernier point, les plans ci-après expliquent les modalités de déplacement des matériaux extrait du 
site sur le site du projet (en vert déblais et en rouge remblais).  

Lors de la conception du projet en phase AVP, une attention particulière a été effectuée sur le nivellement 
du projet en fonction du terrain existant de façon à limiter et à optimiser les déblais/remblais du projet. Il en 
ressort la synthèse sur le document ci-dessous. On remarque ainsi que les secteurs en bleu se situent 
proche du terrain naturel (TN). 

Nous pouvons aussi préciser que pour rentrer dans cette démarche de réutilisation d’un maximum des 
matériaux du site en remblais sur la ZAC, il a été intégré au cahier des charges du bureau d’étude 
géotechnique de réaliser des essais d’identification des matériaux du site (analyse GTR, VBS, …), des 
essais de traitement à la chaux et des essais de traitement au ciment. Les essais de traitement à la chaux 
permettant de voir si les matériaux du site sont aptes à être réutilisés en remblais en baissant leur teneur 
en eau et les essais de traitement au ciment permettant de voir si les voiries peuvent être structurées avec 
les matériaux du site préalablement traités à la chaux et au ciment. 
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ANNEXE 1  

Courrier de demande de compléments de la 

DDTM 
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ANNEXE 2  

Exemple de feuille de calculs pour le 

dimensionnement des bassins de rétention 

 



 


