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Comblement du dessous du dalot 

Détail des répartitions envisagées sur le projet de restauration du ruisseau de la Crespinière en lien 
avec l'aménagement de la ZAC de la Touraudière

Ouvrages hydrauliques

Note: Depuis la sortie de l'ouvrage de répartition jusqu'à la restauration réalisée par la MCE de la ZAC des Touches, 
liste des aménagements pour réhabilitation du ruisseau de la Crespinière

Prise en charge financière Maîtrise d'ouvrage

Type d'action

Recharge granulométrique du dalot (1,10*0,55) 

ZH 1

Reméandrage (+ recharge granulométrique) du cours d'eau dans la zone humide 1

Adaptation de la passerelle  pour permettre le passage du cours d'eau (30m² de passerelle à 
reprendre) 

Décapage de la terre végétale sur 20 cm pour mise en dépôt sur site en attente

Déblai en masse en terrain meuble

Evacuation des déblais en décharge

Reprise de la terre végétale

Reconstitution d'une ripisylve le long du cours d'eau

Ensemencement de la zone humide

Amont avenue 
Baiersdorff

dissipateurs d'énergie entre la sortie du cours d'eau du réseau et le dalot

Remplacement de la buse circulaire par un dalot (700)

BT Crespinière

Reméandrage (+ recharge granulo) du cours d'eau le long du bassin d'orage de la 
Crespinière

Ensemencement et reconstitution d'une ripisylve le long du cours d'eau

Grand puits

Recharge granulométrique du cours d'eau au niveau du grand puits

Remplacement de la buse circulaire par un dalot au niveau du grand puits 1

Remplacement de la buse circulaire par un dalot au niveau du grand puits 2

ZH2

Mise en place d'un dalot sous le rue des venelles

Reméandrage du cours d'eau   (+ recharge granulo) - aval les venelles

Reconstitution d'une ripisylve le long du cours d'eau

Ensemencement de la zone humide

Amont les venelles

Reméandrage  (+ recharge granulo) du cours d'eau

Création du lit emboité (mise en stock TV, Déblai, modelage)

Ensemencement du lit majeur

Reconstitution d'une ripisylve le long du cours d'eau

Plan d'eau 
Touraudière

Défrichement pour modelage du terrain naturel au droit du plan d'eau existant

Plan d'eau Touraudière - bathymétrie

Plan d'eau Touraudière - vidange par pompage 

Plan d'eau Touraudière - pêche de sauvegarde

Plan d'eau Touraudière - arasement de la digue

Reméandrage du cours d'eau dans l'emprise libérée par le plan d'eau

Reconstitution d'une ripisylve le long du cours d'eau

Ensemencement de la zone humide

Remplacement de l'ouvrage existant par un dalot sous l'avenue de la Crespinière pour 
passage du cours d'eau vers le Champalaune 

Noue de collecte et d'infiltration des EP le long de l'avenue de la Crespinière 
(dimensionnement pluies fréquentes 10mm et surverse aérienne)

plan d'eau Touraudière - Mise en place ouvrage de régulation/vidange

plan d'eau Touraudière - surverse

BT Crespinière

Bassin d'orage de la Crespinière : vidange et curage (+analyse sédiments)

Bassin d'orage de la Crespinière : terrassements pour modification 

Bassin d'orage de la Crespinière : Pose de la nouvelle régulation (débit étagé pressenti)

Bassin d'orage de la Crespinière : surverse

Variante 1  pluvial 
avec plan d'eau

bassin d'orage Touraudière - création de la digue

bassin d'orage Touraudière - mise en place régulation

plan d'eau Touraudière - surverse

plan d'eau Touraudière - création de la digue


