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■ Surface de Plancher Extension :
    3 485,00m²
■ Emprise au Sol Extension :
    4 113,00m² (3 513m² bâti + 600m² auvent)
■ Hauteur des Constructions :
    9ml sous gousset / 12ml en Acrotère
    (12ml maxi par rapport au terrain naturel)
    (à l'exception des ouvrages techniques...)
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■ Surface de Plancher Extension :
    3 465,00m²
■ Emprise au Sol Extension :
    4 131,00m² (3 558m² bâti + 573m² auvent)
■ Hauteur des Constructions :
    9ml sous gousset / 12ml en Acrotère
    (12ml maxi par rapport au terrain naturel)
    (à l'exception des ouvrages techniques...)
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   = 4 131m² globale
■ Hauteur des Constructions :
    9,00ml sous gousset / 12ml en Acrotère
    (12ml maxi par rapport au terrain naturel)

80
27

.20 9.0
0

80

9.60 50 9.00
9.00

80

18
.20

28
.80

1.0
0

1.5
0

1.0
0

2.1
5

15
.70

10
.40

1.0
0

2.1
5

1.0
0

4.0
0

4.5
0

12
.20

20

19.90

1.00 1.00

0m 5m 10m 15m

10
32.03

48

Barrière écluse
Ht=6ml

IS

Porte sectionnale
à niveau
(4,00x4,00)

 P
as

se
re

lle
 te

ch
ni

qu
e 

 
Ha

ut
eu

r =
 6

m
 H

t

Stabilité existante (Croix St André)

Stabilité existante (Croix St André)

IS Stabilité projet (Croix St André)

20
.25

20
.25

14
.75

Encadrement en attente
pour Porte sectionnelle

(7,00x4,00)

Bâtiment Industriel
SdP RDC = 8 084,00m²

Aération
 en toiture 

15
.0

0

Po
nt

 ro
ul

an
t 5

T
 H

t s
ou

s 
cr

oc
he

t =
 6

m
l  

Hauteur Faitage max = 12ml (PLU Ua2)

Bâtiment Existant

+/-0,00
+50,70mNGF

70
.30

Recul ICPE de 20m

IS
à créer

Passage
à condamner

Passage
à condamner

Menuiserie alu. Menuiserie alu. Menuiserie alu.
IS IS

VB + VH
à définir

VB + VH
à définir Hauteur libre sous gousset = 9,00ml

95.60
30 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 30

18.30 1.00
1.00

4.00 1.00
2.15

7.50 2.00
1.20

18.00 2.00
1.20

8.50 2.00
1.20

2.00 1.00
2.15

4.00 1.00
1.00

23.30

MUR CF à créer

60

29
.30Porte sectionnale

(4,00x4,50)

M
UR

 C
F R

EI
 1

20
tte

 H
t +

 1m
 en

 to
itu

re

VB + VH

Poteau
BA

Poteau
BA

Silos
Tampons

-0,02
+50,68mNGF

+/-0,00
+50,70mNGF

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

TGBT
SU:20m²

Transfo.
SU:20m²

Cloison (bardage) tte hauteur

M
UR

 C
F R

EI
 1

20
tte

 H
t +

 1m
 en

 to
itu

re

Longueur périphérique du auvent : 97,60ml
70% de 97,60ml = 68,32ml maximum fermé

30% de 97,60ml = 29,28ml minimum d'ouvert

Atelier
Micronisation

Stockage
emballage

Atelier
Broyage / Concassage
Préparation de la matière

Auvent de Stockage

M
UR

 C
F R

EI
 1

20
tte

 H
t +

 1m
 en

 to
itu

re

40
.15

0.5
0

4.5
0

5.0
0

5.0
0

2.0
0

1.0
0

30
.65

1.0
0

2.1
5

1.0
0

4.0
0

4.0
0

21
.75

-0,02
+50,68mNGF

+/-0,00
+50,70mNGF 5.0

0

2.20

Zo
ne

 "T
ur

bi
ne

s"
so

us
 a

uv
en

t

Ec
ra

n 
ac

ou
sti

qu
e 

à 
cr

ée
r

47
.00

Zone technique existante à déplacer
Cheminées existantes (2u) à déplacer vers l'Est

Poteau
BA

Poteau
BA

Clo
iso

n (
ba

rda
ge

) tt
e h

au
teu

r

Zone technique projetée
Nouvel emplacement Centrale d'aspiration

(deux sorties en toiture)

IS
Réserve de sable

avec pelles

Zone de
Stockage n°1

Zone de
Stockage n°7

Zone de
Stockage n°6

Zone de
Stockage n°5

Zone de
Stockage n°4

Zone de
Stockage n°2

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)
Po

rte
 se

cti
on

na
le

(4,
00

x4
,50

)
Po

rte
 se

cti
on

na
le

(4,
00

x4
,50

)

Po
nt

 R
ou

la
nt

 à
 d

éf
in

ir
7,

27
m

 so
us

 c
ro

ch
et

Mu
r H

t (d
e 3

m 
à 4

,50
m 

Ht
)

90
60

1.0
0

2.1
54

5
4.0

0
4.5

0
1.1

0
4.0

0
4.5

0
1.5

0
4.0

0
4.5

0
1.6

0
4.0

0
4.5

0
1.7

0
4.0

0
4.5

0
1.6

5
4.0

0
4.5

0
1.6

5
4.0

0
4.5

0
1.7

0
4.0

0
4.5

0
1.1

5

-0,02
+50,68mNGF

Poteau
BA

St
oc

ka
ge

 ta
m

po
n

Zone de
Stockage n°3

(Concasseur primaire)

+/-0,00
+50,70mNGF

IS

IS

83
15

6.2
3

20

65
4.0

0
65

20

65
4.0

0
65

20
75

4.0
0

75
20

75
4.0

0
75

20

70
4.0

0
70

20
75

4.0
0

75
20

75
4.0

0
75

40

+/-0,00
+50,70mNGF

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

-0,02
+50,68mNGF

+/-0,00
+50,70mNGF

MUR CF à créer

Echelle Phase

IndiceDate

Nicot Architectes
146, Route de Lorient
35000 Rennes
02 99 33 84 44
agence@nicot-archi.com

1/400e
Maitrise d'Ouvrage Projet Titre Maitrise d'Oeuvre

Extension d'un Site Industriel
Route de la Guerche -BP15-
Lieu-dit "Beru" - 35 680 Bais

SCI IMMO 31
Route de la Guerche -BP15-
Lieu-dit "Beru" - 35 680 Bais

CRBât ingenierie

3 bis, Rue de Paris
35 510 Cesson Sévigné

Plan RDC
ICPE

Dessiné par
RT -2329-

2023 / 11 / 02

Av
an

t P
ro

jet
 S

om
m

air
e 

no
n 

co
nt

ra
ctu

el 
ré

ali
sé

su
iva

nt
 d

es
 d

oc
um

en
ts 

so
m

m
air

e.
Le

 M
aî

tre
 d

'O
eu

vr
e 

se
 ré

se
rv

e 
le 

dr
oit

 d
e

to
ut

es
 m

od
ific

at
ion

s  
du

 p
ro

jet
 in

du
ite

s p
ar

 le
s

inf
or

m
at

ion
s d

u 
pla

n 
dé

fin
itif

 d
u 

Gé
om

èt
re

et
 d

u 
Rè

gle
m

en
t d

e 
Zo

ne
.





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

A A

B B

12

C C

6.
00

6.
00

6.
00

6.
00

7.
00

1.00
18.00

1.00

Silos existants (6u) Stockage MP

Silos existants
Stockage MP

LT
existant

Echelle
à crinoline

(accès R+1)

2 Silos à rajouter
Stockage MP

Ilot n°1
Ht Stockage
= 8ml max

Ilot n°2
Ht Stockage
= 8ml max

5.00
15

5.00

4.0
0

70

1.0
0

10
.70

4.0
0

10
.70

1.0
0

50

Silos existants
déplacés (cf PM)

Stockage MP

Eclairage
zénithal

Eclairage
zénithal

Eclairage
zénithal

Eclairage
zénithal

Eclairage zénithal Eclairage zénithal Eclairage zénithal

Eclairage zénithal Eclairage zénithalEclairage zénithal

Eclairage zénithal Eclairage zénithal Eclairage zénithal

Eclairage zénithal Eclairage zénithal Eclairage zénithal

Désenf.

DENFC

DENFC
DENFC DENFC

DENFCDENFC DENFCDENFC DENFC

DENFCDENFC

Désenf.

DENFC

DENFC
DENFCDENFC

DENFC

DENFC DENFC

DENFC

DENFC

DENFCDENFCDENFC

DENFC

ZénithaleZénithale

Zénithale Zénithale

DENFC DENFCDENFCDENFC

DENFCDENFC

ZénithaleZénithaleZénithale

DENFCDENFC ZénithaleDENFCDENFC DENFC

DENFC

Zénithale

DENFC

DENFC DENFC

DENFC

Zénithale

Zénithale

Zénithale

RIA
r=30m

RIA
r=30m

RIA
r=30m

Commandes manuelle
désenfumage

Commandes
manuelle

désenfumage

RIA
r=30m

RIA
r=30m

RIA
r=30m

Canton n°1
788,00m²

Canton n°2
1 247,00m²

Canton n°3
880,00m²

Canton n°4
1 458,00m²Ec

ra
n 

de
 c

an
to

nn
em

en
t

Ec
ra

n 
de

 c
an

to
nn

em
en

t

Ec
ra

n 
de

 c
an

to
nn

em
en

t

Ec
ra

n 
de

 c
an

to
nn

em
en

t

Ec
ra

n d
e c

an
ton

ne
me

nt

Canton n°2
1 131,00m²

DENFC 2% : 22,62m² SUE

Canton n°1
1 000,00m²

DENFC 2% : 20m² SUE

Ecran de cantonnement

Canton n°3
743m²

DENFC 2% : 14,86m² SUE

Canton n°4
558,00m²

DENFC 2% : 11,16m² SUE

Réseau EP vers
bassin d'orage n°1

N NE

NO

O

SO SES

E

N

■ Surface de Plancher Extension :
     3 465,00m²
■ Emprise au Sol :
    3 558m² bâti +  573m² auvent
   = 4 131m² globale
■ Hauteur des Constructions :
    9,00ml sous gousset / 12ml en Acrotère
    (12ml maxi par rapport au terrain naturel)

80
27

.20 9.0
0

80

9.60 50 9.00
9.00

80

18
.20

28
.80

1.0
0

1.5
0

1.0
0

2.1
5

15
.70

10
.40

1.0
0

2.1
5

1.0
0

4.0
0

4.5
0

12
.20

20

19.90 45.20

1.00 1.00

0m 5m 10m 15m

10
32.03

48

Barrière écluse
Ht=6ml

 P
as

se
re

lle
 te

ch
ni

qu
e 

 
Ha

ut
eu

r =
 6

m
 H

t

Stabilité existante (Croix St André)IS Stabilité projet (Croix St André)

20
.25

20
.25

Encadrement en attente
pour Porte sectionnelle

(7,00x4,00)

Aération
 en toiture 

Po
nt

 ro
ul

an
t 5

T
 H

t s
ou

s 
cr

oc
he

t =
 6

m
l  

Hauteur Faitage max = 12ml (PLU Ua2)

Bâtiment Existant

+/-0,00
+50,70mNGF

Recul ICPE de 20m

IS
à créer

Passage
à condamner

Passage
à condamner

Menuiserie alu. Menuiserie alu. Menuiserie alu.
IS IS

VB + VH
à définir

VB + VH
à définir Hauteur libre sous gousset = 9,00ml

95.60
30 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 30

18.30 1.00
1.00

4.00 1.00
2.15

7.50 2.00
1.20

18.00 2.00
1.20

8.50 2.00
1.20

2.00 1.00
2.15

4.00 1.00
1.00

23.30

MUR CF à créer

60

29
.30Porte sectionnale

(4,00x4,50)

M
UR

 C
F R

EI
 1

20
tte

 H
t +

 1m
 en

 to
itu

re

VB + VH

Poteau
BA

Poteau
BA

Silos
Tampons

-0,02
+50,68mNGF

+/-0,00
+50,70mNGF

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

TGBT
SU:20m²

Transfo.
SU:20m²

Cloison (bardage) tte hauteur

M
UR

 C
F R

EI
 1

20
tte

 H
t +

 1m
 en

 to
itu

re

Longueur périphérique du auvent : 97,60ml
70% de 97,60ml = 68,32ml maximum fermé

30% de 97,60ml = 29,28ml minimum d'ouvert

Atelier
Micronisation

Stockage
emballage

Atelier
Broyage / Concassage
Préparation de la matière

Auvent de Stockage

M
UR

 C
F R

EI
 1

20
tte

 H
t +

 1m
 en

 to
itu

re

40
.15

2.0
0

1.0
0

30
.65

Zo
ne

 "T
ur

bi
ne

s"
so

us
 a

uv
en

t

47
.00

Zone technique existante à déplacer
Cheminées existantes (2u) à déplacer vers l'Est

Poteau
BA

Poteau
BA

Clo
iso

n (
ba

rda
ge

) tt
e h

au
teu

r

Zone technique projetée
Nouvel emplacement Centrale d'aspiration

(deux sorties en toiture)

IS
Réserve de sable

avec pelles

Zone de
Stockage n°1

Zone de
Stockage n°7

Zone de
Stockage n°6

Zone de
Stockage n°5

Zone de
Stockage n°4

Zone de
Stockage n°2

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Mur Ht (de 3m à 4,50m Ht)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
rte

 se
cti

on
na

le
(4,

00
x4

,50
)

Po
nt

 R
ou

la
nt

 à
 d

éf
in

ir
7,

27
m

 so
us

 c
ro

ch
et

Mu
r H

t (d
e 3

m 
à 4

,50
m 

Ht
)

90
60

1.0
0

2.1
54

5
4.0

0
4.5

0
1.1

0
4.0

0
4.5

0
1.5

0
4.0

0
4.5

0
1.6

0
4.0

0
4.5

0
1.7

0
4.0

0
4.5

0
1.6

5
4.0

0
4.5

0
1.6

5
4.0

0
4.5

0
1.7

0
4.0

0
4.5

0
1.1

5

-0,02
+50,68mNGF

Poteau
BA

St
oc

ka
ge

 ta
m

po
n

Zone de
Stockage n°3

(Concasseur primaire)

+/-0,00
+50,70mNGF

IS

IS

83
15

6.2
3

20

65
4.0

0
65

20

65
4.0

0
65

20
75

4.0
0

75
20

75
4.0

0
75

20

70
4.0

0
70

20
75

4.0
0

75
20

75
4.0

0
75

40

+/-0,00
+50,70mNGF

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

Mur Ht 1,50m le
long de la façade

-0,02
+50,68mNGF

+/-0,00
+50,70mNGF

MUR CF à créer

Ecran de cantonnementEcran de cantonnement

PLAN EN COUPE DE LA CONSTRUCTION  Coupe du Bâtiment existant modifié (Files 1 à 3)PLAN EN COUPE DE LA CONSTRUCTION  Coupe du Bâtiment extension

Charpente métallique

Niveau Passerelle et pont roulant (6m Ht maxi)

Cote d'Implantation du Projet +/-0,00=+50,70mNGF

Bâtiment existant

Panneau
Translucide

existant
à condamner

Charpente
métallique

Toiture panneaux sandwich
Pente 10%

Charpente
métallique

Cheneau
Toiture panneaux sandwich
Pente 10%

Panneau
Translucide

Menuierie
Alu.

Bâtiment extension
+/-0,00=+50,70mNGF

Panneau
Translucide

Menuierie
Alu.

Cheneau
à prévoir

M
ur

 C
F

Charpente
Béton

Mur CF

Ecran de cantonnement Ecran de cantonnement

Mur CF

Mur CF
+1m en faitage
+1m en latéral

Toiture panneaux sandwich
Pente 5,7° (10%)

Toiture panneaux sandwich
Pente 5,7° (10%)

±0.00

+4.05

+5.305

+8.00

+9.555

±0.00

+1.00

+2.20

+6.00
+7.50

+8.00

+9.555

+11.055

1.00

1.00

±0.00

+11.385

1.0
1

60 60
±0.00

+9.00

+9.58

+10.52

+11.60

1.0
0 1.00 1.0
0

±0.00

+12.00

+13.00

±0.00

+1.00

+2.20

+5.00

+6.50

+9.00

+10.495

Ht sous crochet : +7m27
Pont Roulant

529
1036

±0.00

+11.605

±0.00

+11.055

7.2
7

57
1.0

6
10

DOSSIER REF.2329 -- PC n°
DATE Pièce manquante

Allplan 2022

Maitrise
d'Ouvrage

Projet

Titre

Maitrise
d'Oeuvre

Nicot Architectes
146, Route de Lorient
35000 Rennes
02 99 33 84 44
agence@nicot-archi.com

Echelle

Date

Phase

Indice

SCI IMMO 31
78b, Boulevard de Châteaubriant
35 500 Vitré

Extension d'un
Site Industriel
Route de la Guerche - BP 15
Lieu-dit "Beru" - 35 680 Bais

CRBât ingénierie
3 bis Rue de Paris
35 510 Cesson Sévigné

Dessiné par
RT -2329-

PLAN RDC

H/L = 841 / 1189 (1.00m²)

ICPE

Page
2/2

1/200e

2023 / 11 / 02





Ecran de cantonnement

PLAN EN COUPE DE LA CONSTRUCTION  Coupe du Bâtiment existant modifié (Files 1 à 3)PLAN EN COUPE DE LA CONSTRUCTION  Coupe du Bâtiment extension

Charpente métallique

Niveau Passerelle et pont roulant (6m Ht maxi)

Cote d'Implantation du Projet +/-0,00=+50,70mNGF

Bâtiment existant

Panneau
Translucide

existant
à condamner

Charpente
métallique

Toiture panneaux sandwich
Pente 10%

Bâtiment extension
+/-0,00=+50,70mNGF

Panneau
Translucide

Menuierie
Alu.

Cheneau
à prévoir

M
ur

 C
F

Charpente
Béton

Mur CF

Ecran de cantonnement Ecran de cantonnement

Mur CF

Mur CF
+1m en faitage
+1m en latéral

Toiture panneaux sandwich
Pente 5,7° (10%)

Toiture panneaux sandwich
Pente 5,7° (10%) 1.00

1.00

±0.00

+11.385

1.0
1

60 60
±0.00

+9.00

+9.58

+10.52

+11.60

1.0
0 1.00 1.0
0

±0.00

+12.00

+13.00

±0.00

+1.00

+2.20

+5.00

+6.50

+9.00

+10.495

Ht sous crochet : +7m27
Pont Roulant

529
1036

±0.00

+11.605

7.2
7

57
1.0

6
10

Ecran de cantonnementEcran de cantonnement

PLAN EN COUPE DE LA CONSTRUCTION  Coupe du Bâtiment existant modifié (Files 1 à 3)PLAN EN COUPE DE LA CONSTRUCTION  Coupe du Bâtiment extension

Charpente métallique

Niveau Passerelle et pont roulant (6m Ht maxi)

Cote d'Implantation du Projet +/-0,00=+50,70mNGF

Bâtiment existant

Panneau
Translucide

existant
à condamner

Charpente
métallique

Toiture panneaux sandwich
Pente 10%

Charpente
métallique

Cheneau
Toiture panneaux sandwich
Pente 10%

Panneau
Translucide

Menuierie
Alu.

Bâtiment extension
+/-0,00=+50,70mNGF

Panneau
Translucide

Menuierie
Alu.

Cheneau
à prévoir

M
ur

 C
F

Charpente
Béton

Mur CF

Ecran de cantonnement Ecran de cantonnement

Mur CF

Mur CF
+1m en faitage
+1m en latéral

Toiture panneaux sandwich
Pente 5,7° (10%)

Toiture panneaux sandwich
Pente 5,7° (10%)

±0.00

+4.05

+5.305

+8.00

+9.555

±0.00

+1.00

+2.20

+6.00
+7.50

+8.00

+9.555

+11.055

1.00

1.00

±0.00

+11.385

1.0
1

60 60
±0.00

+9.00

+9.58

+10.52

+11.60

1.0
0 1.00 1.0
0

±0.00

+12.00

+13.00

±0.00

+1.00

+2.20

+5.00

+6.50

+9.00

+10.495

Ht sous crochet : +7m27
Pont Roulant

529
1036

±0.00

+11.605

±0.00

+11.055

7.2
7

57
1.0

6
10

Echelle Phase

IndiceDate

Nicot Architectes
146, Route de Lorient
35000 Rennes
02 99 33 84 44
agence@nicot-archi.com

200e / 400e
Maitrise d'Ouvrage Projet Titre Maitrise d'Oeuvre

Extension d'un Site Industriel
Route de la Guerche -BP15-
Lieu-dit "Beru" - 35 680 Bais

SCI IMMO 31
Route de la Guerche -BP15-
Lieu-dit "Beru" - 35 680 Bais

CRBât ingenierie

3 bis, Rue de Paris
35 510 Cesson Sévigné

Plan en Coupe
ICPE

Dessiné par
RT -2329-

2023 / 11/ 02

Avant Projet Sommaire non contractuel réalisé
suivant des documents sommaire.

Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de
toutes modifications  du projet induites par les

informations du plan définitif du Géomètre
et du Règlement de Zone.





126 345

12346 5

A

E

C

B

D

78910111213

78913 101112

N

N

E

N

O

O

S

O

S

E

S

E

N

Réseau EP vers

bassin d'orage n°1

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

1
4
5
5
0

1
4
5
5
0

2
0
3
0
0

2
0
3
0
0

EEPØ125Trc

S=129m²

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

12000 12000 12000 12000

7
0
0
0
0

7
0
0
0
0

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ125Trc

S=129m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=247m²

EEPØ160Trc

S=217m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ160Trc

S=217m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ200Trc

S=418m²

EEPØ100Trc

S=93m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ100Trc

S=93m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

TP 200x100

TP 200x100

TP 200x100 TP 200x100

TP 200x100

TP 200x100

Voûte de 32000x2500 remplissage PCA 16mm Voûte de 32000x2500 remplissage PCA 16mm

Voûte de 32000x2500 remplissage PCA 16mm

Voûte de 44000x2500 remplissage PCA 16mm Voûte de 44000x2500 remplissage PCA 16mm

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

Lanterneau CO²

2300x3000 L

SUE=4,90m²

SGO=6,90m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

EEPØ160Trc

S=178m²

N

O

O

S

O

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

1
4

5
5

0
1

4
5

5
0

2
0

3
0

0
2

0
3

0
0

DEPØ125

12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

12000 12000 12000 12000

7
0

0
0

0

DEPØ160 DEPØ125DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160 DEPØ160

DEPØ160 DEPØ200 DEPØ160DEPØ200 DEPØ200 DEPØ200 DEPØ200 DEPØ200 DEPØ200 DEPØ200 DEPØ200 DEPØ200

DEPØ200

DEPØ100 DEPØ160 DEPØ100

Voûte de 32000x2500 remplissage PCA 16mm Voûte de 32000x2500 remplissage PCA 16mm

Voûte de 32000x2500 remplissage PCA 16mm

Voûte de 44000x2500 remplissage PCA 16mm Voûte de 44000x2500 remplissage PCA 16mm

C1C2C3C4

C5 C6 C7

DEPØ160DEPØ160DEPØ160DEPØ160DEPØ160DEPØ160DEPØ160DEPØ160DEPØ160DEPØ160

+100

± 0.00

Bardage 6.175.25 B

Rockbardage 110mm

Plateaux 70/450

Cornière + Joints

Bavette RAL bardage

+9950

4
0

1
2

0
1
5
0
m

i
n
i

6
0
0
M

A
X

I

Bardage 6.175.25 B

Rockbardage 110mm

Plateaux 70/450
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Angle de bardage

- Epais. du bardage vertical double peau : 135mm

- Entraxe des poteaux : 6,00 Ml

- Hauteur du relevé mini : 150 mm.

- Noues avec pente nulle, T.A.N. 

- Les chevêtres pour sorties en toiture >200mm

- Epais. du complexe d'étanchéité : 160mm

et EEP sont à prévoir (Lot charpente)

perpendiculaires à celles-ci.

- Entraxe maxi des pannes : 2.71 Ml

NOTA :

COUVERTURE - ETANCHEITE

BARDAGE

-EEP 140 Tronc., zone libre de 400 (Repère C)

-EEP 100 Tronc., zone libre de 320 (Repère A)

-EEP 125 Tronc., zone libre de 370 (Repère B)

Détail chevêtre EEP, zone libre de tout

élément de charpente suivant diamètre :

-EEP 160 Tronc., zone libre de 440 (Repère D)

-EEP 200 Tronc., zone libre de 520 (Repère E)
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Tél: 02.96.25.71.91 
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E-mail: bfi.travaux@gmail.com

Le Guilousel

22230 MERDRIGNAC

Canton C1 = 1462m²

SUE=1462/50=29,24m²

6 lanterneaux de 4,90m² de SUE

soit 29,40m² de SUI

Canton C2 = 1458m²

SUE=1458/50=29,16m²

6 lanterneaux de 4,90m² de SUE

soit 29,40m² de SUI

Canton C3 = 1458m²

SUE=1458/50=29,16m²

6 lanterneaux de 4,90m² de SUE

soit 29,40m² de SUI

Canton C4 = 1462m²

SUE=1462/50=29,24m²

6 lanterneaux de 4,90m² de SUE

soit 29,40m² de SUI

Canton C5 = 1419m²

SUE=1419/50=28,38m²

6 lanterneaux de 4,90m² de SUE

soit 29,40m² de SUI

Canton C6 = 1416m²

SUE=1416/50=28,32m²

6 lanterneaux de 4,90m² de SUE

soit 29,40m² de SUI

Canton C7 = 1419m²

SUE=1419/50=28,38m²

6 lanterneaux de 4,90m² de SUE

soit 29,40m² de SUI

Ecran de cantonnement à +8,00ml

soit hauteur de fumée mini = 2,00ml

conforme à l'IT246

AutoCAD SHX Text
Ce plan est la propriété de notre société.

AutoCAD SHX Text
Toute reproduction ,même partielle, est interdite sans notre autorisation.

AutoCAD SHX Text
OD Plast

AutoCAD SHX Text
route de la Guerche

AutoCAD SHX Text
35680 BAIS

AutoCAD SHX Text
Plan de Toiture

AutoCAD SHX Text
plan d'attente EP et Détails

AutoCAD SHX Text
Mise à jour EP et Lanterneaux

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
28/03/19

AutoCAD SHX Text
20/03/19

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
Patrice TOUCHAIS

AutoCAD SHX Text
Mise à jour EEP

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
03/04/19

AutoCAD SHX Text
Mise à jour EEP file C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
09/05/19

AutoCAD SHX Text
D.O.E.




	ICPE_2329_Toitures_2023-11-02_
	ICPE_RDC_250_2023-11-02_
	ICPE_RDC_400_2023-11-02_
	P2_ICPE-2329_RDC_2023-11-02_
	ICPE_CP bati_2023-11-02_
	Feuilles et vues
	Plan de toiture (A0)


