DERVENN

CONSEILS & INGENIERIE

~ougeres

Ville de Fougeres

2 rue Porte Saint-Léonard
35300

Fougeres

Projet de liaison routiére entre la rocade Est et le Boulevard de

Groslay; restauration ®col ogi que du ¢

Complement au Dossier Loisur | 0 E«

Réf. Dossier : n° 2020-000165 Rédacteur : Frédéric EBNER
Dossier suivi par : Frédéric EBNER Relecteur : Vincent GUILLEMOT
f.ebner@dervenn.comi 02 99 55 55 05 Date : 18 octobre 2021

Version : 2.1




Table des matieres

Lo PIEAMDUIE ...ttt oo oo oottt e e e e e e e h bttt e e e e e e e e e anb b et e e e e e e e e nnnbaeeaaaeeas 3
2. LOCAlISALION AU SITE... .o 3
3. DESCHPLON AU SIE.....ceiieieieieee e 4
4. Localisation du s.ect.eur..doi.nt.er.v.ent.i.Qn. .7
5, DO CUME MEIABNCEBE.O. 0 cccoiiiiiiiiiiiie 9
6. Moyens de surveil..ance..et. .. dbéent.r.et.i.en. ... 10

........................... DERVENN GE|\EEO|_OG|QUE

@ 9 rue de la Motte d'llle, 35830 BETTON
QY 029955 55 05
] contact@dervenn.com



mailto:contact@dervenn.com

1. Préambule

Le présent complément au dossier « L 0 i s u>r conlcebne kesutravaux de compensation de projet routier
entre la rocade Est et le Boulevard de Groslay, ayant pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles
du cours dobéeau de r@rigus 8.350)surure toggeurrde 3 m(

Cedocumentprend ®gal ement en compte | 6abandon dduGuédPalioxr e sur
(indiqgu® dans |l e dossier I oi sur | 6eau) , jug® non pe

do®tude du projet.

2. Localisation du site de compensation des zones humides

Les mesures proposées se situent surle c o ur s dd G®day sur le territoire communal de Fougeres

(35), dans le lieu-dit de Gué Pailloux, un paysage urbain.
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Figure 1: Plan de localisationdu secteurd 6 i nt er venitlGNp n (sour ce

Le site est entierement sous maitrise fonciére de la commune. Les travaux seront menés depuis le chemin

existant et le foncier communal.
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3. Description du site de compensation

Ce site, déune superrfatcereu dpowr 76e0s nfjaraa cAt®® i st i ques |

projet de valorisation écologique et des fonctionnalités des zones humides existantes :

- Des fonctionnalités de zones humides valorisables (r6le de stockage et fonctionnalités biologiques),
- Desmesures de gestion doboesp ces i nvasives favorabl

(présence de la Renouée du Japon),

Cet espace apparait alors favorable © Il a r®alisation

humides et de compensation des impacts du projet.
Ce site présente également des caractéristiques intéressantes a plusieurs niveaux :

- Une potentialité biologique locale (extra-site) : Le site se situe sur un des axes de la trame verte et
bleue locale, il se caractérise parla pr ®sence dbébespaces non am®nag®s
bordure du ruisseau de Groslay qui traverse la ville de Fougéres du Nord au Sud.

- Un site ®cologiquement d®gr ad® Il e site est act |
posséde une végétationr el at i vement pauvre et homog ne pouvan
(fauche annuel |l e) . I néest pas exclu gue ces [
r®ensemenc®es en raison de | 6usage ancien de | a pe
également noté une espece exotique lors de la visite du site : la Renouée du Japon (plusieurs foyers
en bordure de cours dbéeau) .

- Zones humides : Le caractere humide des parcelles est confirmé sur la quasi-totalité de la surface
des parcelles prospectées par la présence de sols hydromorphes dans les 25 premiers centimétres
du sol. La topographie du site se caractérise par un relief doux et des pentes faibles en direction du
cours dbéeau. Un cours dbédeau borde | ercourentkesitt.La | 6 Est
végétation caractéristique de zones humides apparait assez marquée au niveau du centre de la

parcelle (formant une | ®g re d®pression) : Joncs s
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Localisation des sondages pédologiques sur le site de compensation

Légende

D Site de compensation
@ Sondages humides
(traces redoxiques avant
25 cm de profondeur)

Cours d'eau
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Figure2:Carte des travaux envisag®s | e |l ong du cours dbdéeau du Gros
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est de valoriser cette zone humide en am®l i

rToutefo|s, ....... d()apr_s ...... | .......... r elev® ..... topograph|quer®a||$ ® pai

H - Z 7z z by . Lz .
: ce site, un réseau « eau usée » est présent a proximité du ruisseau, entre 1,45 m et 1,67 m de profondeur.

Figure 3 : Profondeur du réseau des eaux usées aux abords du ruisseau (GEOMAT)
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