ANNEXE 2-2 :
Secteur hydrographiquéassin de la Vilaine en amont de Rennes
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Construction des courbes pour les barrages ddam¥i:

En phase de remplissage théorique (avril et mai);durbe de vigilance correspond a la courbe de
garantie de remplissage %2 du document de gest®mbateages du Conseil Général ou a la valeur fxe d

12.000.000 Mm3. Les courbes d’'alerte et de crisg mspectivement a 700.000 m3 et 1.300.000 m3 en
dessous de cette courbe de vigilance.

En phase de déstockage (a partir de juin), la @debseuil d’alerte correspond a la courbe de eistpu

défaillance 1/5 et la courbe de crise correspondismue de défaillance 2. La courbe de vigilande es
150.000 m3 au dessus de la courbe de seuil 1.

Secteur hydrographiquéassin cétier

Volume cumulé des barrages de Beaufort et Mireloup
Courbes de déclenchement des seuils
3000 000
)/ alerte
2 500 000 vigilance
a—crise
2 000 000+
1 500 000
1 000 000+
500 000 \
9 9 d 9 0o 90 3 3w o nw o o> 000909 9 9499y
9 6 9 B K 9 © 9 © Mo v oJFo om o o d d d dd
- (92] - — - - (92] - ™ — ™ — N — N ™ [e0] N N~ N N~
— N - N - N
volume

Construction des courbes pour les barrages duwsdzdssins cotiers (Beaufort et Mireloup) :




La courbe d’alerte correspond a la somme des deuxbes d'alerte du reglement d'eau des deux

ouvrages. En phase de déstockage, la courbe deestsconstruite a partir de cette méme courbe mais
avancée de deux semaines. La courbe de vigilanammestruite sur le méme principe mais retardée de
deux semaines.

Valeurs seuils des débits des cours d’eau :

Définitions :
0o VCNB3 : débit minimal d’'un mois donné enregistré ars jours consécutifs
o VCN3 1/5: VCNS, débit minimal ou débit d’étiagdes cours d'eaenregistré pendant 3 jours
conseécutifs sur le mois considéré de probabilitaguennale
o VCN3 1/10 : VCN3 débit minimal ou débit d’étiages _cours d'eaenregistré pendant 3 jours
conseécutifs sur le mois considéré de probabilitedgale

Le principe général retenu est d'utiliser le VCNS dle chaque cours d’eau et de chaque mois (davril
octobre) comme seuil pour la vigilance et le séud’alerte. Des aménagements a cette regles ont été
apportées sur le principe de valeurs plancher vganaintenir un débit minimum pour la vie biologgq
des rivieres. Ces valeurs planchers sont fixéemetion des valeurs indiquées dans le SDAGE ou de
niveaux permettant a minima un écoulement
0 Couesnon seuil 1 plancher au niveau du débit d’alerte §M3/s) et seuil 2 plancher égal au
deébit de crise défini dans le SDAGE (0,22m3/s)
o Semnon seuil 1 plancher de 0,03m3/s et seuil 2 plandieed,02m3/s
0 Meu: seuil 1 plancher de 0,05m3/s et seuil 2plandieed,03m3/s
0 Oust: seuil 1 plancher au niveau du débit d'alert@&rttB/s)et seuil 2 plancher égal au débit de
crise défini dans le SDAGE (0,5m3/s)



