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1 OBJECTIFS 
Les objectifs de cette pré-étude de raccordement sont de :  

º définir un tracé plausible du réseau à venir avec pour objectif d'anticiper les besoins futurs 

et ainsi réduire le nombre de postes de refoulement, la longueur totale des réseaux et les 

coûts de fonctionnement. 

º vérifier les dimensionnements du réseau structurant et des ouvrages existants face aux 

nouveaux apports estimés. 

2 SECTEUR DõETUDE 
Le secteur dô®tude est situ® sur la commune de Pacé et est constitué de la ZAC de La 
TOURAUDIÈRE située au nord-est du bourg. 

La surface totale de la ZAC est 29,6 ha. Il est prévu environ 770 logements pour une densité de 
30 logements / hectare. 

A ce jour, les terrains de la ZAC de la Touraudière sont occupés par quelques fermes et des 
parcelles agricoles. Il sôagit dôune op®ration dôextension urbaine pure (pas de densification dôaire 
urbaine existante). 

La localisation du secteur dô®tude est présentée sur la figure ci-après.  

Figure 2-1 : Localisation du secteur dô®tude 

 

La figure ci-après présente le plan dôam®nagement de la ZAC.  

ZAC de La 
Touraudière 



Etude capacitaire ZAC DE LA TOURAUDIERE à PACE 
Sch®ma directeur des r®seaux dõassainissement collectif des eaux us®es 
 

5 / 22 

Figure 2-2 : Plan dôam®nagement de la ZAC de la Touraudière ï OAP décembre 2019 
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3 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DU SECTEUR 
DõETUDE 
Un plan du futur réseau dôeaux pluviales est présenté en Figure 3-1 ci-dessous. 

Le futur r®seau dôassainissement nôest pas connu. Le r®seau actuel entourant le site dô®tude est 
en Ø200 gravitaire séparatif. Il est supposé un rejet vers lôAvenue de la Crespinière, suivant le 
sens de la majorité des réseaux EP projetés. 

Lôobjectif de cette ®tude est de savoir si les r®seaux gravitaires en aval de ce site sont capables 
de reprendre les effluents supplémentaires.  

Lôensemble des effluents de la ZAC sont dirig®s vers le poste de refoulement Beausoleil. Les 
effluents vont ensuite gravitairement jusquôau PR Pont Hamelin puis à la STEP de Pacé.  
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Figure 3-1: plan du réseau EP projeté 

 
 






























