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Introduction 

 

Rappel du cadre réglementaire 
 
Le 7 août 2023, la société Breti Sun ISDND a déposé en mairie de Le Verger, dans le département d’Ille 
et Vilaine, un dossier de demande de permis de construire pour un projet de centrale solaire au sol au 
lieu-dit La Bévinais.  
 
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne a 
été saisie par le préfet d’Ille-et-Vilaine pour avis de la MRAe dans le cadre de la procédure de permis 
de construire, l’ensemble des pièces constitutives du dossier ayant été reçues le 25 août 2023. 
Cette saisine étant conforme aux dispositions de l’article R. 122-6 et du I de l’article R. 122-7 du code 
de l’environnement, il en a été accusé réception. Selon le II de ce même article, l’avis doit être fourni 
dans un délai de deux mois. 
La DREAL, agissant pour le compte de la MRAe, a consulté l’agence régionale de santé (ARS), ainsi que 
le préfet d’Ille-et-Vilaine au titre de ses attributions dans le domaine de l’environnement. 
 
Par ce mémoire, la société Breti Sun ISDND, également nommée ci-après « le Pétitionnaire », apporte 
les précisions et réponses aux observations émise par la MRAE dans l’avis N°2023-010958, reçu par 
mail le vendredi 20 octobre 2023.  
 
 

Réponses des pétitionnaires aux dépositions  
 
 
Rappel des observations et réponses apportées :  
 

1.4 Procédures et documents de cadrage  

 

 
 
 
L’arrêté préfectoral n°29866 du 17 janvier 2000 permet de disposer de toutes les informations sur 
l’encadrement de la fin d’exploitation de l’ISDND du Verger et son réaménagement. Pour une meilleure 
compréhension par le public du site et du projet, l’arrêté est joint à ce mémoire en réponse en 
Annexes.  
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Le SMICTOM CO s’est conformé à l’ensemble des suivis demandés dans cet arrêté en les transmettant 
selon la périodicité demandée par la DREAL, et ne fait l’objet d’aucune mise en demeure pour non-
conformité. L’arrêté préfectoral joint précisant les suivis demandés, les nombreux rapports d’analyse 
n’ont pas été joints pour ne pas alourdir ce mémoire.  
 
L’installation d’une centrale solaire sur le dôme de déchets de l’ISDND amènera à la couverture et la 
mise en place d’aménagements sur celui-ci.  
 
L’arrêté préfectoral donnant l’ensemble des préconisations pour l’aménagement et l’entretien du site, 
sans la prise en compte d’une installation solaire photovoltaïque, une demande de modification de 
l’arrêté devra être réalisée par le gestionnaire du site, en lien avec la société Breti Sun ISDND, porteuse 
du projet de centrale solaire.  
Cette demande de modification de l’arrêté préfectoral se traduira par la rédaction d’un porter à 
connaissance apportant les précisions techniques et sécuritaires sur l’installation d’une centrale solaire 
sur le dôme de déchets de l’ISDND du Verger. La DREAL pourra ensuite demander des éléments 
complémentaires (comme la mise à jour de l’étude de dangers du site). Ces études et la rédaction du 
porté à connaissance seront réalisées une fois le permis de construire attribué.  
 
 

2.2 Périmètre du projet 

 
 
Dans le cadre du développement du projet de la centrale solaire du Verger, le bureau d’études 
techniques a réalisé plusieurs analyses des capacités de raccordement. Ces analyses indiquent un 
potentiel de raccordement au poste source de l’Hermitage, situé à 10,8 km au nord-est du parc.  
 
Il faut rappeler que la décision sur le tracé final sera prise par le gestionnaire du réseau, Enedis. En 
effet, les conditions de raccordement au réseau public sont codifiées par l’article L.134-1 modifié par 
la Loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017.  
 
Le gestionnaire du réseau public doit proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche 
disposant d’une capacité réservée, suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. 
Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, les prescriptions techniques et un 
chiffrage précis du raccordement au réseau électrique seront fournis par le gestionnaire du réseau de 
distribution.  
Le raccordement entre le poste de livraison et le poste source sera réalisé en accord avec la politique 
nationale d’enfouissement du réseau, de plus le tracé retenu sera soumis à l’avis du préfet.  
 
N'ayant pas de certitude sur le tracé retenu par le gestionnaire de réseau, l'analyse environnementale 
pour le raccordement de la centrale solaire s’avère inefficace. Toutefois, le grand savoir-faire du 
gestionnaire de réseau et les techniques utilisées pour l'enfouissement des câbles, permettent 
d'estimer sereinement que l'impact environnemental de cette mission sera faible à nul et limité à la 
période de travaux. 
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De plus, pour éviter les impacts environnementaux, les travaux de raccordement de ce type sont 
généralement menés sur des zones déjà aménagées (bordure de routes…).  
 
 
 

2.3 Etat initial de l’environnement 

 
 
Niveau de bruit à l’état initial :  
 
Concernant le contexte sonore du site, bien que celui-ci soit considéré comme relativement bruyant 
le jour et calme la nuit, suite à la mise en place du projet, il ne devrait pas être amené à évoluer (sauf 
en période de travaux avec la circulation des engins de chantiers).  
 
Durant l’exploitation du parc photovoltaïque, seul le poste électrique sera susceptible d’émettre des 
émergences sonores faibles. Il respectera la réglementation applicable concernant les émergences 
sonores (de 5 dB(A) en période diurne et 3 dB(A) en période nocturne), sachant que le poste se 
trouvera à plus de 100 mètres des habitations les plus proches. 
 
Dans l’éventualité de plaintes du voisinage nous nous engageons à réaliser une expertise acoustique 
pour s’assurer que les équipements du parc ne soient pas à l’origine de nuisance pour le voisinage.  
 
 
Historique du site : 
 
L’historique du site a été transmis par le SMICTOM Centre Ouest, gestionnaire actuel de l’ISDND de le 
Verger.  
 
A l’origine en 1992, le site fut une carrière dédiée à la construction de la 4 voies entre Rennes et 
Vannes.  

Par arrêté préfectoral du 8 octobre 1991, modifié le 26 mai 1997 et le 17 janvier 2000, le SMICTOM du 
Centre-Ouest est autorisé à exploiter, au lieu-dit ‘’La Bévinais’’ sur la commune de Le Verger un centre 
de stockage des déchets ménagers et assimilés.  
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En mai 1994, le site est utilisé en tant que décharge avec le stockage de déchets. En 1995 et 1996, le 
site ne reçoit pas de déchets.  
 
L’exploitation a été confié à l’entreprise THEAUD. (Marché d’une durée de 5 ans d’octobre 1999 au 8 
octobre 2004). Dépôts des déchets en vrac ou en balles. Origine des déchets :  

- Refus de compostage des OMr issus de l’usine de broyage-compostage de Gael. 

- Déchets non valorisables des déchèteries (tout venant, encombrants, gravats, …) 

- Des DIB en très faibles quantités. 

En novembre 2004, décision est prise de fermer l’ISDND de Le Verger.  
 
Au total entre 1994 et 2004, 124 000 tonnes de déchets furent stockées, répartis sur 8 casiers avec un 
fonctionnement par paires les uns au-dessus des autres. 

 
En 2004, 16 puits biogaz installés (buses bétons perforées de diamètre 600 mm). Un réseau biogaz de 
surface (à une profondeur de 1,5 m) est installé en 2004 après exploitation du CET. Ce réseau est relié 
à une torchère. Le bruleur avait une capacité de 50m3/h et la température de la flamme doit être 
supérieur à 900°C afin de s’assurer de la destruction des molécules sources de nuisances. A ce jour, il 
reste 13 puits de BioGaz sur le site.  

En juillet 2005 débutent les travaux de réhabilitation du site. Début des travaux de réhabilitation du 
site. La mise en place d’une couverture de Type semi imperméable est réalisé. Elle est composée de : 

- Remblai pour profilage sur 20 à 40 cm d’épaisseur 

- Pose complexe geotextile pour le drainage surfacique du biogaz 

- Pose d’une geomembrane PEHD 

- Remblai pour couche de protection sur 60 à 80 cm de matériaux argilo limoneux. 

- Mise en place couche terre végétal (en 2006) 

- Engazonnement (en 2006) 

 

Arrêt de la torchère en 2015. 

 
Informations sur les puits de BioGaz :  
 
Le site du Verger au lieu-dit « La Bévinais » est équipé de 14 puits de BioGaz qui rejettent directement 
dans l’air les émissions de gaz, sans collecte ni traitement conformément à l’arrêté préfectoral n° 
29866 du 17 janvier 2000. Des relevés annuels de la composition du biogaz au niveau des puits sont 
réalisés par un bureau de contrôle. Ces relevés sont réalisés sur demande du gestionnaire du site, le 
SMICTOM Centre Ouest, qui archive ces données. Actuellement, aucune contre-indication sur les 
relevés effectués sur les puits de BioGaz n’a été remonté à la connaissance du SMICTOM CO par la 
DREAL.  
 
Des démarches ont été entreprises par l’exploitant SMICTOM CO auprès de la DREAL pour arrêter les 
suivis biogaz du fait des faibles volumes constatés.  
 
En complément des puits de BioGaz, deux piézomètres permettent la surveillance des eaux 
souterraines du site. 
 
Un piézomètre aval est situé sur la zone nord d’implantation du projet de centrale solaire, le 
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piézomètre aval étant situé en contrebas du dôme de déchets. Des relevés de contrôle des eaux 
souterraines sont également réalisés annuellement.  
 
L’installation de la centrale solaire n’aura pas pour effet de modifier l’emplacement des piézomètres. 
Permettant ainsi le maintien des contrôles annuels. Pour le sujet des puits de biogaz, voir le paragraphe 
2.5 « Démantèlement des puits de BioGaz » ci-après.  
 
 

2.4 Justification environnementale des choix 

 

 
 
Le projet de centrale solaire du Verger fait partie d’un ensemble de 6 projets de centrales solaires sur 
d’anciens ISDND du département d’Ille et Vilaine. Ce consortium, initié par la SEM Energ’IV, 
propriétaires et gestionnaires de sites et le développeur Quénéa a pour objectif de développer des 
solutions de production d’énergie renouvelable tout en limitant au maximum l’utilisation de terres 
agricoles, forestières ou destinées à l’habitat.  
 
Le site de l’ISDND du Verger, au lieu-dit « La Bévinais » dispose d’un potentiel d’implantation d’une 
centrale solaire intéressant par sa configuration et son orientation au sud. L’arrêté préfectoral de cet 
ISDND impose de son côté un suivi annuel sur 30 ans du site et interdit toute construction d’habitat ou 
la mise en place d’un boisement dans cette période sur le dôme de déchets afin de préserver la 
protection des déchets et l’environnement naturel. 
L’installation d’une centrale solaire sur ce lieu permet ainsi de valoriser du foncier inutilisé tout en 
conservant les obligations du suivi du site imposées par l’arrêté préfectoral. 
 
Dans le cadre du développement du projet du Verger, trois implantations ont été étudiées sur 
l’ensemble de la zone du projet. Les différentes contraintes qui permettent de choisir la meilleure 
implantation pour un projet solaire sont les suivantes : 

- Contraintes techniques 
- Contraintes environnementales 
- Contraintes économiques 

 
A partir de ces différentes contraintes générales, deux implantations ont été retenues et présentées 
dans l’étude d’impact. La première implantation maximisante permet de disposer d’une puissance la 
plus importante sur le site mais dispose d’impacts environnementaux et techniques trop importants. 
Cette version maximisante n’a donc pas été retenue bien qu’économiquement plus viable par un 
productible plus important.  
 
La version retenue pour la demande de permis de construire est donc une version plus optimum en 
termes de contraintes techniques, environnementales, mais dispose d’une puissance intéressante 
pour disposer d’un modèle économique viable. 
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La troisième variante non présentée dans l’étude d’impact ne prenant pas en compte la partie nord de 
la zone n’a pas été retenue disposant d’un impact économique trop important du fait d’une réduction 
de puissance trop importante.  
 
 

 
Figure 1 - Variante du projet sans l’implantation dans la zone nord. Version interne non présentée dans l’étude d’impact. 

 
Ainsi, la version présentée dans le permis de construire semble la plus adéquate au regard des 
différents critères d’analyse du projet. Elle présente le meilleur compromis entre l’impact sur 
l’environnement, l’apport de production d’énergie renouvelable dans le mix énergétique local et 
national et les enjeux économiques pour le porteur du projet.  
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2.5 Démantèlement des puits de BioGaz 

 
 
Comme indiqué dans l’étude d’impact du projet, une demande de démantèlement des puits de BioGaz 
est en cours pour le site de l’ISDND du Verger. Cette demande de démantèlement devra faire l’objet 
d’une étude approfondie avec la mesure des taux de BioGaz afin que la DREAL dispose de tous les 
éléments pour décider du démantèlement ou non des puits. 
 
Dans le cadre de la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque sur un ancien ISDND tel que 
celui du Verger, une demande de modification de l’arrêté doit être réalisée pour permettre 
l’installation du projet sur le dôme de déchets. 
  
Dans le cadre de la rédaction du porté à connaissance de demande de modification de l’arrêté, une 
étude de danger doit être réalisée. Ainsi, une étude ATEX sera réalisée par un bureau de contrôle 
indépendant, cette étude permettra de définir les niveaux de BioGaz et les risques en résultant.  
Si l’étude montre que les niveaux de gaz émis par la présence des déchets sont faibles et permettent 
un démantèlement des puits, alors les résultats seront envoyés à la DREAL pour disposer d’une 
autorisation de démantèlement par le gestionnaire du site. L’implantation des tables photovoltaïques 
au-dessus des anciens puits pourra être réalisée en tenant compte des plans transmis dans le dossier 
de demande de permis de construire.  
 
Dans le cas où les niveaux de gaz ne permettraient pas de réaliser le démantèlement des puits, l’étude 
ATEX indiquera les préconisations et les distances minimales obligatoires à maintenir autour des puits. 
Ainsi, une suppression de table photovoltaïque pour respecter ces distances sera réalisée, réduisant 
ainsi en partie la puissance de la centrale photovoltaïque. 
 
L’étude ATEX sera obligatoirement réalisée sur ce projet du fait de la présence des puits de BioGaz, 
c’est ainsi le rapport de cette étude qui donnera la suite à donner à la prise en compte des puits et de 
l’implantation de la centrale. Cette étude ATEX sera réalisée une fois le permis de construire accordé, 
lors de la réalisation des études et du porté à connaissance pour la demande de modification de l’arrêté 
de l’ISDND. 
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2.6. Mesures de suivi 

 
 

 
Plusieurs mesures en faveur de la biodiversité du site ont été mises en place dans le cadre de 
l’exploitation de la centrale photovoltaïque. Afin de compenser la destruction des jeunes plants de 
feuillus au nord de la zone d’implantation potentielle, il est prévu de planter une nouvelle haie. Des 
zones de plantation ont été proposées par la commune de Le Verger, notamment au niveau du futur 
projet d’agrandissement de la déchèterie de la commune et le long de la route d’accès à la centrale 
solaire. Vous trouverez sur la carte ci-après les zones identifiées pour la plantation de la nouvelle haie. 
 

 
 
A noter également qu’en février 2023, la municipalité de Le Verger a planté un total de 600 jeunes 
arbres sur la commune, dans une optique de compensation liée à des projets sur le territoire comme 
le projet de centrale solaire au lieu-dit La Bévinais.  
 
Concernant le caractère suffisant de la mesure de création d’une haie, les jeunes plantations au nord 
du site n’ont pas un grand intérêt d’un point de vue du maintien de la biodiversité tandis que la création 
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de la haie aura un effet bénéfique pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Les haies 
jouent un rôle majeur de création de corridors écologique et de zones de refuges pour de nombreuses 
espèces faunistiques. 
 
On compte parmi les essences des jeunes plants qui seront retirés au nord du site des Aubépines, 
Charmes, Ajoncs d’Europe ou encore Noisetiers. Les essences d’arbres à replanter dans le cadre de la 
plantation de la haie seront des espèces locales diversifiées d’arbres et d’arbustes telles que le 
Cornouiller sanguin, la Bourdaine commune, le Chêne pédonculé, le Merisier sauvage, etc. L’entretien 
de cette haie se fera de manière à prendre en compte les cycles biologiques des espèces associées à 
ce milieu. 
 
 
Concernant l’efficacité des mesures mises en place, le suivi environnemental vise à vérifier l’efficacité 
de ces mesures dans le temps en inventoriant les groupes d’espèces identifiés sur site. Ce suivi de la 
recolonisation du site par les espèces faunistiques et floristiques sera suivi à N+1, N+2, N+5 et tous les 
5 ans par la suite (suivi sur 15 ans). Les enjeux naturalistes du site étant principalement ciblés sur les 
oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens et sur les périodes du printemps et de l’été, les suivis 
post-implantation devront à minima intégrer la période de février à juillet. Les modalités techniques 
des suivis par groupe d’espèces sont précisées dans l’étude d’impact p. 276. 
 
 
 

3.2.2 Emissions sonores 

 
 
 
Les niveaux de bruit indiqués dans l’Etude d’Impact du projet sont théoriques et issus de données 
générales de projets solaires photovoltaïques. De plus, les niveaux sonores ne prennent pas en compte 
l’environnement du site (arbres, végétation, autres sources de bruits). 
 
Ainsi, la valeur théorique de 50 dB(A) à 100 m du poste parait en effet surestimée par la présence 
d’une végétation autour du site du projet notamment du poste de transformation qui auront pour 
effet de réduire la perception du bruit à 100 mètres.  
 
Le porteur du projet s’engage à ce que des vérifications du niveau de bruit soient réalisées suite à la 
mise en service de la centrale pour vérifier que les niveaux de bruit issus de la centrale ne soient pas à 
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l’origine de nuisances pour les riverains. De plus, une attention toute particulière sera donnée au choix 
du poste de transformation et des onduleurs pour réduire le niveau sonore de ces équipements.  
 
 
 

3.3 Contribution à l’enjeux climatique 

 
 
Bilan des émissions de GES :  
 
De nombreuses études se sont penchées sur les émissions de gaz à effet de serre émis par une 
installation solaire photovoltaïque.  
Pour notre analyse, nous allons nous baser sur la méta-analyse du NREL (Laboratoire National des 
Energies Renouvelables, aux Etats-Unis) qui fournit une empreinte complète évaluée à 44g CO2-
eq/kWh. 
 
Les estimations du NREL ont été réalisées pour un ensoleillement proche de celui du sud de la France 
(1 700 kWh/m2.an) où une installation PV de 1 kWc produit environ 38 MWh sur sa durée de vie. Sur 
la base de ce calcul, l’empreinte totale serait donc d’environ 1,7 tCO2 pour 1 kWc. 
 
L’installation de Le Verger dispose d’une puissance totale de 1 508 kWc ce qui correspond à une 
empreinte totale de 2 563,6 tonnes de CO2.  
 
Ainsi, comme vous le reprenez dans votre avis, selon l’analyse de l’impact climat de capacités 
additionnelles solaires photovoltaïques en France à horizon 203015, un parc photovoltaïque 
permettrait d’éviter l’émission d’environ 300 g CO2/kWh, soit 513 tonnes de CO2 par an avec le 
présent projet.  
 
La durée de vie minimale du projet est de 20 ans (durée du tarif d’achat réglementé en appel d’offre 
CRE), le projet de Le Verger éviterait sur cette durée l’émission de 10 260 tonnes de CO2 par an. Ainsi, 
la dette carbone du projet serait remboursée en 4 ans.  
 
A noter qu’une part significative de l’empreinte du photovoltaïque est liée à l’électricité utilisée pour 
la production des modules et des produits intermédiaires nécessaires à leur fabrication (lingots de 
silicium, wafers, cellules). Or, la consommation d’électricité nécessaire à la fabrication de 1 kWc tend 
à diminuer. De plus, l’électricité utilisée est de moins en moins carbonée. Ainsi, l’empreinte carbone 
du photovoltaïque tend à diminuer avec le temps. Des estimations plus récentes fournissent ainsi des 
chiffres inférieurs à 30 gCO2/kWh , y compris pour des installations dont le matériel a été fabriqué en 
Asie (source : https://www.researchgate.net/) 
 

https://www.researchgate.net/publication/352043442_Updated_sustainability_status_of_crystalline_silicon-based_photovoltaic_systems_Life-cycle_energy_and_environmental_impact_reduction_trends
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Recyclabilité des matériaux :  
Concernant la recyclabilité des matériaux, il est important de noter qu’une grande partie des matériaux 
utilisés sur le projet de Le Verger sont recyclables ou valorisables en fin de vie du projet. Les modules 
solaires sont récupérés par l’organisme SOREN qui se charge de recycler et valoriser les modules en fin 
de vie (94% des modules sont valorisés).  
 
Les structures solaires (tables photovoltaïques) sont récupérées et recyclées par des organismes 
spécialisés afin d’être réutilisés dans la métallurgie.  
L’électronique de puissance (onduleurs, postes électriques) sont également recyclées et valorisées par 
des entreprises spécialisées pour une réutilisation future.  
 
Les câbles électriques sont recyclés comme les structures photovoltaïques pour un nouvel usage.  
Les longrines en béton sont valorisées pour un usage en matériaux inertes pour du terrassement par 
exemple.  
 
En fin de vie, le site est remis en état et redonné au propriétaire dans son état initial comme l’impose 
le bail signé par les différents partis avant la réalisation du projet.  
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Annexes 

Arrêté Préfectoral d’exploitation de l’ISDND du Verger 
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