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(qualite-riviere.lesagencesAelEAU.FI) ......ive e e e 80
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Figure 60 : Inventaire « frayéres liste 1 » sur les cours d’eau en Ille-et-Vilaine (arrété du 29 juin 2015)81

page 7 SAFEGE Cabinet BOURGOIS

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN



)
_ PIECE 8 : ETUDE D’IMPACT VALANT DOCUMENT D’INCIDENCES \\‘:‘“\'s‘s‘
Aqueduc Vilaine-Atlantique \\

AR}
N A N L. N N
Dossier de déclaration d'utilité publique w p
publiq eauy
Figure 61 : Inventaire « frayéres liste 2 » sur les cours d’eau en Ille-et-Vilaine (arrété du 29 juin 2015)82 Figure 94 : Traversée de boisement non classé sur le secteur de La Reinais (Bovel)...........coveevvvnnnns 111
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Infoterre, ARS)..

Figure 100 : Carte global de localisation des Espaces Boisés Classés et des haies classées au PLU au droit du tracé
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Figure 110 : Réservoirs biologiques terrestres dans le périmétre du projet et délimitation des zones de corridors
Figure 74 : Localisation des sites géologiques et les tourbiéres sur le secteur du projet ..........cccuvvvnnns 98 potentielles sur le tracé de I’AVA en Tranche 3 (SEGED ENVironnemMent) ......c..uvueevuvvrunerinnennnens 129
Figure 75 : Classes d’hydromorphie, GEPPA 1981 (Extrait modifié du Référentiel pédologique 2008)... 99 Figure 108 : Principe de traitement cartographique par érosion-dilatation .............cccuuveeeiiiiiieeeiinnnns 130
Figure 76 : Localisation des zones humides étudiées .. .. 100 Figure 109 : : Trame bleue du secteur d’étude sur le tracé de I’AVA en Tranche 3...
Figure 77 : Reconquéte des especes hygrophiles sur le périmetre du tracé...............ccovevvvviiininnennee 101 Figure 111 : Unités paysageéres présentes aux abords du secteur d’étude (SAGE Vilaine)................ 132
Figure 78 : Modalités d’investigation des zones humides déja inventoriées par Suez Consulting et actualisées par le Figure 112 : Localisation des monuments historiques et sites archéologiques a proximité du tracé de la canalisation
SAGE 103 Lo L AN =T o i I =T 3T - N 135
Figure 80 : Fiche de caractérisation des zones hUMIES ............uvrrrrriimiiniiiiiiie e eree e 104 Figure 113 : Evolution du nombre d’exploitations depuis 1970 (RA 2020) ......ccvvvievniiiniiiniiinnninnnnnns 136
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Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

1.1 CONTEXTE

Le projet d’Aqueduc Vilaine Atlantique consiste a la mise en place d’une portion de canalisation
transportant de I’'eau potable entre les usines d’eau potable de Férel (Morbihan) et de Villejean
a Rennes (fonctionnement dans les 2 sens), afin de :

Sécuriser I'alimentation en eau potable, notamment en période de crise
Préserver la ressource en eau,
Optimiser le fonctionnement des unités de production en eau existantes.

Cette connexion est déja mentionnée comme étant a entreprendre dans le Schéma
Départemental d’Alimentation en Eau Potable d’Ille-et-Vilaine depuis I'année 2000 pour faire
face aux besoins futurs du bassin rennais. En 2007, le projet est validé par I'Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) Vilaine (Ex Institut d’Aménagement de la Vilaine - IAV) et
les Syndicats Départementaux du Morbihan et d’Ille et Vilaine en 3 phases.

Le projet dans sa globalité concerne 3 départements : Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-
Vilaine et s’appuie sur 2 pdles de production majeurs : I'usine du Drézet a Férel (capacité de
4 500 m3/h) et l'usine de Villejean a RENNES (4 000 m3/h). Il comprend une centaine de
kilométres de canalisations de diamétres 600 a 800 mm, deux lieux de stockage de 5 000 m3
et les pompages associés.

Les besoins pour le Morbihan étant jugés urgents a I'’époque, la mise en ceuvre de
I'interconnexion a été initiée dans le département du Morbihan, sous Maitrise d’Ouvrage de
I'IAV, a travers deux tranches successives :

1ére tranche, réalisée en 2010, a permis de relier, via un feeder DN 800 et DN 700 sur
environ 20 km, l'usine de Férel a Béganne, point de croisement avec le feeder 35 DN 500
qui alimentait alors (et qui continue d’alimenter) les collectivités Nord du 56 et le SMP
OuUEesT 35, syndicat de production assurant la production en eau d’'une grande partie des
collectivités du Sud du département 35.

2éme tranche, réalisée en 2012, s’est poursuivie en DN 700 entre BEGANNE et BAINS-SUR-
OusT, en limite du département 35, toujours sous Maitrise d’Ouvrage de I'TAV.

Cette deuxiéme tranche s’est arrétée au niveau du point de jonction avec le feeder actuel
DN 350 alimentant le SMP Ouest 35.

Les deux premiéres Tranches de I’AVA ont été autorisées par arrété inter-préfectoral
en date du 24 juillet 2009, portant prescriptions spécifiques a déclaration en
application de I'article L.214-3 du Code de I’'Environnement. Ces travaux réalisés en
2010 et 2012, ont également fait I'objet d’'une étude d'impact conformément a

I’article R.122-3 du Code de I'Environnement.

Les premiéres tranches ont donc été réalisées, de FEREL jusqu’a Bains-sur-Oust
(prés de Redon). Le projet ne jouera pleinement son réle qu’apreés la jonction avec
Rennes par la réalisation de la tranche 3.

La longueur totale de la canalisation sur la Tranche 3 de I’AVA est de 59 km, dont 21,6 km en
DN 600, 36,5 km en DN 700 et 0,95 km en DN400. Le produit du diamétre de la
canalisation par la longueur est donc de 38 890 m2.

1.2 REGULATION DE L'EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET

Un dossier de déclaration d’utilité publique portant une évaluation environnementale au titre
du R122-2 du Code de I'Environnement, a été réalisé en 2018 dans le cadre du projet de
réalisation de I’AVA en Tranche 3.

Dans la version en vigueur de la réglementation, le projet de la Tranche 3 est soumis a une
procédure d’examen au cas par cas au titre de la nomenclature 22. de l'article L.122-1 du
Code de I’Environnement, dans la mesure ou il figure dans la liste des travaux et
aménagements du tableau annexé a l'article R.122-2 du Code de I'Environnement.

Cependant, ce bilan des procédures réglementaires n’est pas concordant avec la
réglementation qui s‘appliquait lors du dépét de la premiére DUP. A cette époque l'installation
de canalisation d’eau potable était directement soumise a la procédure d’étude d’'impact.

Ainsi, le maitre d'ouvrage a fait le choix de déposer directement une évaluation
environnementale mise a jour (ex- étude d’impact) pour ressolliciter la Déclaration
d’Utilité Publique du projet.

L’AVA a fait I'objet d'un arrété de DUP/Servitude/MECDU du 4 février 2019 du préfet d'Ille-et-
Vilaine, emportant Mise en Compatibilité des PLU de Bovel, Val d’Anast et Vézin-le-Coquet.

Par jugement n°1901679, rendu le 9 décembre 2021, le tribunal administratif a annulé I'arrété
de DUP/Servitude/MECD du 4 février 2019 du préfet d'Ille-et-Vilaine.

Au vu de I'utilité publique du projet, le jugement a néanmoins appliqué une illégalité
(annulation) de l'arrété DUP/Servitude/MECDU uniquement a partir du ler janvier 2024.
L'arrété de DUP du 4 février 2019 est donc encore valable. Ce délai permet de régulariser les
réponses techniques aux vices de procédures notés dans le jugement, tout en engageant
les travaux sur la Tranche 3 en mai 2022 (forages des lots 1 et 2) :

La régularisation des réponses techniques aux vices de procédures notés dans le jugement,
relatives a I’évaluation environnementale, concerne entre autres la nécessité de :
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Aqueduc Vilaine-Atlantique
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Fournir une étude d’impact, détaillant les incidences environnementales de
I’ensemble de I’Aqueduc Vilaine Atlantique (AVA) (tranches 1& 2 comprises),

Conformément a I'article R.122-3 IV du Code de I'Environnement, que « Lorsque la totalité
des travaux prévus au programme est réalisée de maniere simultanée, I'étude d’impact
doit porter sur I'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le
temps, I’étude d’impact de chacune des phases de I|'opération doit comporter une
appréciation des impacts de I'ensemble du programme ».

En effet, il ressort explicitement de I'’étude d’impact de 2008 relative aux deux premiers
trongons de I’Aqueduc Vilaine Atlantique, a laquelle se référe par ailleurs a I'article R. 122-
3 IV du Code de I'Environnement, que celui-ci a été initialement congu comme un
programme de travaux.

Ainsi, la présente évaluation environnementale relative a la troisiéme et derniére
tranche, conformément au jugement, fait 'examen des effets environnementaux et
socio-économiques de I’Aqueduc Vilaine Atlantique dans sa globalité (Tranche 1 et
2 compris).

Fournir les éléments d’études demandés au titre des infrastructures de transport
visé aux 5° a 9° du tableau annexé a l'article R. 122-2 du Code de I'Environnement.

En effet, dans le jugement du tribunal administratif n°1901679, rendu le 9 décembre 2021,
I’Aqueduc Vilaine Atlantique est désigné au paragraphe 12 en tant qu’« adduction
interdépartementale de transport d’eau potable ». De plus, le paragraphe 15 précise que
le projet fait référence I'article 14 de la loi susvisée du 30 décembre 1982 d’orientation des
transports intérieurs et du 2° de I'article 2 du décret susvisé du 17 juillet 1984 pris pour
son application [...].

Fournir une évaluation socio-économique, conformément a I'article 2 du décret susvisé
du 17 juillet 1984, pour les canalisations de transport pour lesquelles le maitre
d'ouvrage demande la déclaration d'utilité publique autres que celles destinées au
transport de gaz naturel, dont le co(it est égal ou supérieur a 42 000 000 euros,

Assurer la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bovel. Les
PLU de Val d’Anast et Vézin-le-Coquet ont fait I’'objet d'une modification aboutissant a une
compatibilité avec projet.

En effet, les termes exacts du jugement sont, « au préfet d’Ille-et-Vilaine d’avoir pris, dans
des conditions réguliéres, un nouvel arrété déclarant d’utilité publique la liaison entre
Bains-sur-Oust et Rennes et les ouvrages annexes y afférents ainsi que la mise en
compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Bovel, Val d’Anast et Vézin-
le-Coquet et instaurant une servitude de passage pour la canalisation d’eau potable ».

1.3 CONTENU DE LA PRESENTE L'EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Selon l'article R.122-5 du Code de I’'Environnement, le contenu de I'étude d'impact est
proportionné a la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'étre affectée par le
projet, a I'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions
dans le milieu naturel ou le paysage projetés et a leurs incidences prévisibles sur
I'environnement ou la santé humaine.

Le contenu de I’évaluation environnementale est conforme a l'article R.122-5 II. :

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire I'objet
d'un document indépendant ;

2° Une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;

- une description des caractéristiques physiques de I'ensemble du projet, y compris, le
cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matiere
d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ;

- une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet,
relatives au procédé de fabrication, a la demande et I'utilisation d'énergie, la nature et
les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;

- une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels
que la pollution de I'eau, de I'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumiére,
la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les
phases de construction et de fonctionnement.

3° Une description des aspects pertinents de ['état initial de I'environnement, et de leur
évolution en cas de mise en ceuvre du projet ainsi qu'un apercu de I'évolution probable de
I'environnement en I'absence de mise en ceuvre du projet, dans la mesure ou les changements
naturels par rapport a I'état initial de I'environnement peuvent étre évalués moyennant un
effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ;

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'étre
affectés de maniére notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les
terres, le sol, I'eau, I'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les
aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ;

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de
démolition ;
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b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, I'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces
ressources ;

c) De I'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumiére, la chaleur et la radiation,
de la création de nuisances et de I'élimination et la valorisation des déchets ;

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour I'environnement ;

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte
le cas échéant des probléemes environnementaux relatifs a l'utilisation des ressources
naturelles et des zones revétant une importance particuliére pour I'environnement susceptibles
d'étre touchées.

f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement
climatique ;

g) Des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de
l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects
secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, a court, moyen et long termes, permanents et
temporaires, positifs et négatifs du projet ;

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur I'environnement
qui résultent de la vulnérabilité du projet a des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs
en rapport avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures
envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur
I'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée a ces situations
d'urgence ;

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le
maitre d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une
indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des
incidences sur I'environnement et la santé humaine ;

8° Les mesures prévues par le maitre de I'ouvrage pour :

- éviter les effets négatifs notables du projet sur I'environnement ou la santé humaine
et réduire les effets n'ayant pu étre évités ;

- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu étre ni évités ni suffisamment réduits.
S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maitre d'ouvrage justifie cette
impossibilité.

La description de ces mesures doit étre accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de I'exposé des effets attendus de ces mesures a I'égard des impacts
du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour
identifier et évaluer les incidences notables sur I'environnement ;

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé I'étude d'impact et
les études ayant contribué a sa réalisation ;

12° Lorsque certains des éléments requis ci-dessus figurent dans I'étude de maitrise des
risques pour les installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les
installations classées pour la protection de I'environnement, il en est fait état dans I'étude
d'impact.

Ce projet de canalisation de transport d’eau potable d’intérét général est défini
comme infrastructure de transport visé aux 5° a 9° du tableau annexé a I'article R.
122-2, Selon l’article R.122-5 du Code de I’Environnement, « L'étude d'impact
comprend :

- une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de
l'urbanisation ;

- une analyse des enjeux écologiques et des risques liés aux aménagements fonciers, agricoles
et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels ou
forestiers induits par le projet, en fonction de I'ampleur des travaux prévisibles et de la
sensibilité des milieux concernés ;

- une analyse des colts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de I'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ;

- une évaluation des consommations énergétiques résultant de I'exploitation du projet,
notamment du fait des déplacements qu'elle entraine ou permet d'éviter ;

- une description des hypothéses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences.

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores
qui seront mis en ceuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 & R. 571-52. »
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Aqueduc Vilaine-Atlantique
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PRESENTATION DU PROJET
2.1 PRESENTATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Le projet de réalisation d’'une canalisation souterraine de transport d’eau potable entre les
communes de Férel et Rennes est porté par le Syndicat Mixte de gestion pour
I'approvisionnement en Eau Potable de I'llle-et-Vilaine (SMG Eau 35).

A la suite d’une succession d’années a pluviométrie déficitaire, les élus ont engagé I'élaboration
d’un Schéma Départemental d’alimentation en eau potable en 1991 afin d’assurer de maniére
pragmatique et stratégique un approvisionnement en eau potable de |'ensemble du
département d'Ille-et-Vilaine en toutes circonstances.

Il a donc été créé dans un premier temps un fonds de concours départemental constitué par
une participation assise sur la consommation de chaque abonné. Il permet de financer les
travaux du schéma a 100% en complément des financements.

Pour une gestion du fonds de concours départemental et la planification du schéma et le suivi
des travaux, une structure porteuse du SMG35 a été créée en 1994, conjointement a la
création des 6 Syndicats Mixtes de Production (SMP) sur le territoire départemental. Cette
structuration a évolué a la suite de la loi NOTRE.

En 2023, le SMG Eau 35 est composé de 8 collectivités « eau potable » ainsi que le
département d'Ille et Vilaine. Les collectivités « eau potable » ont la maitrise d’ouvrage des
travaux du schéma départemental a I'exception de I’Aqueduc Vilaine Atlantique réalisé sous
maitrise d’ouvrage du SMG Eau 35.

Les missions du SMG Eau 35 sont les suivantes :

M La réalisation et la gestion de I'observatoire de I'eau potable d’Ille-et-Vilaine

B L’assistance technique aupreés des syndicats de production

W L’étude, la réalisation et la gestion des canalisations d’intérét départemental

M L'alimentation du réseau des collectivités productrices adhérentes

B L'étude des propositions et des moyens a développer par les syndicats de production pour
la protection de la qualité des eaux

B La mise a jour du Schéma Départemental d’alimentation en eau potable

B La gestion du fonds de concours départemental.

Aujourd’hui, 18 élus issus des collectivités adhérentes et du Conseil Départemental d'Ille-et
Vilaine, orientent la politique de I'eau départementale.

Le schéma départemental d’alimentation en eau potable a fait I'objet d’'une 3éme révision par
le SMG Eau 35 approuvé en 2016.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Syndicat Mixte de Gestion pour I'approvisionnement en eau potable

de I'Ille-et-Vilaine (SMG Eau 35)
Adresse :
2 D allée Jacques Frimot

35000 RENNES

Téléphone : 02 99 85 50 69

Siret : 253 502 801 00041

Représenté par son Président, Monsieur Antoine Deconchy
Personnes en charge du dossier :

Monsieur Olivier Vincent, Ingénieur Protection de la Ressource
Monsieur Jean-Pierre Trouslard, Ingénieur AEP

02 99 85 50 69
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L'organisation territoriale de l'exercice de la compétence “eau potable”
en llle-et-Vilaine (situation 2023)
.

Adhérent SMG Eau 35
Limite de l'exercice de la compétence “Eau potable”

0 A wom

Sources : Données ; IGN BD Topo, SMG Eau 35 (2023} ; (r) SMG Ecu 35 ; Année : 2023

Figure 1 : Carte des adhérents du SMG Eau 35

2.2 LOCALISATION

B Tranchelet2:

La canalisation de I’AVA en Tranches 1 et 2 est localisée dans le département d'Ille-et-Vilaine
(35), depuis le lieu-dit la Cléture a BAINS-SUR-OUST jusqu’a 'usine de VILLEJEAN a RENNES.
D’une longueur de 53,8 km, elle s’inscrit entiéerement dans le bassin versant de la Vilaine.

L'AVA en Tranches 1 et 2, traverse les communes suivantes (Figure 2) :

Férel (Morbihan) Les Fougeréts (Morbihan)
Saint-Dolay (Morbihan) Glénac (Morbihan)
Rieux (Morbihan) La Roche Bernard (Morbihan)
Allaire (Morbihan) Herbignac (Loire-Atlantique)
Saint-Jean-la-Poterie (Morbihan) Nivillac (Morbihan)

Saint-Perreux (Morbihan)
Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine)
Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine)

B Tranche 3:

La canalisation de la Tranche 3 de I’AVA est localisée dans le département d'Ille-et-Vilaine
(35), depuis le lieu-dit la Cléture a BAINS-SUR-OUST jusqu’a l'usine de VILLEJEAN a RENNES.

D’une longueur de 59 km, elle s’inscrit entierement dans le bassin versant de la Vilaine.

Les 15 communes d'Ille-et-Vilaine concernées par le tracé de la 3™ tranche de I’Aqueduc-
Vilaine-Atlantique sont du Sud au Nord :

Bains-sur-Oust Chavagne

Sixt-sur-Aff Bréal-sous-Monfort

Bruc-sur-Aff La Chapelle-Bouéxic

Saint-Séglin Mordelles

Val d’Anast (anciennement Maure-de-Bretagne) Le Rheu

Bovel Vezin-le-Coquet
Baulon Rennes
Goven

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN
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Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

2.3 DESCRIPTION DU PROJET

2.3.1 ENJEUX SUR LA RESSOURCE EN EAU

Le SMG-Eau35 a évalué I'évolution de la consommation en eau potable depuis 1998 en Ille-
et-Vilaine. Il est constaté une hausse quasi-continue de la consommation en eau potable sur
le département au cours des 20 dernieres années.

Un pic de consommation a été constaté sur les années 2003 a 2005, qui ont vu se succéder
des sécheresses hivernales et des étiages séveres. Il a été suivi par une baisse en 2005-2007,
observable surtout sur les consommateurs intermédiaires (agriculteurs, artisans) et sans
doute liée a la mise en place des forages privés a la suite des sécheresses de 2003-2005.

Depuis 2007, la consommation globale augmente de maniere constante, en lien avec
I'augmentation de population sur I'Ille-et-Vilaine. En 11 ans, la consommation annuelle a ainsi
augmenté d’environ 9 millions de m3/an, soit une augmentation de plus de 20%. Les fortes
hausses sont observées aprés 2014, a la suite de plusieurs années d’augmentation plus faible.

Les besoins en eau potable (35) ont été évalués et retransmis dans le tableau ci-apreés :

Tableau 1 : Besoin en eau potable pour I'Ille-et-Vilaine (Editions 2021, données 2019)

Besoins annuels Besoins journaliers Besoins journaliers de
moyens moyens pointe (année séche)

Ille et Vilaine (secteur

3
interconnecté) 53 581 000 m%an

147 000 m3/j 189 200 m3/j

Le département est déja actuellement importateur d'eau (7,3%) et sa croissance
démographique forte entraine une augmentation de ses besoins en eau.

Malgré une production et des imports au maximum, les besoins sont justes couverts a I’échelle
départementale a I’'horizon 2030, avec une seule collectivité excédentaire, la Collectivité Eau
du Bassin Rennais. Concrétement, |'alimentation simultanée de tous les secteurs ne pourrait
pas étre assurée dans ces conditions (Schéma Départemental d’Alimentation en eau potable
de décembre 2016, pour I’horizon 2030).

2.3.2 CONSISTANCE DU PROJET AVA DANS SA GLOBALITE

2.3.2.1 Généralité

Afin d’accompagner la consommation grandissante d’eau potable du département d’Ille-et-
Vilaine et au regard des ressources en eau limitées et sensibles a la sécheresse, il a été décidé
de réaliser une canalisation souterraine de transport d’eau potable entre les usines d’eau
potable de Férel et de Villejean a Rennes, appelée Aqueduc Vilaine-Atlantique (AVA).

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Ce projet permet de :

B Sécuriser I'alimentation en eau potable, notamment en période de crise : ceci
concerne une grande partie du département d’Ille-et-Vilaine, grdce au réseau de
canalisations d'interconnexion inscrites au schéma départemental, mais également la zone
de desserte de l'usine de Férel, sur les départements de Loire-Atlantique et du Morbihan,
en période estivale notamment ;

B Préserver la ressource en eau : en conséquence du point précédent, I'interconnexion
permettra d’assurer, particulierement sur le département 35, un meilleur respect des
débits d’étiage et une meilleure gestion de la ressource en eau via les barrages, en
maitrisant les prélevements dans les cours d’eau ;

B Optimiser le fonctionnement des unités de production en eau existantes :

® L'usine de FEREL qui présente une capacité de production supérieure aux besoins réels
en dehors des périodes de pointe estivales,
® L'usine de VILLEJEAN et plus généralement les usines de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais, qui font face a une baisse des besoins en période estivale.
Cette connexion est mentionnée comme étant a entreprendre dans le Schéma Départemental
d’Alimentation en Eau Potable d’Ille-et-Vilaine depuis I'lannée 2000 pour faire face aux besoins
futurs du bassin rennais. Le projet d’Aqueduc Vilaine Atlantique contribuera a une meilleure
gestion quantitative de la ressource et est un outil de gestion de crise.

En 2007, le projet a été validé par I'Institut d’Aménagement de la Vilaine (aujourd’hui
dénommé Eaux et Vilaine, EPTB de la Vilaine) et les Syndicats Départementaux du Morbihan
et d'Ille et Vilaine en 3 phases. Il est par ailleurs inscrit au SAGE Vilaine.

Le projet est compatible avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne 2022-2027 et, plus
particulierement, le chapitre 7 relatif a la gestion des prélévements d’eau.

2.3.2.2 Tranche 1l et2

Les aménagements entrepris sous la maitrise d’ouvrage de I'EPTB Vilaine (Ex IAV Vilaine)
entre la station Férel (Le Drézet) et Sixt-sur-Aff :

B Liaison Férel / Sixt-sur-Aff : canalisation d’eau potable sur une longueur de 41 km ;
B Antenne Bains-sur-Oust / Les Fougeréts : canalisation de 11 km ;
B Réservoir de 5 000m3 a Sixt-sur-Aff.

La Tranche 1 de travaux a été réalisée a partir de I'été 2009. Elle se compose d’un premier
trongon de 11,3 km en DN 800 mm qui part de l'usine de Férel, pour passer ensuite au Sud
du Rodoir et remonter jusqu’a Izernac, sur la commune de Nivillac. C'est a cet endroit que se
fait la nouvelle alimentation du SIAEP de la Roche Bernard.

Le deuxiéme trongon de 9,7 km en DN 700 mm est a I'Est de Saint-Cry, pour franchir ensuite
la Vilaine au Sud de Bocquereux et se poursuit jusqu’a la Potence, a la limite entre Allaire et
Rieux. Cette canalisation est raccordée au feeder 35.
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Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

La Tranche 2 de travaux, réalisée entre 2010 et 2012 passe entre les communes de Allaire
et Saint-Jean-la-Poterie, pour traverser ensuite la commune de Bains-sur-Oust jusqu’au lieu-
dit La Cloture. Il s’agit d’une canalisation DN 700 mm de 16 km.

A la Cléture, un raccordement provisoire au SMP Ouest 35 a été mis en place permettant
d’alimenter ce syndicat et assurer le renouvellement de I'eau dans la canalisation.

L'antenne des Fougeréts constitue une canalisation DN 400 mm sur 10,7 km, partant de Bains-
sur-Oust et allant jusqu’au lieu-dit Le Bois Brun aux Fougeréts.

2.3.2.3 Tranche 3

La 3™ tranche de I’Aqueduc Vilaine-Atlantique, correspondant & la liaison Bains-sur-Oust -
Rennes, permettra la mise en ceuvre effective de I'’ensemble de l'interconnexion entre l'usine
de Férel et celle de Villejean dans son mode de fonctionnement complet et définitif par
I'intermédiaire de la réalisation des ouvrages suivants :

I La pose d’environ 59 km de canalisations, dont 21,6 km en DN 600, 36,5 km en DN 700
et 0,95 km en DN400, depuis le lieu-dit La Cléture a BAINS-SUR-OUST jusqu’a l'usine de
Villejean a RENNES ;

M La création sur le tracé de 2 sites disposant de 2 réservoirs de stockage de 2 500 m3
chacun a SIXT-SUR-AFF et GOVEN ;

M La création de 2 stations de pompage :

® Sur le site de stockage de SIxT-SUR-AFF, qui comprendra deux groupes de pompage :
& Le groupe principal, pour le transfert vers le bassin rennais ;
4 Un deuxiéme groupe pour la desserte du SMP Quest 35.

® Surle site de I'usine de Villejean, pour le fonctionnement en retour vers I'usine de FEREL.

M La création d’interconnexions intermédiaires le long du tracé, notamment avec le SMP
OUEST 35, en liaison avec la station de pompage indiquée ci-avant et éventuellement des
syndicats de distribution.

2.3.3 MODE DE FONCTIONNEMENT

L'interconnexion et les ouvrages associés sont congus pour fonctionner a double sens.
L'interconnexion est dimensionnée pour pouvoir transiter 25 000 m3/j en période de crise
(sécheresse ou autre) au départ de I'usine de Férel comme au départ de |'usine de Villejean a
Rennes.

En année normale et hors période de crise, I'interconnexion fonctionnera a débit réduit (10
000 m3/j) :

B Dans le sens FEREL vers RENNES environ 8 mois en année (octobre a mai) : Dans
cette configuration, le transfert sera réalisé par pompage depuis FEREL jusqu’au premier
réservoir prévu dans le secteur de SIXT-SUR-AFF ; a partir de ce réservoir le transfert sera
poursuivi par pompage (via la station qui sera construite dans le cadre de cette opération)

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES o \Q

jusqu’au deuxiéme réservoir situé sur le secteur de GOVEN. Depuis ce réservoir, le
transfert est réalisé de maniere gravitaire jusqu’a I'usine de Villejean.

B Dans le sens RENNES vers FEREL environ 4 mois en année normale (juin a septembre)

Depuis I'usine de Villejean, le transfert s’effectuera par pompage, via la station a créer sur
le site de I'usine (dans le cadre de cette opération) jusqu’au réservoir de GOVEN. Depuis
le réservoir de GOVEN, le transfert peut ensuite s’effectuer de maniére gravitaire (but
recherché dans la conception générale des installations) jusqu’a I'usine de FEREL.

SMG35
Goven
Réservoir a créer
2 % 2000 m?- Rad 114~ TP 119

CEBR
Usine de Villejean
Bas service TP 62.25 mNGF
Haut service TP 88,5 mNGF
Pompage a créer
sous la charge du réservoir HS

SMG 35
Sixt-sur-Aff
Réservoir a créer
2 x2500 m*- Rad 90~ TP 96
2 Pompage & créer
1200 m*/h & 57 mHMT vers Goven
400 m*/h & 87 mHMT vers Pipriac

SMP OQuest 35

—Chateau d’eau de Pipriac
2000 m?— TP 129 mNGF

EPTB Vilaine
Accélérateurde la Cloture
400 m3/h & 87 mHMT max

A Abandonner
Barreau de liaison pour

Bains-sur-Oust Laclsture desserte SMP Ouest35

Départ projet
SMP Ouest 35
EPTB Vilaine Station dereprise de
Réservairde Lantiern Champ Jamet

5000 m3-TP 118 2000 m3 -TP 53,3

Redon Pont d’Aucfer

EPTB Vilaine
Légende
Usine de Férel g
3x 1600 m*/h maxi — Réseau et ouvrages EPTB Vilaine
TP14 mNGF Réseaux et ouvrages CEBR

Sspacifs de bnaiait Réseau et ouvrages SMP Ouest35

vers Rennes : 1200 - e —
mé/h -‘\ EPTB Vilaine — Réseaux et Quvrages a créer SMG35
" Réservoir de Kerrouault
5000 m*- TP 118

Figure 4 : Schématisation du principe de fonctionnement de I’AVA

En cas de crise, le sens de fonctionnement de I’Aqueduc et les volumes transités sont bien s(r
adaptés aux besoins. Dans les deux sens de fonctionnement, l'interconnexion doit étre en
mesure d’alimenter de maniére permanente ou en secours les collectivités situées sur le
parcours de la conduite (SMP OUEST 35, SYNDICAT DE LA BASSE VALLEE DE L'OUST, LA
ROCHE-BERNARD), en plus de I'EPTB Vilaine (Ex IAV) et de la Collectivité Eau du Bassin
Rennais.
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UN TRACE A IMPACT LIMITE

2.3.4.1 Généralités

Compte tenu de I'implantation souterraine de la canalisation sur les 3 Tranches, les impacts
environnementaux du projet sont essentiellement limités a la période de travaux : modification
temporaire de I'occupation des sols et arrét des activités agricoles pendant et sur I'emprise
des travaux, destruction du couvert végétal et des cultures, perturbation des milieux naturels
proches du chantier, passage dans les haies, passage dans des zones humides et les cours
d’eau lorsque cela est nécessaire.

Le choix du tracé et les mesures prises pour le déroulement du chantier sont compatibles avec
le chapitre 8 du SDAGE relatif a la préservation des zones humides. Pour ces derniéres, lorsqu’il
n’était pas possible de les éviter, I'emprise du chantier est réduite et des dispositions
techniques sont mise en ceuvre pour éviter les effets de drainance de la tranchée.

Les principales mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts sont :

M Choix du tracé de moindre impact écologique (haies, arbres, boisements, espéces
protégées, ...)

B Remise en état des terrains agricoles aprés travaux,

Indemnisation des propriétaires et exploitants agricoles concernés par les travaux,

M Limitation de la largeur du chantier, notamment lors des traversées de haie et de zones
humides,

B Mise en place de bouchons d‘argile dans la tranchée afin d’éviter le drainage de zones
humides,

B Traversée des principaux cours d’eau en forage (a I'exception des Tranche 1 et 2 qui sont
réalisées a la pelle hydraulique ou dragueline)

M Suivi du chantier par un écologue chargé de vérifier la mise en ceuvre de ces mesures.

Ces impacts restent limités et bien plus faibles que ceux générés par les solutions alternatives

qui pourraient étre envisagées pour faire face aux besoins en eau potable : sollicitation plus

importante des ressources existantes, mobilisation de nouvelles ressources souterraines et/ou

superficielles, augmentation de la capacité de traitement de |'usine de Férel.

2.3.4.2 Tranche 1et2

Les Tranches 1 et 2 interceptent 11 bosquets, bandes boisées ou boisements, et quelques
haies interceptées dont 10 sont des haies complétes a chénes. Le tracé traverse des zones
humides, sans réel effet de drainance du fait de la nature argileuse des terrains sous-jacents.

2.3.4.3 Tranche 3

Le tracé traverse essentiellement des zones agricoles en cultures ou en friches. Le projet
traverse 9 bois classés, dont des prescriptions sont appliquées conformément a l'article L.113-
1 du Code de I'Urbanisme.

Ce sont 158 haies traversées par la canalisation dont 33 haies classées, ainsi que 24 EBC et 2
boisements non classés.

L'emprise des 100 meétres du projet recoupe 44 cours d’eau, 9,18 ha de zones humides en
considérant une emprise de chantier de 6 métres (largeur d’emprise du chantier réduite
volontairement sur ces secteurs).

Le tracé traverse une voie ferrée, 3 routes nationales, 21 routes départementales et des voies
communales.

La pose de la canalisation est généralement effectuée en tranchée ouverte sauf pour les
traversées de route nationale, de voie ferrée et pour les principaux cours d’eau ou la pose est
effectuée par forage ou micro-tunnelier.

Des adaptations sont réalisées lors de I’élaboration des plans d’exécution., avec une phase de
piquetage sur le terrain pour évaluer les contraintes techniques et environnementales (définies
au préalable), et moduler le tracé pour limiter les incidences environnementales.

2.4 PHASAGE DES TRAVAUX DE L'INTERCONNEXION
FEREL-RENNES

2.4.1 TRANCHE 1 ET 2
Les besoins pour le Morbihan étant jugés urgents, il avait été décidé de réaliser le projet en 3
Tranches, dont les deux premiéres ont été réalisées comme suit :
B Tranche 2009 : liaison Férel / RD20 (La Brousse) :
@ Trongon DN 800mm de 11,3 km
® Trongon DN 700mm de 9,7 km

Elle permet d’alimenter le Syndicat de La Roche-Bernard, de secourir les collectivités de Loire-
Atlantique, de renforcer Ouest 35 par Aucfer, et indirectement de sécuriser a minimum le
secteur de Guer.

B Tranche 2010 - 2011 permettant d’alimenter la BVO, Carentoir et la Gacilly :
® Trongon DN 700mm de 16 km, liaison RD20 a Bains-sur-Oust (La Cloture)
® Trongon DN 400mm de 10,7 km, Antenne Bains-sur-Oust a Les Fougeréts
® Trongon DN 300mm de 0,4 km, raccordement Ouest 35 (Arguignac).
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Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

2.4.2 TRANCHE 3

La mise en ceuvre de la Tranche 3 de travaux s’effectue via trois marchés de travaux :

M Les travaux de pose des canalisations, relatifs au présent CCTG,

M Les travaux relatifs a la réalisation du micro-tunnelier pour le franchissement de la ligne
SNCF Paris-Brest, qui fait I'objet d’une consultation spécifique,

B Les travaux relatifs a la construction des réservoirs au sol de SIXT-SUR-AFF et GOVEN et
des deux stations de pompage de SIXT-SUR-AFF et Villejean, qui feront également I'objet
d’une consultation spécifique.

La réalisation des travaux de pose des canalisations a été décomposée en 5 lots
géographiques, dont le contenu est le suivant (Figure 12) :
M Lot n° 1 : VILLEJEAN - BREAL-SOUS-MONTFORT
® Entre l'usine de Villejean et le lieu-dit les Vaux de Meu a BREAL-SOUS-MONTFORT,
® Linéaire de canalisations a poser : 14 380 ml en DN600
B Lot n° 2: BREAL-SOUS-MONTFORT - GOVEN

® Entre le lieu-dit les Vaux de Meu a BREAL-SOUS-MONTFORT et le réservoir projeté de
GOVEN,

® Linéaire de canalisations a poser : 7 220 ml en DN600
M Lot n° 3: GOVEN - VAL D’ANAST

® Entre le réservoir projeté de GOVEN au lieu-dit La Jouannelais et le CR n° 155 Lieu-dit
de Saint-Mélaine a VAL D’ANAST,

® Linéaire de canalisations a poser : 14 870 ml en DN700
B Lot n° 4: VAL D’ANAST - SIXT-SUR-AFF

® Entre le CR n° 155 au lieu-dit de Saint-Mélaine a VAL D’ANAST et le réservoir projeté
de SIXT-SUR-AFF,

® Linéaire de canalisations a poser : 16 830 ml en DN700
B Lot n° 5: SIXT-SUR-AFF - BAINS-SUR-OUST

® Entre le réservoir projeté de SIXT-SUR-AFF et le raccordement sur le té existant de la
2éme tranche d’interconnexion a BAINS-SUR-OUST

® Linéaire de canalisations a poser : 4 750 ml en DN700

® Réalisation du barreau pour le raccordement du SMPOuest35, le long de la RD55 entre
le réservoir de SIXT-SUR-AFF et le feeder existant DN350 du SMPOuest35

® Linéaire de canalisations a poser : 985 ml en DN400.

La troisieme tranche de I’AVA est découpée en 5 lots selon des marchés de travaux.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Usine de
Villejean

Lot 1

Lot 2

Réservoir

Lot 3

Lot 4

Réservoir

Lot 5

Tableau 2 : Marchés de canalisations par lot de travaux (tranche 3)

Rennes

Villejean - Mordelles
Mordelles - Goven (La
Jouannelaye)
Goven - La Jouannelaye
Goven (La Jouannelaye) -
Val d’Anast

Val d’Anast - Sixt-sur-Aff
(Arguignac)

Sixt-sur-Aff (Arguignac)

Sixt-sur-Aff (Arguignac) -
Bains-sur-Oust (La
Cloture)
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Hors marché
canalisations

SADE / STURNO / ATP

SADE / STURNO / ATP

Hors marché
canalisations

DLE / SOGEA

CISE TP / SARC / STS

Hors marché
canalisations

EHTP / COCA

Pompage a créer
1200m3/h a 73 mHMT

Diam 600 - 14 900 ml

Diam 600 - 6 700 ml

Réservoir a créer :
2 x 2500 m3 - TP 119m

Diam 700 - 14 870 ml

Diam 700 - 16 830 ml

Réservoir a créer :

2 x 2500 m3 - TP 96m
Pompage a créer
1200m3/h a 55 mHMT
400 m3/h a 77 mHMT

Diam 700 - 4 750 ml
Diam 400 - 950 ml
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Dossier de déclaration d'utilité publique

1
© 600 - 14900 mi -

: Monﬁo.rt ; -'3\\';, .
Lot2

)"‘S_..,,/ @600- 6700 ml -

GOVEN - La Jouannelaye
‘Réservoiracréer L/
| 2x2500m3-TP 119 m

@700 - 14 870 mi

; T
* Travaux hors
marchés
canalisations

: 1200 m3/h & 55 mHMT <
: Lo! 5 400 m3fh & 77 mHMT e
"‘r ﬁ @700 - 4750 ml .
B g - - @400 -950ml L
4 Eﬂ‘"" J7 BAINS:SUR-QUST - La Cioture
‘“‘"@"s‘ —-E Raccordement sur 3700 exist
. —

Figure 5 : Plan général du tracé de la Tranche 3 entre Bains-sur-Oust et Rennes
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2.5 AMENAGEMENTS REALISES EN TRANCHE 1 ET 2

Données issues du dossier d’enquéte publique au titre de l'article L.123-1 du Code de
I’Environnement datant de février 2009.

2.5.1 CAPACITE DE TRANSFERT

La canalisation a été dimensionnée pour fournir la totalité des débits permanents (débit
d’alimentation normale) et pour le plus grand débit de secours demandé. Il a été considéré en
effet que les besoins de secours ne sont pas concomitants. Ainsi, au départ de Férel, la
canalisation est dimensionnée pour 1800 m3/h, soit un débit permanent de 550 m3/h et un
débit de secours de 1250 m3/h. La répartition de ces débits se fait comme suit :

Tableau 3 : Répartition des besoins permanents et secours

| Besoina /| permanents | secours | Total |
BT I I T

La Roche Bernard

Collectivité 44 - 150
BVO Gacilly-Carentoir 200 200

SMP Ouest 35 200 -

Guer-Beignon 50 100

La canalisation Férel -Sixt-sur-Aff comprend une ossature principale en DN 800 mm et 700
mm, une antenne DN 400 mm entre Bains-sur-Oust et Les Fougeréts, et un raccordement sur
le réseau de Ouest 35 a Bains-sur-Oust.

2.5.2 CANALISATIONS

Les canalisations en fonte sont enterrées avec une couverture minimum de 1,20m en terrain
agricole, et 1,00m sous voirie ou en zone boisée. Les regards de ventouse sont
systématiquement déportés en limite de parcelle, ce qui conduit a des sur-profondeurs
pouvant atteindre 5,0m.

Tableau 4 : Caractéristiques des canalisations de I’AVA en Tranches 1 et 2

Diamétres de canalisation | Longueur de canalisation

800 mm 11 300 ml
700 mm 31 400 ml
400 mm 10 700 ml
300 mm 400 ml
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2.5.3 RESERVOIR A SIXT-SUR-AFF 2.6 AMENAGEMENTS PREVUS EN TRANCHE 3

Le réservoir construit dans le cadre de I’AVA en Tranche 1 et 2 est a Sixt-sur-Aff.
2.6.1 LA CANALISATION

Les caractéristiques de l'ouvrage :

B Surface de 500m?2 2.6.1.1 La canalisation de transfert

B Capacité de 5000m? 2.6.1.1.1 Trongon Sud, entre Bains -sur-Oust et Goven
H Hauteur de 16m Le point de départ du tracé est le point de
W Cote trop plein max de 107m NGF raccordement sur la conduite existante

@700 de I'IAV au lieu-dit La Cloture sur la
commune de BAINS-SUR-OUST, a environ
2.5.4 STATION DE POMPAGE 100 m a l'ouest de l'accélérateur de I'TIAV,

) Lo au niveau du té laissé en attente.
Le renforcement de la station de pompage de Férel est réalisé comme suit :

I Le linéaire total de canalisations est
2 pompes 1 800 m’/h a 150 m HMT proche de 36 400 ml. Le point d’arrivée

B Dispositif antibélier est le réservoir projeté a GOVEN.

Accélérateur de la Cl6ture

Figure 6 : Localisation du raccordement sur la conduite existante

Ce trongon traverse 9 communes, dans un environnement totalement rural : BAINS-SUR-
OUST, SIXT-SUR-AFF, BRUC-SUR-AFF, ST SEGLIN, VAL D'ANAST, LA CHAPELLE-BOUEXIC,
BOVEL, BAULON, GOVEN.

La canalisation est dimensionnée en DN 700 mm, diamétre identique a la 2éme tranche posée
par I'EPTB Vilaine. Un réservoir de 5000 m?3 et une station de pompage sont construits sur le
territoire de la commune de SIXT-SUR-AFF.
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2.6.1.1.2 Trongon Nord, entre Goven et Rennes

Le point de départ est le réservoir projeté a GOVEN. Le point de livraison retenu est situé sur
RENNES, au niveau du site de l'usine de Villejean.

La canalisation est dimensionnée en DN600 mm. Le linéaire total de canalisations est proche
de 21 600 ml.

Ce trongon traverse 6 communes, dans un environnement rural au départ, qui se densifie en
arrivant a Rennes : GOVEN, BREAL-SUR-MONTFORT, MORDELLES, LE RHEU, VEZIN-LE-
COQUET, RENNES.

Un réservoir de 5000 m3 est construit sur le territoire de la commune de GOVEN et une station
de pompage est construite au niveau de I'usine de Villejean.

2.6.1.1.3 Barreau pour la desserte du SMP Ouest 35

Une canalisation dimensionnée en DN400 mm est posée entre la station de pompage associée
au réservoir de SIXT-SUR-AFF et le feeder existant du SMP OUEST 35, pour un linéaire proche
de 1 000 ml.

2.6.1.2 Capacité de transfert

Le transfert est fixé a 1 200 m3/h de FEREL vers GOVEN, soit un potentiel de 24 000 m3/j a
25 000 m3/j, et de 1050 m3/h de GOVEN vers RENNES (arrivée sur le réservoir haut service de
Villejean).

Le transfert est de 1 200 m3/h de RENNES vers FEREL, soit un potentiel de 24 000 m3/j a
25 000 m3/j.

Entre GOVEN et SIXT-SUR-AFF, la capacité maximale de transfert gravitaire est limitée a 1
100 m3/h, avec une pression résiduelle de 7 m au niveau du réservoir de SIXT-SUR-AFF,
suffisante pour alimenter le réservoir et ainsi la desserte du SMP OUEST 35 via la station de
reprise associée au réservoir (400 m3/h).

Dans cette configuration, le débit résiduel vers FEREL est de 700 m3/h (1 100-400).

Le transfert minimal, correspondant au débit sanitaire, est fixé a 9 000 m3/j a I'arrivée aux
deux extrémités du feeder, ce qui permet d’assurer un temps de séjour de 4 j maximal en
réseau.

0

La capacité de transfert n‘a pas évolué au regard du projet présenté dans la premiére étude dimpact
de 2018.

2.6.1.3 Revétements de protection des éléments de tuyaux
droits

2.6.1.3.1 Revétement de protection des éléments droits
B Revétement extérieur :

® Standard : couche métallique (Zn-Al) avec ou sans autres métaux ayant une masse
minimale de 400 g/m2 avec couche de finition et peinture époxy, polyuréthane ou un
revétement justifiant une qualité équivalente ou supérieure

® Renforcé (dans les zones présentant des risques importants de corrosion du fait de la
nature des sols ou de la présence de courant vagabonds : proximité de voies ferrées,
de conduites de gaz sous protection, cathodique, ...) : revétement renforcé de type
polyéthyléne ou polyuréthane extrudé conforme a la norme EN 14628 ou un revétement
justifiant une qualité équivalente ou supérieure. Les assemblages des tuyaux et des
raccords sont alors a protéger sur site par la mise en place d’'une manchette en
élastomere
B Revétement intérieur : revétement permettant de respecter les prescriptions de «
conformité sanitaire » du présent CCTP, de type mortier de ciment centrifugé, ou de type
polyuréthane ou tout revétement justifiant une qualité équivalente ou supérieure suivant
la norme EN 545.

2.6.1.3.2 Revétement de protection des piéces spéciales

Ces piéces spéciales auront une phosphatation au zinc + époxy électrodéposé, avec une
épaisseur de 70 microns minimum ou un revétement justifiant une qualité équivalente ou
supérieure.

2.6.1.4 Classe de pression

Pour les trongons posés a ciel ouvert, et pour des diamétres inférieurs ou égaux a 300 mm :

B Tuyaux de classe minimale : Classe 40 au sens de la norme EN 545, pour conduite sous
pression, a assemblage flexible automatique, verrouillé ou non.

B Pour des diameétres supérieurs a 300 mm et jusqu’a 700 mm : Tuyaux de classe minimale:
Classe 30 au sens de la norme EN 545, pour conduite sous pression, a assemblage flexible
automatique, verrouillé ou non.

Les trongons mis en ceuvre par tubage (pose sous fourreau) sont a assemblage flexible
verrouillé. Les assemblages flexibles automatiques, de type verrouillé, devront pouvoir étre
identifiés lors d’une réouverture de fouille pour pouvoir étre distingués des assemblages non
verrouillés.

Par ailleurs, I’entreprise devra fournir dans offre le linéaire envisagé de conduite verrouillée.
Conformément a l'article 9 du fascicule n°® 71, tous les éléments d’assemblage, les piéces
spéciales et de raccords proviennent obligatoirement du fabricant des tuyaux ou, sous la
garantie de ce dernier, d’un autre fournisseur.

<
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2.6.1.5 Fourreaux de protection des canalisations

Les fourreaux utilisés pour la protection des conduites sous forage ou en protection sous route
ou cours d’eau sont en matériau acier standard dont le diamétre sera fonction du diametre de
la canalisation a poser.

) o 500 e
I~ PNts
des DN 600 PN 16

=

4 DN BOO PN 18

2.6.1.6 Robinetterie-fontainerie

‘\
"\ vanne papillon 4 brides DN 800 PN 16

2.6.1.6.1 Robinets — vannes de sectionnement

|joint de

Des robinets-vannes de sectionnement dimensionnés en DN700 ou DN600 et DN40O selon les
lots sont prévus de maniére réguliére le long du tracé de la canalisation, environ tous les
1 500 ml, de maniére a permettre I’exploitation ultérieure de la canalisation.

Vue de dessus.

—

Ils sont prévus du type vanne a papillon, placés en regard et manceuvrables par volant ou
posées en pleine terre et manceuvrables sous bouche a clé (Figure 7).

COUPE TYPE DU REGARD DE SECTIONNEMENT
Dalle béton de couverture amovible

Les robinet-vannes auront les caractéristiques suivantes :

Dalle béton de couverture amovible

BU diancrage DN 600 PN 16
onte Y

‘manchon DNBOOPN 18|

Conformes a la norme NFE 25-341,

PR T e

B Type a papillon, g éf
I Corps et papillon en fonte, gf‘ :
B A démultiplication augmentée a I'approche de la fermeture, g Z ) 2
Se g ¢ zl &
M Pression de service : PN16, B g £ |
g S8 8 i =
W Sens d’ouverture normal, ;1 2% 2 L4 2
— =14 &
B Extrémités a brides, sl £
o N Tﬁ i N ==z &
B Manceuvrables par volant, avec indicateur de position, n i k& i} £
- iﬂi, ety | H

Chaque vanne est associée a un joint de démontage et a une manchette d'ancrage de part de
d’autre du regard.

Les vannes de sectionnement sont placées a I'intérieur de regards dont les caractéristiques
sont les suivantes :

Vue de dessus

M Dimensions : 2,00 x 2,00 m x H 2,24 min (variable selon altimétrie du réseau)

Dalle béton de couverturs amovible

B Constitution : éléments préfabriqués ou en béton banché, épaisseur minimum 10 cm,
étanche de I'extérieur vers l'intérieur, posé sur béton de propreté,

B Accessible par tampon fonte DN600 et échelons scellés,

COUPE TYPE DU REGARD DE SECTIONNEMENT + VIDANGES AMONT-AVAL

rage DN 600 PN 16 /

M Doté d’une dalle béton démontable avec mise en place d’un joint d’étanchéité entre dalle
et paroi du regard, pour permettre le renouvellement éventuel de la vanne.

S |
¥
}

g

PN TS

La canalisation de part et d’autre du regard devra étre ancrée et scellée au niveau du voile du
regard.

Dalle béton de c

Figure 7 : Coupes de principe des robinets vannes de sectionnement
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COUPE TYPE POUR VENTOUSE

410

s ppm——

Regard + grille d'aération DN 600 fomel\[l
PN 16

Joint Forsheda

0 DN 600 fonte
PN 16

—_ ventouse triple fonction DN 150 PN 16

o
N
=1

=

Dalle béton & couler dans
I'alignement du regard préfa

Echelle d'accés

Tampon articuleé DN800

sécurité vérroulllable Ly
\\
¥
r=hj=1 T 1z
Gravillon 6/10 = =] E
== 8
e B i il
DmacwmleJ | J DN 60O fonte;
PGS G 4 Ph16 T
Figure 8 : Pose d'une vanne de sectionnement en Tranche 3 ;i ] T i y
T=TTi=loint Fersheda <

I Grave non étanche

2.6.1.6.2 Protection et exploitation des conduites
B Ventouses Figure 9 : Coupe de principe des ventouses
Des ventouses automatiques triple fonction DN150 sont placées a chaque point haut du tracé,
de maniére a purger l'air (évacuation) présent dans les canalisations en fonctionnement

ordinaire ou lors du remplissage des conduites et a l'inverse, admettre de |'air a la vidange
des conduites (Figure 9). .

Leurs caractéristiques sont les suivantes :
Ventouses a triple fonction DN150 (sur canalisations DN700 et DN600) et DN100 (sur
canalisation DN400),

Le lever topographique réalisé sur le tracé de la canalisation a permis d’optimiser le profil
® Pression de service PN16,

altimétrique de la canalisation de maniére a éviter au maximum la présence de ventouses a
I'intérieur d’une parcelle privée ; elles sont donc si possible placées en limite de parcelles, sous ® Equipées d'un robinet d'arrét de type papillon,
Munies d’un systéme de vérification de bon fonctionnement ainsi que d’un gougeon
permettant le positionnement d’un manométre ou d’un logger.

Les ventouses sont placées a l'intérieur d’un regard béton armé 2,00 m x 2,00 m accessible
par tampon fonte @ 800. Le fond du regard est prévu non étanche et recouvert de gravillons

jusqu’au-dessus de la conduite.

talus ou sous accotement de route ou chemin. .

Elles sont également implantées tous les 1 500 ml environ.

L
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Le regard est congu avec une prise d'air extérieure permettant d'introduire et de chasser I'air COUPES TYPES POUR VIDANGE
au-dessus de la ventouse. (pose sous accotement)
B Vidanges

regard @ 1000
[ (ou exutoire naturel
fossé, cours d'eau)

Des vannes de vidange sont placées sur tous les points bas du profil du tracé de la canalisation.
Les vidanges sont dimensionnées :

® En DN200 sur les canalisations DN700 et DN600, raccordées sur le réseau principal via
un té tangentiel 700/200 ou 600/200

® En DN100 sur la canalisation DN400, raccordé via un té standard.

Concernant la mise en ceuvre des vidanges, 2 cas de figure sont envisagés (Figure 11) :

® Vanne de vidange placée sous accotement :

Le robinet de vidange est manceuvrable par bouche a clé, la vidange est raccordée soit
directement dans le milieu naturel (fossé ou cours d’eau) soit, lorsque la vidange est placée
altimétriquement en dessous du réseau pluvial, dans un regard @1000 sur lequel est placé un
trop-plein fonte avec clapet de nez. Lorsque cela n’est pas possible, les vidanges sont évacuées
en surface avec une remontée et évacuation sous bouche a clé.

~.. Puisard 30x30

® Vanne de vidange placée en parcelle privée :
Le robinet de vidange est placé a l'intérieur du regard en béton armé @1000 avec tampon
fonte DN60, et est manceuvrable par une tige de manceuvre remontant jusqu’en haut du
regard. Le principe d’évacuation est identique au cas précédent. Pose en parcelle agricole

Lorsque la vidange est placée en parcelle privée, et si le contexte I'exige, la téte de regard regard @ 1000
. A . . . tige de manceuvre dans regard Jogarc e WS
pourra éventuellement étre réhaussée pour rendre le regard plus visible. Le nombre de /" (ou exutore nanrel
. s . P fosss, s e
vidanges & poser est, comme les ventouses, évalué a 60. [ e )

_trop-plein avec clapet de nez
- E

adaptateur de nridébﬂ i )
"'. RV DN 200~ Puisard 30x30

Figure 11 : Coupe de principe des vidanges (pose sous accotement ou en parcelle agricole)

La Figure 12 permet d'apprécier la localisation générale des vidanges sur la tranche 3. La Piece
4 « Plan général des travaux » de la DUP ol sont répertoriées les planches EXE localise a une
échelle plus locale les vidanges.

Figure 10 : Positionnement d'un regard de vidange

<
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Figure 12 : Localisation des vidanges sur le tracé de canalisation

2.6.2 LES RESERVOIRS ET STATIONS DE POMPAGE

L'implantation des deux réservoirs a été entérinée essentiellement pour des raisons d’ordre
altimétrique permettant au feeder de fonctionner gravitairement sur une grande partie du
tracé (entre GOVEN et FEREL) dans le sens RENNES vers FEREL.

2.6.2.1 Site de Villejean

Une nouvelle station de pompage est prévue dans I’enceinte de la station de traitement d’eau
potable de Villejean accolée au réservoir présent. Le réservoir de Villejean est un réservoir
cylindrique d’environ 28 m de diamétre qui comprend deux cuves alimentant les services hauts
et bas de Rennes.

L'objectif de I'’équipement est de recevoir au niveau du réservoir haut de Villejean, I'eau
provenant de FEREL avec un débit et une pression adaptée.

En sens inverse, I’eau du réservoir haut est utilisée et pompée en direction de Goven au débit
maximum envisagé de 1 200 m3/h.

Il sera prété une attention particuliere sur l'intégration dans le site afin de diminuer au
maximum l'impact visuel depuis lI'avenue.

Figure 13 : Emplacement de la future station de pompage
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® Repéres AEP
=== Tracé du Feeder
|| Parcellaires dimplantation des ouvrages
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Orthophoto
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Figure 14 : Localisation du site d'implantation du réservoir de Villejean
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==== Trace du Feeder

® Reperes AEP

COUPE PAYSAGERE AVANT TRAVAUX|

LIMITE DE PROPRIETE

P

COUPE PAYSAGERE APRES TRAVAUX |

Figure 18 : Coupe paysagére avant / aprés travaux de la construction du batiment pompage

2.6.2.2 Site de GOVEN

Le site de la Jouannelaye retenu pour I'implantation du deuxiéme réservoir se situe a environ
4 km a I'Ouest du bourg de Goven, en bordure de la voie communale de GOVEN a SAINT-
THURIAL.

o
=
5
2
8%
g 5
£ 5
£%
=
I}
5
o
=

Ses principales caractéristiques fonctionnelles sont : cote sol de 114 mNGF et cote TP de 119
mNGF.

La vue aérienne ci-contre permet de constater que le terrain est entouré d’arbres qui
subsistent du maillage bocager.

Figure 19 : Localisation du réservoir de GOvEN
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Figure 20 : Parcelles cadastrales au droit du réservoir de Goven Figure 21 : Plan de masse du projet - Goven
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Le volume global des cuves est de 5 000 m3 en stockage, répartis en deux cuves utilisables
simultanément de fagon a permettre un entretien facilité de I'ouvrage. Les circuits d’'amenée
et de départ sont composés d’une canalisation @700 coté Férel et @600 cOté RENNES, ainsi que
de deux antennes en @500 vers les 2 réservoirs.

L i

s

~oy
s
=
b i
e i

Brbinoe

b

Un batiment annexe est réalisé entre les réservoirs. Il contiendra les installations, de vannage, S8
n . N 3 . X -
les armoires de contréle de commande, une paillasse - lavabo pour prélevement d’échantillons. - Zomy, S

.,
-

® Repéres AEP
==== Tracé du Feeder

Dans le sens RENNES-FEREL, le volume minimal qui transitera en situation normale est de
12 000 m3/j (10 000 m?3 vers FEREL), ce qui donnera un temps de séjour inférieur a 10 heures.
Dans le sens FEREL-RENNES, le volume journalier minimal est de 9000 m?3/j, soit un temps de %
séjour moyen dans le réservoir de 12 h. 3 Seas

Pammery
-

t-sur-Aff

s
Sixi

Un bassin de 250 m? destiné a recevoir les eaux de trop plein ou de vidange du réservoir est [ N
réalisé de facon a limiter I'impact sur les fossés et le ruisselet constituant le milieu récepteur ; : ¥
immédiat.

........

Ly Quimersie

Veritage
i

Tenan

s

Baffour
[

e
B

Figure 22 : Réservoir situé a Goven

500 750m

Crthophoto
OpenStreetMap - style bing

2.6.2.3 Site de Sixt-sur-Aff

Le site retenu pour I'implantation du deuxiéme réservoir est a environ 3 km au Sud-Est du
bourg de SixT-SUR-AFF, sur un point haut le long de la RD 55.

Le volume total des cuves est de 5 000 m3 en stockage, répartis en deux cuves utilisables

simultanément de fagon a permettre un entretien facilité de l'ouvrage. . o ) i
Figure 23 : Localisation du réservoir de SIxT-sur-AFF
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réalisé de fagon a limiter I'impact sur les fossés et le ruisselet constituant le milieu récepteur
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immédiat.
Deux groupes de pompage distincts sont prévus :
B Un groupe de pompage de 1 200 m3/h a 54 mHMT, pour la desserte vers RENNES, C’est-

a-dire le réservoir de GOVEN,

Un groupe de pompage de 400 m3/h a 77 mHMT, pour la desserte du SMP OUEST 35. La
conception générale de ce groupe de pompage tiendra compte d’une extension possible a

u
600 m3/h.

Le plan masse du projet est présenté Figure 25.
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Figure 24 : Parcelles cadastrales au droit du réservoir de Sixt-sur-Aff
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2.6.2.4 Site de Férel
Aucun groupe de pompage supplémentaire n’est nécessaire. Le transfert s’effectuera avec les
groupes de pompage existant dont le débit maximal est de 3 600 m3/h.

La capacité maximale de transfert vers Rennes, dans les conditions hydrauliques « ordinaires »
est de 1 200 m3/h.

2.6.2.5 FEtude et dimensionnement des moyens de protection
contre les coups de bélier

Les résultats de I’étude des moyens de protection contre les coups de bélier a mettre en place

en liaison avec les groupes de pompage sont présentés ci-apres :

Le projet s’oriente vers les ballons anti-bélier plutét que vers les cheminées d’équilibre (20 m
de haut constitue une contrainte paysagere trop importante).

Tableau 5 : Synthése des dispositifs anti-bélier préconisés

Sixt-sur-
Aff vers
Pipriac

Refoulement Férel
vers Sixt-sur-Aff

Villejean vers
Goven

Sixt-sur-Aff vers Goven

1ére luti 2nde

Scties solution

De';gt)::éfss - - - - 2 ballons de 14 m3
2 chen%nine'e 2 ballons

. o PP de 6 m3  Appoint
lisslosidlis | ballons  d’équilibre 2 ballons 1 ballon ou 1 du Haut 1 ballon de 1 ballon
préconisés de aBaulon de16m3? de5m3 " : 14 m3 de 6 m3

14m* h=20m ballon de Service
5=3 mzl 12m3

0

Le dimensionnement des moyens de protection contre les coups de bélier calculé en phase AVP dans
le cadre de la premiére étude d’impact de 2018, n‘évoluera pas.
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2.7 DESCRIPTION DES TRAVAUX (TRANCHE 3)
2.7.1 CAS DES TRANCHES 1 ET 2

Les conditions d’exécution des travaux sur les Tranches 1 et 2, réalisées entre 2009 et 2012
sont assez similaires de celles pour la tranche 3 (présentées ci-apres).

La zone de chantier était caractérisée par une piste de travail d’'une largeur de 12m. La
piste était réduite a 6m pour le passage en boisement et dans les haies a arbres a haut jet.

A I'exception de certaines divergences, les tuyaux des Tranches 1 et 2 ont été posés sous une
couverture de sol minimum de 1,20m dans les terrains agricoles et de 1,0m sous les voies et
accotements.

La traversée de la canalisation a été réalisée par tranchée ouverte sur les routes communales
et les départementales a faible circulation, en demi-chaussée. Pour les départementales et les
voies ferrées, la méthode retenue était par forages horizontaux

Pour les traversées des grands cours d’eau (Vilaine, Oust, I’Arz, I’Aff et du Canal de Nantes a
Brest), il a été retenu la pose de canalisation en souille par creusement au godet en période
d’étiage. Le tuyau est lesté dans la fosse sans remblaiement, puisque celui se fait
naturellement par le recouvrement des vases.

La méthode d’exécution pour les traversées de petits cours d’eau présentée ci-apres pour la
Tranche 3 était semblable sur les Tranches 1 et 2 (mesures réductrices et compensatoires).
Des adaptations par forage dirigé ont été entreprises pour les cours d’eau soumis a de fortes
érosions.

Du fait de la nature argileuse des terrains sous-jacents et de |I'absence de zones humides sur
les terrains pentus, le passage en zones humides ne générait pas de drainance. L'emprise
chantier n’a donc pas été revu a la baisse.

2.7.2 CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

2.7.2.1 Méthodologie de pose de canalisations

La pose de la canalisation s’effectue par tranchée ouverte sur la quasi-totalité du linéaire,
hormis certaines singularités pour lesquelles I'ouverture d‘une tranchée n‘est pas
envisageable, ou pour le franchissement de certaines voies ou des cours d’eau d’une certaine
importance d’un point de vue écologique pour lesquelles le franchissement n’est pas autorisé.

La pose de la canalisation se fait essentiellement sous domaine agricole privé, sauf de maniére
trés localisée sous chemin rural ou en franchissement transversal de quelques voies
départementales (quasi-totalité des voies communales ou chemin ruraux).
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2.7.2.2 Piquetage

Pendant la période de préparation du chantier, un piquetage est réalisé en présence de
I'entreprise, du maitre d’Ouvrage, du gestionnaire de la voirie (domaine public), des
propriétaires et exploitants agricoles (terrain privé).

Ce piquetage permet de positionner précisément sur le sol I'emplacement des canalisations a
poser et des équipements associés a I'exploitation du réseau. Une fois ce piquetage validé,
I'Entreprise est tenue de respecter scrupuleusement les emprises prévues, sauf en cas d’aléas
particulier.

Toute modification de tracé est obligatoirement soumise a |'accord du Maitre d’Ouvrage et du
Maitre d'Cuvre.

2.7.2.3 Intervention en parcelles privées

Les autorisations de passage en terrains privés ont été obtenues dans le cadre de servitudes
négociées a I'amiable et dans les cas sans accord a I'amiable, par le biais d’une déclaration
publique instaurant servitude datée du 4 février 2019.

L’intervention sur les terres agricoles s’effectue aprés aménagement d’une piste de travail,
dont la largeur est évaluée au minimum a 12 m, pouvant aller jusqu’a 15 m en cas de
surprofondeur. Sur cette piste, la terre végétale est décapée sur une épaisseur de 0,20 m et Figure 27 : Aménagement de la piste de travail sur la Tranche 3
stockée en cordon avant d’étre remise en place en fin de chantier.

La piste permet I'acheminement et le stockage des canalisations et matériaux de remblai et
calage, et la circulation des engins de chantier.

La canalisation est posée sur 10 cm de sable. La hauteur de remblai au-dessus de la
canalisation posée est de 1,10 m en terrain privé agricole. 2
Circulation d'engins

Pelle mécanique

Camion selon nécessité ik

{irans portmatérizux)

Terre végétale E
Déblais

1,20m
mini

4————— Emprise de |a zone de travail 15 métres maxi Figure 28 : Déblaiement a I'aide d’une trancheuse en Tranche 3

Figure 26 : Organisation de la bande de travail
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La canalisation est repérée par un grillage avertisseur de couleur bleue.

Les engins de chantier ne peuvent en aucun cas rouler en dehors de la piste de travail, hormis
des accés qui ont également fait I'objet d’un travail de décapage de la terre végétale.

2.7.2.4 Intervention sous le domaine public

L’'obtention des permissions de voirie pour occupation du domaine public (communal
ou départemental) par les canalisations est assurée par I'Entreprise.

Les travaux sont exécutés de maniére a n’apporter que le minimum de géne aux services
publics et a la circulation. Les tranchées transversales a la route ne peuvent étre ouvertes que
par moitié de chaussée et laisser I'autre moitié libre pour la circulation.

Lorsqu’une canalisation existante se trouve sur I'emplacement d’un regard, I'Entrepreneur doit
la placer dans un fourreau en accord avec I’'Exploitant et le Maitre d’Euvre.

Les tranchées longitudinales ne doivent étre ouvertes qu’au fur et a mesure de la pose de la
conduite ; les terres extraites de la fouille et qui peuvent étre employées pour le remblayage
de celle-ci doivent étre placées en cordon sur I'accotement ou le trottoir ; les autres sont
évacuées dés que possible a la décharge et doivent avoir complétement disparu avant le début
du remblayage.

Figure 29 : Pose de la canalisation en tranchée ouverte en Tranche 3 (avec blindage)

L'Entrepreneur gére les mises en décharges aprés accord du Maitre d’CEuvre sur les lieux de
dépots.

Les cordons de matériaux mis en dépot ou approvisionnés pour le remblayage ne peuvent en
aucun cas étre déposés sur la chaussée qui doit rester libre pour la circulation.

Si, par suite de la largeur réduite de l'accotement ou du trottoir, il apparait nécessaire
d’occuper la chaussée pour déposer les matériaux ou pour le stationnement des véhicules ou
appareils de chantier, I'Entrepreneur est tenu de demander au service de voirie intéressé une
autorisation spéciale et, en aucun cas, I'Entrepreneur ne peut réclamer d’indemnités pour
transports et reprises éventuelles si I'autorisation de dépoét est refusée. Dans le cas d’un avis
favorable, I'exécution du travail ne doit jamais engager plus de la moitié de la chaussée, la
longueur de la section de route ainsi transformée en voie unique ne devant par ailleurs
dépasser en aucun cas 50 meétres.

Les parties de tranchées qui, exceptionnellement, ne pourraient pas étre remblayées avant la
fin de la journée, doivent étre protégées pendant la nuit par des barriéres solidement établies
et suffisamment éclairées. Les engins de chantier doivent étre garés hors de I'emprise des
voies.

Le remblai des tranchées sous domaine public est exécuté selon accord des Maitres d’Ouvrages
concernés, c’est-a-dire la Direction Interdépartementale des Routes pour les traversées de
routes nationales, le Conseil Départemental pour les traversées de voies départementales et
les services techniques des communes pour les voies communales.

Figure 30 : Pose du grillage avertisseur de couleur bleue
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Des bornes aériennes réparties le long de la conduite matérialisent I'emprise de la conduite :
singularités, changement de direction, franchissement de voies ou cours d’eau.

0

De maniére générale et afin de limiter la contrainte générée par les travaux aux exploitants agricoles,
le délai maximal entre I'ouverture de la piste de chantier et la remise en place de la terre végétale
dans une parcelle cultivée ne doit pas excéder 1 mois. L’entreprise doit s’'organiser en conséquence
pour la réalisation des travaux.

2.7.3 MODE D'EXECUTION DES TRANCHEES OUVERTES

2.7.3.1 Conditions d’exécution

2.7.3.1.1 Franchissement des routes départementales

Le tracé intercepte 21 routes départementales, pour lesquelles les conditions de

franchissement sont soumises a I'accord du Conseil Départemental.

Le Tableau 6 permet de visualiser pour chaque route départementale impactée par le projet,
le mode de franchissement de la voie.

La densité de trafic, la détérioration du revétement, la contrainte vis-a-vis de la gestion de la
circulation (largeur des voies) ont permis notamment de définir le mode de franchissement
adapté : franchissement en tranchée ouverte ou en forage horizontal (plus onéreuse).

Compte tenu du nombre de routes départementales impactées par le projet, le service du
Conseil Départemental a été contacté pour obtenir un accord de principe sur la permission de
voirie pour la réalisation des travaux (qui a été accordée depuis, les travaux étant bien
avancés).

Tableau 6 : Routes départementales traversées par le projet et mode de franchissement

255 X

Bains-sur-Oust

55 X
Sixt-sur-Aff
777 X
Bruc-sur-Aff 352 X
Saint-Séglin 267 X
50 X
Maure de Bretagne 48 X

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES .
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772 X
61 X
776 X
65 X
Bovel 42 X
69 X
Baulon
38 X
Bréal-sous-Montfort 62 X
36 X
34 X
Mordelles
224 X
288 X
Le Rheu
21 X
Vezin-le-Coquet 125 X

2.7.3.1.2 Franchissement des voies communales

Les contraintes exprimées ci-apres lors de I'exécution des travaux sur des emprises de routes
départementales sont en général moins importantes pour les voies communales : le trafic
routier est moins dense, la largeur de chaussée aussi, d’autant plus sur le secteur des travaux
de cette opération, localisé dans un contexte trés rural. Les voies communales sont franchies
en tranchée ouverte, sauf cas particulier ol une traversée par forage est nécessaire.

2.7.3.2 Principe d’exécution

La réalisation des tranchées est réalisée conformément au fascicule 71. Le fond de la tranchée
et les niches ont une largeur suffisante pour qu’il soit aisé d'y placer les tuyaux et les appareils
de robinetterie et fontainerie, d'y effectuer les remblais convenablement et d'y confectionner
les joints.

La largeur de tranchée est suffisante pour permettre un compactage latéral et vérifier la qualité
du compactage (jusqu’a la base du lit de pose) en cas de réalisation du lit de pose et de
I’'enrobage par réutilisation de matériaux du site criblés. La hauteur de remblai au-dessus de
la canalisation posée est au minimum de 90 cm sous chaussée ;

1l est considéré trois natures de déblais :

B Déblais dans tous les terrains sauf la roche comprenant les déblais de toute nature,
B Déblais dans la roche ou il est nécessaire de faire emploi du pic ou d’un outil pneumatique,
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W Déblais dans le rocher dit « a la mine », qui nécessitera une autorisation expresse du Maitre
d’ceuvre.

Il n'est fait aucune distinction de la nature des déblais pour la rémunération des terrassements.

L'Entrepreneur est tenu de blinder les fouilles de maniére a éviter des affaissements des terres

et a assurer la protection des ouvriers dans les tranchées.

Le blindage est obligatoire lorsque la profondeur de la tranchée est supérieure a 1,30 m et
que sa largeur est égale ou inférieure au 2/3 de sa profondeur (décret du 8 janvier 1965
modifié intitulé « travaux de terrassement a ciel ouvert »).

Quel que soit le mode d’exécution des fouilles, I’'Entrepreneur est responsable de tous les
éboulements qui pourront survenir et de tous les dommages que pourraient éprouver les
maisons riveraines, les monuments, ouvrages d’art, kiosques, édicules, les ouvrages
souterrains publics ou privés.

En ce qui concerne les objets trouvés dans les fouilles, I'Entrepreneur se conformera aux
prescriptions du C.C.A.G.

2.7.4 RENCONTRE DE MACONNERIES DE CANALISATIONS

OU CABLES

Les démolitions de magonneries de toutes natures sont limitées a ce qui est strictement
indispensable a I'exécution des travaux sauf ordre spécial du Maitre d’OEuvre.

Les magonneries a enlever, qu’elles constituent des massifs indépendants ou qu’elles fassent
partie d’'un massif a entailler, sont réglées suivant la nature des matériaux rencontrés.

L’Entrepreneur prend toutes dispositions utiles pour qu‘aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées pendant I’exécution des travaux.

La distance minimum a respecter en projection horizontale ou verticale est définie en fonction
de la nature des réseaux concernés par la norme NF P 98-332.

Il est précisé également qu’une distance minimum de 0,40 m en projection horizontale ou
verticale doit étre observée entre les cébles téléphoniques et la canalisation projetée. Cette
distance est portée a 0,50 m pour les lignes de transport de courant électrique basse tension
et transport de Gaz

Pour les lignes de transport haut tension, la distance est fixée pour chaque cas particulier si le
passage s'effectue au-dessous du céble, un treillage ou tout autre dispositif avertisseur
équivalent est placé a 0,40 m au-dessus de celui-ci de facon a le protéger lors des fouilles qui
pourraient étre faites ultérieurement pour les travaux d’entretien des ouvrages.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES
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Toutefois, les distances ci-dessus ne sont
données qu’a titre indicatif et pour chaque
chantier, I'Entrepreneur doit obtenir les
précisions écrites des services intéressés.

BPUARVE «

Figure 31 : Rencontre d’une canalisation
sur le tracé de I’'AVA

2.7.5 POSE DES CANALISATIONS

Les canalisations reposent sur un lit de pose assurant un arc d’appui de 60°. Lorsque la hauteur
de remblai au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation sous chaussée est
inférieure a 1,00 m, la canalisation est posée sur un berceau soutenant le tuyau sur un arc
minimum de 120°. La pose sur cales est rigoureusement interdite. Le lit de pose est réglé
avant la mise en place de la canalisation et le compactage des remblais jusqu’a mi-hauteur du
tuyau, doit étre particulierement soigné.

Toutes les canalisations sont repérées par un grillage avertisseur de couleur bleue. L'extrémité
des canalisations déja posées en fond de tranchée est systématiquement obturée en fin de
journées.

2.7.6 POSE DE TUYAU PAR FORAGE HORIZONTAL

2.7.6.1 Conditions de forage

Les voies nationales suivantes : RN12, RN24 et RN136 sont traversées par forage,
ne nécessitant pas l'ouverture d’une tranchée, y compris celles mentionnées ci-
avant dans le Tableau 6.

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN
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2.7.6.2 Principe d’exécution

Le franchissement par une méthode ne nécessitant pas l'ouverture de tranchée, par une
technique en forage horizontal, est nettement plus onéreuse.

Le principe du forage horizontal consiste a poser un fourreau acier de diametre minimal 1000
mm a l'intérieur duquel le tuyau du feeder est inséré.

Figure 33 : Pose de la canalisation en forage

Figure 32 : Fosse du forage sous voirie

Le diameétre de canalisations a poser est dimensionné en DN600 mm et DN700 mm.

Une distance minimale de 5 cm est respectée entre le diamétre extérieur du tuyau et le
fourreau a l'intérieur duquel il est placé.

L'exécution du forage nécessite la création d’une fosse d’un cOté pour la mise en place du
matériel de forage et d’un puits de réception a l'opposé.

La fosse de forage nécessite une emprise trés importante, au minimum 8 a 10 m sur 5 m de
large sur une profondeur minimale de 3 m. Cela représente un volume trés important de
déblais extraits qu'il est nécessaire de stocker sur site. Les déblais excédentaires a exporter
représentent le volume de la canalisation posée.

Le forage est guidé a I'aide d’un trousse coupante hydraulique orientable ou tout autre procédé
garantissant une déviation en z inférieure a 2 mm/ml et en x,y inférieure a 2 cm/ml.

Figure 34 : Pose de la canalisation en forage

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN
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Figure 35 : Plan EXE du forage dirigé sous la voirie RN24 Rennes - Lorient (Lot 1 Tranche 3)
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2.7.7  FRANCHISSEMENT DE VOIE FERREE
La ligne PARIS BREST fait partie des contraintes du projet puisque la future canalisation doit Goven - Baulon Ruisseau Le Canut
la traverser a hauteur du lieu-dit la Marche d’Olivet sur la commune de VEZIN-LE-COQUET. Baulon Ruisseau des Vallées
La traversée de la voie ferrée a fait I'objet d’une autorisation préalable de la part de France Baulon - Bovel Ruisseau de la Fontaine du Rozay
SNCF Réseau (donnant lieu a indemnisation). Le franchissement s’effectue par micro- Bovel Ruisseau du Pont au Préte
tunnelier. Bovel Ruisseau du Boulay
Bovel Ruisseau des Landes de Bovel
, Bovel Ruisseau de la Roche Cotherel
2.7.8 FRANCHISSEMENT DES COURS D'EAU
3 i i i Maure-de-Bretagne Ruisseau de la Bourousais
Les cours d’eau et zones humides recenseés sur le tracé de la canalisation sont présentés en
. Maure-de-Bretagne Ruisseau du Boid Denats
Figure 41.
Maure-de-Bretagne Ruisseau le Combs
2.7.8.1 Mode de franchissement des cours d’eau Maure-de-Bretagne Ruisseau de Trévallan
Ce sont 40 cours d’eau (et les 4 cours d’eau majeurs en plus) présents sur le tracé actualisé Maure-de-Bretagne Ruisseau de Querpon
retenu.
Maure-de-Bretagne Ruisseau des Prés de la Gilardais
Les modalités de franchissement de ces cours d’eau sont fonction :
Maure-de-Bretagne Ruisseau de Joussans
I De la largeur du cours d’eau, el . : .
Maure-de-Bretagne - Saint-Séglin Ruisseau de la Fontaine de Trouée
B De sa classification piscicole, i R
L, . Saint-Séglin Affluents du ruisseau de la Hautiere (2)
I De sa sensibilité écologique.
Saint-Séglin - Bruc-sur-Aff Ruisseau le Combs
Bruc-sur-Aff Affluent le ruisseau le Combs

Tableau 7 : Cours d’eau recensés sur le tracé de la canalisation

- Bruc-sur-Aff Ruisseau de la Lacune
Communes Cours d’eau traversé )
Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff

Ruisseau le Saint-Méen

Vezin-le-Coquet Ruisseau du Pont Lagot i
Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff Affluent du ruisseau le Saint-Méen
Vezin-le-Coquet Ruisseau de la Planche
Sixt-sur-Aff Ruisseau les Noés
Le Rheu - Vezin le Coquet Riviere La Flume
Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff Ruisseau du Bois Guérin
Le Rheu Ruisseau de Houdoux
Sixt-sur-Aff Ruisseau de Bourien
Le Rheu Ruisseau du Lindon
Sixt-sur-Aff - Bains-sur-Oust Ruisseau les Landes du Loup
Le Rheu - Mordelles Affluent du ruisseau du Lindon
Bains-sur-Oust Affluent du ruisseau les Landes du Loup
Mordelles Ruisseau de la Chaussée
Bains-sur-Oust Ruisseau de la Ferriere
Mordelles - Chavagne Ruisseau des Brosses
Mordelles - Chavagne - Bréal-sous-Montfort Riviere Le Meu
Bréal-sous-Montfort Affluent de la riviere Le Meu 2.7.8.2 Traversée en souille
Bréal-sous-Montfort Ruisseau de la Roche s s . T )
Dans la majorité des cas, le franchissement des cours d’eau est réalisé en tranchée ouverte,

Bréal-sous-Montfort Ruisseau de la Hairie c'est-a-dire en souille sous le lit du cours d’eau.

Goven Ruisseau du Patis de la Boutiére
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La mise en place d’un fourreau de protection permet d’éviter un éventuel affouillement lié au B Les déblais de chantier sont entreposés en retrait de la zone de berge et de forét alluviale,
courant. La canalisation est posée dans une tranchée de profondeur minimale de 1,50 métre, sur des parcelles aménagees a cet effet et clairement délimitées en dehors des zones
creusée au godet, qui est rebouchée aussitét. présentant une sensibilité environnementale particuliéres,

. . . , . . . B Un stockage différencié des matériaux du lit de la riviére est effectué afin de remettre en
Les vingt premiers centimétres du cours d’eau du fond du lit du ruisseau sont soigneusement place en fond de fouille le lit originel de la riviere sur une épaisseur minimale de 20 cm,

mis de cOté pour étre régalés aprés la pose de canalisation. ., o, . . o
B La terre végétale contaminée par des plantes invasives et extraite a I'ouverture de la

. pY . Y Y T . A ! A ilisé
Pour les cours d’eau de moins de 2 métres de large, un filtre & sédiments, de type paille ou tranchée n’est pas reéutilisée comme terre arable de couverture lors du remblayage. Sous

pouzzolane, est mis en place & I'aval de la zone de travaux. La continuité hydrologique du réserve de l'accord de I'exploitant agricole concerné, cette terre est ainsi soit déposée au
cours d’eau est donc assurée fond de la tranchée sous les déblais, soit évacuée vers un site agrée,

B Pose de la canalisation par des engins de levage ;

B Reconstitution du lit comme a I'origine avec les matériaux originels extraits de la phase de
décaissement.

B Remises en état des berges en pente douce, et stabilisés par la mise en place d’un filtre
anti-érosion en fibre coco. Les essences ligneuses qui repoussent naturellement sont
conservés.

B Replis de chantier.

Figure 36 : Exemple de filtre rustique a pouzzolane pour une intervention en riviére de
courte durée

Le déroulement des travaux s’effectue de la maniére suivante :

m Délimitation de chantier et piquetage ;

M Travaux préparatoires : défrichement de chaque berge limité a une longueur de 6 ml si
nécessaire (on entend par défrichement un élagage), décapage des berges, aménagement
d’une plateforme de manutention pour les engins de levage (15 m x 10 m) ;

Figure 37 : Exemple de mise en ceuvre de batardeau souple sur les travaux en Tranche 3
I Du fait de la faible largeur de la plupart des cours d’eau, la mise en place de batardeau
traditionnel est mal adaptée, aussi il est préféré la pose de batardeau souple ;

B Terrassement depuis la berge et extraction des matériaux pour confectionner la souille. La
largeur de la souille est évaluée a environ 2 m. La profondeur de la souille est de 1,5 m en
dessous du lit naturel de la riviére ;
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Figure 38 : Plan et coupe d’exécution des travaux au niveau de la traversée en souille du ruisseau des Prés de la Gilardais (Lot 4 Tranche 3)
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2.7.8.3 Traversée en forage horizontal

Les cours d’eau de largeur importante ou présentant un caractére environnemental plus
contraignant sont franchis par forage horizontal, selon la technique développée plus avant
dans ce rapport (Figure 39 et Figure 40). Au vu de la durée du chantier, il n’est pas possible
d’engager une traversée en forage pour les autres cours d’eau.

L'alternative au franchissement en tranchée ouverte consiste est le franchissement par forage
horizontal sous les cours d’eau majeurs : Le Meu (MORDELLES), La Flume (LE RHEU), Le Canut
(Ruisseau de la Fontaine du Rozay) a BAULON et le Combs (BRUC-SUR-AFF).

Des batardeaux sont également positionnés sur ces cours d’eau pour limiter la propagation de
MES.

Le passage des ruisseaux de Joussans et de La Ferriére devait étre programmé en forage, au
vu de leurs enjeux écologiques. Dans les conditions extrémes de sécheresse entre mai et
octobre 2022, de nombreux cours d’eau en téte de bassin versant (dont le Joussans et La
Ferriere) ont été asséchés ou proches de I'étre. Ainsi, le SMG Eau 35 a proposé une adaptation
des modalités de travaux pour le franchissement de ces deux ruisseaux, sur le principe de
tranchée ouverte. Un porter a connaissance de cette modification notable des modalités de
travaux a été envoyé au préfet d'Ille-et-Vilaine. L'avis favorable de la DDTM a été rendu le 18
novembre 2022.

Les entreprises respectent obligatoirement les prescriptions suivantes figurant dans l'arrété
préfectoral :

M Les eaux pompées sont rejetées dans les cours d’eau, a l'aval de la zone de travaux apres
avoir préalablement filtrées ou décantées (pose de filtre en géotextile biodégradable a
méme le sol, maintenus par des bottes de paille, réalisation de bassins provisoires de
décantation si nécessaire dimensionnés en conséquence),

M Ces travaux sont réalisés de maniére préférentielle en période d’étiage,
M Les aires de dépots provisoires de matériaux sont limitées.

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN
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Figure 40 :

Coupe des travaux au niveau de la traversée par forage du Meu (Lot 1 Tranche 3)
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2.7.9 FRANCHISSEMENT DES ZONES HUMIDES

Montfprisd rotd] .
Lors des traversées de zones humides des mesures sont prises (Figure 39) : P) AzSHrleu B = ¢4
\} 4
M Les zones humides ne peuvent étre franchies qu’en période d’étiage ; o
¢l
B Les zones humides sont délimitées par piquetage, J«ig flam &
M La piste de chantier est réduite a 6 métres, - ! i ' k
B La tranchée effectuée consiste a retirer les différents horizons séparément afin de les ; § 2 1 Mhgracdes
remettre en place dans l'ordre sans apport de matériaux, ce qui permet de favoriser la 7 ) : 1 =
recolonisation rapide par la banque de graines existante. Le tassement des horizons est le : o T
plus proche possible de I'état initial. . _‘\ L7
En complément de ces prescriptions générales, les entreprises respectent obligatoirement les e 4 Nl | B
prescriptions suivantes figurant dans |'arrété préfectoral. Ces mesures sont destinées a réduire s . = FaJodahndlaye
les impacts potentiels liés a la présence de la canalisation et a son profil altimétrique, et a Y : & ) \efpige= 1| .
limiter I'effet potentiellement drainant sur les zones humides adjacentes : S 8 e \z : =) S
< \ : - ':' ‘ A = - | urg
M Pose de bouchons argileux étanches compactés, de 2 metres de long, et disposés tous les y A . R Giche R 1 /4
50m sur toute la hauteur et largeur de la tranchée, en vue de la suppression de l'effet v wia ol 2 “" C_j
drainant potentiel horizontal, : G AL el SAL &0 g% 2
f ) o = L S v ]
B Pose d'un manteau argileux étanche au-dessus de la canalisation au droit de la zone v ) Y et &
humide concernée, en cas de pose de canalisation dans une tranchée traversant un ( !l PR 3 gl
substrat imperméable, en vue de la suppression de I'effet drainant potentiel vertical. G 3 - e P 3 Sanduy (NS =
W r - o " .
Ces mesures sont appliquées a toute zone humide ou potentiellement sensible qui est y ‘. \p& i = = e 7
identifiée lors de I'implantation et de la réalisation des tranchées de pose. < A I o\ Lot ¥
Le remblaiement ou le rehaussement des zones humides et cours d’eau sont proscrits lors des 3 7 )
travaux. DI et 3 il e
TS s e Byetag
|
) 4 & " B4
2.7.10 FRANCHISSEMENT DES ESPACES BOISES, HAIES o =7 \I. i
4 i
La traversée des haies, bois se fait sur une emprise chantier obligatoirement réduite a hauteur B six;\vsu,_m\ A ®. ) e
de 6 métres de large maximum afin de limiter I'impact sur cet habitat. J\L—y/;( o i X
Ce type de passage est réalisé de préférence, pour les espaces a forts enjeux, hors des = | ™
périodes estivales qui correspondent aux périodes de nidifications, reproduction. Dﬂa&gm . g \|
L) 3 V. A
% X z i
1.2 B ) !
2.7.11 FRANCHISSEMENT DES SECTEURS DRAINES ,.)J ol A= aid,
Les drains agricoles endommagés lors des travaux de terrassement sont obligatoirement & ,//, = . B
7 s . - A . 2\ P .‘:"" g ® Repéres AEP
renouvelés sur la totalité de la largeur de la tranchée par des drains de méme diameétre rigides : «=es Tracé du Feeder
et manchonnés au niveau du raccord avec le drain existant. N 3)/@ = s d‘ea; H
o y/\/‘ / \>\‘ b ?c}:e humide [
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2.7.12 ESSAIS, EPREUVES ET DESINFECTION

2.7.12.1 Inspection vidéo de l'intérieur de la conduite

La mise en place de vannes de sectionnement a papillon sur le réseau ne permettra pas le
passage du bouchon racleur pour vérifier I'absence de gros débris a lintérieur de la
canalisation, ni le nettoyage des parois des tuyaux.

Aussi, il est demandé aux entreprises de procéder avant la mise en eau de la canalisation a
une inspection vidéo de I'intérieur de la canalisation. Cette inspection doit étre limitée a des
trongons d’environ 200 a 300 m sur l'intégralité du linéaire.

Les résultats sont fournis avec les plans de récolement du réseau. Le rapport devra indiquer
de maniére précise la section concernée en coordonnées GPS ou en repéres métriques.

2.7.12.2 Fournitures d’eau pour les essais de pression

L'ensemble du linéaire des canalisations des 5 lots représente un volume supérieur a 20 000
m3, selon la répartition suivante :

M Lot1l:4210 m3,

M Lot 2: 1900 m3,

B Lot 3: 5700 m3,

B Lot 4: 6470 m3,

B Llot5: 1830 m3.

Il n‘est pas possible de prélever un tel volume dans des délais raisonnables sur les réseaux
d’adduction ou de distribution rencontrés sur le tracé de la canalisation, les capacités de
production et de stockage locales sont insuffisantes pour garantir une livraison de ce niveau.

A la fin des travaux de pose des canalisations, ni la station de pompage de Villejean, ni la
station de pompage principale de SIXT-SUR-AFF ne seront construites.

L'eau nécessaire a la réalisation des essais proviendra donc exclusivement de |'usine de Férel
sous la charge du chateau d’eau de Lantiern et sera fournie par I’'EPTB via son exploitant au
point de raccordement au lieu-dit la Cléture.

A la pression de fourniture par I'EPTB, I'eau ne pourra pas étre transférée jusqu’au réservoir
de Goven. Elle ne pourra étre transférée de maniére gravitaire qu’au niveau de la limite de
séparation des lots 3 et 4, mais a trés faible débit. Pour acheminer |'eau jusqu’au réservoir de
GOVEN, il est envisagé d’utiliser le poste de pompage destiné a la desserte du SMP Ouest 35.
Le débit sera limité a 500 ou 600 m3/h.

Depuis le réservoir de SIXT-SUR-AFF, I'eau sera ensuite transférée successivement a travers
les trongons des différents lots. Pour pouvoir comptabiliser I'eau transitant dans chacun des
trongons des 5 lots, des débitmeétres seront installés au départ de chaque lot. Les débitmétres
seront dimensionnés en DN300. Ils seront prévus en version autonome (alimenté par pile). La
fourniture la pose des débitmeétres (y compris piéces de raccord) et la dépose en fin de chantier
sont a la charge de I'entreprise attributaire de chaque lot.

Ces débitmetres resteront la propriété de I’entreprise en fin de chantier.

2.7.12.3 Les essais de pression

Les essais de pression seront réalisés conformément a la norme NF EN 805, sachant que la
protection anti-bélier au niveau des installations de pompage est concue pour limiter la
pression a 16 bars en tout point du réseau.

Les essais de pression seront mesurés au point d’altimétrie la plus faible sur le réseau, c’est-
a-dire dans le secteur du ruisseau de Combs sur la commune de BRUC-SUR-AFF ou |'altimétrie
du sol est a une valeur proche de 14 m.

Compte tenu du linéaire total a poser et du diamétre de la conduite, les essais seront réalisés
en 5 ou 6 trongons. Des butées suffisantes devront étre prévues aux 2 extrémités de la
canalisation pour supporter la force exercée par la pression de I'eau.

2.7.12.4 Nettoyage et désinfection de la canalisation

Avant de procéder aux essais de pression, il sera procédé a un rincage minutieux de la
canalisation, de maniére a évacuer tous les éventuels débris présents a l'intérieur de celle-ci,
complété par le nettoyage au bouchon cureur. Le rejet sera réalisé aux points bas (cours d’eau,
fossés, réseaux d’eau pluvial) tous les 5 km environ.

La méthodologie de nettoyage de la conduite sera la suivante :

B Etablissement d’un profil en long du trongon sur lequel seront mentionnées les positions
de tous les équipements avec les indications suivantes : Cotes du sol, cotes génératrice
supérieure du tuyau, distances partielles et cumulées, numéros de profil, voies
empruntées,

B Mise en ceuvre de la protection hydraulique de la canalisation,

B Lavages et ringages successifs jusqu’a obtention, aprés lavage, d’une turbidité de I'eau
inférieure ou égale a 2 NTU,

Le nettoyage devra permettre de renouveler au moins deux fois le volume de la conduite sur
le lot concerné, dont au moins 30 minutes a 1200 m3/h (1m/s) et le reste a vitesse réduite a
0,5 m/s.
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L'ordre de réalisation des phases de nettoyage est prévu comme suit :

Lot n°5
Lot n°3
Lot n°4
Lot n°1
Lot n°2.

Le débit de 1200 m3/h sera obtenu uniquement en mode gravitaire sous la charge des
réservoirs.

2.7.12.5 Désinfection de la conduite

La désinfection sera réalisée en utilisant deux volumes d’eau de la conduite, dont un pour le
passage de la solution désinfectante et 1 pour le ringage avant prise d’échantillon.

La méthodologie de désinfection de la conduite sera la suivante :

® Validation par le maitre d'ceuvre et éventuellement le fabricant de la canalisation des
produits et concentrations retenus pour la désinfection (pérennité des revétements
intérieurs de la canalisation),

W Désinfection et ringage de la conduite : pendant toute la durée de la désinfection, le
contrdle de la concentration de chlore libre sera surveillé afin de s’assurer de |'efficacité de
la désinfection : la concentration devra étre maintenu par apport régulier de désinfectant,

M Le résidu de chlore libre, avant contréle, doit étre compris entre 0,15 et 0,5 mg/I.

Dans le cas ol le cours d’eau constitue I’'exutoire principal, un bassin de 20 m2 sur une
profondeur d’environ 0,50 métre sera préalablement aménagé afin de permettre un temps de
contact adéquat avant rejet dans le milieu.

Par ailleurs, un neutralisant thiosulfate de calcium sera inséré en sortie de vidange
permettant de neutraliser le chlore, et donc limiter I'impact de ce rejet dans le milieu récepteur
naturel.

Les purge dans les cours d’eau ne doivent pas nuire au milieu aquatique et les débits rejetés
doivent rester compatibles avec les débits capables de ces cours d’eau. En particulier, la qualité
des eaux du milieu récepteur lors des opération de vidange et/ou de nettoyage devra respecter
les limites fixées par le tableau II de I'article D.211-10 du code de |'environnement pour les
eaux cyprinicoles (soit 0,005ml/I de chlore résiduel total).

Aprés un temps de séjour suffisant du désinfectant, a un ou deux prélévements pour analyse
microbiologique feront I'objet d’un procés-verbal par les services de I’ARS avant de pouvoir
mettre la canalisation en service.

Le logigramme suivant permet de représenter la procédure compléte de nettoyage et de
désinfection d’une canalisation d’eau destinée a la consommation humaine.

1. Opérations préliminaires
(dont régles sur chantier) | 2Mefoyoge |——{ 3.0ésiecton |— 4. Ringoge
Remise 5. Confréle de lo
en service : quealité de l'equ

Figure 42 : Schéma de protocole de nettoyage et de désinfection de la canalisation

2.7.12.6 Désinfection des cuves des réservoirs

Le nettoyage et la désinfection finale des réservoirs sera assurée par :

B Le lot n°5 pour le réservoir de SIXT-SUR-AFF,
B Le lot n°3 pour le réservoir de GOVEN.

2.8 REMISE EN ETAT DU SITE
2.8.1 EN PHASE TRAVAUX (TRANCHE 1 A 3)

Au fur et a mesure de I'achévement des travaux de réfection des sols, les Entreprises sont
tenues de débarrasser les terrains voisins de son chantier de tous les dépbts de matériaux et
matériels qu’elle aurait constituées et de toutes les installations dont elle aurait entrepris
I"édification.

Une fois les conduites posées, la terre végétale est remise en place sous forme d’andain au
droit de la tranchée pour éviter la formation d’une dépression aprés tassement naturel de la
terre végétale, nivelée et une semence type ray-grass est dispersée sur I'emprise. Les horizons
du sol sont conservés dans leur ordre originel pour étre remis en place aprés la pose de la
canalisation.

Elles remettent en état les lieux ol leur activité s’est exercée (voie d’acces comprise), les frais
qu’elle serait appelée a engager au titre de cette remise en état étant réputés inclus dans le
prix du marché.

Elles doivent réparer les dégradations causées par les travaux.

Les exploitants agricoles des parcelles concernées seront indemnisés pour les dégats aux
cultures occasionnés par les travaux.
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Figure 43 : Remise en état d’'une prairie

Figure 44 : Remise en état d’une parcelle agricole en culture

2.8.2 EN PHASE D'EXPLOITATION (TRANCHE 1 A 3)

La remise en état des sites traversés par la canalisation aprés exploitation n’est pas
initialement prévue compte tenu de I'importance du projet qui a pour but d’étre prorogé. En
effet, la canalisation d’eau potable a une durée de vie d’environ 50 ans et pouvant aller jusqu’a
80 ans. Lorsqu’elle sera hors d’état de service elle sera remplacée par une canalisation neuve
afin de garantir une alimentation en eau potable du bassin rennais.

Le fait qu’elle soit enterrée permet aux agriculteurs (zones principales traversées) de
réengager des cultures, initialement présentes, sur la zone de servitude.

Si apres sa premiére durée d’exploitation, elle vise a étre non prorogée, la remise en état des
sites se fera via I'enlévement de cette canalisation afin de ne plus intégrer une servitude qui
contrait les usages du sol actuel. Les ouvrages connexes (vidanges, ventouses, ...) seront
également enlevés.

2.9 CONSOMMATION DE MATERIAUX, RESSOURCES,
D’ENERGIE ET BILAN DES EMISSIONS

2.9.1.1 Volet nature et quantité de matériaux

Au stade de I'avant-projet, le choix des matériaux possibles s’est porté sur la Fonte ductile et
I’acier sur la base de critéres techniques. La réduction des émissions de carbone n’entrait pas
dans les critéres de choix a ce stade car I'ampleur du chantier et le diamétre de la canalisation
entrainent des contraintes techniques et logistiques importantes. La fonte est
préférentiellement utilisée pour les travaux de canalisation en région Bretagne.

Pour garantir une concurrence au moment de I'appel d’offres, ces deux matériaux pouvaient
donc étre proposés par les entreprises.

Le choix s’est finalement porté sur I'offre d’'une fonte ductile produite en France qui, outre les
avantages techniques et économiques spécifique de I'offre concernée, proposait un transport
a faible émission de carbone.

De plus, le bilan carbone de la fonte est plus faible (2075 kgeqCO2/T) que I’acier non
recyclé (3 216 kgeqCO2/T) (source ADEME).

Par ailleurs, I'acier peut présenter quelques contraintes, dont la soudure bout a bout des
canalisations avec un procédé a l'arc électrique pour éviter une tension atteignant le seuil
d'ionisation. De plus, pour se garantir de la corrosion ces tubes sont revétus et protégés
cathodiquement s'ils sont en acier.

Le choix du matériau s’est porté sur la fonte Natural (marque Pont A Mousson ou
Saint-Gobain PAM) avec un revétement intérieur ciment et revétement extérieur de
protection Zinc-alu. Le site de production de Saint-Gobain PAM se répartie sur 4
usines situées en alentours de Nancy, en Lorraine.
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Le poids global de canalisation posée représente environ 18 370 Tonnes pour les
tranches 1 a 3 (Tableau 8).

Tableau 8 : Estimation du poids de canalisation posée pour I'ensemble des tranches 1 a 3

T lorgueur () pids g/

11 300 212 2 396
Tranche 1
9 700 0,7 186 1 804
16 000 0,7 186 2 976
Tranche 2
10 700 0,4 100 1070
21 600 0,6 150 3240
Tranche 3 36 500 0,7 186 6 789
950 0,4 100 95
Total 18 370

Quant a la réalisation des deux réservoirs, la quantité de béton est estimée a 1000 m?
(soit 2 300 Tonnes), et 40 tonnes d’acier.

Seuls les volumes de terre ne pouvant étre remblayés par la présence de la canalisation et au
droit des traversées de voirie sont évacués du site par camion soit vers un centre agréé le plus
proche (carriére ou décharge), soit réutilisés par les entreprises réalisant les travaux pour
leurs autres chantiers déficitaires en remblais.

Le transport de ces déblais pour la pose de la canalisation ne représente qu’un faible volume
(celui de la canalisation) d’environ 45 000 tonnes sur I'ensemble des tranches 1 a 3

(Tableau 9).

Tableau 9 : Estimation des volumes de terres excavées évacuées (non remblayées)

11300 5677
Tranche 1

9700 0,7 3731

16000 0,7 6 154
Tranche 2

10700 0,4 1 344

21600 0,6 6 104
Tranche 3 36500 0,7 14 040

950 0,4 119

Total 37 170 m3

1 m3 = 1,2 tonnes (terre trés aérée, décompactée)

44 604 tonnes

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES O N

2.9.1.2 Consommation d'énergie
B En phase chantier :

Approvisionnement

1l était initialement prévu un approvisionnement par voie ferrée des canalisations depuis Nancy
(usines Saint-Gobain PAM), a hauteur de 1 ou 2 par mois pour quelques trongons de la Tranche
3, en complément de I'approvisionnement en camions depuis |'usine.

Finalement, il a été mis en place un approvisionnement des canalisations depuis I'usine (hors
piéces diverses ou ouvrages béton) par voie ferrée pour I'ensemble de la Tranche 3, a raison
d’un train par semaine (mercredi) jusqu’a la gare de Montauban (La Brohiniére). Cet
approvisionnement s’étale entre les mois de juin 2022 et mars/avril 2023 (soit 40 a 43 fois).

Le transport depuis cette gare jusqu'au chantier s’est fait par camion. Les distances et
le nombre de camions sont variables selon les lots (entre 40 Rennes et 70 km Bain-sur-
Oust).

Pour exemple, il a fallu 4 approvisionnements en train, puis 60 semi-remorques depuis La
Brohiniére jusqu’au chantier pour 7,4 km de canalisation (données fournies par |'entreprise
DLE pour le lot 3). Au prorata, I'approvisionnement des canalisations par camion nécessite
I'usage de 480 semi-remorques a I’échelle de la Tranche 3 depuis la gare Brohiniére.

Consommation dans le cadre des travaux :

Selon les données de I'entreprise du lot 5 (5,7 km de canalisation), le litrage consommé en
essence, Gazole Routier (GR) ou Gazole Non Routier (GNR) pour l'utilisation des matériels,
des engins des sous-traitants, des livraisons et de I'essence 4T pour la pompe a cable s’éleve
a 52 835 litres.

Tableau 10 : Consommation en essence, GR ou GNR sur le lot 5 et extrapolation a I’échelle
de I’AVA

Consommation en litres Détails Lot 5 Tranche 3 Tout I’AVA
(essence, GR ou GNR) (5,7 km) (59km) (107km)

Voitures, fourgon, pelle (a
chenille, a pneus),

Matériels chargeur, tracteur, 47 259 489 172 887 143
camion, GNR, chargeuse,
tracteur-benne
Sous-traitants Capelle, Challancin, 4600 47 614 86 351
Langer, Prestal
Livraison 10 fois 900 9 316 16 895
Essence 4T Pompe a céble 75 776 1 408
Total en litres - 52 835 546 878 991 797

Ingénieurs Conseils
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Au prorata, la consommation en essence, GR ou GNR estimée pour I'ensemble du
chantier de I’AVA est de 991 797 litres.

La consommation électrique en phase chantier pour I'’ensemble de I’AVA est estimé
a 20 243 kW, par extrapolation de la conso électrique pour le lot 5 (1400 kW).

Les données sur la consommation d’énergie spécifique a la réalisation des deux réservoirs
n’‘ont pas pu étre fournies.

En phase d’exploitation :

Les consommations énergétiques sont présentées au chapitre 13.3.2 dans le cadre du volet
« Eléments demandés au titre des infrastructures de transport » appliqué au R.122-5 II du
Code de I'Environnement.

Le trafic des engins de chantier sera trop faible pour provoquer une altération quantifiable des
indicateurs de la qualité de l'air. Des déplts de poussiéres pourront étre générés par les
mouvements de terre et le passage des engins de chantier, seulement en cas de maintenance
sur la canalisation.

2.9.1.3 Gestion des déchets

En phase chantier :

Le projet dans sa phase chantier garantit I'application de la « Charte Chantier a faible
nuisance », qui liste un ensemble de mesures de gestion optimale des déchets sont présentés
en chapitre 5.2.3.1 et en chapitre 5.2.3.4 Mesures relatives a la gestion des déchets (basée
sur les Spécifications Techniques Générales (STG) du CCTP). Il s’agit notamment :

Les déchets de chantier devront étre gérés et traités par I'Entrepreneur dans le cadre
de la Iégislation en vigueur a ce sujet ;

Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du
possible, étre valorisés, selon leur nature, dans des conditions conformes a la législation
(réemploi, traitement de valorisation, par I’'Entrepreneur dans une installation agréée,
par cession par I'Entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion de
déchets, par valorisation produisant de I’énergie, le transport jusqu’a l'installation de
traitement étant a la charge de I’'Entrepreneur ;

Les déchets de chantier devront étre classés en différentes catégories (inertes,
d’emballages, ménagers et assimilés, dangereux) pour étre obligatoirement triés sur le
chantier : dangereux, inertes et emballages. Les déchets ménagers et assimilés
pourront étre triés ou non sur le chantier ;

Gestion des déchets :

Déchets dangereux (déchets industriels spéciaux) évacués dans une Installation de
Stockage accueillant des Déchets (ISDD) ;

Déchets inertes (terres, gravats, démolition) évacués dans une Installations de
Stockage accueillent les Déchets Inertes (ISDI) ;

Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par I'Entrepreneur
(décret n° 94-609 du 13 juillet 1994) ;

Emballages ayant contenu des produits dangereux évacués vers une ISDD ;

Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier évacués vers une Installations
de Stockage accueillent les Déchets Non Dangereux (ISDND);

Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier (incinération, valorisation ou
recyclage) ;

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la
réglementation trés précise a ce sujet ;

Ne pourront étre utilisés pour le remblaiement que des déchets inertes tels que les
déblais de terrassement et les matériaux de démolition. Ce remblaiement devra faire
I'objet d’un bordereau de suivi conformément a la réglementation ;

1l appartient a I'Entrepreneur de se procurer par ses propres moyens et a ses frais les
emplacements de décharge pour |’évacuation des déblais impropres ou en excés, ainsi
que de la terre végétale décapée.

Par ailleurs, les entreprises mettent en place un Plan de gestion des déchets, et notamment
un Schéma Organisationnel de Gestion et d’Elimination des Déchets) qui est rédigé lors de la
période de préparation. Il définit la marche a suivre pour la gestion des déchets : rble de
chaque intervenant, la destination des déchets des déchets suivant leur type, les mesures a
prendre par les entreprises pour I’élimination, le contrdle et le suivi des déchets...

En phase d’exploitation :

Etant donné la nature du projet, la production de déchets sera trés faible.

2.9.1.4 Maitrise du risque de pollution accidentelle
En phase chantier :

L'ensemble des mesures d’évitement de pollutions appliqué sur le chantier et présenté en
chapitre 5.2.6.1.2 (du chapitre « Effets temporaires liés au chantier sur les cours d’eau, mares
et étang ») ainsi que la mise en place des plans de gestion des déchets des entreprises
permettent de réduire le risque de pollution accidentelle et de gérer efficacement la pollution
en cas d'un rejet avéré.

2.9.1.5 Maitrise des nuisances
En phase chantier :

Aucune émission lumineuse, de vibration, radiante ne sera émise dans le cadre de ce projet
de pose de canalisation.

Les mesures d’évitement et de réduction relatives aux nuisances sonores et visuelles
présentées en chapitres :

5.2.1.1 pour les horaires de chantier
5.2.3.1 Charte « chantier a faible nuisance »
5.2.3.2 Mesures relatives aux nuisances sonores et visuelles
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Les mesures d’évitement et de réduction relatives a la pollution de I'air et des sols sont
présentées en chapitre 5.2.3.3 Elles assurent notamment une maitrise des rejets en
hydrocarbures et des émissions de polluants volatiles.

Néanmoins, des précautions sont prises pour éviter les déchets issus du chantier, les rejets,
les émissions sonores et lumineuses ou encore en phase chantier.

De plus, le trafic des engins de chantier est assez limité, donc les émissions atmosphériques
engendrées sont faibles, étant donné la nature du projet. L'avancée de la pose de canalisation
par jour (100 métres), les allées et venues sont limitées a hauteur de quelques trajets par
semaine (2 a 3 maximum).

I En phase d’exploitation :
Les différentes nuisances en phase d’exploitation sont présentées en chapitre 5.3.6.

Les facteurs de risques sanitaires liés au transport de I’'eau sont donc trés réduits et consistent
plus en des dommages causés sur le réseau a la suite d’agressions externes involontaires
(travaux public, drainage, ...). Ces endommagements de canalisation n’entrainent pas de
risques particuliers pour la santé.

L'impact sanitaire du projet est quasi-nul puisque les sources de pollution sont
quasi-inexistantes aprés les travaux.

2.9.1.6 Gestion des eaux de rabattement de nappe

La gestion des eaux de rabattement de nappe en phase chantier est présentée en chapitres
5.2.6.1 et 5.2.6.3 qui détaillent les mesures de réductions des incidences du pompage liées a
la traversée des cours d’eau principaux (Tranche 3).

2.9.1.7 Bilan carbone

La quantité de matériaux utilisée pour I'ensemble de I’AVA est présentée au chapitre
ci-dessus 2.9.1.1 « Volet nature et quantité de matériaux ».

La consommation en carburant et en électrique est présentée au chapitre ci-dessus
2.9.1.2 « Consommation d’énergie ».

Il a été fait le choix de privilégier I'approvisionnement de canalisations par train (plutot que
par camions) depuis les usines de production (Nancy) pour I’AVA en Tranche 3, permettant
ainsi de réduire de maniére non négligeable les émissions de gaz carbonique (CO2).

La consommation en carburant pour les usages des engins et véhicules Iégers sur site, et les
livraisons diverses de piéces et ouvrages béton, est en chapitre 2.9.1.2. Les données sur la
consommation d’énergie spécifique pour l'utilisation des matériels, engins de chantier, etc a
la réalisation des deux réservoirs n‘ont pas pu étre fournies.

La circulation des camions benne est également réduite en phase chantier avec le
remblaiement systématique des terres excavées, a I'exception du volume des tuyaux et du
volume de tranchée sur les traversées de voirie. Les émissions en gaz carbonique sont donc
réduites par cette mesure.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES
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Afin d’estimer un bilan carbone de la phase chantier de I’AVA, les facteurs d’émissions utilisés
proviennent de I’Agence de I'Environnement et de la Maitrise de I'Energie (ADEME), exprimés
en CO2 équivalent :

Fonte : 2 075 kg eq CO2/T

Acier de construction : 870 kg eq CO2/T

1 2 075 kg eq CO2/T

Transport train : 0,01 kg eq CO2/T.km

Transport camion : 0,106 kg eq CO2/T.km

Gazole routier (GR) ou Non Routier (GNR) : 3,17 kg eq CO2/litre
Consommation électrique : 0,1 kg eqCO2/kwh.

Béton

Le bilan carbone de la phase chantier des Tranches 1 a 3 de I'AVA est estimé a
293 673 T eqCO2. Ce sont les travaux de la Tranche 1 et 2 qui sont les plus
contributeurs en émissions carbone. Sur la tranche 3, I’'approvisionnement par train
a permis de réduire de maniére trés significative les émissions carbones.

Tableau 11 : Bilan carbone selon les phases chantier pour le projet de I’AVA dans sa globalité

BILAN CARBONE vl 0 Tranche 1 et | Tranche 3 |Bilan carbone
phase chantier SieHE i 2 (47 km) (59km) kgeq CO2

Fabrication des canalisations 18370 Tonnes de fonte 38117 335
A{Frer i a . 40 Tonnes d'acier X X 34 800
Réalisation des 2 réservoirs |

2300 Tonnes de béton X 540 500

43 trains (usine — gare
Montauban 700km) 30 100 km 304 732 400 X 3047 324

v

480 camions Semi (gare

: | gare 55 km 267273 600 x 28331 002
Montauban — zone de chantier)
381 camions Semi (usine =, ), km 2079772 168 X 220 455 850
zone de chantier)

Consommation carburant 991 797 litres X X 3143 996
Consommation électrique 20243 kw X X 2024
Total 293 672 831
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2.10 PLANNING DES TRAVAUX

2.10.1 TRANCHES 1 ET 2
Les périodes de travaux de I’AVA pour les Tranches 1 et 2 ont été rappelées en chapitre 2.4.1.

2.10.2 TRANCHES 3

L'exécution des travaux s’est déroulé en mai 2022 avce les premiers forages des lots 1 et 2,
apreés la signature des marchés de travaux en décembre 2021. La mise en service de
la canalisation de I’AVA est prévue en mars 2024.
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Figure 45 : Planning prévisionnel des travaux en Tranche 3
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3 ANALYSE DE L'ETAT INITIAL :
3.1 DEFINITION DE LA ZONE D’ETUDE | ‘ |

S\!Xt-sur-Aff
..

Les secteurs d’étude ont été adaptés aux thémes traités dans I’étude d’impact et ont été
appréhendés a différentes échelles afin de répondre de fagon pertinente au regard des
problématiques abordées :

/

'a Cloture
o

M Aire d’étude élargie : les enjeux généraux liés a la réalisation de l'interconnexion en
matiére socio-économique et d‘insertion dans le contexte départemental d’alimentation en ‘ ”
eau potable ont été étudiés a l|'échelle des différents départements. Pour d’autres L | ;
thématiques telles que les enjeux écologiques au regard des aires de protection des Vi
milieux naturels et des continuités écologiques, I'aire d’étude élargie a été adaptée au site,
notamment a I’échelle du bassin versant de la Vilaine. Cette aire d’étude utilisée lors des A
études préliminaires de tracé a permis d’intégrer les contraintes environnementales dans :
le choix des variantes. ) & I

“N

B Aire d’étude rapprochée : la majorité des contraintes locales ont été étudiées sur la o
base d’une « zone tampon » de 100 métres d’emprises, soit une distance de 50 métres de .
part et d'autre du tracé prévisionnel de la canalisation (stade AVP). Ces aires d’étude ont /!
tenu compte des possibilités d’adaptation du tracé au cours des différentes études et ont /
permis de rechercher le tracé de moindre impact environnemental (mesure d’évitement). ,l'

Cette zone d’étude a été retenue car elle couvre les éléments environnementaux directement /
liés a I'emprise du projet ou a sa proximité directe : milieu physique pour les contraintes de 4

proximité, santé publique, fonctionnement territorial (contraintes ponctuelles telles que !
I'occupation des sols, les réseaux, etc.). Elle permet ainsi d’étudier et de représenter : P
cartographiquement les enjeux directement liés au projet. C'est dans ce périmeétre que sont L4,
étudiés la plupart des thématiques de I'état initial.

B Aire immédiate : elle correspond a I'emprise méme de |'opération et de ses abords
immédiats. Elle permet de détailler les dispositions du projet et de préciser les mesures
d’insertion dans le tissu a I’échelle locale. Elle concerne la zone d’emprise des travaux de
15 meétres pour la Tranche 3 et de 12meétres pour les Tranches 1 et 2. Elle permet de
quantifier les impacts du projet et de proposer les mesures de réduction d’'impact et de
compensation. ont

o] 2 4 6 km ® Repéres AEP
-==- Tracé du Feader

Sean(Ch . === Tracé de la canlisation AVA de la Tranche 1 et 2

Figure 46 : Localisation du tracé de I’AVA sur la Tranche 1 et 2 (zone d’étude immédiate et
emprise 100m)
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3.2 MILIEU PHYSIQUE

> & Montfort: N 3 8 O, § < Montgermont
o 25N s Maugan -sur-Meu -0 1 SiGiles o Pace o2 Ryt 3.2.1 CLIMAT
5 S e termingc e RENNE i . ) o ) ) .
N A & oy endicr’ [ SRy . o~ S’q Les données météorologiques sont mesurées a la station de I'aéroport Rennes - Saint-Jacques-

de-la-Lande, sur la période 1991 - 2020. La station est située a une dizaine de kilométres au
Sud-Ouest de la ville de Rennes (Source : Météo-France).

St-Malo
sur-Me

N ord lro.{.;;m\ 3.2.1.1 Températures
P ‘.r eles 3 ; 3
P suegren S A e, La zone d'étude profite d'un climat océanique atlantique qui se caractérise par des
DAQ S ‘3_“

températures douces en hiver (moyenne maximale de 7,3°C au mois de janvier-février) et
modérément chaudes en été (moyenne minimale de 16°C en juillet-ao(t).

‘EREAL-‘%OQS‘-‘MONTFORT
3 %
Montfg

La température moyenne mensuelle sur la chronique est de 12 °C.

La période de grand froid est généralement courte (1 ou 2 décades entre janvier et février).
Les journées de gelées sont rares en hiver, avec une moyenne de 34 jours/an.
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Figure 47 : Localisation du tracé de I’AVA sur la Tranche 3 (zone d’étude immédiate et
emprise 100m)
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3.2.1.2 Précipitations 240 400
Dans le bassin de Rennes, la hauteur moyenne des précipitations est de 700 millimétres/an
environ, soit en dega de la moyenne nationale (867 mm). Les pluies sont fines et abondantes
et réparties sur toute I'année. Le Pays de Rennes est toutefois le territoire de Bretagne le 7 180 200
moins arrosé. Les hauteurs du Massif armoricain le protégent des flux d’Ouest. E
= =
La répartition de la pluviométrie est relativement homogéne sur I'année. Les mois de juin a E 120 200 5
ao(t sont cependant sensiblement plus secs (inférieurs @ 50 mm en moyenne). Les derniers = &
. ' , ., o N @
mois de I'année sont les plus arrosés (supérieurs a 71 mm - octobre). B
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ﬁ El Figure 50 : Durées moyennes d’ensoleillement sur la période 1991-2020 (Rennes - Saint-
g 4 200 T Jacques) - infoclimat.fr
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¢ @ ¥ P & ‘\of"\ Q.ef"‘ Le territoire est soumis a des vents modérés a
o . o N
forts (vitesse supérieure a 8 m/s) provenant
® Cumul sur 1 mois & Maxi sur 24h  —~ Cumul total d’orientation principale Ouest/Sud-Ouest. Au
contraire, les vents les plus faibles en termes de
Figure 49 : Précipitations mensuelles moyennes (1925-2022) (Rennes - Saint-Jacques) - fréquence et d’intensité proviennent de I'Est.

infoclimat.fr

3.2.1.3 Ensoleillement

Le territoire présente un ensoleillement moyen de 1756 heures par an, ce qui est inférieur a
la moyenne frangaise de 1970 heures annuelles. Le mois de juillet (223 h) constitue le mois

le plus ensoleillé ; a l'inverse du mois de décembre (65 h).
Figure 51 : Rose des vents a Rennes - Météo
France
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3.2.2 GEOLOGIE
3.2.2.1

Le bassin versant de la Vilaine, entié@rement inscrit dans le socle ancien du massif armoricain,
correspond a un ensemble de roches indurées et fracturées dont |'dge varie depuis le
protérozoique supérieur (540 Millions d’années) jusqu’au carbonifére (environ 300 Millions
d’années) pour la partie « socle ancien » qui constitue la large majorité du substrat géologique
affleurant.

Le socle primaire

Ces roches a la fois d’origine sédimentaire (schistes et grés, ...) et plutonique (granites, ...) ont
connu une longue histoire tectonique marquée par une structuration encore largement visible
aujourd’hui. La derniére orogenése paléozoique dite « varisque » est aussi a 'origine de la
transformation du socle sédimentaire primitif par des phénomeénes métamorphiques
d’intensité variable, dont le plus étendu est la mise en place d'une schistosité régionale
accompagnant la phase de plissement orientée N 90°E N 110°E.

Cette histoire ancienne se traduit aujourd’hui par la juxtaposition de 3 domaines, dont les
limites correspondent aux cisaillements Nord et Sud armoricain. Au Nord se distingue un
secteur ou les terrains anté-paléozoiques sont largement dominants (orogenése cadomienne,
sédiments briovériens, granites). Au centre se situent les grands synclinaux sédimentaires
d’'age paléozoique et granites hercyniens. Au Sud se distingue un domaine hercynien plus
complexe associant plutonisme, volcanisme et métamorphisme.

Aux structures tectoniques apparentes a géométrie verticale, connues depuis longtemps, les
recherches récentes visant a définir le contexte de déformation du socle ancien ont mis en
évidence un systéme de convergence-subduction-collision entre continents, susceptible
d’occasionner de larges mouvements a composante horizontale (domaine Sud-armoricain en
particulier).

3.2.2.2 La couverture sédimentaire
L'évolution post paléozoique se marque par une lacune d’affleurement de roches
correspondant au mésozoique (Trias-Jurassique et Crétacé, soit la période : - 250 Millions a

- 65 Millions d’années), durant cette période le Massif armoricain pourrait correspondre a un
domaine émergé. Toutefois, des données géophysiques récentes, non encore confirmées,
bouleverseraient ces « certitudes », en faisant présumer |'existence de Jurassique dans le
bassin de Rennes, a la faveur d’une structure effondrée, étroite et profonde.

Le début de la période Cénozoique (a partir de - 65 Millions d'années) est marqué par la
présence d’un domaine émergé en position haute en forme de bombement a grande échelle
(conséquence de la compression pyrénéenne), le climat chaud et humide de cette époque
favorisant une altération massive du substrat rocheux émergé sur des épaisseurs avoisinant
la centaine de métres.

Ensuite, une phase d’extension généralisée a |'échelle de I'Europe va engendrer I'affaissement
du Massif armoricain et le décapage partiel des altérites précédemment formées (localement

conservées sur de grande épaisseur : exemple Ouest de Rennes). Ce mouvement, conjugué
aux niveaux marins, va permettre le retour de transgressions marines sur le Massif armoricain
(sédiments carbonatés Oligocénes, par exemple, a - 33 Millions d’années), les mouvements
tectoniques induits (grabens associés aux failles de direction N 160° E d’dge hercynien
réactivées) vont permettre de préserver ces sédiments sablo-carbonatés dans des petites
structures étroites de quelques kilomeétres carrés d’extension et de l'ordre de la centaine de
meétres de profondeur.

Le Pliocéne (séries fluvio-estuariennes de sables rouges) et la période quaternaire
(- 5 Millions d’années a aujourd’hui) marque de nouveau un environnement continental
associé a des changements climatiques (périodes glaciéres et interglaciaires) qui fagonne la
morphologie du Massif armoricain. Le relief actuel (post Pliocéne) est caractérisé par l'incision
des vallées fluviatiles (notamment vallées de la Vilaine et de I’Oust : amplitude d’une trentaine
de métres contre 50 a 90 metres pour I’'Ouest et le Nord-Ouest du Massif armoricain), ce relief
correspond a la réponse a un nouveau bombement qui serait lié a la convergence entre les
plaques Afrique et Europe.
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3.2.3 TOPOGRAPHIE
3.2.3.1 Tranches 1 et2

Entre la Vilaine au Drézet et La Roche Bernard, le relief est relativement plat et de basse
altitude. La canalisation est paralléle a la Vilaine qui coule au Nord. Le secteur de La Roche
Bernard est plus irrégulier et accidenté. La Vallée de la Vilaine, qui est assez large a cet endroit,
est de faible altitude et trés plane (4m). Le relief devient un peu plus accidenté entre la vallée
de la Vilaine et la vallée de I’Arz (80m). La canalisation est en pente descendante plus abrupte
jusqu’a I'Arz.

A l'approche de la vallée de I'Oust, le relief est trés plat et assez encaissé (zones de prairies
humides puis de zones de marais).

Entre le canal de Nantes a Brest a Arguignac, le relief redevient plus accidenté avec la
traversée de plusieurs petites vallées : ruisseau de La Ferriére et ruisseau de La Lande du
Loup. L'altitude augmente progressivement de La Cl6ture a Arguinac (91m lieu d’implantation
du réservoir). Sur le secteur Bains-sur-Oust / Les Fougerét, le relief est relativement plat de
basse altitude.

3.2.3.2 Tranche 3

Le relief sur le tracé de la canalisation AVA est marqué par les vallées de la Flume, du Meu et
plus au Sud par la vallée du Combs. Le tracé se situe au point bas au niveau de la traversée
de ces riviéres (Figure 53).

La topographie aux confluences de la Vilaine, de I'Ille et de la Flume est la plus basse de la
Bretagne centrale (20m NGF au moulin de Champcors au Sud d’Apigné).

L'unité de Paimpont constitue un vaste affleurement de couches sédimentaires du
Paléozoiques : les Dalles pourprées puis le Grés armoricain, résistant a I’érosion. Cette unité
constitue une butte qui culmine par une série de points hauts, dont le plus élevé atteint 258m.
A I'Est, les versants marqués sont interrompus par un pallier dont les altitudes oscillent entre
150 et 160m.

Le tracé s’étend ainsi sur la partie élargie de I'unité de Paimpont, qui se retrouve incisée a
différentes profondeurs par le réseau hydrographique. Constituant cette surface
d’aplanissement de I'unité de Paimpont, le secteur entre Bréal-sous-Monfort et Bovel, présente
un niveau altimétrique plus élevé que sur le reste du tracé.

i)

La topographique constitue un enjeu majeur quant au choix du tracé de la canalisation dans la mesure
ou son fonctionnement sera assuré de maniére gravitaire selon le sens de fonctionnement sur une
certaine période de I'année.

Figure 52 : Carte du contexte géologique (BRGM)
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3.3 GESTION CONCERTEE ET PROTECTION DE LA
RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

3.3.1 DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU

L'Europe a adopté en 2000 la Directive Cadre sur I'Eau (DCE). L'objectif initial était d'atteindre
d'ici a 2015 le bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen sur
deux niveaux : chimique et écologique. En cas de non atteinte, des reports de délais ont été
mis en ceuvre (2021 ou 2027).

Les méthodes et critéres d’évaluation de la qualité des eaux sont définis dans l'arrété du 25
janvier 2010 modifié.

La DCE établit un cadre communautaire pour la gestion des eaux, qui a pour vocation de :
B Prévenir toute dégradation supplémentaire, préserver et améliorer I'état des écosystémes

aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystémes terrestres
et des zones humides qui en dépendent directement ;

B Promouvoir une utilisation durable de I'eau, fondée sur la protection a long terme des
ressources en eau disponibles ;

B Renforcer la protection de l’environnement aquatique, notamment par des mesures
spécifiques congues pour réduire progressivement les rejets, émissions et pertes de
substances prioritaires, et supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes de
substances dangereuses prioritaires ;

B Assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et prévenir
I'aggravation de leur pollution ;

B Contribuer a atténuer les effets des sécheresses et des inondations.

La transposition en droit frangais de cette directive, effective depuis le 21 avril 2004, implique
la mise en ceuvre d’'une politique adaptée, qui se traduit principalement par :

B La Loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ;

B L'élaboration et la mise en ceuvre des Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE), déclinés a I’échelle des bassins versants en Schémas d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE), ayant la méme portée réglementaire.

® Repéres AEP
=== Tracé du Feeder

Courbes niveau en m [
— -5340m 3.3.2 LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (LEMA)
40a75m
754100 m La Loi sur I'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a rénové le cadre
= i‘;g:gg: global défini par les lois sur I'eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui avaient bati
S les fondements de la politique frangaise de I'eau. Les nouvelles orientations qu’apporte la LEMA

sont :

Figure 53 : Variations topographiques sur le tracé Tranche 3 de I’AVA
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B De se donner les outils en vue d’atteindre en 2015 l'objectif de « bon état » des eaux fixé
par la DCE ;

B D’améliorer le service public de I'eau et de I'assainissement : accés a I'eau pour tous avec
une gestion plus transparente ;

B De moderniser I'organisation de la péche en eau douce.

Enfin, la LEMA tente de prendre en compte I'adaptation au changement climatique dans la
gestion des ressources en eau.

SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION
DES EAUX (SDAGE) 2022-2027

3.3.3

3.3.3.1 Présentation générale

La Directive n°® 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de I'eau (dite « DCE ») oblige les Etats membres & recenser
les bassins hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire national et a prendre les
dispositions administratives appropriées pour y appliquer les régles qu’elle prévoit.

Ces bassins hydrographiques doivent étre rattachés a des districts hydrographiques, sur
lesquels des plans de gestion doivent étre élaborés tous les six ans. La directive détaille les
informations qui doivent y figurer. En France, ces plans de gestion sont dénommés « Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux » (SDAGE). IIs sont au nombre de 12 : cing
en outre-mer et sept en métropole, ou ils sont délimités par les lignes de partage des eaux
superficielles.

L'élaboration d’un SDAGE est précédée par I'établissement d’un état des lieux sur le bassin
hydrographique qu’il concerne.

Cet état des lieux permet d’identifier et de caractériser chaque masse d'eau du bassin : cours
d'eau, plans d'eau, nappes souterraines, estuaires et eaux cotiéres et de transition, ainsi que
fortement modifiées.

Sur cette base, le SDAGE est ensuite élaboré et, conformément a la DCE, il :

B Fixe des objectifs de qualité et de quantité a atteindre pour chaque masse d'eau du bassin
W Définit les orientations pour répondre aux enjeux du bassin ;
B Décline ces orientations en dispositions, afin de permettre d’atteindre les objectifs fixés.

0

La zone d’étude (Tranches 1 a 3) s’insere sur le territoire du SDAGE du bassin Loire-Bretagne.

3.3.3.2 Contexte réglementaire

Le SDAGE Loire-Bretagne, définit la stratégie a appliquer sur la période 2022 a 2027 pour
I'atteinte ou le maintien du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions a mener pour
atteindre cet objectif :

B 1l définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource
en eau ;

B 1l fixe les objectifs de qualité et de quantité a atteindre pour chaque cours d’eau, plan
d’eau, nappe souterraine, estuaire et secteur littoral ;

B Il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer
I'amélioration de I’état des eaux et des milieux aquatiques ;

B Il est complété par un programme de mesures qui précise, secteur par secteur, les actions
(techniques, financiéres, réglementaires), a conduire d’ici 2027 pour atteindre les objectifs
fixés.

Le programme de mesures 2022-2027 est élaboré a partir de I'état des lieux 2019, adopté par

le comité de bassin le 12 décembre 2019 et arrété le 20 décembre 2019 par le préfet

coordonnateur de bassin. Le 22 octobre 2020, le comité de bassin Loire-Bretagne adopte le
projet de SDAGE 2022-2027, pour étre ensuite soumis a la consultation du public du 1er mars

au 1 septembre 2021.

Aprés analyse des avis, le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été adopté par le comité de
bassin versant le 3 mars 2022. Dés I'approbation par le préfet coordonnateur de bassin, ces
documents s’'imposent a toutes les décisions publiques dans le domaine de I’'eau, des milieux
aquatiques et de 'aménagement du territoire.

3.3.3.3 Orientations et dispositions

Le SDAGE 2022-2027 se compose de 14 chapitres définissant les grandes orientations et des
dispositions a caractére juridique afin d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau
permettant de satisfaire les différents usages auxquels elle est destinée, notamment :

B 1. Repenser les aménagements de cours d’eau ;

B 2. Réduire la pollution par les nitrates : les nitrates ont des effets négatifs sur la santé

humaine et le milieu naturel ;

B 3. Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de pollution organique sont
susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou d’entraver certains usages ;

4. Maitriser et réduire la pollution par les pesticides ;

. Maitriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses ;

. Maitriser les prélévements d’eau ;

5
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau ;
7
8

. Préserver les zones humides ;
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B 9. Préserver la biodiversité aquatique ; 3.3.4 SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

m 10. Préserver le littoral ; (SAGE)

B 11. Préserver les tétes de bassin versant ; L, . Py

- 3.3.4.1 Présentation et contexte général

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques ;

W 13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers ;

m 14, Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Le SDAGE décline des orientations fondamentales et des dispositions a mettre en place afin
d'assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau permettant de satisfaire les différents
usages auxquels elle est destinée, notamment :

M 1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

m 3A Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment du
phosphore

B 3C Améliorer I'efficacité de la collecte des effluents

3D Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
I 6C Lutter contre les pollutions diffuses, par les nitrates et pesticides dans les aires
d’alimentation des captages

W 7A Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée et économe
de la ressource en eau

B 8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

B B8A Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et
activités

B 9B Assurer une gestion équilibrée des espéces patrimoniales inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats

M 11A Restaurer et préserver les tétes de bassin versant

Le SDAGE s’articule désormais avec d’autres documents de planification encadrés par le droit
communautaire comme notamment le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) défini
a I’échelle du bassin Loire-Bretagne.

0

Le présent projet se doit de s’inscrire dans une démarche compatible avec les objectifs fixés par le
SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027, a savoir : maitriser les prélévements d’eau, la gestion équilibrée
et économe de la ressource en eau, la préservation qualitative et physique des milieux aquatiques
ou encore la protection des zones humides (cf partie Compatibilité avec les plans et documents de
planification).

Les SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eau) sont des déclinaisons des SDAGE
a une échelle plus locale, tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimité selon des
critéres naturels, ils peuvent concerner un bassin, un versant hydrographique ou une masse
d’eau en particulier.

Ils sont définis par les SDAGE comme étant nécessaires pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés par la DCE.

Ce sont des documents issus de la concertation locale a travers une commission regroupant
les élus, les socioprofessionnels, les administrations. Ils engagent la planification, et ont une
portée réglementaire (renforcée par la derniére Loi).

0

Le projet dans sa globalité est situé sur le territoire du SAGE Vilaine.

3.3.4.2 SAGE Vilaine

Le SDAGE Loire-Bretagne a défini le bassin versant de la Vilaine comme unité hydrographique
cohérente a I’échelle de laquelle un SAGE peut étre élaboré.

Le SAGE Vilaine a été porté par I'IAV. La révision du SAGE, approuvée en 2003, a été lancée
en décembre 2009. La CLE a validé le projet de SAGE révisé le 31 mai 2013. Le comité de
bassin du 3 octobre 2013 a émis un avis favorable au SAGE. Aprés enquéte publique et
délibération finale de la CLE, le SAGE révisé a été approuvé par arrété le 2 juillet 2015.

Les principaux enjeux de ce SAGE sont la qualité des eaux (problémes de pollutions diffuses
agricoles), la ressource en eau pour l'alimentation en eau potable, I'hnydrologie (étiages et
inondations), et la restauration des poissons migrateurs (anguille, alose, lamproie, et
salmonidés).

Dans cette premiére révision du SAGE Vilaine, il est rappelé dans I'état des lieux que, en accord
avec le SDAGE, il doit y avoir une cohérence entre les politiques d'aménagement et de gestion
des eaux. L'eau doit étre prise en compte comme élément a part entiére pour I'aménagement
du territoire.

Les dispositions déclinées dans le volume 2 du PAGD doivent respecter des objectifs
transversaux du SAGE :

B L'amélioration de la qualité des milieux aquatiques ;
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Le lien entre la politique de I'eau et 'aménagement du territoire ;
La participation des parties prenantes ;

L'organisation et la clarification de la maitrise d'ouvrage publique ;
Appliquer la réglementation en vigueur.

Le réglement du SAGE Vilaine édicte ainsi 7 articles :

Article 1 : Protéger les zones humides de la destruction,
Article 2 : Interdire l'accés direct du bétail au cours d’eau,

Article 3 : Interdire le carénage sur la gréve et les cales de mise a I'eau non équipées,

Article 4 : Interdire les rejets dans les milieux aquatiques des effluents souillés des
chantiers navals et des ports,

Article 5 : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage,

Article 6 : Mettre en conformité les prélévements,
Article 7 : Création de nouveaux plans d’eau de loisir.

0

Le présent projet se doit de s’inscrire dans une démarche compatible avec les objectifs fixés par le
SAGE Vilaine (Cf partie Compatibilité avec les plans et documents de planification).
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Figure 54 : Périmétre du SAGE Vilaine

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN

<5
page 66 SAFEGE vlCabinet BOURGOIS



N
I Picce 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES aNN
Aqueduc Vilaine-Atlantique :g\\\\

L)
Dossier de déclaration d'utilité publique W
o
3_4 EAUX SU PERFICIELLES Les 59us-ba55|ns versant concernés par le passage de la canalisation en Tranche 3 sont
les suivants :

3.4.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE B Rennes
Données du SAGE Vilaine B La Flime

: oL B Le Meu
3.4.1.1 Le bassin versant de la Vilaine = Vilaine médiane
Le projet s'étend entiérement sur le bassin versant de la Vilaine. La Vilaine est un fleuve cétier W L'Aff

de prés de 230 km entre sa source et son embouchure.

Sa source est située au lieu-dit « la Source », au Nord du village de Juvigné en Mayenne.
L’embouchure est fixée au barrage estuarien construit sur les communes d’Arzal et de Camoél
(Morbihan).

Les principaux affluents (d’amont en aval) qui alimentent La Vilaine sont :

Tableau 12 : Principaux affluents de la Vilaine

En rive droite : En rive gauche :

Le Chevré (45 km) La Seiche (97 km)
L'Tlle (47 km) Le Semnon (73 km)
La Flume (34 km) La Chére (66 km
Le Meu (85 km) Le Don (92 km),
L'Oust (145 km) L'Isac (69 km)

Le Trévelo (21 km)

Le principal affluent est I’'Oust, qui prend sa source entre les communes de La Harmoye et du
Haut Corlay, et rejoint la Vilaine au lieu-dit « la Goule d’eau » sur la commune de Rieux
(Morbihan), peu en aval de Redon. L'Oust draine une large partie ouest du bassin et présente-
lui aussi des affluents importants : la Claie, I’Arz en rive droite ; le Lié, la Ninian, I'Yvel et I'Aff
en rive gauche.

Le bassin comporte aussi une partie littorale qui s’étend sur 680 km2, pour un périmétre de
170 km environ. Il est délimité par le barrage d’Arzal en amont. Le bassin de la Vilaine a été
découpé en 22 sous-bassins « continentaux » et un sous-bassin estuarien.

Les sous-bassins versant concernés par I'AVA en Tranches 1 et 2 sont les suivants :

I La Vilaine aval pour le secteur au Sud de Redon
B L'Arz au Nord de Redon

I L'Oust plus au Nord

B L'Aff dans la derniére partie du tracé.
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Figure 55 : Carte du réseau hydrographique et des sous-bassins versants associés
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3.4.1.2 Contexte hydrologique en Tranches 1 et 2

L’AVA sur les Tranches 1 et 2, traverse 25 cours d’eau (du Sud au Nord) :

Le ruisseau du Ran Coét sur la commune de Férel
Deux petits ruisseaux affluents du Rodoir.

Un ruisseau qui coupe la route menant de Cocaly a la Ville Margueritte et traverse le
boisement classé au Sud de La Ville Margueritte, puis se jette dans I’étang de la Dame.

Un ruisseau entre La Ville Margueritte et La Ville Jacob. II est bordé d’une haie de saules,
puis se jette dans I'étang de la Dame. Le méme ruisseau temporaire est traversé au niveau
du Moulin de Rual Bizeul.

Le ruisseau du Moulin de Sainte-Anne au Sud de Saint-Cry, qui présente un bon
écoulement et des fonds sablo-graveleux

Un ruisseau temporaire au niveau du Grand Clos.

La Vilaine sur 5 étiers en zone de marais

Le ruisseau de Gléré entre La Pichonnerie et La Chemineraie

Un ruisseau au niveau de La Véneuraie qui se jette dans le ruisseau du Gléré

Un ruisseau coupé 2 fois au niveau de La Giraudais, et se jettant dans le ruisseau de Gléré
Riviere de I'Arz et I'ancien cours de I’Arz au niveau des marais de Cohian

Riviére de I'Oust

Canal de Nantes a Brest

Le bras de Mélétant dans la zone Natura 2000 qui ceinture le marais au pied de La Roche
du Theil

Le ruisseau de I'Etang de La Hameriais au niveau de La Beillais.

Ruisseau de La Bataille prés du Bléheu

Ruisseau de La Ferriére au Sud du lieu-dit La Ferriére

Au Sud de La Lande du Loup, le tracé longe un écoulement sur le bord d’un chemin
Ruisseau des Landes du Loup au Sud du lieu-dit La Touche du Val

Ruisseau du Bignon au Sud de Pont Richard

Un méandre d’un affluent de I'Aff, bordant le marais

L’Aff, au niveau du Pont au Bourg du Passage

Un ruisseau au niveau du Guays.

3.4.1.3 Contexte hydrologique en Tranche 3

3.4.1.3.1 Les principaux cours d’eau

La canalisation d’eau potable AVA traverse 4 cours d’eau majeurs du bassin de la Vilaine, qui
sont présentés ci-dessous :

B LaFlime

La FIGime, est un cours d’eau prenant sa source entre les communes de La Chapelle-Chaussée

et Cardroc a 135m d‘altitude, pour s’écouler en direction du Sud sur environ 34 km.

Cette riviere est alimenté par 8 petits affluents dont : le Pérouse de 5,2km et le Champalaune
de 6,1 km,avant de confluer avec la Vilaine en amont des Landes d’Apigné entre les communes
du Rheu, de Vezin-le-Coquet et de Rennes.

Figure 56 : Photo de la riviére La Flime a Vezin-le-Coquet

® Le Meu

Le Meu prend sa source a Saint-Vran dans les Cotes-d'Armor a 225m d‘altitude, coule vers
I'Est sur 83,7 km, pour se jeter ensuite dans la Vilaine au niveau du chateau de Blossac, entre
Chavagne (au Nord), Goven (au Sud) et Bruz (a I’Est).

Cette riviére est alimentée par plusieurs affluents dont les principaux sont :

B le Garun, d'une longueur de 30 km et traversant 11 communes avec 7 affluents référencés.

B la Chéze d’une longueur de 23,5 km et traversant sur 7 communes avec 5 affluents
référencés.

page 69

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN

SAFEGE vlCabinet BOURGOIS



PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

B Le Combs

La riviere du Combs est un affluent de I’Aff, d’'une longueur de 21,8 km. Il prend sa source
dans la commune de Val d'Anast et se jette dans I'Aff au niveau de la commune de Bruc-sur-
Aff. C'est un cours d’eau naturel non navigable. Le Combs est alimenté par des petits affluents
d’une longueur maximale de 8km.

Figure 57 : Photo de la riviere Le Meu a Chavagne

B Ruisseau de Bélouze (Fontaine du Rozay), affluent du Canut

Le Canut prend sa source a Plélan-le-Grand a 130 m d‘altitude, s’écoule ensuite sur la
commune de Baulon, Lassy, pour déboucher dans la Vilaine a Saint-Senoux.

Le Canut est alimenté notamment par le ruisseau de Bélouze, prenant sa source au lieu-dit La Figure 59 : Photo de la riviére du Combs

Chevolerais a Maxent. Avant d’alimenter I’étang de Bélouze situé sur la commune de Baulon,
cet affluent est nommé Ruisseau de la Fontaine du Rozay. 3.4.1.3.2 Cours d’eau traversés par la canalisation

Les données cartographiques de I’Agence de I’'Eau ont été utilisées afin de dégager les cours
d’eau intersectés par le tracé de la canalisation, ou situés dans une emprise de 100 métres
(50 métres de part et d’autre du tracé).

Une caractérisation des cours d’eau répertoriés a ensuite été effectuée par des investigations
de terrain. Les données suivantes ont été recueillies :

La largeur et la profondeur du cours d’eau,

La morphologie et I'écoulement,

La présence ou non de busage ou d’ouvrage,

La granulométrie, la turbidité et la présence de drains,

La nature des berges, leur état et I"érosion,

La présence et le pourcentage de recouvrement de la végétation dans le cours d’eau
(algues, hydrophytes, hélophytes, ptéridophytes, bryophytes) et le pourcentage de
recouvrement de la végétation sur les berges (strate herbacée, strate arbustive et strate
arborée),

B Les espeéces floristiques présentes dans la ripisylve, et la richesse spécifique,
B La présence de trouée dans la ripisylve et la présence d’arbres morts ou d’arbres creux.

Figure 58 : Photo du ruisseau de Bélouze (Fontaine du Rozay)
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Commune Cours d’eau traversé

Maure-de-Bretagne Ruisseau de Trévallan
Les cours d’eau ont été inventoriés sur différentes variantes pressenties lors de I’étude préliminaire. Maure-de-Bretagne Ruisseau de Querpon
Ces investigations ont permis de déterminer le tracé ayant le moindre impact environnemental (voir Maure-de-Bretagne Ruisseau des Prés de la Gilardais
partie 6 « Solutions de substitution »).
Maure-de-Bretagne Ruisseau de Joussans
Maure-de-Bretagne - Saint-Séglin Ruisseau de la Fontaine de Trouée
Saint-Séglin Affluents du ruisseau de la Hautiere (2)
Ce sont 40 cours d’eau (et les 4 cours d’eau majeurs en plus) présents sur le tracé actualisé - )
retenu. Ils ont tous fait I(’objet de ces investigatic]ms dés I'e[')tud)e[;réliminaire. saint-séglin - Bruc-sur-Aff Ruisseaule Combs
Bruc-sur-Aff Affluent le ruisseau le Combs
Tableau 13 : Cours d’eau recensés sur le tracé de la canalisation
Bruc-sur-Aff Ruisseau de la Lacune
Vezin-le-Coquet Ruisseau du Pont Lagot Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff Affluent du ruisseau le Saint-Méen
Vezin-le-Coquet Ruisseau de la Planche Sixt-sur-Aff Ruisseau les Noés
Le Rheu - Vezin le Coquet Riviere La Flume Bruc-sur-Aff - Sixt-sur-Aff Ruisseau du Bois Guérin
Le Rheu Ruisseau de Houdoux Sixt-sur-Aff Ruisseau de Bourien
Le Rheu Ruisseau du Lindon Sixt-sur-Aff - Bains-sur-Oust Ruisseau les Landes du Loup
Le Rheu - Mordelles Affluent du ruisseau du Lindon Bains-sur-Oust Affluent du ruisseau les Landes du Loup
Mordelles Ruisseau de la Chaussée Bains-sur-Oust Ruisseau de la Ferriére
Mordelles - Chavagne Ruisseau des Brosses Une note en termes d’enjeux de traversée a ensuite été attribuée aux cours d’eau, de tres
Mordelles - Chavagne - Bréal-sous-Montfort Riviere Le Meu faible enjeu a enjeu trés fort (voir atlas cartographique piéce 8bis).
Bréal-sous-Montfort Affluent de la riviere Le Meu Une synthése des enjeux des différents cours d’eau traversés par le tracé de la canalisation
Bréal-sous-Montfort Ruisseau de la Roche est présentée ci-apres.
Bréal-sous-Montfort Ruisseau de la Hairie
Goven Ruisseau du Pétis de la Boutiere
Goven - Baulon Ruisseau Le Canut
Baulon Ruisseau des Vallées 17% = Tres fort enjeux
Baulon - Bovel Ruisseau de la Fontaine du Rozay Fort Enjeux
Bovel Ruisseau du Pont au Préte
Enjeux
Bovel Ruisseau du Boulay
Bovel Ruisseau des Landes de Bovel = Faible a trés faible enjeux
Bovel Ruisseau de la Roche Cotherel
Maure-de-Bretagne Ruisseau de la Bourousais 52%
Maure-de-Bretagne Ruisseau du Boid Denats
Maure-de-Bretagne Ruisseau le Combs

Figure 60 : Synthése des enjeux des cours d’eau traversés par le tracé de la canalisation
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Les cours d'eau présentent globalement une qualité moyenne (53 % des cours d'eau 3.4.2.2 Tranche 3
inventoriés), bien que certains présentent un trés fort enjeu : il s’agit du Combs, du Meu, de

A Les 12 masses d’eau concernées par la Tranche 3 sont présentées du Nord au Sud dans ce
la FlIlme et du Canut.

tableau.

Tableau 15 : Présentation des masses d’eau superficielles concernées par le projet (SDAGE)

3.4.2.1 Tranches 1 et2 FRGR1283 LE PONT LAGOT ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE

Les 6 masses d’eau concernées par I'AVA en Tranches 1 et 2 du Sud au Nord sont présentées JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
dans ce tableau :

FRGRO112 LA FLUME ET SES AFFLUENTS DEPUIS LANGOUET JUSQU'A

Tableau 14 : Présentation des masses d’eau superficielles concernées par le projet (SDAGE) SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
Code de la masse d'eau Nom de la masse d'eau FRGR1269 LE LINDON ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

FRGLO58 RETENUE D'ARZAL
FRGRO114 LE MEU DEPUIS LA CONFLUENCE DU GARUN JUSQU'A SA
LE RODOIR ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE CONFLUENCE AVEC LA VILAINE

FRGR10>4 JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
, FRGR1255 LA ROCHE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
FRGR1066 LE ROHO ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE MEU
SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
. , FRGRO119b LE CANUT ET SES AFFLUENTS DEPUIS L'ETANG DE LA
FRGRO137 L'ARZ ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA MUSSE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE
CONFLUENCE AVEC L'OUST
FRGRO135 LE COMBS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A
L'OUST DEPUIS ROHAN JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA SA CONFLUENCE AVEC L'AFF
FRGR0127 T AINE
FRGRO129a L'AFF DEPUIS LA CONFLUENCE DE L'OYON JUSQU'A GACILLY
FRGR1127 LA BATAILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE (LA)
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AFF
FRGR1158 LE SAINT-MEEN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE
JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AFF
FRGR0129b L'AFF DEPUIS GACILLY (LA) JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC
L'ousT
LE CANUT SUD DEPUIS PIPRIAC JUSQU'A SA CONFLUENCE
FRGRO125 AVEC LA VILAINE
FRGR1127 LA BATAILLE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE

JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC L'AFF
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Figure 61 : Carte des cours d’eau traversés par la canalisation AVA et des masses d’eau superficielles concernées

<
page 73 SAFEGE Cabinet BOURGOIS

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN



N
PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES \\‘5'\“\\,‘;
Aqueduc Vilaine-Atlantique RAR Y
Dossier de déclaration d'utilité publique 'é.':lu

3.4.3 HYDROLOGIE
Données du SAGE Vilaine

Le bassin de la Vilaine posséde une hydrologie directement liée a la géologie et au climat du
bassin.

Aussi, les eaux de surfaces sont dominantes, avec un réseau hydrographique trés dense (du
fait de limperméabilisation induite par le contexte géologique) et de nombreuses zones
humides annexes.

Le réseau hydrographique est caractérisé par une forte interconnexion entre le réseau
souterrain et superficiel ; les aquiféres alluviaux contribuent a plus de 80% au régime de la
Vilaine en période d’étiages.

Les études conduites sur le bassin de la Vilaine montrent que la contribution des eaux
souterraines au régime de la Vilaine (bassin versant a I'amont de la station hydrologique
17090630 a Cesson Sévigné) s’éléve a 48 % de I’écoulement total. La méme étude réalisée
sur l'aval de la Vilaine (bassin versant a I’'amont de la station 17700610 a Guipry) montre que
les eaux souterraines contribuent a hauteur de 50 % au régime de la Vilaine.

En étiage, on note une influence prépondérante du réservoir souterrain inférieur (fissuré), par
rapport au réservoir supérieur (altéré).

Le soutien de la nappe a |'étiage (de mai a septembre) représente plus de 91% de I"écoulement
de la riviere I’écoulement souterrain sur la partie amont et plus de 81% de I’écoulement total
sur la partie aval. L'écoulement souterrain constitue un maximum de 100 % de I’écoulement
de la riviére de juillet a septembre.

La tendance s’inverse pour les autres mois de I'année, avec un pourcentage diminuant vers
35 et 47 % pendant la période de crue (janvier-février).

La variabilité hydrologique intra- et interannuelle est assez forte sur le bassin de la Vilaine.
Les débits moyens journaliers varient de 4 m3/s en période de basses eaux et jusqu'a 414
m3/s en période de hautes eaux.

Les débits, liés a la pluviométrie, sont artificialisés ponctuellement et globalement par divers
travaux hydrauliques anciens (rectification des cours d’eau, drainage, suppression de zones
humides...), I'occupation du sol (surfaces imperméabilisées, disparition du bocage) ainsi que
les prélevements et rejets.

Les débits caractéristiques de la Vilaine et de ces principaux affluents sont exposés dans le
tableau ci-dessous :

Tableau 16 : Caractéristiques hydrologiques de la Vilaine et des principaux affluents
(hydro.eaufrance)

Surface Lictol:
Riviére BY Station Module QMNAS5 journalier
maximum
km?2 m3/s 1/s/km?2 m3/s m3/s
La Vilaine 10149 Rieux 75,8 7,4 5,34 1070
La Flime 91,7 Pacé 0,6 6,9 0,02 19
Le Meu 473 Montfort- 3,1 6,6 0,12 87
sur-Meu
Le Canut 100 Lassy 0,7 6,9 - 27
Maure-
Le Combs 100 de- 0,7 6,6 Pr°°ge de 15
Bretagne

3.4.4 QUALITE DES COURS D'EAU (TRANCHES 1 ET 2)

Les données ci-aprés sont issues de I’étude d‘impact de 2008 relative a la réalisation de I'AVA
en Tranches 1 et 2, et s’appuyant sur I’étude « La Qualité des riviéres dans votre département
entre 2003 et 2005 » réalisée par I’Agence de I’'Eau Loire-Bretagne en 2007.

Tableau 17 : Qualité des principaux cours d’eau traversés par la canalisation Tranches 1 et 2

Etude d'impact de 2008

Arz (affluent de I'Oust) Aff (affluent de I'Oust)

(données AELB 2007)

MOOX Moyenne Moyenne Moyenne
Matieres azotées Bonne Bonne Bonne
Nitrates Mauvaise Médiocre Médiocre
Matieres phosphorées Bonne Bonne Bonne
Effets de proliférations Bonne Bonne Tres bonne

végétales
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3.4.5 QUALITE DES COURS D'EAU (TRANCHE 3)

3.4.5.1 Etat écologique et chimique, objectifs de qualité des
masses d’eau

Le précédent SDAGE Loire-Bretagne (2015 - 2021), adopté le 4 novembre 2015, avait défini
des objectifs de qualité pour les cours d’eau en accord avec la Directive Cadre sur I’'Eau, qui
fixe un objectif de bon état écologique (équivalent a I'objectif de qualité 1B du SEQ-Eau pour
I'aspect physico-chimique).

Le SDAGE définit ces objectifs de qualité par masse d'eau et des délais pour atteindre ces
objectifs. Dans le programme de mesures, trois types d’échéances sont affichées pour
I’atteinte du bon état :

M 2015, pour les masses d’eau qui ont déja atteint leur objectif environnemental ;

I 2021, lorsqu’on estime que le programme de mesures mis en ceuvre entre 2016 et 2021
permettra de supprimer, diminuer ou éviter les pressions a l'origine du risque ;

W 2027, il s'agit dans ce cas d’un report de délai qui devra étre justifié pour des causes de
faisabilité technique, de conditions naturelles et /ou de co(its disproportionnés.

Ces objectifs sont réitérés dans le cadre du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027,
adopté par arrété préfectoral le 18 mars 2022.

Un nouvel Etat des lieux a été approuvé par le préfet le 20/12/2019, dans le cadre de
I"élaboration du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027.

L'évaluation de I'état écologique et chimique a été réalisée par I’Agence de I'Eau a partir des
réseaux de mesures de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Cette évaluation est
basée sur les critéres DCE 2000/60/CE, a partir des résultats validés de 2015 a 2017, et
complété par les données antérieures de 2011 a 2016.

C'est I'arrété du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état
écologique, de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de I’'Environnement a été
modifié par I'arrété du 27 juillet 2018.

Le tableau suivant présente cet état des lieux par masses d’eau, et leurs objectifs d’état
écologiques et chimiques associées.

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN
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Masses d’eau

FRGR1283

FRGR0112

FRGR1269

FRGRO114

FRGR1255

FRGR0119b

FRGR0135

FRGR0129a

FRGR1158

FRGR0129b

FRGR0125

FRGR1127
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Tableau 18 : Evaluation de I'état écologique et chimique des masses d'eau et objectifs d’état (SDAGE Loire-Bretagne 2022 - 2027)

Risque de non atteinte

Ecologie

Chimie sans ubiquiste

PONT LAGOT

LA FLUME

LE LINDON

LE MEU

LA ROCHE

LE CANUT

LE COMBS

L'AFF

SAINT-MEEN

L'AFF

LE CANUT

LA
BATAILLE

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

OMS - 2027
OMS - 2027
OMS - 2027
OMS - 2027
Bon état - 2027

OMS - 2027

OMS - 2027
Bon état - 2027
Bon état - 2027

Bon potentiel - 2027
Bon état - 2027

Bon état - 2027

Bon état - 2021
Moyen Bon état - 2021
Bon état - 2021
Bon état - 2021
Bon état - 2021
Bon état - 2021
Bon état - 2021
Bon état - 2021

Bon état - 2021

Bon état - 2021

Bon état - 2021

Bon état - 2021
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Hydrologie, micropolluants

Pollutions en macropolluants ponctuels, diffuses,
hydrologie, morphologie, micropolluants

Pollutions diffuses, morphologie

Pollutions en macropolluants ponctuels, diffuses,
morphologie, micropolluants

Pollutions diffuses, morphologie, hydrologie

Pollutions diffuses, hydrologie, morphologie,
micropolluants

Pollutions en macropolluants ponctuels, diffuses,
hydrologie, morphologie

Pollutions diffuses, morphologie, micropolluants
Pollutions diffuses, morphologie
Pollutions diffuses

Pollutions diffuses, morphologie, hydrologie

Pollutions en macropolluants ponctuels,
hydrologie, morphologie
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3.4.5.2 Qualité physico-chimique des eaux
B Critére d’évaluation de I'état qualitatif
En droit frangais, les méthodes et les critéres d’évaluation de I'état des eaux ont été définis

par l'arrété du 25 janvier 2010. Cet arrété définit les paramétres a suivre et les valeurs seuils
des classes d’état, conformément aux objectifs de la DCE.

Les graphiques, présentés ci-aprés, sont établis a partir des données brutes du réseau de
I'agence de I'eau Loire-Bretagne, en référence a la grille d’appréciation des qualités issues du
décret du 25 janvier 2010 « relatif aux méthodes et critéres d'évaluation de I'état écologique,
de I'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles
R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de I'environnement » et complétés par |'évaluation
SEQ-Eau, présentée ci-dessous.

Tableau 19 : Grille d’évaluation de I'état écologique des cours d’eau SEQ-Eau

Limites des classes d'état (Percentile 90)

Code T =
Tres bon/ Moyen/ Médiocre/

Bilan de l'oxygéne 1

Paramétres par élément de

qualité (unités)

Oxygeéne dissous (mg 02/ 1) 1311 8 6 4 3
Taux ds_saturat‘i)on en 02 1312 90 70 50 30
issous (%)
DBO5 (mg 02/ 1) 1313 3 6 10 25
Carbone ?r;g;r&i/qtl.l)e dissous 1841 5 . 10 15
Température2
Eaux salmonicoles 1301 20 21,5 25 28
Eaux cyprinicoles 24 25,5 27 28
Nutriments
PO43-(mg PO43-/ 1) 1433 0,1 0,5 1 2
Phosphore total (mg P/ I) 1350 0,05 0,2 0,5 1
NH4 + (mg NH4 +/ 1) 1335 0,1 0,5 2 5
NO2-(mg NO2-/ 1) 1339 0,1 0,3 0,5 1
NO3-(mg NO3-/ 1) 1340 10 50 * *
Acidification1
pH minimum 6,5 6 55 4,5
pH maximum 1302 8,2 9 9,5 10
Salinité
Conductivité 1303 * * * *
Chlorures 1337 * * * *
Sulfates 1338 * * * *

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Il est présenté ci-dessous les résultats validés les plus récents de |'état qualitatif des cours
d’eau principaux traversés par la canalisation de I’AVA. L'état qualitatif est présenté pour les
quelques paramétres physico-chimiques :

- Matiéres en suspension : ils peuvent étre sous forme minérale (sédiments, sols) mais
également étre attribués a des microalgues planctoniques lors des blooms estivaux. Les
transports particulaires (matieres solides) des eaux du bassin versant du Cher et de la Loire
sont fonction des variations hydrologiques (flux hivernaux) des cours d’eau et de la sensibilité
des versants vis-a-vis de I'érosion.

La bibliographie internationale montre que les apports d’eaux pluviales urbaines sont une
source non négligeable de particules pour le cours d’eau, en milieu urbain bien s(r.

L'observation des déplacements du particulaire dans les cours d’eau est délicate et
demanderait des suivis spécifiques. Comme pour les pesticides ou le phosphore, les pics de
concentrations sont fugaces et fortement liés a I'apparition des crues. Un suivi mensuel comme
celui-ci donne une vision plus que moyennée de I’évolution des concentrations en MES.

- Matiéres phosphorées : La concentration en phosphore dans les eaux de surface est la
résultante de sources aussi diverses que |'assainissement des eaux usées, |'érosion des sols
agricoles ou encore le déplacement du sédiment dans le cours d’eau. Dans un contexte rural
dominant, le phosphore est un parameétre fortement dépendant des déplacements de
particules (MES) dans la colonne d’eau, sur lesquelles il est adsorbé.

Il est mesuré sous les deux formes : Orthophosphates (assimilés souvent au phosphore
dissous) et phosphore total (particulaire).

- Matiéres organiques : Elles sont contrélées a l'aide du parameétre Carbone Organique
Dissous (COD). Les variations sont souvent en dents de scie, mais pas saisonnieres. Les pics
peuvent apparaitre en basses ou hautes eaux. Les matiéres organiques sont nombreuses,
naturelles et anthropiques, compliquant alors I'identification de la source dominante dans le
cours d’eau.

Les apports peuvent étre anthropiques chroniques (station d’épuration) et/ou diffus (rejets
directs non référencés, zones boisées, zones humides...). En hiver, c’est le lessivage des sols
qui contribuera a I'augmentation de ces concentrations, avec les débits les plus élevés (donc
les flux les plus importants). En fin de saison estivale, I'augmentation de la concentration peut
étre liée a la sénescence des blooms de microalgues observés dans les cours d’eau.

- Nitrates : L'évolution des nitrates, parameétre phare pour la lutte contre les pollutions
diffuses a plus de 95% d’origine agricole.

- Ammoniaque : Ce parameétre vient de maniére générale souligner la présence d’un rejet
direct urbain en amont d’un point de surveillance de la qualité des eaux d'un cours d’eau.
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B La Flame

Un suivi de la qualité de I'eau de La Flime est réalisé bien en amont de la traversée de
canalisation de I’AVA, a la station de Pacé (croisement D231). Nous avons donc retenu cette
station (4209100) pour caractériser la qualité des eaux de ce cours d’eau, au vu de la
disponibilité suffisante des données.

Nous présentons les résultats validés et disponibles les plus récents (2010 - 2021) dans le
tableau suivant.

Tableau 20 : Classe de qualité des eaux de La Fliime a Pacé ; Valeurs minimales, médianes,
et maximales ; classement SEQ-Eau (50 et 90 percentiles pour la potentialité biologique)

Fliime a Pacé

2010 - 2021 Corg MES Ptot P-PO43- NH4* NOs5-

mg/I mg/I mg/I mg/| mg/I mg/I

mini 2,6 2,0 0,05 0,00 0,00 2,5
moyenne 7,0 24,1 0,26 0,16 0,44 23,5

maxi 13,4 290,0 1,79 1,70 9,90 44,2
_ 9,6 46,5 0,46 0,39 0,79 35,0

La FIlime a cette station a un bassin versant a la fois urbain et rural. La qualité des eaux de la
Flime se situe de la classe « Moyen » a « Médiocre » pour I'ensemble des paramétres.

Les sources de dégradations du cours d’eau sont liées aux apports diffus urbains : Carbone
organique, orthophosphates et ammonium (signature des rejets de I'assainissement et aux
rejets industriels). Le parc d’assainissement et les industriels dégradent la qualité du milieu
récepteur. Le bassin est également marqué par des transferts en nitrates et en matiéres en
suspension, lié a I’érosion et au lessivage des terres agricoles.

B Le Meu

Un suivi de la qualité de I'eau du Meu est réalisé a 1,37 km (en linéaire hydrologique) en aval
de la traversée de canalisation de I’AVA, a la station Chavagne (croisement D21). Nous avons
donc retenu cette station (4209100) pour caractériser la qualité des eaux de ce cours d’eau.
Nous présentons les résultats validés et disponibles les plus récents (2010 - 2015) dans le
tableau suivant.

Le Meu a cette station est un bassin versant plutot rural. La qualité des eaux du Meu se situe

de la classe « Trés bonne » a « Moyen » pour I'ensemble des paramétres, a I'exception des
nitrates et des carbones organiques.

Le parc d’assainissement et les industriels ne dégradent pas la qualité du milieu récepteur, en
lien avec les orthophosphates et I'ammonium.

Les sources de dégradations du cours d’eau sont principalement liées aux apports en nitrates,
en carbone organique et en matiéres en suspension, lié au contexte agricole.

Les pics en phosphore total ne coincidant pas avec les pics en orthophosphates, traduisent
une signature des apports en rejets diffus urbains.

Tableau 21 : Classe de qualité des eaux du Meu a Chavagne ; Valeurs minimales, médianes,
et maximales ; classement SEQ-Eau (50 et 90 percentiles pour la potentialité biologique)

Le Meu a Chavagne

) o S Corg MES Ptot P-PO,3 NH,* NO5-
mg/I mg/I mg/| mg/| mg/| mg/I

mini 5,1 4,2 0,08 0,01 0,02 0,5
moyenne 8,5 16,4 0,15 0,06 0,12 16,8
maxi 12,6 81,0 0,33 0,13 0,57 41,0
Percentile 50 83 | 120 [N o005 [NGEGNN 180

B Le Canut (Ruisseau de Bélouze)

Aucune donnée sur I|'état qualitatif du ruisseau de Bélouze, cours d’eau traversé par la
conduite, n’est disponible.

Un suivi de la qualité de I'eau du Canut est réalisé a 5,3 km (en linéaire hydrologique) en aval
de la traversée de canalisation de I’AVA, a la station de Lassy (Pont de Lassy). Nous avons
donc retenu cette station (4211550) pour caractériser la qualité des eaux de ce cours d’eau.

Nous présentons les résultats validés et disponibles les plus récents (2010 - 2021) dans le
tableau suivant.

Tableau 22 : Classe de qualité des eaux du Canut a Chavagne ; Valeurs minimales, médianes,
et maximales ; classement SEQ-Eau (50 et 90 percentiles pour la potentialité biologique)

Le Canut a Lassy

2010 - 2021 Corg MES Ptot P-PO43- NH4* NO3-
mg/I mg/| mg/| mg/| mg/| mg/I

mini 4,0 2,0 0,02 0,01 0,01 0,7

moyenne 8,7 8,8 0,08 0,03 0,05 11,1
maxi 15,8 57,0 0,22 0,11 0,17 43,0
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Le canut a cette station a un bassin versant plutét rural. La qualité des eaux du canut se situe
de la classe « Treés bonne » a « Moyen » pour I'ensemble des paramétres, a I’'exception des
carbones organiques.

La faible concentration en orthophosphates, paramétre lié a I'assainissement et aux rejets
industriels, n'apparait pas comme un marqueur d'une mauvaise qualité. La faible concentration
en ammoniaque confirme cette observation.

Le bassin versant est peu soumis au phénoméne d’érosion des terrains agricoles, avec des
concentrations faibles en matiéres en suspension et en fraction particulaire du phosphore total.

Les apports en carbone organique (indépendamment des MES) peuvent étre liés a la
sénescence des blooms de microalgues, et notamment au niveau des plans d’eau sur le Canut.

L'influence des plans d’eau présents au fil de I’'eau et I'importance des massifs forestiers est
prépondérant sur ce résultat nitrate. Les valeurs en basses eaux sont trés faibles, confirmant
que cette eau a I'étiage est fortement transformée par le passage au travers des étangs qui
sont de véritables réacteurs biologiques. Ils consomment nitrates et phosphates pour les
transformer en matiéres organiques.

B Le Comb
Aucun suivi de la qualité de I'eau n’est réalisé sur la riviere Le Comb.

3.4.5.3 Qualité biologique et piscicole des eaux
I Contexte global du bassin de la Vilaine

D'apreés le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la ressource en eau et des
milieux aquatiques du SAGE du bassin de la Vilaine (2013), les milieux piscicoles étaient
toujours perturbés ou dégradés, notamment au niveau de I'hydromorphologie et les
compartiments lit mineur et lit majeur, et ses annexes hydrauliques.

D’aprés I’'étude des Plans Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion
des ressources piscicoles (PDPG), I'état des milieux aquatiques, vu a travers les exigences
d’especes dites repéres (truite fario et brochet) met en avant les dégradations et impacts les
plus importants.

Ce sont les anciens travaux hydrauliques ou de chenalisation, la présence de plans d’eau et
de moulins bloquant la continuité écologique et accentuant les phénomeénes d’eutrophisation
et dans une moindre mesure, des pollutions ou rejets ponctuels, et des pratiques agricoles
impactantes. Si des efforts ont été faits, il reste beaucoup a faire pour améliorer les nombreux
contextes dégradés ou perturbés.

La présence de nombreux ouvrages hydrauliques ne permet pas une bonne continuité
hydrologique et écologique des cours d’eau. Le taux d’étagement moyen est ainsi de 61% pour

I’'axe Vilaine (avec une portion a 84%) (PAGD 2013). En terme de continuité écologique, I’enjeu
concernant les poissons migrateurs se situe essentiellement sur I'axe Vilaine, franchissable
jusqu’en amont de Rennes que pour I'anguille. Les divers aménagements ont permis une
bonne recolonisation du bassin par I'anguille.

Pour ce faire, une restauration progressive de la plupart des bassins de la Vilaine est entreprise
depuis 2012 avec la mise en ceuvre d’un Contrat Restauration Entretien de riviere ou Contrat
Territorial Milieux Aquatiques.

Sur le reste des affluents de la Vilaine, I’'enjeu est moindre mais est loin d’étre nul : ayant fait
I'objet de constructions d’ouvrages qui remontent assez loin dans le temps, de nombreux
ouvrages sont aujourd’hui en ruine.

B Qualité sur les cours d’eau majeurs traversés par la canalisation de I’AVA

La qualité biologique des riviéres est observée au regard de parameétres biologiques a travers
plusieurs indices :

® IBD pour Indice Biologique Diatomées ;

m I12M2 anciennement Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) ;
B IPR pour Indice Poissons Riviéres ;

B IBMR pour Indice Biologique Macrophytique en Riviére.

L'IBD s’appuie sur une évaluation de la qualité au regard du peuplement par les diatomées,
qui sont sensibles aux polluants par les matiéres organiques et surtout a la variation physico-
chimique de I'eau.

L'IBGN prend en compte la composition de la population des macro-invertébrés dans les cours
d’eau. Cet indice permet d’avoir des informations sur la qualité des habitats aquatiques et sur
le peuplement des macro-invertébrés.

La qualité biologique et piscicole est présentée sur les cours d’eau majeurs traversés par la
canalisation aux stations les plus proches de celle-ci et ayant une disponibilité de données.

En 2021 (données les plus récentes disponibles), I'12M2 (invertébrés benthiques) présente un
état médiocre sur I'ensemble des cours d’eau étudiés, a I'exception du Combs qui a un état
moyen.

L'IBD (diatomées) était qualifié « moyen » pour I'ensemble des milieux aquatiques concernés,
et bien plus dégradé pour Le Meu.

Les affluents amont de la Vilaine (La Flime et Le Meu) ont un peuplement de macrophytes
dégradé, en revanche Le Combs et Le Canut présentent un peuplement de bonne qualité.

La Flime se compose d’habitats représentatifs d’une faible perturbation du fonctionnement
aquatique, donc favorable pour I'accueil des poissons (bon état). En revanche, les paramétres
physico-chimiques des eaux du Meu sont dégradés.

<
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Les eaux du Combs et du Canut présentent des paramétres physico-chimiques favorables a
I'accueil des peuplements piscicoles, a I’'exception d’un excés en phosphore et nitrates

(eutrophisation). 3.4.5.4 Peuplement ichtyologique
La Flime a Pacé Le Meu a Mordelles 3.4.5.5 Contexte réglementaire
Elat écologique Deux catégories piscicoles de cours d’eau existent :

Etat écologique
Invertébrés benthiques s 7 . — ’ N . A
Invertébrés benthiques B La premiére catégorie piscicole concerne les cours d’eau ou la population piscicole est

(O Poissons Absence de données a dominante salmonicole comme la truite, ainsi que des espéces accompagnatrices
@ Foissons Trés bon état comme le chabot ou le vairon. Ce sont principalement de petits cours d’eau situés en
Diatomées ’ amont des bassins versants avec des eaux fraiches et bien oxygénées ;
Vacrophytes Diatomées B La deuxiéme catégorie piscicole concerne les cours d’eau oU la population piscicole est
Macrophytes a dominante cyprinicole comme le gardon ou la bréme. Ce sont des cours d’eau situés
Q) Température Absence de données v v sur les parties intermédiaires et les parties aval des bassins versants avec des eaux moins
O Températre Absence de données oxygénees et des vitesses d’écoulements modérées a faibles.
@ Nutriments Bon état
Nutriments , R R , .
Py - - Les cours d’eau concernés par le passage de la canalisation sont classés en deuxiéme
Claimcaton res bon eta - - - - - . P - N v . . .
@ Acidiication Trés bon état catégorie piscicole (cyprinidés dominants) d'aprés le Schéma de Vocation Piscicole et
O Hydro-merphologie Absence de données O Hydro-morphologie Absence de données Halieutique.
@ Polluants spécifiques  Bon état @  Polluants specifiques  Non atteinte du bon état Le tableau II annexé a l'article D211-10 du Code de I'Environnement fixe des valeurs guides
@ 5iandeoxygene Trés bon 6at Bilan de foxygene et impératives pour la qualité des eaux douces ayant besoin d'étre protégées ou améliorées
pour étre aptes a la vie des poissons (salmonicoles et cyprinicoles).
Le Canut (Sud) a Sixt-sur-Aff Le Combs a Quelneuc Ces valeurs intégrent les normes de la directive du 6 septembre 2006.
Etat cologique Etat écologique Tableau 23 : Valeurs seuils de I’article D211-10 du Code de I'Environnement.
Invertébrés benthiques ARTE —
Invertéores peniniques o EAUX SALMONICOLES EAUX CYPRINICOLES
O Poissons Absence de données . PARAMETRES — —
O  Ppoissons Absence de données GUIDE INPERATIVE GUIDE IMPERATIVE
Diatomées Diatomées Oxygene dissous 50% =9 50 % =9 50% =8 50% =7
(gl 02) 100 % > 7 100 % > 5
. Macrophytes Bon état . Macrophytes Bon état pH 6-0 6-0
O Température Absence de données O Température Absence de données MES (mg."l) <25 <25
DBOs (mg1 0y) <3 ]
Nutriments Nutriments itri v
Nitrites (mg/1 NO,) =10,01 < 0,03
. Acidification Tres bon etat @ Adidification Trés bon état Ammoniac non ionisé = 0,005 = 0,025 < 0,005 < 0,025
. (mg/l NHy)
Hydro-morphol Absence de d : — - , — — - ——
O Hydro-momholegie sence de donnses O Hydromorphologie Absence de données Afin de diminuer le risque d une toxicité due & I'ammoniac non fonisé, d une consommation d ‘oxygene
(O Polluants spécifiques Absence de données @  Foluants speaiques o ctat due a la nitrification et d une eutrophisation, les concentrations d ‘ammonium total ne devraient pas
dépasser les valeurs suivantes :
@  Bilan de roxygene Trés bon état @ Biande foxygene Tres bon état Ammonium total ‘ < 0,04 ‘ =1(% <0,2 ‘ =1(")
(mg/l NH,)
. . . . - N (*) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particuliéres, et notamment dans le cas de
Figure 62 : Etat blologlquc? L?t physico-chimique des eaux de La Fliime, du Meu, du Canut et du températures d’eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu’il peut étre prouvé qu'il 0’y a pas de
Combs en 2021 (qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr) conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs
supérieures a 1 mg/l peuvent étre fixdes.

SAFEGE Cabinet BOURGOIS

age 80 énieurs Consei
pag Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN




N
I Picce 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES aNN
Aqueduc Vilaine-Atlantique .«@\\\\\

Dossier de déclaration d’utilité publique W

INVENTAIRE FRAYERES SUR LES COURS D’EAU EN ILLE ET VILAINE

Apglication de Fartide L422-3 du code de fenvironnement

3.4.5.6 Les ressources piscicoles du bassin versant de la

Vilaine LISTE 1 "poissons”
Les cours d’eau du territoire ainsi que I'estuaire de la Vilaine sont occupés par deux catégories N AT
piscicoles : salmonicole et cyprinicole ; I'Ouest du bassin concentre la majorité des domaines i i ot T
salmonicoles (saumon atlantique et truite de mer). Les deux principales espéces migratrices ‘*— z 7

du bassin versant :

B L'Anguille, espéce migratrice emblématique du secteur de Redon, est classée comme
espéce en danger critique d’extinction par I'UICN.

B L'Alose est une autre espéce migratrice d’'intérét sur le bassin car ses effectifs sont
remontés a la suite de la construction de la passe a bassin d’Arzal.

D’autres espéces emblématiques et/ou d’intérét communautaire sont présentes sur certains

cours d’eau du bassin de la Vilaine : le mulet porc, le brochet.

Par ailleurs, I'arrété du 29 juin 2015 délimite les zones de frayéres du département de la
Sarthe en application de I'article L432-3 du Code de I'Environnement :

« Art. 1 : constitue une frayére a poisson au sens de |'art. L432-3 toute partie de cours d’eau
désigné en :

1 - Liste 1 - poissons : inventaire prévu a l'art. R432-1-1-I comprenant les parties de
cours d’eau susceptibles d‘abriter des frayéres de saumon atlantique, lamproie de Planer,
truite fario, chabot et vandoise

2p - Liste 2 - poissons : inventaire prévu a l'art. R432-1-1-II comprenant les parties
de cours d’eau sur lesquelles ont été observé la dépose et la fixation d’ceufs ou la présence
d‘alevins de brochet ou de grande alose

Constitue une zone de croissance ou d’alimentation des crustacés au sens de l'article L432-3
du code de I’'environnement toute partie de cours d’eau désignée en 2e - Liste 2 - écrevisses
! inventaire prévu a l'art. R432-1-1-II1 comprenant les parties de cours d’eau sur lesquelles la
présence d’écrevisse a pieds blancs a été observée. »

Selon cet arrété, les espéces inventoriées a |'échelle du département fixées a la liste 1,
retrouvées dans les cours d’eau traversées par la canalisation de I’AVA sont :

Tableau 24 : Liste des espéces et leurs frayéres présentes dans les cours d’eau traversés par
la canalisation de I’AVA (arrété du 29 juin 2015)

Liste 1 - Liste 2 Frayéres présentes

. Liste 1 Chabot, Truite Fario, Vandoise
La Flime
Liste 2 Brochet ) ,
Le Meu Liste 1 Chabot, Lamproie de Planer, Truite Fario, Vandoise e e Lk i Rl
Liste 2 Brochet Cikale: yamas. e "
Canut Nord Liste 1 Chabot, Lamproie de Planer, Truite Fario, Vandoise
Le Combs Liste 1 Chabot, Lamproie de Planer, Truite Fario, Vandoise Figure 63 : Inventaire « frayéres liste 1 » sur les cours d’eau en Ille-et-Vilaine (arrété du 29

juin 2015)

Ingénieurs Conseils Groupe MERLIN

<5
page 81 SAFEGE vlCabinet BOURGOIS



W
PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES \“:\“1!‘\‘
Aqueduc Vilaine-Atlantique AN
Dossier de déclaration d’utilité publique 'ééu

3.5 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE

La Directive Cadre sur I'Eau (DCE-2000/60/CE) introduit la notion de « masses d'eau

INVENTAIRE FRAYERES SUR LES COURS D’EAU EN ILLE ET VILAINE
Application de larticle L432-3 du code de Fenvironnement

LISTE 2 "poissons™

B Capate et de vtk e, - souterraine » qu'elle définit comme « un volume distinct d'eau souterraine a l'intérieur d'un
_*_ . A e N e ou de plusieurs aquiféres » (article 5 et Annexe II). Ces masses d'eau sont identifiées dans les
pudhino 1 Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

3.5.1 MASSES D’'EAU EN PRESENCE

\ Dans ce contexte géologique du Massif armoricain altéré, le modéle commun hydrogéologique
A& Ve est un socle fracturé recouvert d’une couverture d’altérites plus ou moins épaisse et étendue.

: = En termes de structures aquiféres potentielles, on ne peut envisager de grands aquiféres

;" g TP, ':7' By multicouches analogues a ceux du Bassin parisien, la présence des grabens tertiaires ainsi que

Gy { 4 les formations alluviales accompagnant le réseau hydrographique actuel constituent des

4 opportunités localisées de captages productifs, pour la plupart recherchés et exploités durant
les cinquante derniéres années.

La mise en place du réseau A.E.P. effectuée depuis la fin du 19éme siécle pour les grandes
agglomérations s’est achevée a la fin des années 60. La part correspondant aux eaux d’origine
souterraines (aujourd’hui environ 20 % de |'eau distribuée au robinet) appuyée sur un
recensement des sources pérennes au début des années 50 s’est traduit en milieu rural par la
mise en place d’'un grand nombre de puits magonnés peu profonds (profondeur inférieure a
10 m) parfois accompagnés de drains peu étendus.

i 2 A partir du début des années 70 le développement de la technique des forages « marteau fond
de trou » a été I'occasion de la mise en place de forages profonds (50 a 100 métres au début,
200 m aujourd’hui) utilisés lors de la création ou du renouvellement des captages publics et
largement développés dans le cas de la demande individuelle et industrielle (agro-alimentaire
et éleveurs en particulier).

: \4: cofoe retagn Sur le bassin de la Vilaine, 3 types d’aquiféres doivent étre distingués, le troisiéme se
Ry : subdivisant en 2 sous-ensembles :

Uy f i i B Les aquiféres alluviaux

ey PRy B Les aquiféres des bassins tertiaires

A ' B Les aquiféres de socle ou deux niveaux superposés se distinguent, étroitement connectés
g : et interdépendants, mais aux caractéristiques hydrodynamiques différentes :

® L’horizon supérieur (socle « peu profond »), constitué sur quelques meétres a quelques
ki dizaines de métres d’épaisseur de roche altérée, aux caractéristiques hydrodynamiques
comparables a celles d’un milieu poreux,

® L'horizon inférieur (socle « profond »), milieu fissuré constitué par la roche saine ou les
circulations dépendent des réseaux plus ou moins denses de fissures et fractures
ouvertes et interconnectées. Les résultats obtenus par certains forages réalisés en
Bretagne montrent que des fissures conductrices peuvent étre rencontrées jusqu’a plus
de 200 ou 250 m de profondeur.

DOTM35/ Servics Esu et Biod versité / PPEPN
Sources : @GN, BDGARTO, BDCARTHAGE, ONEMA —

Aures cours e

Créte o : 10/06/2015
[ imito du dépatement 35

©DOT™ Dile-at-Vitaine - reproduction interdite

Figure 64 : Inventaire « frayéres liste 2 » sur les cours d’eau en Ille-et-Vilaine (arrété du 29
juin 2015)
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3.5.2 MASSES D’'EAU SOUTERRAINE AU DROIT DU PROJET

La zone d’étude (AVA en Tranches 1 a 3) est concernée par la masse d’eau souterraine
« Bassin versant de la Vilaine - FRGG015 » de niveau 1, d'une superficie totale de 11013
km2.

3.5.3 QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES ET OBJECTIFS DU
SDAGE

La directive 2000/60/CE dite « directive-cadre sur I'eau » (DCE) établit le cadre de la politique
communautaire dans le domaine de |'eau et définit les objectifs environnementaux a atteindre
pour I'ensemble des eaux : cours d’eau, nappes, lacs, plans d’eau, eaux littorales.

Il y a trés peu de vie aquatique dans les eaux souterraines, et la notion d’état écologique ne
s’applique pas. Deux notions sont considérées pour évaluer |'état des masses d’eau souterraine
: I'état quantitatif (bon équilibre entre prélévements et ressources) et état chimique (teneur
en nitrates et pesticides) (arrété du 28 juillet 2018).

W L’état chimique s’applique a tous les milieux aquatiques et correspond au respect des
normes de qualité environnementale (NQE) et des valeurs écotoxicologiques de référence,
fixées pour 41 polluants classés dangereux, nuisibles ou toxiques. L’état chimique d’une
masse d’eau est jugé bon ou mauvais.

B L'état quantitatif s’applique uniquement aux eaux souterraines et comporte deux classes
: bon et médiocre. Le bon état est atteint lorsque les prélévements ne dépassent pas la
capacité de renouvellement de la ressource disponible.

D’aprés la synthése de I'état des masses d’eau souterraine en Bretagne depuis 2007
(Observatoire de I'Environnement en Bretagne), la qualité chimique (dont nitrates) de la
masse d’eau Vilaine est mauvaise depuis 2007. Par ailleurs, le parametre « pesticides » est
qualifié de bon depuis 2007 (Figure 65).

L’état quantitatif de cette masse d’eau souterraine est qualifié de « bon » depuis 2007. Les
objectifs de bons états quantitatif et chimique des masses d’eau souterraine sont également
indiqués dans le tableau ci-aprés. Ces objectifs sont issus du SDAGE Loire-Bretagne 2022-
2027.

FRGGO15

@ 2022 Mapbox © OpenStrestMap

Selsctionnar Une masse ¢8su sur 13 carte of- dessus pour-afficher le détails
FRGGO15 - Bassin versant de la Vilaine

Evalustion de I'état quantitatif st chi

200732009 200732010 200732011 200752012 200832013 201232017
Etat Chimique | | | | | |
Etat Quantitatif i} i | | il u | |

Détails de I'évaluation chimigue
2007 & 2009 2007 32010 2007 32011 2007 & 2012 200852013 201232017
Etat Nitrates u | | | u |
Etat Pesticides 2] ] ] ] n |

Figure 65 : Etat qualité et quantitatif de la masse d’eau souterraine « Vilaine »
(Observatoire de I’'Environnement en Bretagne)

Tableau 25 : Etat qualitatif - quantitatif et objectifs d'état de la masse d'eau souterraine
concernées par le projet (SDAGE Loire —Bretagne 2022-2027)

Etat ‘ Objectif ‘ Etat Objectif Etat Objectif

qualitatif qualitatif quantitatif quantitatif global global

OMS/Bon
2027

OMS/Bon

FRGGO15 2027

Médiocre Bon Médiocre
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3.6 LES USAGES LIES A L'EAU

3.6.1 PRELEVEMENTS ET PRESSIONS DU BASSIN VERSANT
DE LA VILAINE

Données du SAGE Vilaine

Une étude consistant a inventorier les prélévements d’eau superficielle et souterraine a été
réalisée en 2009 par I’Agence de I'Eau Loire-Bretagne.

Les prélévements, a I'échelle du SAGE, représentent globalement 87 millions de m3 par an
dont 53 millions de m?3 sur les eaux superficielles ou assimilés. La majorité des prélévements
est destinée a la consommation humaine :

B Les prélevements d’eau destinés a I'alimentation en eau potable représentent un volume
global estimé a 68,5 millions de m3 par an (prés de 80 % des volumes totaux prélevés sur
le bassin), répartis sur environ 250 points de captage. Si les captages souterrains sont les
plus nombreux (plus de 200), ce sont les captages superficiels, tels Férel, I'ensemble
Chéze-Canut-Meu et la Vilaine amont, qui représentent les volumes les plus importants
(environ 67 %). Les pics de consommations sont essentiellement estivaux et se cumulent
parfois avec des périodes d’étiage prononcées, nécessitant une gestion fine et adéquate
de la ressource.

B L’industrie représente environ 10 millions de m3 par an, soit 12 % du total des
préléevements d’eau du bassin. Leur nombre est relativement restreint (70 captages
recensés), et les volumes répartis de maniére plus ou moins homogéne sur |'année. Ils
peuvent représenter localement une pression importante sur la ressource : l'usine
Entremont a Malestroit représente a elle seule plus de la moitié des prélévements.

M Les prélevements d’eau pour l'agriculture (irrigation) sont quantitativement faibles
comparativement aux prélévements totaux. Ainsi, on estime les volumes prélevés a
8,1 millions de m3, ce qui ne représente qu’un peu plus de 9 % des prélévements d’eau
annuels. On notera tout de méme que ces prélévements se font en majorité en période
d’étiage et sur des eaux de surfaces, ce qui peut localement créer des déséquilibres de
débits. Les prélévements liés a I'abreuvement du bétail sont difficilement distinguables.

8,1 Mm?
9%.

10,4 Mm?3

= Alimentation en eau potable
12%

® Industrie

= rrigation

Figure 66 : Répartition des prélévements annuels sur le bassin versant de la Vilaine
(AELB - données 2009)
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3.6.2 PUITS ET FORAGES

3.6.2.1 Alimentation en eau potable

3.6.2.1.1 Tranches 1 et 2

L’AVA en Tranches 1 et 2 est hors de captage d’eau potable majeur, seul le captage de Férel
(usine du Drézet) se trouve en aval des zones de travaux.

D’autres sources plus modestes avaient été signalées : prise d’eau potable a Nivillac (étang
du Rodoir), prise d’eau du Paradet sur le Canal de Nantes a Brest, source captée au lieu-dit La
Perriére a Férel, captage souterrain de Saint-Moulin a Rieux.

3.6.2.1.2 Tranche 3

Les captages d’eau potable en nappe souterraine sont constitués par des forages, des puits ou
des sources. Conforment a la Loi sur I'eau du 3 janvier 1992 : article L-1321-2 du Code de la
santé public, tout captage d’eau utilisé pour I'alimentation en eau potable doit fait I’'objet un
périmétre de protection.

Les périmétres de protection de captage sont établis autour des sites de captage d’eau destinés
a la consommation humaine, en vue d’assurer la préservation de la ressource. L’objectif est
donc de réduire les risques de pollutions ponctuelles et accidentelles de la ressource sur ces
points précis.

Selon I'article L.20, cette protection se décline en trois périmeétres : périmetres de protection
immédiate (PPI), périmétres de protection rapprochée (PPR) et périmétres de protection
éloignée (PPE).

La description et la localisation de ces périmétres sont rendues officielles par un arrété de
Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Les données relatives aux périmétres de protection de captage sont présentées au
chapitre 3.12.1.1 relatif aux zones de servitudes.

0

Le tracé actualisé de la canalisation ne traverse aucun périmétre de protection de captage.
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3.6.2.2 Les autres puits et forages (Tranche 3)

La Banque de données du sous-sol (BSS) constitue la base nationale conservant toutes les
données sur les ouvrages souterrains (forages, puits, sondages, etc.) du territoire frangais.
Celle-ci est organisée et gérée par le BRGM.

En dehors des captages d’alimentation d’eau potable, de nombreux points d’eau sont recensés
dans la banque de données du sous-sol au droit du tracé de la Tranche 3 et a proximité directe.

Ces points d’eau en service ou bien abandonnés, et de divers usages (industriel, pompe a
chaleurs, aspersion, piézométrique, collectif, privé), sont répertoriés sur la Figure 68.
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3.6.3 QUALITE DE L'EAU PRODUITE DES USINES D’'EAU

POTABLE

Les usines impliquées dans le projet de I’AVA sont 'usine de Villejean et de Férel.
Ce chapitre présente la qualité des eaux de ces usines et les travaux a venir.

3.6.3.1 Station de Villejean

Les données les plus récentes (2021) sont issues du contrdle officiel de I’ARS et de I'auto-
contréle de I'exploitant SPL Eau du Bassin Rennais.

Tableau 26 : Bilan de la qualité de I’eau produite a I'usine de Villejean en 2021

Limite et —— Nombre de
Paramétres référence de prélévements
prélévements
qualité i

5 " Couleur mg/LPt 15 <5 <5 <5 36 36

Turbidité NFU 1 <0,05 0,32 0,159 98 98

é1 °C 25 71 18,2 12,43 97 97
Eléments en Conductivitéa 25°C uS/cm 2004 1100 419 697 489 36

relation avec la pH 65a9 %31 8,50 7,96 98 98
naturelle |Titre i ique (TA) F 0 0,1 0,01 36
del'eau Titre complet (TAC) °F 85 13 9,88 36
Dureté (TH) °F 14,90 22,50 17,99 42

Carbone organique total (COT) mg/L 2 0,70 1,60 1,04 87 87

[ mg/L 0,1 <0,03 0,05 0,03 36 36

Nitrites mg/L 0,5 <0,02 <0,02 <0,02 36 36

Nitrates mg/L 50 4,1 26,7 10,9 93 93

Fer ug/L 200 <20 <20 <20 36 36

il hi (THM) ug/L 100 9,3 16,90 13,72 6 6
Bromates He/L 10 <2 <2 <2 9 9

D Chlore libre mg/L 0,04 0,72 0,22 101
Chlore total mg/L 0,15 0,8 0,32 99
Germes totaux a 22°C /1mL 0 14 - 77
Germes totaux a 36°C /1mL 0 23 77

3 Coliformes totaux /100 mL 0 0 7 83 82

£ Escherichia coli /100 mL o 0 0 83 83

Entérocoques /100 mL 0 0 0 77 77

Spores bact. Sulfitoréductrices /100 mL 0 0 0 77 77

Chaque molécule Hg/L 0,1 0 0,057 Variable selon molécule Tous

Total pesticides Hg/L 0,5 <0 0,225 35 35

* moyenne "haute", calculée en considérant les résultats inférieurs au seuil de détection comme égaux au seuil

La qualité de I'eau produite a I'usine de Villejean est bonne, I'ensemble des parameétres
mesurés présente des valeurs inférieures aux limites et référence de qualité en 2021.

Il n'y a pas de travaux a venir pour l'usine de Villejean, la qualité de I'eau ne devrait pas
changer significativement.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

3.6.3.2 Station de Férel
En 2021, le nombre total de paramétres analysés a été de 4 764.

L'eau distribuée en 2021 a été conforme aux limites de qualité définies dans le décret 2001-
1220 (RAD 2021).

Type de contréle | Origine de I'eau | Nombre d’'analyse Nombre de paramétres analysés

ARS* EAU DISTRIBUEE 102* 3598
SEPIG EAU DISTRIBUEE 203 1166

Des dépassements de valeurs de référence ont été mesurés :

B 1 paramétres ARS dépassant les références de qualité

o 1 analyse concernant le paramétre coliforme total du 21 juin sur le point de
livraison de Rieux, présence non confirmée lors du recontréle.

B 1 paramétre SEPIG dépassant les références de qualité
o 1 analyse concerne le parametre COT
Un important programme de travaux est en cours sur l'usine. Il est en voie de finalisation
(travaux démarrés en janvier 2017) et concerne la restructuration compléte du process :
B Tranche ferme : mise en place d’un double étage coagulation + réacteur charbon actif en
poudre (réceptionnée en octobre 2020) ;

B Tranche conditionnelle : mise en place d’une bache de contact chlore et de mise a I’équilibre
final, avec traitement UV (réception au printemps 2023) ;

Sinon des travaux de mise en sécurité vont commencer en janvier 2023 et se termineront
début 2024. Ils ne concernent pas la qualité de I'eau traitée mais la sécurisation contre les
actes de malveillance : mise en place d’une cléture de sécurité anti-intrusion, contrdle d’acces
et vidéo-surveillance.

3.6.4 LOISIRS ET ACTIVITES NAUTIQUES

3.6.4.1 Péche récréative

La péche de loisirs pratiquée sur le bassin de la Vilaine est gérée par I’'AAPPMA d'Ille-et-Vilaine,
de Loire-Atlantique et du Morbihan.

La Vilaine et ses affluents concernés par la traversée de la canalisation de I’AVA sont qualifiés
en 2éme catégorie piscicole par la Fédération Départementale des Associations Agréées de
Péche et de Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA).

Les milieux aquatiques (cours d’eau et plans d’eau), présents au sein de la zone d’étude et en
périphérie de celle-ci, sont régulierement fréquentés pour la péche de loisir.
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La nature, le lieu, les périodes d’ouverture, et I'heure en journée de la pratique sont définis
selon les arrétés 24 décembre 2021 réglementant la péche en eau douce en Ille-et-Vilaine et
réglementant la péche du saumon et de la truite de mer.

En 2009, il était recensé 3 000 pécheurs dans le pays de Redon rassemblés dans 8 associations
agréées, et dont I'activité intervient sur le tracé de I’AVA en Tranches 1 et 2.

3.6.4.2 Activités nautiques
Données du SAGE Vilaine

La navigation de loisir est importante compte tenue de la position stratégique de I'exutoire de
la Vilaine, situé a proximité immédiate du Golfe du Morbihan, de I'estuaire de la Loire et de
Belle fle. Ainsi, on notera l'attrait important du port intérieur d’Arzal Camoél (1160 places) et
celui de La Roche Bernard (560 places) et I'importance fonctionnelle de I’écluse du barrage
d’Arzal avec ses 16000 passages/an.

L'attrait fluvial du canal de Nantes a Brest, bien qu’historique, est plus limité et se concentre
autour des villes touristiques (Josselin, Malestroit, Redon, Blain).

Les activités nautiques non motorisées (voile, canoé-kayak, canog&) se sont développées sur
les rivieres du bassin de la Vilaine aval, de I'Oust, et particulierement sur le Canal de Nantes
a Brest.

Par ailleurs, I'activité nautique motorisée et non motorisée sur La Flime, Le Meu, le Combs et
le Canut est tres limitée. Figure 69 : Zones de baignade sur le secteur de la Tranche 3 de I’AVA (ARS)

3.6.4.3 Zones de baignade

Les services de I'ARS (Agence Régionale de la Santé) réalise la surveillance sanitaire des eaux
de baignades de ces sites au cours de la période de fréquentation estivale. Ce suivi
réglementaire classe les zones de baignade en fonction de la qualité de l'eau. La
réglementation reléve des dispositions fixées par la directive européenne 2006/7/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006. Les classements suivent cette loi
européenne depuis 2013.

Aucune zone de baignade n’est référencée au droit de la canalisation de I’AVA et dans les
environs immédiats.
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3.7 MILIEU NATUREL ET BIODIVERSITE

3.7.1 LES PROTECTIONS REGLEMENTAIRES

Différentes zones de protection réglementaires ont été prises en compte dans la mise en ceuvre
des Tranches 1 et 2 de I’AVA, et le sont sur le projet de la Tranche 3 : les sites Natura 2000,
les arrétés de protection des biotopes, les Espaces Naturels Sensibles (ENS) et les Milieux
Naturels d'Intérét Ecologique (MNIE).

3.7.1.1 Les zones Natura 2000

3.7.1.1.1 Contexte réglementaire

L'instrument usuellement dénommé « Natura 2000 » correspond a I'ensemble formé par deux
directives européennes, l'une relative a la protection des oiseaux sauvages (Directive.
2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009), I'autre relative a
la protection des habitats naturels (Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992).

Chacune comporte deux volets indissociables : la protection des espéces, et la protection des
habitats de ces espéces. Mais, tant pour les espéeces que pour les habitats, le dispositif
concernant les oiseaux se distingue assez nettement de celui concernant les autres espéces.
Toutefois, les deux directives ont en commun de créer un régime d’‘espéces protégées et
d’instituer des espaces protégés, prenant la dénomination de :

B Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espéeces d'oiseaux
sauvages figurant a I'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de
reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais a des oiseaux migrateurs ;

B Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et

des espéces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats».
La procédure de désignation des ZSC est plus longue que les ZPS. Chaque Etat commence a
inventorier les sites potentiels sur son territoire. Il fait ensuite des propositions a la
Commission européenne, sous la forme de « pSIC» (proposition de site d'intérét
communautaire). Aprés approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme site
d’intérét communautaire pour I’'Union européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un
arrété ministériel désigne ensuite le site comme ZSC, lorsque son document d’objectif est
terminé et approuvé.

3.7.1.1.2 Tranches 1 et 2
L'’AVA en Tranches 1 et 2 traverse le site Natura 2000 « Marais de Vilaine » FR5300002 au
passage des cours d’eau La Vilaine, I'Oust et I'Arz.

Ce site Natura 2000 se trouve a la jonction des départements d’Ille-et-Vilaine, Morbihan et
Loire-Atlantique. L'arrété de désignation du site en tant que ZSC date du 17 mars 2008.

3.7.1.1.3 Tranche 3

Le tracé de canalisation de la Tranche 3 est situé a I’écart des sites Natura 2000 ; le plus
proche, la « Vallée du Canut » (FR5312012 et FR5302014) étant situé a environ 200 m a I’'Est
du tracé sur la commune de Baulon. Concernant le site Marais de la Vilaine (FR5300002), le
projet se trouve a plus de 3km de celui-ci.

)

Au regard de la premiére étude dimpact relative de la Tranche 3, aucun site Natura 2000 au sein ou
a proximité du tracé actualisé n‘a été créé depuis.

Selon I'article R414-19-1 du Code de I'Environnement (modifié par le décret n°2016-1613 du
25 novembre 2016) : « La liste nationale des documents de planification, programmes ou
projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire I'objet d’une évaluation
des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L
414-4 est la suivante : [...]

3° les projets soumis a évaluation environnementale au titre du tableau annexé a
l'article R. 122-2.

0

Le projet dans sa globalité est soumis a évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura
2000. Ainsi, cette étude est présentée au chapitre 6 « Incidences du projet sur les zones Natura 2000
». Elle a déja été réalisée dans le cadre de I'étude d’impact relative aux Tranches 1 et 2 (2008).
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3.7.1.2 Les arrétés de protection Biotope

N -
A 3.7.1.2.1 Contexte réglementaire
e MORDELLES La protection des biotopes, essentiels a la survie de certaines espéces animales et végétales,
.":“‘,'” 7 est assurée par des arrétés préfectoraux. Ils permettent au préfet de fixer par arrété les
‘ S mesures tendant a favoriser la conservation des biotopes nécessaires a I'alimentation, a la
9 reproduction, au repos ou a la survie d’espéces protégées.
fon 3.7.1.2.2 Tranches 1 et 2
______ Pour rappel, I'’AVA en Tranches 1 et 2 a été posé a proximité des APB suivants :
= B APB « Anciennes mines de Glénac » pour la préservation des chauves-souris
: B APB « Clochers de I'église de Béganne et de Rénac, pour la préservation des chauves-
......... SN = 5 souris
3.7.1.2.3 Tranche 3
X Au regard de la premiére étude d’impact relative a la Tranche 3, aucun site APB au sein ou a
proximité du tracé actualisé n’a été créé depuis.
Guer 4 @

MERNEL ‘==,

7 Depuis la premiére étude d’impact relative a la Tranche 3 (en 2018), aucun site Natura 2000 au sein
7 §e ou a proximité du tracé actualisé n’a été créé.

Le tracé et son emprise de 100 métres actualisés n’impactent aucun site d’arrété de protection des
biotopes. Le site le plus proche se situe a plus de 1,27 kilométres du tracé de la canalisation. Il s‘agit
du site « Landes blanches de Lassy et Baulon ».

/ -, D77 Pe ulpry M :
BRUC-SUR-AFF “.. "

3711 preriac

\

3.7.1.3 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

3.7.1.3.1 Contexte réglementaire

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont pour objectif de préserver la qualité des sites, des
paysages, des milieux naturels, des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde

0_2'5:5_7’5“" des habitats naturels ; mais également d’'aménager ces espaces pour étre ouverts au public,
% Scan 16N sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.
£773 Limites de communes L'article L.113-8 du C. de I'Urbanisme précise qu’afin de préserver la qualité des sites, des
Rz D;:;fl;’e"dze;‘;gm paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la
X NATURA 2000 - Directive Habitats en Bretagne (2022) sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés a l'article L. 101-2, le département
B2 NATURA 2000 - Directive Olseaux en Bretagne (2022) est compétent pour élaborer et mettre en ceuvre une politique de protection, de gestion et

d’ouverture au public des ENS, boisés ou non.
Figure 70 : Localisation des sites Natura 2000 sur le tracé de la Tranche 3
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3.7.1.3.2 Tranche 3

Au regard de la premiére étude d'impact relative a la Tranche 3, aucun ENS au sein ou a
proximité du tracé actualisé n'a été créé depuis. Le tracé de canalisation et son emprise de
100 metres actualisés se situent a |'écart des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du
département d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. L’'ENS le plus proche est « la Vallée du Canut »,
localisé au Sud de la Jouannelaye, a minima 580 métres du tracé.

SCiffendic

MORDELLES, 4
lelles

Bretagne

s Bruz

Maxent

I Gliichen

52
WS Bourg:
deg,Comptes
‘\
b
4
\
P4
.=
B
-Br|
0 25 5 7,5km
— —

Scan IGN

Limites de communes

Tracé du Feeder

[ Emprise des 100m

BX3 Arrétés de protection du bictope (2022)

Figure 71 : Localisation des APB sur le tracé de canalisation de la Tranche 3
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Figure 72 : Localisation des ENS sur le tracé de canalisation de la Tranche 3
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3.7.1.4 Les sites inscrits ou classés au titre de
I’'environnement

3.7.1.4.1 Contexte réglementaire

Les sites inscrits et classés sont basés sur les lois du 21 avril 1906 et du 2 mai 1930, ainsi que
sur les articles L. 341-1 a L.341-22 ; R. 341-1 a R.341-31 du Code de I'environnement.

Les sites inscrits et classés ont pour objectif la conservation ou la préservation d’espaces
naturels ou batis présentant un intérét certain au regard des critéres prévus par la loi
(artistique, historique, scientifique, Iégendaire ou pittoresque).

La loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites institue deux niveaux de protection :

M Le Site Classé est une protection trés forte qui donne lieu a enquéte publique, a avis de la
Commission Départementale et Supérieure des Sites et a décret en Conseil d’Etat. Tous
les travaux susceptibles de modifier ou de détruire I’état ou I'aspect des lieux sont interdits
sauf autorisation expresse du ministre de I'Equipement ou du ministre de I’'Environnement.
Les dossiers de demande de travaux sont préalablement soumis aux Commissions
Départementales et Supérieures des Sites afin de préparer la décision du Ministre
concerné.

Guichen

M Le Site Inscrit est une protection instituée par arrété du Ministre compétent, a I'égard de
la nature du site, aprés avis de la Commission Départementale des Sites. La Direction de
I’Architecture et de I'Urbanisme (DAU) assure la régularité de la procédure d’inscription du
site. En Site Inscrit, les propriétaires sont tenus de déclarer a I'avance les projets de
travaux a I’Architecte des Batiments de France qui dispose de 4 mois pour faire connaitre
son avis.

3.7.1.4.2 Tranches 1 et 2

Pour rappel, I'AVA en Tranches 1 et 2 a été posé sur le site classé de I'Ile aux Pies (370 ha)
sur Bains-sur-Oust, Glénac et Saint-Vincent-sur-Oust. Il n’y a pas d’atteinte a I'intégrité du
site du fait du passage en limite Nord du site. La canalisation passe également a c6té du :

Y BRUC-SUR-AFF

B Site classé de la promenade du Ruicard, a La Roche Bernard (1,3 km) ; PIPRIAC

[l Site inscrit des trois ensembles bordant le site de I'lle aux Pies (2 km). SaceliGes

SIXT-SURAFF

3.7.1.4.3 Tranche 3

Au regard de la premiére étude d’impact relative a la Tranche 3, aucun site classé ou inscrit
au sein ou a proximité du tracé actualisé n’a été créé depuis.

Le tracé de canalisation de la Tranche 3 et son emprise de 100 métres actualisés, se situent a

s B . . . 773 Limites de communes
I"écart des sites inscrits et classés.

Tracé du Feeder

[ Emprise des 100 m

7] Sites classés en Bretagne (2022)
B Sites inscrits en Bretagne (2022)

Par ailleurs, le site classé des « Mégalithes et Landes Cojoux de Saint-Just » se trouve a 1,4
km a vol d’oiseau du tracé de canalisation.
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3.7.1.5 Les Milieux Naturels d’Intérét Ecologique (MNIE)

3.7.1.5.1 Contexte réglementaire

Les MNIE correspondent a des sites de taille relativement restreinte, qui concentrent des
intéréts écologiques ou patrimoniaux avérés pour la faune et la flore. Ainsi, sont éligibles a un
classement en MNIE les sites qui présentent :

M Une ou plusieurs espéce(s) d’intérét patrimonial,

B Un ou plusieurs habitat(s) d’intérét écologique,

B Une diversité d'intéréts : espéces patrimoniales, habitats ou sites géologiques,

B Un ou plusieurs habitat(s) essentiel(s) avéré(s) a une ou plusieurs partie(s) du cycle de
vie d’une ou plusieurs espéce(s) d'intérét patrimonial a proximité,

B Un ou plusieurs habitat(s) essentiel(s) potentiel(s) (colonisation, refuge) a proximité d’un
site qui posséde un intérét avéré pour cette méme faune patrimoniale.

Les MNIE ont été identifiés a la suite d’'une démarche volontaire et locale qui constitue une
prise en compte et une protection renforcée de la biodiversité.

Les élus du PAYS DE RENNES ont souhaité mieux les prendre en compte dans leurs politiques
d’aménagement du territoire. L'Atlas des MNIE établit la synthése des inventaires du
patrimoine naturel qui ont été réalisés. Ces différents inventaires, menés depuis la fin des
années 80 sur le territoire de RENNES METROPOLE, puis étendus au PAYS DE RENNES dans le
cadre des études sur le SCoT, ont donné naissance a ce document qui permet de regrouper
I'ensemble des sites naturels d’intérét écologique connus sur le territoire. Ce travail a permis
de compléter les inventaires du patrimoine naturel, venant enrichir les informations
ponctuelles sur les grands sites identifiés de longue date comme les ZNIEFF ou plus récemment
les sites Natura 2000.

Les milieux naturels d’intérét écologique (MNIE) sont des espaces strictement protégés par le
SCoT, ce qui leur donne une portée réglementaire. Ils sont devenus réglementairement
inconstructibles depuis I'approbation du SCoT en 2007.

0

Seul le SCOT du Pays de Rennes a fait I'objet d’un recensement des MNIE, ce qui concerne uniquement
le Nord du tracé de la canalisation.

3.7.1.5.2 Tranche 3 * Reperes P

.wd ==== Tracé du Feeder
] MNIE LOC PAYS

La figure ci-dessous présente uniquement le tracé de la Tranche 3 au regard de MNIE du pays
rennais.

Figure 74 : Localisation des MNIE de la région rennaise sur le secteur du projet
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Le tracé actualisé traverse le « Bois de Freslonniére », sur une partie en bordure Nord-Ouest
le long de la voie ferrée.

Il est nécessaire de tenir compte de la sensibilité de ces zones dans le cadre des
travaux. Néanmoins, la réglementation n‘’empéche pas la mise en place d'une
canalisation mais uniquement la construction sur ces zones. Les canalisations sont
comprises comme étant des opérations de travaux et non de construction.

Le tracé de canalisation actualisé de la Tranche 3 est bordé par :

Le « Bois et mare du Parc de Villejean » a Rennes,

La « Prairie Ouest station d’épuration » a Vezin-le-Coquet,
L'« Etang de Freslonniére »,

La « Croix verte »

Le « Bel air - Caligné »

Le « Bois de Cramoux »

3.7.2 LES PROTECTIONS PATRIMONIALES

3.7.2.1 Les Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)

3.7.2.1.1 Contexte réglementaire

Lancé en 1982, l'inventaire des Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités
biologiques et un bon état de conservation.

Il existe deux types de Zones Naturelles d’Intérét Ecologique Floristique et Faunistique :

B Les ZNIEFF de type I sont des secteurs caractérisés par leur intérét biologique
remarquable, contenant des espéces rares, protégées, menacées de disparition, en limite
d’aire de répartition. Ces zones sont particulierement contraignantes vis-a-vis des projets
d’aménagements.

B Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui
offrent des potentialités biologiques importantes. Ce sont généralement des secteurs assez
vastes, de richesse plus diffuse que les ZNIEFF de type I et, de ce fait, moins sensibles.

La présence d’une ZNIEFF sur un territoire atteste de sa qualité environnementale et de la
présence potentielle d’espéces rares, menacées ou protégées. Leur inventaire est régi par
I'article L.411-5 du C.E. La présence de ZNIEFF n’a pas de portée réglementaire directe mais
indique la richesse et la qualité des milieux naturels.

L'absence de prise en compte de la présence d’une ZNIEFF est susceptible de constituer une
erreur manifeste d’appréciation.

3.7.2.1.2 Tranches 1 et 2

L’AVA en Tranches 1 et 2 a été posé a proximité de sites classés ou inscrits :

B ZNIEFF type 1 Marais de Saint-Dolay
B ZNIEFF type 2 Marais de Béganne

B ZNIEFF type 2 Marais de Redon en aval du tracé ; zone riche et sensible d’un point de vue
écologique
B ZNIEFF type 1 Confluence Oust-Aff en aval du tracé

3.7.2.1.3 Tranche 3
Au regard de la premiére étude d’impact relative a la Tranche 3, aucune ZNIEFF au sein ou a

proximité du tracé actualisé n’a été créée depuis.

Le tracé de canalisation et son emprise de 100 métres actualisés ne traversent pas
de ZNIEFF. D’autre part, la ZNIEFF de type I « Etang de Belouze » se trouve a 80 métres de
I'emprise des 100 métres a I'Est du tracé, et la ZNIEFF de type I « Landes de Briantais » est
située a environ 530 métres a I’Est du tracé.

3.7.2.2 RAMSAR

3.7.2.2.1 Contexte réglementaire

La France est adhérente a la Convention depuis octobre 1986. Les zones humides RAMSAR
sont des vastes ensembles comprenant lacs, cours d’eau, marécages, prairies humides mais
aussi tourbiéres, estuaires, etc. L'inscription en site RAMSAR implique une utilisation
rationnelle de la zone humide et sa bonne gestion.

3.7.2.2.2 Tranche 3

Aucun site RAMSAR n’est présent au sein de I'emprise des 100m du tracé de canalisation de
la Tranche 3.

3.7.2.3 Parc Naturel Régional

L’AVA en Tranches 1 et 2 traverse I'extrémité Nord-Ouest du PNR La Briére, sur la commune
de La Roche Bernard. Le tracé de canalisation de la Tranche 3 n’est situé au sein d’aucun
Parc Naturel Régional.

3.7.2.4 Réserve Naturelle Régionale

Le tracé dans sa globalité, et son emprise des 100m ne sont situés au sein d’aucune Réserve
Naturelle Régionale.
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3.7.2.5 Sites du Conservatoire des Espaces Naturels

Le tracé de canalisation dans sa globalité, et son emprise des 100m ne sont situés au sein
d’aucun site du Conservatoire des Espaces Naturels.

Shest? MORDELLES,
vordelles

3.7.2.6 Les Zones d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO)

3.7.2.6.1 Contexte réglementaire

L'inventaire des Zones d'Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) a été réalisé,
sur l'initiative du ministére de I’Aménagement du Territoire et de I’'Environnement, entre 1979
et 1991 par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) avec I'aide d’experts ornithologiques
régionaux. Il découle de la mise en ceuvre d’une politique communautaire de préservation de
la nature : la Directive Oiseaux (79/409 du 6/4/1979).

Cet inventaire recense les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de
I'annexe I de la Directive, ainsi que les sites d'accueil d’oiseaux migrateurs d‘importance
internationale. Il s‘agit de la premiére étape du processus pouvant conduire a la désignation
de Zones de Protection Spéciales (ZPS), sites effectivement préservés pour les oiseaux et
proposés pour intégrer le réseau Natura 2000.

D’un point de vue juridique, les Etats peuvent faire I’objet de sanctions pour insuffisance de
protection des ZICO. En outre, I'essentiel des réglementations d’aménagement et d’urbanisme
concernant la prise en compte du patrimoine naturel au plan national s’applique aux ZICO
comme aux ZNIEFF.

3.7.2.6.2 Contexte global

{f Le tracé de canalisation dans sa globalité, et son emprise des 100m, ne traversent aucune
ZICO.

BRUC-SUR-AFF 'y
H PIPRIAC

SIXT-SURAFF Vs

3.7.2.7 Les sites géologiques et les tourbiéres

3.7.2.7.1 Contexte réglementaire

3 ?mit’,"zdi“’;“m“““ Lancé officiellement par le Ministere en charge de I'Ecologie en 2007, I'inventaire du patrimoine
==== Trace du Feeder
[ Emprise des 100m géologique s'’inscrit dans le cadre de la loi du 27 février 2002, relative a la démocratie de
mﬁ;xii:-zgz proximité. Celle-ci précise en ces termes que « |'Etat assure la conception, I'animation et
3% A . . . . . . . . . .
I’évaluation de l'inventaire du patrimoine naturel qui comprend les richesses écologiques,
0 25 5 7,5 km - - . . . . . .
e — faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques » (INPN).
Scan IGN

Figure 75 : Localisation des ZNIEFF de type 1 et 2 sur le secteur du projet
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L'inventaire du patrimoine géologique de I'ensemble du territoire francais a pour objectif :

B D’identifier I'ensemble des sites et objets d’intérét géologique, in situ et ex situ ; @
M De collecter et saisir leurs caractéristiques sur des fiches appropriées ;
B De hiérarchiser et valider les sites a vocation patrimoniale ;

W D’évaluer leur vulnérabilité et les besoins en matiére de protection.

Une tourbiére est une zone humide, colonisée par la végétation, dont les conditions
écologiques particuliéres ont permis la formation d’un sol constitué d'un dépét de tourbe.

3.7.2.7.2 Tranche 3

Aucun site géologique ou tourbiére n’est localisé sur le tracé de la canalisation en Tranche 3
et sur sa zone tampon de 100 métres actualisés. RENNE

Villejean
-

Le site le plus proche est situé a environ 3,15 km, s‘agissant d’'une « Conglomérat de Montfort,
Ordovicien Inf. des Landes de Cojoux et du Rocher de Tréal », sur la commune de Saint Just. > e 5

14 Jouannelaye
.

i
i
i
H
Sixt-sur-Aff
"~

(a Cloture
.

025 5km
—

® Repéres AEP
=== Tracé du Feeder
I ziIco

X
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BANS-SUR OUST

® Repéres AEP
==== Tracé du Feeder
Il Inventaire du patrimoine géologiques

Figure 77 : Localisation des

sites géologiques et les tourbiéres sur le secteur du projet

3.7.3 LES ZONES HUMIDES

3.7.3.1 Contexte réeglementaire

Selon le code de I'environnement, les zones humides sont des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumatre, de fagon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles
pendant au moins une partie de I'année » (Art. L.211-1).

Ces milieux présentent des enjeux biologiques, hydrologiques, économiques et sociologiques
remarquables. Ils doivent étre préservés.

Cet inventaire est conforme a I'arrété du 24 juin 2008, amendé par I'arrété du 1 octobre 2009,
et a la circulaire du 18 janvier 2010, qui précisent les caractéristiques de la végétation, des
habitats et des sols des zones humides ainsi que les délimitations des zones humides. Il est
réalisé un inventaire précis a l'aide de deux critéres :

B Le critére botanique, qui permet de classer une zone humide, dés lors que les espéces
hygrophiles représentent un recouvrement cumulé de plus de 50 % ;

Les zones humides sont caractérisées par une flore spécifique. En effet, cette végétation est
adaptée a un engorgement plus ou moins prolongé du milieu. On parle d’espéces hygrophiles
(qui aiment I'eau).

D’autres au contraire ne supportent pas les sols gorgés d’eau, méme pendant une courte
période. Ces derniéres permettent également de déterminer la fin de la zone humide par
déduction.

Cette propriété est mise a profit pour la détermination des zones humides, par I'identification
d’'un maximum d’espéces indicatrices, a l’endroit de la supposée zone humide. Cette
végétation doit étre présente de maniére dominante pour étre significative (a plus de 50%).

Toutefois, les usages du sol dans les espaces agricoles influencent I'émergence de la flore
hygrophile. Il convient que le critere pédologique devra étre directement utilisé, par des
sondages a la tariére. Ainsi lorsqu’il y a le moindre doute, ou si la végétation hygrophile n’est
pas présente, il faudra impérativement utiliser le critére pédologique.

La présence d’un habitat caractéristique des zones humides est également évaluée selon la
nomenclature Corine Biotope. Ces habitats sont listés a I'annexe II table B de l'arrété du 24
juin 2008 précisant les critéres de définition et de délimitation des zones humides.

B Le critére pédologique, qui permet de classer une zone humide en fonction de la
présence de traces d’hydromorphie dans les couches superficielles du sol, et leur
intensification en profondeur.

L’hydromorphie est une illustration de la présence d’eau, permanente ou temporaire dans le
sol (dans les horizons superficiels). Une tariére est utilisée pour réaliser des sondages a faible
profondeur (0,5 a 1m maximum). La recherche de traces d’hydromorphie permet de confirmer
le caractére humide des terrains ol la végétation caractéristique est plus difficilement
identifiable (terrains cultivés, prairies fauchées, prairies temporaires).
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Elle se caractérise par :

® Les traits rédoxiques (couleur rouille). Ceux-ci résultent d’engorgements
temporaires. Lors des périodes d’inondation, le fer est présent dans le sol et migre, puis
une fois hors de I'eau il s'oxyde au contact de I'oxygéne.
® Les traits réductiques (couleur verdatre/bleuatre). Ceux-ci résultent d‘un
engorgement permanent ou quasi-permanent (manque d’oxygéne). Le fer du sol est en
permanence sous forme réduite.
® Les histosols (horizons noirs). Ils connaissent un engorgement permanent en eau ce
qui provoque une accumulation de matiére organique (débris végétaux) peu ou pas
décomposée.
La présence, l'intensité et la profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie sont variables
en fonction du type de sol et de la durée d’engorgement en eau. Cette classification de ces
sols selon le degré d’hydromorphie s’appuie sur classification établie d’aprés le Groupe d’Etude
des Problémes de Pédologie Appliquée (GEPPA, 1981) et référencés a |'arrété. GEPPA.
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Morphologie des sols correspondant a des "zones humides" (ZH)

(g) caractére rédoxique peu marqué  (pseudogley peu marqué)

g caractére rédoxique marqué (pseudogley marqué)
G horizon réductique (gley)

H Histosols R Réductisols

r Rédoxisols (rattachements simples et rattachements doubles)

Figure 78 : Classes d’hydromorphie, GEPPA 1981 (Extrait modifié du Référentiel pédologique
2008)
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3.7.3.2 Inventaire sur les Tranches 1 et 2

3.7.3.2.1 Etat initial (Cf Etude d’impact 2008)

L'étude d'impact d’avant travaux réalisée dans le cadre de I'opération des Tranches 1 et 2 en
2008 ciblait les habitats humides. Sur ce tracé, les principales prairies humides sont :

B Prairies mésohygrophiles a hygrophiles paturées ou fauchées ;

®  Mégaphorbiaies.

Le projet intersecte a plusieurs reprise les secteurs de marais, s’agissant de prairies humides
eutrophes a hautes herbes :

B A port Corbin en bordure d’'un bras mort de I'Aff ;
B Au pied de La Roche du Theil (Domaine d’en Bas) ;
B  En bordure de I'Oust ;

B Le Marais de Cohian en bordure de I'Arz.

Sur I'ensemble de la zone d’étude, de nombreux fossés sont entierement colonisés par
I'Enanthe safranée, en association avec I’Ache inondée, la Menthe aquatique.

Les grands cours d’eau sont bordés d’hélophytes : les roseaux en bord de la Vilaine et du
Canal Nantes a Brest, d’GEnanthe safranée et sur la berge bien ensoleillée d'un cortége plus
diversifié a grande Lysimaque, Salicaire, Lycope d’Europe, Reine des prés, Centaurée noire...
Concernant les sites référencés dans l'étude de suivi post travaux 2020, I'évaluation des
habitats avant travaux sur les sites n°1, 2, 3 et 7 se base sur l'identification d’habitats
(CORINE) dans le cadre de leur intégration a la zone Natura 2000 des marais de la Vilaine
(avant travaux). Pour les sites n°4, 5,6 et 8, I’évaluation se base sur l'inventaire de I'étude
d'impact.

B Site 1 : 37.1 (communautés a Reine des prés et communautés associées), 37.2 (prairies
humides eutrophes), 37.242 (pelouse a Agrostide stolonifére et fétuque faux roseau),
53.11 (roseliere a phragmites), 38.1 (paturage mésophile), 15.52 (prés salés), 84
(alignement d’arbres et petits boisements),

B Site 2: 37.242 (pelouse a Agrostide stoloniféere et fétuque faux roseau),
(mégaphorbiaies eutrophes),

B Site 3 : 84 (alignement d’arbres et petits boisements), 37.242 (pelouse a Agrostide

stolonifére et fétuque faux roseau), 37.7 (mégaphorbiaies eutrophes), 53.11 (roseliére a

phragmites), 82 (culture), 44.92 (saussaies marécageuses), 36.5 (prairie subalpine), 38.1

(paturage mésophile),

Site 4 : 37.2 (prairies humides eutrophes),

Site 5 : 38.1 (paturage mésophile), 37.2 (prairies humides eutrophes),

Site 6 : 37.2 (prairies humides eutrophes),

37.7

Site 7 : 81 (prairies améliorées), 44.92 (saussaies marécageuses), 82 (culture),
Site 8 : 84 (alignement d’arbres et petits boisements), 37.2 (prairies humides eutrophes).
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3.7.3.2.2 Suivi post travaux (2020)

De nombreuses prairies humides ou friches humides ont été inventoriées avant les travaux au
droit de la canalisation de I’AVA en Tranches 1 et 2 (étude d’impact de 2008).

Localisation de 2 canalisation Férel - Rennes Tranche 1

Une évaluation des incidences avec une étude de terrain a été menée par Suez Consulting en
2020, sur les milieux humides traversés par la canalisation de I’AVA en Tranches 1 et 2, mise
en place il y a plusieurs années (Tranches 1 et 2 — Férel a Sixt-sur-Aff).

L'étude porte sur 8 sites réputés humides avant les travaux :

La traversée de la Vilaine et ses marais a Saint-Dolay,

La traversée de I'Arz et ses abords a Saint-Perreux,

La traversée de 2 bras de I'Oust et leurs abords a Saint -Perreux,
La traversée de 3 prairies humides a Bains-sur-Oust,

La traversée de I'Aff et ses abords a Bains-sur-Oust,

La traversée d'un complexe de prairies humides aux Fougeréts.

Les cartes suivantes reprennent la localisation de ces zones. Elles sont issues de |'étude
d’impact réalisée dans le cadre de I'opération des Tranches 1 et 2 de I’AVA en 2009.

Investigaticn complémentaire tranche 1 2.pptx -
PowerPoint

Figure 79 : Localisation des zones humides étudiées
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L'étude de la flore et des habitats (CORINE) sur 6 metres de large (3 métres de part et d’autre
de I'axe du tracé, correspondant aux emprises du chantier sur ces milieux) permet de voir si
les milieux humides initiaux, identifiés sur la base d’un cortége floristique, sont actuellement
présents sur le linéaire du tracé.

Ces especes représentent une abondance (coefficient de Braun-Blanquet, cf. figure ci-dessous)
disparate selon les sites étudiés.

L'étude s’est basée sur le critere d’abondance : Coefficient de Braun-Blanquet), figure
suivante :

Tableau 27 : Coefficient de Braun-Blanquet

coefficient |taux de recouvrement

aspéce trés rare et recouvrement trés faible
espece rare et recouvrement < 1%

1-5%

5- 25%

25 - 50%

50- 75%

>75%

e Jwr=]s =

3.7.3.2.3 Etude de la flore (suivi post travaux tranches 1 &2)

Le tableau en annexe du rapport « Evaluation des impacts sur les milieux humides, Suez
Consulting, 2020) liste les espéces floristiques recensées sur les 8 sites étudiés. Sur les 80
espeéces recensées en mai 2020, 36 s'implantent sur des milieux humides. Ce sont des espéces
hygrophiles.

Hormis sur le site n°6, ou la flore initialement humide a été remplacée par des cultures
agricoles, les plantes significatives de zones humides sont présentes sur tous les sites
étudiés.

Il a été retrouvé des espéces significatives des habitats identifiés avant les travaux lors de
I’élaboration de I'état initial du dossier d’étude d‘impact, comme :

B Prairies humides : potentille ansérine, joncs, cirse des marais, siléne fleurs de coucou,
cenanthe safranée, menthe aquatique, iris, lycope d’Europe, ...

B Marais : cirse des marais, tréfle maritime, scirpe, renoncule flammette, ...

La visualisation du tracé permet de s’apercevoir que globalement les espéces

représentant les habitats déterminés avant les travaux ont pu reconquérir I'espace

de la tranchée.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Cependant, sur quelques portions du tracé, la concurrence entre les espéces hygrophiles et
les autres espeéces raccordées a des milieux moins humides reste marquée. C’est par exemple
le cas sur une portion du tracé sur le site n°3 (Figure 80).

¢

Figure 80 : Reconquéte des espéces hygrophiles sur le périmétre du tracé

3.7.3.2.4 Etude des habitats (suivi post travaux tranches 1 &2)

Afin d’entériner la présence ou non de milieux humides sur le tracé traversant les 8 sites, une
étude des habitats actuels a été engagée en mai 2020. Celle-ci est basée sur les espéces
rencontrées (abondance et richesse spécifique) et leur association a un habitat codifié CORINE.

Le Figure 37 présente I'évolution des habitats traversés par la canalisation. Le passage de la
canalisation dans ces habitats est transposé en métre linéaire d’habitats traversés.

Le linéaire des habitats humides cités précédemment traversés par le tracé de la canalisation
avant les travaux Tranches 1 et 2 est de 4031ml. Ce linéaire, aprés les travaux, est de 3960ml.

L'impact des travaux aprés mesures d’évitement et de réduction est minime au
regard de la perte de linéaire d’habitats humides au profit d’habitats non humide
(moins de 80 ml sur plus de 4km d’habitats humides traversés).

Il faut noter que sur le site 6, avant les travaux, il était indiqué que le site correspondait a une
prairie humide (37.2) traversée sur 375 ml par la future canalisation. Actuellement, ce site
correspond a un site agricole (82), la perte de 375 ml d’habitats humides aprés les travaux
(définis sur le critére floristique) est donc enregistrée.
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Si on soustrait le site 6 aux résultats des calculs de meétres linéaires, car son
évolution vers un habitat non humide est liée a une activité anthropique, on peut
donc enregistrer une légére progression des habitats humides sur environ 300 ml
apres les travaux.

Tableau 28 : Linéaires d'habitats avant/aprés travaux

m Nomination des zones humides Avant travaux (ml) Apreés travaux (ml)

15.52 Prés salés 880.06 772.37
34.4 0 165.7
36.5 11.66 0
37.1 Communautés a Irleine de_s’ prés 5.61 132.14
et communautés associées
37.2 Prairies humides eutrophes 1577.64 2129.37
37.242 Pelouse’é Agrostide stolonifére 900.97 318.83
et fétuque faux roseau
37.7 Mégaphorbiaies eutrophes 392.52 150.8
38.1 1053.09 1266.38
44.92 Saussaies marécageuses 226.45 109.85
53.11 Roseliére a phragmites 47.65 92.76
53.16 Formation_é Phalaris o 253.82
arundinacea
81 263.53 307.06
82 547.09 547.51
84 251.03 287.25
Total habitats ZH (ml) 4030.9 3959.94

Une régression du total de linéaire traversant 2 habitats humides est a analyser, il s'agit des :

B Saussaies marécageuses (44.92) : la perte est principalement enregistrée sur le site n°3,
B Mégaphorbiaie (37.7) : la perte est principalement enregistrée sur le site n°3.

Ces habitats sont tous les deux remplacés au profit d’'un autre habitat humide (37.2 Prairies
humides eutrophes).
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Globalement, au regard de ces éléments, il peut étre établi que I'impact de la mise
en place de la canalisation sur les habitats humides est non significatif puisqu’il est
constaté :

B Un maintien de tous les habitats humides, voire de leur expansion sur certaines portions,

B La conservation du linéaire d’habitats humides traversés par la canalisation aprés les
travaux par rapport a la situation initiale avant les travaux.

3.7.3.3 Inventaire sur la Tranche 3

3.7.3.3.1 Méthodologie

Un premier inventaire a été réalisé en 2015 dans le cadre de la premiére évaluation
environnementale de 2018, par Suez Consulting.

Ce premier inventaire s’est appuyé sur les inventaires réalisés par le SAGE Vilaine en
application du SDAGE Loire-Bretagne 2016 - 2021 et des recensements communaux (PLU).
Elles ont permis de rendre compte de la répartition des zones humides sur le tracé, dans un
premier temps.

)

Sur le premier inventaire, les zones humides ont été caractérisées sur les différentes variantes
pressenties lors de I'étude préliminaire de 2015. Ces investigations ont permis dans un premier
temps de déterminer le tracé ayant le moindre impact environnemental. Ces solutions d’évitement
ont été présentées dans la premiére Evaluation Environnementale de 2018.

Le tracé de canalisation a évolué depuis le premier inventaire, ainsi de nouvelles
investigations de terrain ont été réalisées, en juin a juillet 2022 par Suez Consulting.
Une tablette avec GPS est utilisée pour le repérage du tracé de canalisation et des zones
humides a vérifier, ainsi que pour le pointage des sondages pédologiques.

L'emprise des travaux liée a la pose de la canalisation est de 15 métres (7,5 métres de part
et d’autre du tracé), zone dans laquelle les milieux sont impactés.

Par mesure de sécurité et comme pour les premiéres investigations, les inventaires actualisés
ont porté sur un faisceau (ou zone tampon) de 100 métres (50 meétres de part et d’autre du
tracé). Ces investigations engagées deés les études préliminaires ont alors permis d’ajuster le
tracé de la canalisation pour éviter au maximum les secteurs concernés.

Ces investigations floristiques (espéces présentes, intérét écologique) et pédologiques
actualisées ont permis de :

| Vérifier I'emprise des zones humides déja référencées sur le tracé actualisé, avec une re-
délimitation de la zone si besoin ;
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B La vérification de I'emprise est réalisée par des sondages pédologiques de chaque coté de 2 RRRIE R 3 g

la limite d’emprise, et ponctuellement au sein de la zone humide concernée, couplés a une
caractérisation de la flore hygrophile (en jaune Figure 81).

Si une zone humide est découverte en continuité d’une zone humide déja inventoriée, Sondage pédologique pour vérification de I'emprise
I'emprise ajoutée est référencée indépendamment de la zone humide déja inventoriée des zones humides inventoriées par le SAGE
(nouveau polygone d’identification = nouvelle zone humide). e -

B Délimiter et caractériser les nouvelles zones humides inventoriées par le SAGE.

La délimitation des nouvelles zones humides est réalisée par sondages pédologiques de chaque
coté de la limite d’emprise prédéfinie par le SAGE, et ponctuellement au sein de la zone humide
concernée, couplés a une caractérisation de la flore hygrophile (en orange Erreur ! Source
du renvoi introuvable.).

La caractérisation des zones humides (type de milieux, fonctionnement hydrologique, fonction
hydrologique et biologique, activités, usages, limites, menaces et altérations observées, état
de conservation), selon la grille présentée en figure suivante, permet d’en évaluer I'enjeu sur
chacune d’elles (Figure 82). Ces fiches utilisées dans le cadre de linventaire de 2015 sont
actualisées pour les zones humides déja référencées et créées pour les nouvelles.
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Elles constituent un outil pour la réalisation des fiches d‘inventaire de zones humides (cf Atlas
cartographique en Piéce 8bis). Un exemple de fiche d’inventaire est présenté en Figure 83.
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Un nouvel Atlas cartographique sous Qgis avec les emprises actualisées a été réalisé avec :
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B Les nouvelles zones humides inventoriée avec leur niveau d’enjeu ;

ERRAANX

SRR
2

M Les nouvelles emprises de zones humides découvertes en continuité de celles déja
inventoriées ;

B L'emprise vérifiée des zones humides déja inventoriées et |'actualisation de leur enjeu ;
M Occupation des sols ;

Couns dean

, S S
B Eléments du paysage. 3 ) o s e P —

Enjeus vis 3 vis i mileu naturel et des espéces e Lo

Cet Atlas cartographique des zones humides est présenté en Piece 8bis. Un extrait de I'Atlas

¢ : . > > Zorwe humide Présences damphbiens
cartographique des zones humides est présenté en Figure 84. & 0 e .}!m " ’
> =t i LT ——
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Figure 81 : Modalités d’investigation des zones humides déja inventoriées par Suez
Consulting et actualisées par le SAGE
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Figure 82 : Fiche de caractérisation des zones humides
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Figure 83 : Exemple de fiche d’inventaire zones humides
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3.7.3.3.2 Zones humides recensées

I

Au total, 9,18 ha de zones humides sont situés sur le passage de la canalisation de
I’AVA, en considérant une emprise de chantier de 6 métres (largeur d’emprise du
chantier réduite volontairement sur ces secteurs).

Sur les 9,18 ha de zones humides inventoriées, 61,8% étaient identifiées par les inventaires
du SAGE. Sur ces 61,8%, 22% des zones humides avaient été actualisées par le SAGE.
Finalement, les zones humides nouvellement inventoriées (hors celles identifiées en 2015)
représentent 14,28% de la surface totale.

1l a été identifié 9 habitats sur I'ensemble des zones humides de I'emprise 6 métres (Tableau
29).

Sur I'ensemble de ces zones humides, il a été évalué un ratio de 45% de zones humides avec
un état de conservation adapté, contre 38% de zones humides avec un état hydrologique et
biologique dégradé. Pour conclure, la majorité des zones humides dans I'emprise des 6 métres
ont un faible intérét écologique (64%), contre 14% de zones humides a forts enjeux.

Tableau 29 : Liste des habitats inventoriés en zone humide sur I'emprise 6métres

Code CORINE I Surface (m?2) sur

82.1 Champs d'un seul tenant, intensément cultivés 19 362
22 Eaux douces et stagnantes 3371
41 Forét Caducifoliée 3
44 Foréts riveraines, foréts et fourrés trés humides 3 649
37.7 Lisieres et prairies hur'nldes (‘)u mOl‘Jllleuses a 348
grandes herbacées et a fougeres
Mégaphorbiaies, Communautés a Reine des prés
37.1 . - 878
. e et communautés associées
Lo Empdan des & m Cours Bay
Occupation des sl = Tk ok ergenc 84.3 Petits bois, bosquets 1685
[ 2Zones de oulbwre: = Fok anjain
[ A Mayan e 81.2 Prairies humides améliorées 15 874
[ Baa. vandes, fichas =l s
7 prairies pamanentes Faetiorsulitd s balds 37.2 et 38.1 Prairies humides eutrophes 46 632
[1] Pradries pemponsines BHEE Tris bonne qualind
ST I I N Y
. ke OO0 Mayemta Gualith
Localsation des somdages phologioues I Faitia quilicg
A v cribies de 2008 humide OHE- Haes Caemm gy FLU.
B Sine cribires de zine humide (707 Mepacs boiwin s
B x wie & vie du AdEe 0 8t ot des espdoes & Absance s damphibiens
:m 4 s gumpritions

Figure 84 : Extrait de I’Atlas cartographique des zones humides
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Etat de conservation

1%

= Adapté = Dégradé = Risque de détérioration Inconnu

Figure 85 : Répartition des états de conservation hydrologique et biologique

Figure 87 : Champs d'un seul tenant, intensément cultivés

Intérét écologique

= Faible
Moyen

m Fort

Figure 86 : Répartition des états de conservation hydrologique et biologique
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Figure 90 : Prairies humides eutrophes
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3.7.4 L'OCCUPATION DES SOLS ET LES HABITATS NATURELS D’aprés Corine Land Cover, ces surfaces dominantes couvrent environ 488 ha sur I'emprise
des 100m.
Toutes les données relatives a I'occupation des sols, les habitats, la faune et la flore ont fait

I'objet d’une étude de terrain en 2014 et 2017, sur une bande de 100 métres de part et d'autre
du tracé.

3.7.4.1 En Tranches 1 et 2

Données issues de I'étude d’impact de 2008.

3.7.4.1.1 Contexte général e -
La canalisation de I’AVA en Tranches 1 et 2 a été posée dans un secteur occupé par plusieurs e
éléments structurants :

M Les boisements épars qui selon leur localisation ferment les perspectives (feuillus

M Les champs avec alternance de cultures et de prairies plus ou moins morcelés et bocagers
B Un habitat dispersé parfois encaissé, ou sur des coteaux.

L'essentiel du tracé est destiné a I'agriculture.

3.7.4.1.2 Boisements

Sur le secteur au droit duquel a été implanté la canalisation de I’AVA des Tranches 1 et 2, de
nombreux boisements morcelés de faible superficie ; boisements de feuillus a chénes
pédonculés et chataigniers, ainsi que des boisements de pins maritimes. Les fonds de vallon
sont occupés par des ripisylves a saules.

Figure 92 : Champ de blé sur le tracé de la canalisation

Les Tranches 1 et 2 de la canalisation de I’AVA traversent 11 bosquets ou bandes boisées (trés
morcelés et souvent de faible superficie), et 6 boisements dont 3 sont classés EBC sont
concernés par le passage de la canalisation. 12 boisements sont limitrophes au tracé. 5

3.7.4.1.3 Haies

Les haies bocageres présentes sur la zone d’étude étaient, et sont principalement constituées
de chénes pédonculés en arbre de haut jet souvent accompagné de chataignier, généralement
en essence de bourrage sous forme de cépée et de merisier. Le Canal de Nantes a Brest est
quant a lui, bordé par des alignements de peupliers.

Quelques haies ont été interceptées dont 10 étaient des haies complétes a chénes.

3.7.4.2 En Tranche 3

3.7.4.2.1 Les cultures

Elles constituent la trame dominante de |'aire d’étude. Elles correspondent a des parcelles de
grandes cultures, associant souvent I'emploi de produits phytosanitaires et de fertilisants, ce
qui leur confére un intérét floristique et plus globalement écologique trés faible.

Figure 93 : Champ de mais sur le tracé de la canalisation
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3.7.4.2.2 lLes prairies naturelles et zones en friche

Les prairies sont considérées comme des zones plus « naturelles » que les autres zones de
cultures car elles présentent une flore composée d’espéces spontanées, une végétation
permanente, et les interventions humaines y sont moins fréquentes. Les prairies naturelles,
qu’elles soient paturées ou fauchées, jouent un réle important dans I’équilibre écologique des
campagnes ainsi que dans le paysage :

M Elles abritent une grande diversité d’especes animales (insectes, reptiles, batraciens, ...)
et végétales,

M Elles concourent a la diversité des paysages et peuvent jouer un role actif dans le cycle de
I’'eau, en particulier dans les fonds de vallées.

D’aprés Corine Land Cover, ces surfaces dominantes couvrent environ 74,1 ha sur I'emprise
des 100m.

Figure 94 : Prairie paturée sur le tracé de la canalisation

Les prairies humides présentent en outre un intérét particulier : en plus de leur richesse
écologique, elles jouent un role majeur dans le cycle de I'eau, leur sol est hydromorphe (c’est-
a-dire peu aéré, peu perméable, et souvent gorgé d’eau).

Il faut noter que si les sols hydromorphes représentent environ le tiers des sols de Bretagne,
les prairies humides de bas de fond de vallée couvrent a elles seules 15 % de la superficie
totale de notre région mais sont en forte régression (abandon, drainage, destruction, ...).

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES Q

1l s’agit pour la plupart de prairies humides a Juncus effusus, eutrophe (riches en nutriments).
Ces zones ont fait de prospection de terrain particuliéres (voir fiches zones humides en piece
8bis).

Les friches concernent d'anciennes parcelles agricoles abandonnées pour des raisons de
difficulté d’exploitation (forte pente, terrain hydromorphe, difficulté d’accés, ..).
L'enfrichement de ces parcelles est rapide. Ces friches peuvent présenter un faciés différent
selon la durée de l'enfrichement, I'absence ou non de travaux d’entretien. Elles sont
généralement composées de fougére aigle, de ronce, de genét ou d’ajonc d’Europe.

La colonisation par les ligneux est plus ou moins avancée selon I’age de la friche et la richesse
du sol. On notera que les friches se développent principalement sur de petites parcelles dans
les secteurs bocagers en limite de boisement ou de zone humide.

Les friches humides proviennent généralement de I’'abandon d’anciennes prairies humides.
On les retrouve ainsi dans les dépressions les plus humides, dans les anciens chemins
abandonnés, en bordure des cours d’eau et dans les secteurs hydromorphes.

Figure 95 : Friche humide

Les principales espeéces floristiques répertoriées lors des investigations de terrain sont
présentées dans le tableau suivant :
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Tableau 30 : Liste des espéces floristiques recensées dans les prairies Conformément a larticle L.113-2 du code de l'urbanisme, le classement interdit tout
et les friches humides changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature & compromettre la
— - - conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraine le rejet de plein droit de
Anthémis arvensis llex aquifolium, Ranunculus acris la demande d'autorisation de défrichement.
Betula pubescens Iris pseudacorus, Ranunculus flammula,
Calystegia sepium, : Juncus effuses, Ranunculus paludosus 24 EBC se situent dans I’'emprise des 6 métres du tracé de canalisation de I’AVA. Mais
Capsella bursa-pastoris Leucanthemum vulgar|{Ranunculus repens 9 EBC, au titre de l'article L.113-1 du Code de I’'Urbanisme, sont véritablement
Centaurea jacea Lotus corniculatus, Rosa canina, traversés par la canalisation de I’AVA (Figure 102). I| est nécessaire de tenir compte de
Cirsium arvense Lycopus europeus, Rubus fruticosus cette contrainte réglementaire dans le cadre du projet.
Conium maculatum Lythrum salicaria, Rumex acetosa
Corylus avellana, Nymphea alba, Salix caprea H Boisements non classés
Epilobium palustre, Oenanthe aquatica, __|Salix cinerea, Toutes les dispositions ont été prises dans le cadre de la définition du tracé de la canalisation
Fagus sylvatica, Persicaria maculosa, |Salix cinerea, actualisé, pour éviter au maximum les boisements (passage sous voiries au sein des
Filipendula ulmaria Plantago lanceolata, |Solanum dulcamara, boisements, décalage du tracé).
Fraagnus excfelszor Populus tremula, Sonchtfs asper Néanmoins, deux zones boisées sont potentiellement impactées par le passage de la
Galium aparine, Potamogeton natans, |Stellaria holostea, canalisation sur le secteur de la Reinais (BOVEL) et du Boulay (BOVEL).
Geranium robertianum, Potentilla erecta, Taraxacum officinale,
Heracleum sphondylium,  |Prunus cerasus. Teucrium scorodonia
Holcus lanatus Prunus domestica, Trifolium pratense,
Hypericum elodes, Prteridium aquilinum _|Urtica dioica,
Hypericum humifisum Quercus robur

3.7.4.2.3 Les zones boisées
B Présentation générale

Le territoire concerné par le passage de la canalisation ne dispose pas d’'espace boisé
d’importance. Ceux-ci sont représentés localement d’une part, par des espaces boisés classés
et d’autre part, majoritairement par des haies bocageéres (cf partie Eléments paysagers a
protéger et Espaces Boisés Classés (EBC) au titre du Code de I'urbanisme).

D’aprés Corine Land Cover, ces zones boisées couvrent environ 13,3 ha sur I’'emprise
des 100m.

B Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de I'article L.113-1 du Code de I'Urbanisme

Selon I'article L.113-1 du Code de I'Urbanisme, « les plans locaux d'urbanisme peuvent classer
comme espaces boisés, les bois, foréts, parcs a conserver, a protéger ou a créer, qu'ils relévent
ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non a des habitations. Ce classement
peut s'appliquer également a des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des
plantations d'alignements. »

Figure 96 : Traversée de boisement non classé sur le secteur de La Reinais (Bovel)
Ces éléments paysagers bénéficient de mesures de conservation et de préservation,

présentées dans le tableau suivant l'article L.113-2 du Code de I'Urbanisme, qui est a l'origine

des prescriptions des PLU des communes ou Communautés de Communes au droit desquels

la canalisation de I’AVA traverse.

<5
page 111 SAFEGE vlCabinet BOURGOIS
giniars Cons P,




\\"\\ =
PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES \‘S‘\-‘\\s\\i
Aqueduc Vilaine-Atlantique RAR Y
Dossier de déclaration d'utilité publique ~é$u

]
r*—
Figure 97 : Traversée de boisement non classé sur le secteur de Boulay (Bovel)

Des prescriptions en phase travaux devront étre appliquées pour limiter les incidences sur ces
boisements. Par ailleurs, le projet n‘induit pas de défrichement.

3.7.4.2.4 Les haies et alignement d’arbres
B Présentation générale

Un réseau de haies joue un réle prépondérant dans I'’écosystéme local. Les haies sur talus ont
notamment pour fonction :

M De réguler localement le climat, en réduisant I'effet du vent et en ralentissant les masses
d’air, ce qui augmente la pluviométrie et diminue I’évapotranspiration des végétaux,
augmentant la production végétale ;

B De protéger le bétail et les cultures contre le vent, la pluie, le soleil ;

B De réguler le régime des eaux : en freinant le ruissellement, les haies sur talus protégent
le sol de I’érosion, et favorisent l'infiltration des eaux de surface qui réalimentent alors les
nappes, diminuant les événements de crue ;

B De réguler la qualité de I'eau : les haies placées en travers des pentes, en favorisant
I'infiltration, absorbent les engrais et les pesticides répandus en excés sur les parcelles
environnantes. Ces produits chimiques sont assimilés par la végétation de la haie, qui
réduit ainsi la charge polluante arrivant dans les cours d’eau et dans les nappes. En outre,

les conditions asphyxiantes dans les talus de bas-fonds favorisent la dénitrification des
eaux avant leur arrivée dans les cours d’eau ;

B D’offrir des habitats variés pour l'accueil d'une diversité élevée d’espéces animales et
végétales, certaines étant inféodées a ce type de milieu ;

B De jouer un role de corridor écologique pour la migration des espéces animales et la
propagation des espéces végétales ;

B De produire des richesses : des haies bien gérées et entretenues peuvent produire du bois
de chauffage, du bois d'ceuvre, des fruits et baies ;

B Enfin, le bocage est un cadre de vie, il structure le paysage et contribue a I'image « verte »
de la Bretagne.

B Composition de la végétation du bocage local :

La diversité floristique du bocage est liée, d’une part, a son exploitation ancienne qui a conduit
a une sélection d’essences en fonction des objectifs recherchés (production du bois de chauffe,
de piquets, ...) et, d'autre part, a la variété des conditions édaphiques.

Les haies potentiellement impactées par le passage de la canalisation et participant a la
fonctionnalité des corridors écologiques (cf. paragraphe 3.7.6) ont été inventoriées en 2014
et 2017. Les inventaires ont concerné 336 haies.

)

Les haies ont été inventoriées sur différentes variantes pressenties lors de I’étude préliminaire. Ces
investigations ont permis de déterminer le tracé ayant le moindre impact environnemental (voir partie
6 « Solutions de substitution »).

Les critéres répertoriés ont été les suivants :

B Présence de trouée(s) dans la végétation et type de trouées (sol nu, enherbé ou absence
de trouées),

B Largeur de la haie, présence ou non d’un talus, présence de cloture et type de cloture,

B Nombre de strates, pourcentage de recouvrement par strate, espéces par strate,

B Présence d’arbres morts ou d’arbres creux, richesse spécifique, connectivité des haies.

Cela a permis d’attribuer une note de fonctionnalité aux haies en tant que corridor écologique,
distribuée en 5 classes : trés faible qualité a trés bonne qualité fonctionnelle.

L'intérét écologique des haies sur le tracé de la canalisation est présenté dans l'atlas
cartographique (piéce 8bis).
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Les principales conclusions des investigations de terrain sont les suivantes : HAJONC
P . s N . . . B AUBEPINE
I La végétation arborée est largement dominée par le chéne pédonculé. Les haies sont
également composées de frénes, de bouleaux et de hétres. En fonction de leur destination W BOULEAU
et de leur mode d’exploitation, ces arbres apparaissent soit sous la forme de taillis, soit en  CERISIER
arbres de haut jet, soit sous la forme d’‘arbres ététés, qui furent ou demeurent W CHENE
réguliérement élagués pour la récolte du bois de chauffage. D’autres essences apparaissent M CHEVREFEUILLE
également ga et la, c’est le cas du merisier, du chataignier ou du cerisier. o EGLANTIER
H ERABLE
= FRENE
= FUSAIN
B GENET
m HETRE
LAURIER
= BOULEAU - NOISETIER
? ROBINIER
B CHENE SAULE
» FRENE Figure 99 : Espéces dominantes de la strate arbustive potentiellement impactées par le tracé
= HETRE La strate arbustive de la ripisylve impactée par le tracé est constituée principalement de Saule

marsault et plus ponctuellement de I’Aulne glutineux, de I’Aubépine monogyne, du Fréne élevé
et du Rosier des haies.

B La végétation herbacée : comporte une grande diversité d’espéces, conditionnées par
la nature du sol, I’exposition, I’nygrométrie, la nature de la végétation arborée et arbustive,
... Les espéces principalement présentes sont les suivantes : la ronce, la fougére, I'ortie et
le carex.

Figure 98 : Espéces dominantes de la strate arborée potentiellement sur I’'emprise du tracé 3 3 3 3
La strate herbacée de la ripisylve impactée par le tracé est constituée principalement de Ronce

commune et plus ponctuellement de Grande ortie et Tréfle des prés.

En bordure des cours d’eau, les talus accueillent essentiellement du Saule marsault, du Chéne

pédonculé, du Fréne élevé et ponctuellement du Peuplier tremble. 3%
e e . . . R : B ANGELIQUE
B La végétation arbustive : est représentée par de nombreuses especes, dont plusieurs
sont épineuses, fournissant aux passereaux une ressource alimentaire (baies) et surtout m CAREX
une multitude de sites de nidification. = DACTYLE
On mentionnera le noisetier, le genét, I'aubépine, I'églantier, le saule, le fréne, I'ajong, ..., = FOUGERE

parmi lesquels grimpent le chévrefeuille et la ronce.
B GAILLET GRATTERON

H LIERRE

 ORTIE

" RONCE
RUMEX

1%

Figure 100 : Espéces dominantes de la strate herbacée potentiellement impacté par le tracé
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C’est finalement 158 haies qui sont traversées par le tracé de canalisation actualisé 3.7.4.2.5 Eléments paysagers a protéger au titre de Varticle L.151-19 du Code de

(inventaire de 2022), au regard de I'emprise projet des 6m. Cela représente 650

métres de haies impactées, en tenant en compte I'emprise des 6m. I'Urbanisme

Selon l'article L.151-23 du Code I'lUrbanisme, le reglement des PLU (ou PLUi) peut identifier et
localiser les éléments de paysage [...] et délimiter les sites et secteurs a protéger pour des
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état
des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature a assurer
leur préservation.

Les éléments de paysage a protéger regroupent les arbres remarquables, les haies, les
boisements, éléments de patrimoine, a I’'exception des EBC, suivant l'article L151-19/23. Il est
mentionné que :

« Tout projet de construction sur un espace boisé mais non classé comme tel au document
graphique devra prendre en compte le boisement et s’y adapter. Toutes occupations et
utilisations du sol, travaux ainsi que les coupes, abattages et défrichements, concernant les
haies bocagéres, repérées par une trame spécifique au document graphique ne doivent pas
compromettre |'existence et la pérennité de I'ensemble de la haie concernée.

Ces occupations et utilisations du sol citées précédemment doivent faire I'objet d’une
déclaration préalable, selon I'articles R.421-23 du Code de I’'Urbanisme.

40 haies faisant I'objet d’un classement au titre de I'article L.151-23 du Code de
I'Urbanisme, se situent dans I'emprise des 6 métres du tracé de canalisation de
I’AVA. Mais 33 haies classées sont réellement traversées par la canalisation de I’AVA
(Figure 102). Ces haies pourront étre abattues seulement aprés une déclaration préalable.

S s % i £ flom

Figure 101 : Exemples de haies concernées par le passage de la canalisation
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3.7.5 LA FAUNE ET LA FLORE

3.7.5.1 Tranches 1 et 2
Basée sur I’étude dimpact de 2008.

3.7.5.1.1 Inventaire de la flore

Les inventaires au droit du tracé de I’AVA en Tranches 1 et 2 ont permis de contacter plusieurs
especes protégées ou remarquables :

W Trefle de Michéli (liste rouge et liste des espéces déterminantes pour la Bretagne) sur les
prairies humides de Bords de Vilaine.

B Trefle maritime et Tréfle a fleur renversée sont en liste des espéces déterminantes pour la
Bretagne (flore vasculaire).

M Le Triglochin maritime est une espéce intéressante pour les départements d'Ille-et-Vilaine
et Morbihan.

Des espéces invasives ont également été recensées sur le tracé, dans les marais de Vilaine :

La Jussie et le myriophylle du Brésil.

3.7.5.1.2 Inventaire de la faune

Les especes contactées dans le cadre des investigations pour I’état initial de I'étude d’impact
de 2008 sur le tracé de I’AVA en Tranches 1 et 2 sont présentées ci-dessous :

Tableau 31 : Inventaires de la faune sur le tracé de canalisation en Tranches 1 et 2

La Loutre

Chauve-souris : Grand Murin, Grand Rhinolophe, Murin de Bechstein, Murin a
oreilles échancrées, Petit Rhinolophe, Barbastelle

- Hérissons
Mammiféeres

Renard, chevreuils et cortége de micromammiféres inféodés a ce type de milieu
(mulots, campagnols, rat des moissons, musaraignes), et prédateurs (belettes et
hermine).

Ragondin (espéce envahissante)

Espéces du bocage : geai, Pics, huppe fasciée, et cortége des passereaux du
bocage

Espéces des marais : Canard colvert, Poule d’eau, Rale d’eau, Coucou gris,
Bergeronnette printaniére, Gorgebleue a miroir, Tarier d’Europe, Pipit farlouse,
Rousserolle effarvatte, Bruant des roseaux, Vanneau huppé.

Avifaune

Rapaces : Milan noir, Busard des roseaux et le Faucon hobereau

Reptiles Couleuvre a collier, Vipére péliade

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Odonates (libellules) : Caloptérix éclatant, Caloptérix vierge, Sympétrum rouge
sang, Libellule déprimée, Anax empereur, Agrion élégant.

Entomofaune Protégé : Agrion mercure, Cordulie a corps fin
Insectes : Pique-Prune aux alentours mais pas sur le site, Quelques arbres
dépérissants dans 3 haies étant des gites potentiels du Grand Capricorne
Anguille, Saumon atlantique, Truite de mer, Alose, Lamproie marine, Mulet, Flet.
Poissons carnassiers, Brochet, Sandre, Perche, Black-bass a grande bouche,
Silure glane, Cyprinidés d’eau calme (Gardon, Rotengie, Ablette, Bréme
Poissons commune, Bréme bordeliere, Carpe, Tanche), Cyprinidés d’eau vive (Chevaine et

vandoise).
Autres especes : La Grémille, La Loche franche, Goujon, Epinoche.

Envahissantes : Perche soleil, Poisson chat, Ecrevisse américaine et de Louisiane

Sur I'ensemble du linéaire en Tranches 1 et 2, seuls 3 arbres sénescents et présentant des
cavités susceptibles d’abriter le grand capricorne ont été repérés : 2 en bordure du marais du
Domaine d’en Bas, un autre dans une haie au lieu-dit Tréflean (Bains-sur-Oust). Le Grand
Capricorne est signalé dans une haie en bordure du ruisseau de I’étang de la Hameriais au
niveau du marais du Domaine d’en Bas (La Roche du Theil).

Les arbres constituants les haies interceptées par le projet ne touchent pas d’arbres a Pique
Prune, la grande majorité des haies inventoriées présente peu d’arbres faisant I'objet de tailles
favorables au développement de |'espece.

3.7.5.2 Tranche 3

Basée sur la mise a jour de [’état initial Faune et Flore du bureau d’études SEGED
Environnement, en date de septembre 2022.

3.7.5.2.1 Méthodologie générale

En 2018, le bureau d’étude Safege a réalisé une étude d’'impact valant document d’incidence
sur la base des inventaires de la faune en 2015 et de la flore en 2014/2017.

Dans le cadre de I’évaluation environnementale relative au tracé de canalisation Tranche 3
actualisé, un nouvel inventaire faune/flore a été réalisé en 2022 par SEGED Environnement.
Ce bureau d’études qui a assuré la mission de mise a jour de I'inventaire mais aussi la mission
de surveillance environnementale du chantier réalisé en paralléle.

Ce chapitre s’attache donc a comparer les écarts entre cette premiére étude et I'actualisation
du diagnostic réalisée en 2022. L'étude initiale réalisée par la Safege n’a pas mis en avant
d’especes de I'entomofaune et de mammiféres. Ces taxons n‘ont pas pu étre inventorié en
2015, aucune comparaison n’est donc possible.

Les prospections ont débuté en mars 2022 et se sont terminées en septembre 2022 pour les
taxons les plus tardifs.
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Tableau 32 : Synthése des prospections de terrain Dans le cadre de cette mise a jour étude, deux zones d’étude ont été définies :

m Météo | Thématique Observateur B L’'emprise des travaux correspond aux sites d'implantation, soit les espaces et les
2022 o . Amphibiens A. LE MANCHEC élém_ents du projet qui auront une influence' le plus souvent Qirectg et permanente (emprise,
31/03/20 Giboulée, 4°C, vent modére & fort D. IVANEZ physique de I'aménagement, impacts fonctionnels). Cette aire d'étude correspond au tracé
o » . de la canalisation ainsi que I’'emprise maximum des travaux sur le linéaire (15 métres, soit
01/04/2022 Ensoleillé, 2°C, vent modéré Avifaune A. DUMOTTAY 7,5 métres de part et d’autre du tracé de la canalisation).
&clairci ° . D. IVANEZ R L - 2 s PP 1 L s .
06/04/2022 Nuageuxavec ‘::i'gl'{:'es* 12°C, vent Avifaune 0. VRIGNAUD B L'aire d'étude immédiate définit les zones d'influence, 1a ol le projet aura des effets
D. IVANEZ indirects (corridors écologiques). Cette aire correspond aux zones de prospections pour
14/04/2022 Ensoleillé, 7°C, pas de vent Avifaune 0. VRIGNAUD I'actualisation des inventaires, soit 15 métres de part et d’autre du tracé du feeder.
14/04/2022 Ensoleill¢, 7°C, pas de vent Avifaune A. DUMOTTAY L’actualisation des inventaires de I'état initial porte sur I'ensemble du linéaire avec un effort
e e Encoleilé. 15°C. vent modéré Amohibions A. LE MANCHEC de prf)sp.ectlo.n proport|0|.1nv:ea.1 la I?call§at|on des enjeux |dent|fjes. F)es prospections rer.1f0|:cees
’ ’ p 0. VRIGNAUD ont ainsi eu lieu sur un linéaire d’environ 16,5 km (secteurs a enjeux, globalement situés au
03/05/2022 Ensoleillé, 12°C, vent modéré Flore et habitats '\g legll(\;lﬂi%U nord du tracé). Les inventaires naturalistes se sont déroulés entre mars et septembre 2022.
04/05/2022 Ensoleillé, 18°C, vent modéré Flore et habitats N(') ‘%'SI’L\GL’J\EAEU%U Un recueil des données est réalisé a partir de plusieurs bases de données :
05/05/2022 Couvert, 17°C, peu de vent Flore et habitats l\g C\;/IS;LE;LIJ\EAEUADU B Protections ou inventaires réglementaires :
PO . : Les cartographies dynamiques thématiques de France : https://www.geoportail.gouv.fr/
09/05/2022  Nuageuxavec fdardies, 20°C, peu Flore et habitats M. GIRAUDEAU
Documents relatifs aux cartes et fiches des protections ou inventaires réglementaires (ZNIEFF,
10/05/2022 Ensoleillé, 14°C, peu de vent Avifaune 0. VRIGNAUD Natura 2000, ...)
Nuageux avec éclaircies, 15°C, peu .
11/05/2022 AVif; 0. VRIGNAUD . .
705/ de vent viiaune B Occupation du sol/Habitats naturels :
12/05/2022 Ensoleillé, 13°C, peu de vent Avifaune O. VRIGNAUD - Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire
o Mammiféres terrestres
a2 Couvert, 18°C, pas de vent Amphibiens A. LE MANCHEC - Documents relatifs aux cartes et fiches des protections ou inventaires réglementaires
27/05/2022 Couvert, 19°C, vent modérée Insectes A. DUMOTTAY (ZNIEFF, Natura 2000, ...).
21/06/2022 Couvert, 19°C, vent léger Insectes A. DUMOTTAY H Flore
22/06/2022 Paniellementnusgsrx, 24°C, peu de Mammiféres terrestres A LE MANCHEC - Inventaire National du Patrimoine naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr
23/06/2022 Partiellement nuzgeyx, 25°C, vent Mammiferes terrestres A. LE MANCHEC - Documents relatifs aux cartes et fiches des protections ou inventaires réglementaires
_____modeére (ZNIEFF, Natura 2000, ...).
06/07/2022  Ensoleille S Paseage nuageux. Insectes A. DUMOTTAY
: g ® Faune
25/07/2022 C rt, 21°C, t modéré M ifé t t A. LE MANCHEC . . . . .
107/ ouve vent mogere ammiicres teresires - Inventaire National du Patrimoine naturel (INPN) : http://inpn.mnhn.fr
25/08/2022 Couvert, 22°, léger vent Chiropteres A. DUMOTTAY i § X i i , i
Documents relatifs aux cartes et fiches des protections ou inventaires réglementaires (ZNIEFF,
29/08/2022 Ensoleillé, 30°c, vent faible Chiropteres A. DUMOTTAY Natura 2000, ...).
30/08/2022 Ensoleillé, 32°C, vent faible Insectes A. DUMOTTAY

3.7.5.2.2 Méthodologie d’inventaire de la flore et des habitats
Les prospections ont été réalisées sur 7 jours sur l'aire d’étude immédiate.
Cette actualisation porte principalement sur I’évolution du cortége floristique quand

I'information est disponible mais plus particulierement sur la recherche spécifique des espéces
floristiques exotiques envahissantes, patrimoniales et protégées.
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Cette actualisation a consisté a parcourir I'aire d’étude immédiate a pied, munis de supports
cartographiques, afin de localiser précisément les espéces végétales patrimoniales et
protégées ainsi qu’a localiser les espéces floristiques envahissantes. Une attention particuliére
a été portée sur les habitats de zones humides.

Concernant les espéces végétales exotiques envahissantes, les espéces ciblées par |'études
ont été celles citées a I'échelle régionale dans la Liste des plantes vasculaires invasives de
Bretagne (QUERE E., GESLIN J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne.
DREAL Bretagne, Région Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest, 27 p. +
annexes).

3.7.5.2.3 Méthodologie d’inventaire de I’avifaune nicheuse

7 jours de prospections entre mars et mai 2022 ont été nécessaires sur I’'ensemble du tracé
de I'Aqueduc Vilaine Atlantique. Des données supplémentaires ont été récoltées durant les
inventaires ciblés sur les autres taxons.

La méthode d’inventaire a pour objectif de caractériser les cortéges avifaunistiques en période
de nidification et d'insister sur la recherche d’especes patrimoniales et remarquables.

Cette méthode se base sur celle des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance). Elle consiste a noter
tous les contacts avec les oiseaux (sonores et visuels) en restant immobile pendant une durée
déterminée (de 5 a 20 minutes).

Les indices de probabilité de reproduction sur site (nicheurs possibles, probables ou certains)
sont notés selon la méthode retenue pour I'EBCC, Atlas of European Breeding Birds
(Hagemeijer & Blair, 1997), ainsi que |'atlas des oiseaux nicheurs de France.

Les points d’écoute ont été réalisés par beau temps et sans vent, entre 7h et 10h du matin.

En plus des résultats obtenus, la date, I'heure, le lieu et la localisation du point d’écoute, les
conditions météorologiques et l'auteur de chaque IPA sont renseignés.

Les observations opportunistes de l'avifaune sont également notées lors des passages pour
les autres taxons. Ces observations ne font alors pas l'objet d’une détermination de la
probabilité de reproduction sur le site.

3.7.5.2.4 Méthodologie d’inventaire des amphibiens

Ce sont 3,5 jours de prospections qui ont été dédiées aux amphibiens pour la mise a jour des
inventaires sur le tracé de la canalisation.

La principale période d’activité des amphibiens se déroule de mi-mars a mi-mai, en début de
nuit. Les prospections menées pendant cette période permettent d’avoir une bonne vision du
peuplement batrachologique d’un site (observations de ponte, d’adultes et d’amplexus).

D'autres espéces sont visibles et chanteuses jusqu’au début de I'été, comme les grenouilles
vertes (Pelophylax sp.). Certaines larves ou pontes peuvent également étre visibles jusqu’au
milieu de I'été, c’est notamment le cas du Crapaud épineux (Bufo spinosus).

Les méthodes d’inventaire employées sont la détection et |'écoute de chants pour
I'identification des anoures, ainsi que la péche au filet pour l'identification des urodéles et
anoures (stades larvaires notamment, les adultes étant pour la plupart facilement identifiable
a vue).

3.7.5.2.5 Méthodologie d’inventaire des mammiferes semi-aquatiques

Les inventaires relatifs aux mammiféres sont réalisés simultanément aux prospections visant
les autres groupes faunistiques. Ce sont 3,5 jours de prospections qui ont été dédiés a ce
groupe. L'objectif est d’identifier :

B Les espéces protégées présentent sur I'aire d’étude (Ecureuil roux, Hérisson d’Europe...);

B Les espéces non protégées mais pouvant présenter un risque pour l'activité routiére
(collision avec la grande faune) ;

B Les axes de déplacements préférentiels.

Les prospections sont réalisées au niveau des lisieres, chemins, clairiéres et dans les massifs
afin d’observer les individus et d’identifier les traces de passages répétés (empreintes,
épreintes). Ces prospections ont été réalisées de jour.

3.7.5.2.6 Méthodologie d’inventaire des chiroptéres

La prospection des gites a été réalisée entre mai et ao(it, les efforts se sont concentrés sur les
gites favorables présents sur le tracé de la canalisation (arbres a cavités, joints de dilatation
de structures artificielles, interstices sous les ponts...). Les écologues ont procédé a la
vérification des gites connus et ont prospectés les zones potentiellement favorables
concernées par les travaux.

3.7.5.2.7 Méthodologie d’inventaire des insectes

Les prospections concernant les insectes ont débuté en avril. 4 jours de prospections ont été
dédiés a ce groupe taxonomique en juin, juillet et aolt 2022.

Quatre principaux groupes d’insectes ont été étudiés pour ce projet : les coléoptéres, les
|épidopteres diurnes (rhopalocéres) et hétérocéres (papillons de nuit), les odonates et les
orthoptéres (espéces protégées ou patrimoniales).

La méthode d’inventaire employée consiste en une recherche a vue sur la totalité de l'aire
d’étude avec, si nécessaire, capture au filet a papillon pour identification. Les groupes
entomologiques suivants ont été recensés selon des méthodologies adaptées.
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Tableau 33 : Méthodologie de prospection des insectes

Coléopteéres Présence d’arbres a cavités

A vue ou par capture/relache (Lépidoptéres diurnes)

Prospections ciblées sur especes protégées ou patrimoniales
(hétérocénes)

A vue, la capture est préférée pour éviter toute confusion.
L'identification en main est toujours possible, sans nécessairement
Odonates prélever les adultes. La recherche d’exuvies (mues imaginales) fournit
des indications sur le peuplement se reproduisant dans le milieu
aquatique.

A vue et au chant. Des écoutes crépusculaires permettent également
de détecter des sauterelles a activité nocturne.

Lépidoptéres diurnes
et hétéroceres

Orthoptéres

3.7.5.2.8 Contexte réglementaire

Plusieurs outils réglementaires et scientifiques ont permis de hiérarchiser le caractére
patrimonial des espéces faunistiques et floristiques observées dans la zone d’étude. Les
especes ont ainsi été hiérarchisées en fonction de leur enjeu local de conservation sur la zone
d’étude selon les criteres suivants :

Les espéces sont protégées par un statut réglementaire :

M Protection nationale : liste nationale des espéces protégées sur I'ensemble du territoire :
L'article L. 411-1 du Code de I'environnement prévoit un systéme de protection stricte des
espeéces de faune et de flore sauvages dont les listes sont fixées par arrété ministériel :

o La liste nationale des insectes protégés sur I'ensemble du territoire
métropolitain (arrété du 23 avril 2007),

o Liste nationale des reptiles et amphibiens protégés sur I'ensemble du territoire
métropolitain (arrété du 8 janvier 2021),

o Liste des oiseaux protégés sur I'ensemble du territoire (Arrété du 29 octobre
2009),

o Liste nationale des mammiféres terrestres protégés sur I'ensemble du territoire
métropolitain (arrété du 23 avril 2007).

M Protection nationale : liste nationale des espéces protégées sur I'ensemble du territoire :
Arrété modifié le 20 janvier 1982 relatif a la liste des espéces végétales protégées sur
I'ensemble du territoire.

W Directive Habitats Faune Flore : il s'agit de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore
sauvages. Y sont inscrites les espéces d'intérét communautaire (Annexe 2), les espéces
qui nécessitent une protection stricte (Annexe 4) et les espéces dont le prélévement et
I'exploitation sont susceptibles de faire I'objet de mesures de gestion.

B Directive oiseaux : La Directive européenne 79/409/CEE, dite directive oiseaux, liste les
espeéces d’oiseaux devant faire I'objet de mesures de conservation spéciales en particulier
en ce qui concerne leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction (Annexe 1).

Les espéeces d’oiseaux chassables y sont également listées (Annexe 2) ainsi que les especes
pouvant étre commercialisées.

Convention de Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative a la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe. Y sont inscrites les espéces
de faune strictement protégées (Annexe 2) et les especes dont I'exploitation est
réglementée (Annexe 3),

Convention de Bonn : la convention de Bonn est relative a la conservation des espéces
migratrices. Elle liste les espéces migratrices menacées nécessitant une protection
immeédiate (Annexe 1) et les especes migratrices se trouvant dans un état de conservation
défavorable et nécessitant I'adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées
(Annexe 2),

Listes rouges : Les listes rouges dressent un bilan objectif du degré de menace pesant sur
les espéces présentes sur le territoire national et régional. Elles permettent de déterminer
le risque de disparition de notre territoire des espéces animales qui sy reproduisent en
milieu naturel ou qui y sont réguliérement présentes.

Trames vertes et bleues : Décret n® 2014-45 du 20 janvier 2014 portant adoption des
orientations nationales pour la préservation des trames vertes et bleues et annexe 1 du
Document-Cadre, qui présente la « Liste d’espéces sensibles a la fragmentation dont la
préservation est un enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte et bleue ».

Les espéeces végétales peuvent étre protégées en région Bretagne par l'arrété du 23 juillet
1987 relatif a la liste des espéces végétales protégées en région Bretagne complétant la liste
nationale.

1l est possible de déterminer une liste d’espéce patrimoniale a partir de critéres tels que :

Espéces inscrites a la liste rouge des espéces menacées en France dont le statut est soit
« en danger critique », « en danger », « vulnérable » ou « quasi-menacée » ;

Espéces inscrites a la liste rouge régionale considérées comme étant soit « en danger »,
« vulnérable » ou « quasi-menacée » ;

Espéces inscrites a I'annexe I de la Directive « Oiseaux » ;
Espéces déterminantes ZNIEFF en Bretagne ;
Statut de reproduction sur le site et rareté a I’échelle régionale et locale.

Le graphique suivant présente les différentes catégories définies par I'UICN et représentant
le statut patrimonial des différentes espéces.

page 119

SAFEGE vl
Ingnicurs Conseils

Cabinet BOURGOIS
Groupe MERLIN



\\"\\ =
I Picce 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES aNN
Aqueduc Vilaine-Atlantique RAR Y

Dossier de déclaration d'utilité publique ~é$u

Données suffisantes

Evalue

Données insuffisantes (DD)

L 'Nonévalué (NE
1 (NE) l Figure 104 : Renoncule a feuille d’'ophioglosse (SEGED)

Figure 103 : Catégories UICN

En comparaison des résultats de I'inventaire de 2015, aucune des espéces citées n‘a été observée en
2022. Néanmoins, une nouvelle station d’une espéce protégée a été découverte a proximité de
I'emprise des travaux. Mais aucune espéce protégée ne semble étre présente sur le tracé et
son emprise de travaux, les enjeux concernant ce groupe taxonomique restent faibles.

3.7.5.3 Résultats sur la flore et les habitats

Lors des prospections, une espéce protégée a I'échelle nationale a été contactée, il s'agit de
la Renoncule a feuilles d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius).

Deux espéces d’orchidées sauvages ont été contactées sur le site d’étude. Elles sont classées
sur la liste rouge de la région Bretagne comme quasi menacée, rendant ces espéces d’intérét

. ) Concernant les espéces floristiques exotiques envahissantes, ce sont 6 espéces qui ont
patrimonial.

été inventoriées lors des prospections. La plupart des stations sont liées aux aménagements

Tableau 34 : Flore inventoriée sur le tracé de canalisation en Tranche 3 paysagers des étangs artificiels.

Tableau 35 : Espéces floristiques exotiques envahissantes inventoriées

Protection Liste rouge - menace

Nom scientifique Nom vernaculaire Directive Habitats, Déterminante
faune, flore ESt=Ena NI EER Nom vernaculaire Nom scientifique Statut d’invasivité*
Dactylorhiza fuchsii Dactylorhize de Fuchs - - - LC NT - Myriophyll Eond - N srées et installé rtant atteinte a |
Neotinea ustulata Orchis bralé - - Annexe V LC NT B Myriophylle du Brésil o ";{’ yium 1A1/3i Specesg_"";s"‘es_t"’,"e’e“d‘* insta etes,p“ ant atteinte ala
Ranunculus ophioglossifolius | Renoncule & feuilles d'ophioglosse Art. 1 - LC vu Oui aquaticum lodiversite avec des Impacts economiques
Liste rouge : VU : vulnérable ; NT : quasi menacée ; LC : préoccupation mineure. Laurier cerise Prunus laurocerasus 1A1i Espéces invasives avérées et installées portant atteinte a la
Rhododendron pontique Rhododendron ponticum 1A1i biodiversité
La Renoncule a feuille d’ophioglosse est une espéce présente dans les prairies humides, les ) Espéces invasives potentielles naturalisées ou en voie de
. . ™ . N . 7 . Erable sycomore Acer pseudoplatanus IP5 naturalisation, ayant tendance a envahir les milieux naturels, plante
marais, les mares temporaires, ou encore les autres milieux régulierement inondés, au moins naturalisée ou en vole de .
une partie de I'année, le plus souvent sur substrat acide. Cette espéce est principalement ) Plantes n'étant pas considérées comme invasives dans la région,
, ) " ) R N A Vergerette annuelle Erigeron annuus ASS B +elles dans des régi 3 climat h
menacée par la disparition de ses habitats (eutrophisation, drainage, comblement...). e —— mals connues comme tefles cans ces reglons a cimat proche
ambou indéterminé - -

Une station a été découverte a environ 60 métres du tracé de la canalisation.

Statut d'invasivité : * Source : QUERE E., GESLIN J., 2016 - Liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne. DREAL Bretagne, Région Bretagne. Conservatoire
botanique national de Brest, 27 p. + annexes
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En comparaison des résultats de linventaire de 2015, aucune espéce exotique envahissante
supplémentaire n‘a été inventoriée.

6 espéces ont été contactées en 2022 a proximité immédiate du tracé de la canalisation.
Plusieurs espéces sont liées aux aménagements paysagers des étangs artificiels. Une
attention particuliére est a apporter au Myriophylle du Brésil (espéce exotique
envahissante aquatique) : les risques de dissémination lors des travaux sont importants.

Il sera nécessaire de tenir compte de la présence potentielle de ces espéces lors des

travaux de pose de canalisation.

3.7.5.4 Résultats de l'inventaire avifaune nicheuse

Ce sont 63 espéces d’oiseaux qui ont été contactées durant les inventaires. Parmi
toutes ces espéces, ce sont 47 espéces qui sont protégées au niveau national.

Parmi les especes inventoriées, quelques especes sont uniqguement présentes en période de
migration postnuptiale ou ne sont pas nicheuses sur le site (absence d’habitats favorables a
leur nidification). Ces espéces sont grisées dans le tableau ci-aprés.

Ce sont 56 espeéces nicheuses ou potentiellement nicheuses sur l'aire d’étude immédiate. Parmi
elles, 8 sont déterminantes ZNIEFF en Bretagne.

©em dlarger VL -

subdrabie;

Protection Liste rouge - Mensce B
HNom vemaculaire Mom scienti - Directie: Mationale | Regicnale
== Notionate | (USSR | geme Bonn = || == INIEFF
Accenteur mouthes Prunsiia maduiaris a3 - B il [ ic
Alpuetts des champs Alauda arvensis - Aoz | An il NT ic -
Alouette lu Lufluia arbarsa At 3 An.l An Il i IC_ | Oui [nicheur)
Bergeronnetts grise Motacilla alba ] B il i i B
Bouscarle de Cetti [ ] B Il NT ic
Bruant jaune. Emberiza citrinelis a3 an il VU NT
Bruant izt Emberiza iz Br3 B il 5 [ ic
Buse variable Buteo buteo At 3 A Il Anl i ic
Canard colvers Anas platyrhynchos . st | o e © ©
Chardonnerst flégant | Carduslis cardudiis %] - An. - VU ic
Chouette hudatte Strix aluco ] 5 an - L [5]
Corneille noire Corvus corans - Enll2 | An - [ i
Coucou gris Cuuculus cancruz ar3 - Al - i ic
Effraie des dlochers Tyto b Br3 B Il 5 [ oo
gErvi:r EEurope Accipiter nizuz At3 - A Il Anl [ ic
Durmeau sansonnet Sturmus vulgaris - [SATH - - i ic
Faizan de Colchice Phasianus colchicuz B A llff | Anil - i 5]
Fauoon crécerele Falco tinnuncaiuz Ar3 - B Il Anl T i
Faiveiie 3 thte noire Tyfeia ancapia EE] B il 3 [ i
Fawvetie des jardin Syfeia barin At3 An 1l - NT ic
=
Foulgue macroule Fulica atra - Ani2 [ Anm Mﬁgw Lc 14
Gallinue poule-d'esu Gallinula chioropus i Bniz | sem | o e e
Geai des chénes Garrius glandariuz 5 An. 112 B - [ ic
Grébe castagnews Tachybaptus ruficollis At 3 An_ll m:::m e [
; Fardi TCarthia brachydaciyia L] - A - 1] 1]
Grive draine Turduz wecorss B En iz | An il [ i
Grive musicienne Turduz philamalos B Bnll2 | An il i ic
Fuppe fascies Upapa epaps [E] B Il [ IC__ | Oui [nicheun)
[ Feypolais sorygiose Hippotais poi At 3 A Il i ic -
linote mélodieuse Linaria cannabing ] A il [ ic -
Locustelle tachetes Locusteila nowvia A3 An NT IC | Oui [nicheur)
Loriot d Europe Oriolss ariohus a3 A il [ NT__| Oui [nicheur)
[ Werie nair Turdus meriia - An.llj2 | An [ ic
[ WEsange & longue queue | Aegithaios coudatus At 3 - An. i ic
[ MEzange Heue Cyanistes casrulsus ] An i ic
Zsange charbonridre | Parus major Ar 3 An [ ic
Niineau domestique Passer domesticus a3 5 B [ ic
Paccirin rouge Alectoris nfa - An iyl | Anm e oo
Pic epsiche Denarocopes major A3 - A Il ic i
Pic épeichesie Denarocopes mingr a3 B A il VU [
Fic vers, Pruert Picus viridis B3 - [EAT] ic i
Fie bavarde Pica pica - An 172 - i [
Figeon ramoer Colurta palumas 3 AT - ic [
Pirzon dez arres ] 5 A ic i
Pip't des arbres A i A3 - A il i [
Pouillat veloes Phyllascopus colybita A3 - An il ic i -
Roitelet 3 trinle bandeau | Regulus ignicapilla ] 5 A il - ic L€ | Oui [nicheur]
Razsigral philomate Luscinia megarynchas a3 B A il an il ic v B
Rougegorge famiier Erithacus rubeculs A3 - A1l Al ic i -
Rougegueus & front Blane | Phocnicans phocmicurus | At 3 5 Al A1l ic WU | Oui [nicheur]
Stzzlle torchepat Sirta surcpasa a3 B A il - i i B
Tarier gawre Saxicala rubicala A3 - A1l Al NT i
Tourterelle ces baiz Streptopaiia furtur - An iz | Anin A1l ] i
Tourtereie turque Strepropeiiz decacdto - An iz | Anil - i [
Trogiodyte mignan Troglodytes troglodytes A3 - A1l - ic i
Verdier d Eurcpe [ 3 [T ic
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Ce sont ainsi 20 especes qui sont considérées comme patrimoniale sur le site d’étude ou a
proximité directe.

Tableau 37 : Les 20 espéces patrimoniales parmi I'avifaune contacté

Pi ion = Liste rouge - Menace
Nom vernaculaire Nom scientifique e Difedive [ . Na.tinnale Ré!;innale ZNIEFF
Oiseaux nicheur nicheur

Alouette des champs Alauda arvensis - An.lI/2 An. il - NT LC -
Alouette lulu Lullula arborea Art. 3 An. | An. il - LC LC Qui (nicheur)
Bouscarle de Cetti Cettia cetti Art. 3 - An. il - NT LC -
Bruant jaune Emberiza citrinella Art. 3 - An. Il - vu NT -
Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art. 3 - An. I - vu LC -
Chouette hulotte Strix aluco Art. 3 - An. I - Lc DD -
Effraie des clochers Tyto alba Art. 3 - An. Il - LC DD -
Faucon crécerelle Falco ti I Art. 3 - An. I An. Il NT LC -
Fauvette des jardins Sylvia borin Art. 3 - An. I - NT LC -
Huppe fasciée Upupa epops Art. 3 - An.lll - LC Lc QOui (nicheur)
Linotte mélodieuse Linaria eannabina Art. 3 - An. I - vu LC -
Locustelle tachetée Locustella naevia Art. 3 - An. il - NT LC Qui [nicheur)
Loriot d'Europe Oriolus oriolus Art. 3 - An. Il - LC NT Oui (nicheur)
Pic épeichette Dendrocopos minor Art. 3 - An. I - vu LC -
Roitelet 3 triple bandeau | Regulus ignicapilla Art. 3 - An. Il - LC LC Qui (nicheur)

| philoml Luscinia megarhynchos Art. 3 - An. Il An. Il LC VU -
Rougequeue a front blanc | Phoenicurus phoenicurus Art. 3 N An. Il An. Il LC VU Oui (nicheur)
Tarier patre Saxicola rubicola Art. 3 - An. I An. Il NT LC -
Tourterelle des bois Streptopelia turtur - An. lIf2 An. il An. Il vu Lc -
Verdier d'Europe Chloris chloris Art. 3 - An. 11 - vu LC -

Liste rouge : EN : en danger ; VU  vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

Les inventaires de 2015 n’ont pas permis d’établir une liste d’espéces présentes sur le site d’étude.
Ce sont uniquement 10 especes ou groupes d’‘espéces qui sont cités a proximité du tracé de la
canalisation : la Mésange bleue, la Mésange charbonniére, la Fauvette grisette, la Fauvette des
Jjardins, la Bécasse des bois, la Buse variable, le Faucon crécerelle, I’Epewier d’Europe, la Chouette
chevéche et le groupe des alouettes

Ce sont 20 espéces patrimoniales qui sont donc présentes sur le site d’étude ou a proximité
immédiate. Une seule espéce est cité en 2015 et n‘a pas été observée en 2022, il s’agit de
la Chouette chevéche. Les enjeux restent local t forts, not: t sur les secteurs ol
le maillage bocager est bien préservé.

3.7.5.5 Résultats de l'inventaire amphibiens

Ce sont 8 espéces d’amphibiens qui ont été contactées a proximité du tracé de la
canalisation. Des individus n‘ont pas pu étre identifiés au stade de I'espéce (complexe des
grenouilles vertes et grenouille brune indéterminée).

Tableau 39 : Espéces d’amphibiens contactées

Parmi ces especes patrimoniales, il est possible de caractériser des cortéges d’espéces en
fonction de leurs habitats préférentiels, méme si cette analyse reste délicate. Dans le cas
présent 6 cortéges ont été définis. Les cortéges liés aux milieux ouverts, bocagers et forestiers
semblent les mieux représenter sur le site d’étude.

Tableau 38 : Représentation des espéces patrimoniales par type de cortéges

Types de cortéges Espéces patrimoniales
Corl?ge d‘esp_éces ubiquistes : Fau\?;:tiﬂéiil;gsd\'ns
forestiers, semi-ouverts, parcs et .
jardins (F/S0/1) Huppe fasciée
) I philoméle
Chardonneret élégant
Tarier ptre

Cortége des milieux semi-ouverts (S0)

Tourterelle des bois
Verdier d'Europe

Cortége des milieux ouverts, semi-
ouverts et de cultures de plaines

(0/s0/C)

Alouette des champs
Alouette lulu
Faucon crécerelle
Linotte mélodieuse

Cortége ubiquiste a tendance

anthropique (U/SO/C)

Effraie des clochers

Cortége des milieux forestiers (F)

Chouette hulotte
Loriot d’Europe
Pic épeichette
Roitelet a triple bandeau
Rougequeue a front blanc

Cortége des milieux humide (H)

Bouscarle de Cetti
Locustelle tachetée

) o Protection Convention de Liste Rouge - Menace Déterminante
Nom vernaculaire Nom scientifique Nationale Dim?ﬁ\,e Berne S | — ZNIEFE
Habitats
Grenouille agile Rana dalmatina Art.2 | Annexe IV Annexe Il LC LC -
Grenouille brune indéterminée | Rana sp. - - - - - -
Grenouille de Lessona Pelophylax lessonae Art.2 | Annexe IV Annexe Il NT DD Oui
Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus Art. 3 Annexe V Annexe Il LC NA -
Grenouille verte indéterminée | Pelophylax sp. - - - - - -
Rainette verte Hyla arborea Art. 2 Annexe IV Annexe Il NT LC Oui
Salamandre tachetée Salamandra salamandra | Art. 3 - Annexe Il LC LC -
Triton palmé Lissotriton helveticus Art. 3 - Annexe lll LC LC -

Liste rouge : NT : quasi menacé ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes, NA : non applicable.

La Rainette verte est une espéce rare a
I’échelle de la Bretagne et tres sensibles
aux changements de son environnement,
d’ou son statut d’espéce déterminante
ZNIEFF en Bretagne.

Figure 105 : Rainette verte (SEGED)
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Dossier de déclaration d’utilité publique Wi

3.7.5.7 Résultats de lI'inventaire mammiféres terrestres semi-
aquatique

Ce sont 9 espéces qui sont présentes a proximité immédiate du site d’étude. Une

espéce n’‘a pas fait I'objet d’une identification, il s'agit de la Marte ou de la Fouine, en effet,

seule une observation précise permet de discriminer ces deux espéces.

Neuf espéces d’amphibiens ont été recensées sur les zones prospectées par le bureau d’étude Safege
en 2015 : Crapaud épineux ; La Grenouille agile, rousse et verte ; La Rainette verte (Hyla arborea) ;

Le Triton alpestre, crété, marbré et palmé.
Les enjeux en 2015 semblent plus importants qu’en 2022, avec la présence de supplémentaires
d’espéces déterminantes ZNIEFF. Les prospections tardives (mars) ainsi que les conditions

météorologiques expliqueraient le manque de données en 2022 (espéces précoces comme la - - -

) , Protection Convention | Liste Rouge - Menace Derer e e
Grenouille rousse, non contactée). Nom vernaculaire Nom scientifique - Directive de - T
Les enjeux sur ce groupe taxc iq blent modérés a localement forts. La plupart MEime || wre Berne AR | e
des mares accueillant des amphibiens ne sont pas concernées par le passage de la Blaireau européen Meles meles - - Lc Lc -
canalisation Chevreuil européen Capreolus capreolus - - - LC LC -

- Ecureuil roux Sciurus vulgaris Art. 2 - An. Il LC LC Oui
Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus Art. 2 - An. Il LC LC -
. . . . Ligvre d'Europe Lepus europaeus - - - LC LC -
3.7.5.6 Résultats de l'inventaire de reptiles Martre / Fouine Martes martes / foina - - - - - -
. P A N . . g , . . Ragondin Myocastor coypus - - - NA NA -
Les reptiles n‘ont pas fait I'objet de prospections spécifiques. Néanmoins, lors des prospections Renard roux Vulpes valpes - - - c c -
sur les autres taxons, les données opportunistes ont été notées. Taupe d'Europe Talpa europaea - - - Lc Lc -
Liste rouge - LC - préoccupation mineure ; NA - non applicable.
Ce sont 5 espéces qui ont été observées sur le site d’étude ou a proximité directe.
Deux espéces protégées sont présentes a proximité du site d’étude, il s’agit du
B . Protection Convention de L (e = (LT Déterminante Hérisson d’Europe et de I’Ecureuil roux.
Nom vernaculaire Nom scientifique Directive
Nationale N Berne Nationale | Bretagne ZNIEFF
Hebltars Le Hérisson d'E t présent aussi bien dans des mili lus anthropi dans d
Coulewvre helvétique Mot helvetica "] - Y c < e Hérisson urope est présent aussi bien dans des milieux plus anthropiques que dans des
Lézard & deux raies Lacerta bilineata Art.2 | Annexe IV | Annexe lll Lc LC milieux naturels, a condition qu'il y ait présence d’abris et de nourriture. Il est globalement en
Lézard des murailles Podarcis muralis Art.2 | AnnexelV | Annexel L oo déclin di a l'artificialisation des milieux (perte d’habitat et de gite). Deux individus ont été
Orvet fragile Anguis fragilis Art. 3 - Annexe Il LC LC - s P . Lo
Vipere péliade Vipera berus Art.2 5 Annexe Iil VU EN oui apergu hors de l'aire d'étude immediate.

Liste rouge : EN - en danger ; VU : vulnérable ; LC : préoccupation mineure ; DD : données insuffisantes.

La Vipére péliade vit dans des milieux trés variés, aussi bien en milieux plus humides et frais
qu’en milieux plus sec. C'est une espece extrémement sensible aux changements actuels, son
aire de répartition est en forte diminution. Elle a été observée a proximité de la voie
ferrée sur la commune de Vezin-le-Coquet.

Trois espéces ont été identifiées par le bureau d’étude Safege en 2015 : Lézard des murailles, Lézard
a deux raies et Orvet fragile.

Les enjeux liés aux reptiles sont plus forts en 2022 qu’en 2015, dii notamment a la présence de la
Vipére péliade, espéce fortement en régression en région Bretagne. Elle n‘a été observée que sur un
seul secteur, mais il est fort possible que cette espéce soit présente tout le long du tracé.

Les enjeux sont localement forts pour ce groupe taxonomique.

L’Ecureuil roux est présent dés qu'il y a des arbres en quantité suffisante (foréts, bosquets,
parcs ou bocage). Il affectionne particulierement les foréts de résineux. Des indices de
présence ont été relevé sur deux stations le long du tracé de la canalisation.

3.7.5.8 Résultats de l'inventaire chiroptéres

La recherche de gite n’a permis de mettre en évidence une occupation des arbres sur le tracé
de la canalisation. De nombreux arbres apparaissent favorables aux chiroptéres avec la
présence de cavités ou fissures.

Les arbres remarquables (avec fissures ou cavités) sont présentés sur les cartographies des
coléopteres (en effet, les coléoptéres patrimoniaux sont généralement des especes
saproxylophages).
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PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

B Les et hétérocéres

3.7.5.9 Résultats de l'inventaire des insectes

B Les coléoptéres

9 espéces ont été contactées durant les inventaires, dont 2 espéces protégées sont
présentes sur I'aire d’étude immédiate ou a proximité directe : Le Grand Capricorne et

le Pique-prune.

Une espéce supplémentaire d’intérét
patrimonial a été également identifiée

le Lucane cerf-volant. Ces espéces
ont été identifiées a l'aide d'indice de

présence (élytres, pronotum...).

La Coccinelle asiatique fait partie des

(papillons de nuit)

36 espéces de lépidoptéres ont été contactées sur le tracé de la canalisation ou a

lépidoptéres rhopalocéres (papillons de jour)

proximité direct. Parmi elles, une espéce fait partie des hétéroceres (le Moro-sphinx).

Le cortége est relativement commun, une espéce est déterminante ZNIEFF et posséde un

statut de menace en région Bretagne, il s'agit de la Petite Violette (Boloria dia).

La Petite Violette est un Iépidoptére affilié aux pelouses séches, aux prairies, aux landes et
aux lisieres forestieres. La chenille se développe sur les différentes especes de violettes

(particulierement Viola canina, Viola odorata).

Tableau 43 : Lépidoptéres contactés sur le tracé de canalisation en Tranche 3

especes introduites a caractéere Stecon Convention | Liste Rouge - Menace | .
en[\)/ahissant. Nom vernaculaire Nom scientifique = — de Mﬂ;’“
Nationale | o Berna | Mationale | Bretagne
amaryllis Pyronio tithonus - - 1 LC -
Aurores Anthocharis cardamines - - i Lc -
Figure 106 : Grand Capricorne (photo AZU7E commun Palyommatus icars = — L© < —
prise hors site - SEGED) A2Ure des nerpruns Celastring orgiolus - = e e -
Azure du tréfle Cupido argiodes - - LC LC -
Belle dame Vignessg cardui - - I Lc -
Brun du pélargonium cocyreus marshalli - - M - -
B R B B o Carte geographigue Argschnig levang - - [T LC -
Tableau 42 : Coléoptéres contactés sur le tracé de canalisation en Tranche 3 Citron Genepteryx thamni N - < c N
Cuivre commun Lycoena phizeas - - [T LC -
Protection Convention | Liste Rouge - Menace | . Cuivre fuliginew: Lycoena btyrus - - LC LC -
Nom vernaculaire Nom scientifique Directive de Deemi-deuil Melanargis galathen - - c LC -
Nationale Habitats Berne Emopz || e ZHEEE Hesperie de |a hougue | Thymelicus sylvestris - - [T LC -
Cétoine dorée Cetonia aurata - - - - Hesperie de |'alcéa corcharodus olcege - - e Lc -
Coccinelle  sept points | Coccinella septempunctata - - - - Hespérie du dactyle Thymelicus lineoia - - o LC -
Coccinelle asiatique Harmonia axyridis - - - - - - Machaon Popilio machaon - - e Lc -
Grand capricorne Cerambyx cerdo Art. 2 An. ll et An. IV An.ll NT - - MEgére [Satyre) Lasismmata megera - - o LS -
Grand Taupin roux Elater ferrugineus - NT - - Mélitée du plantain Melitaen cinxia - - i LC -
Lepture tachetée Rutpela maculata - - LC - - Marg-sphins Macroglossum stellatarum - - - - -
Lucane cerf-volant Lucanus cervus An. 1l - NT - - nyirtil Maniola jurting - - c Lo -
Petite biche Dorcus parallelipipedus - - - LC - - Pacn du jour Aglais ia - - c Lc -
Pique-prune Osmoderma eremita Art. 2 An. Il et An. IV An. 1l NT - - Petit Syhvain Limenitis camilla - - L Lc -
Liste rouge : aucune liste rouge n'a été établit a échelle nationale et régionale. La liste rouge européenne ne présente pas les statuts de menace pour toutes les espéces Petite Violatte Boloria dig - - LC MNT Oui
Liste rouge - NT - quasi-menacé, LC - préoccupation mineure Fieride de la moutarde | Leptidea sinapis ~ - T3 c N
Pigride de la rave Fieris rapae - - [T LC -
Ces 3 espéces patrimoniales ou protégées sont des coléoptéres, dont les larves se Figride du chou Pieris brassicas - - e L -
. . . . . . Pigride du navet Pieris napi - - c LC -
développent dans les bois vivant pour le Grand capricorne et le Grand Taupin roux et de bois Point-de Hangrie Erynnis tages . B [ c s
mois pour celle du Lucane cerf-volant. Dans les tous les cas, ce sont des bois de gros diamétres Prodris Coenonympha pamphilus - - Lc Lc -
qui sont sélectionnés par ces espéces. Robert-le-diable Polygonia c-album - - e e -
Souci Coligs croceg - - c LC -
Syhvaine Ochlodes syfvanus - - c LC -
Tabac d'Espagne Argynnis paphio - - 1 LC -
Thecle du chéne Quercusia quercus - - c LC -
Tircis PomInge gegeria - - 1 LC -
vulcain vonesso atalants - - - [T L -

Aucuni lists rouge pour les hétErocires ra £t &atiit @ réchate rationsls &t résicnais.
Liste rowge © LC - preoccupstion mineurs ; NT X quasi menacss.
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Aqueduc Vilaine-Atlantique
Dossier de déclaration d'utilité publique

B Les odonates

Ce sont 22 espéces qui ont été contactées lors des prospections. Le cortége est
composé d’espéce commune. Seule une espéce contactée est protégée et d’intérét
communautaire, il s'agit de I’Agrion de Mercure.

L'Agrion de Mercure est une espéece qui se reproduit dans les eaux courantes claires
et bien oxygénées avec une végétation hygrophile abondante. Ses habitats typiques
sont les petites riviéres, les ruisseaux, les rigoles, les fossés, les suintements et les
fontaines. C’est une espéce trés sensible aux pollutions organiques.

Plusieurs individus adultes ont été '
recensés sur la commune de Sixt-sur-
Aff, il est fort probable que les sites de
reproduction soient a proximité.

Figure 107 : Agrion de Mercure (photo prise
hors site -— SEGED)

¥ Les orthoptéres

15 espéces ont été contactées sur le tracé de la canalisation. Ce sont des
espéces communes et ne présentant pas d’enjeu, bien que certaines espéces soient
inféodées aux milieux humides (Criquet ensanglanté, Conocéphale bigarré, Tétrix
commun). Aucune espéce protégée ou d’intérét patrimonial n’est présente sur
I'aire d’étude immédiate.

Tableau 44 : Orthoptéres contactés sur le tracé de canalisation en Tranche 3

Protection Convention | Liste Rouge - Menace
Nom vernaculaire Nom scientifique Nationale I:ll;:;‘:;: B::‘e — — e
Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - - - LC
Conocéphale gracieux | Ruspolia nitidula - - - LC
Criquet blafard Euchorthippus - - - LC
Criquet des bromes Euchorthippus declivus - - - LC
Criquet des pdtures Pseudochorthippus parallelus - - - LC
Criquet duettiste Gomphocerippus brunneus - - - Lc
Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - - - LC
Criquet mélodieux Charthippus biguttulus - - - LC
Gomphocére roux Gomphocerippus rufus - - - LC
Grande Sauterelle verte | Tettigonia viridissima - - - LC
Grillon champétre Gryllus campestris - - - LC
Grillon des bois Nemobius sylvestris - - - LC
Oedipode turguoise Oedipoda caerulescens - - - LC
Phanéroptére commun | Phaneroptera falcata - - - LC
Tétrix commun Tetrix undulata - - - LC

Aucune liste rouge pour les hétéracéres n'a £té établit  I'echelle nationale et régionale.
Liste rouge : LC : préoccupation mineure.

PIECE 8 : ETUDE D'IMPACT VALANT DOCUMENT D'INCIDENCES

3.7.6 LA TRAME VERTE ET BLEUE (TRANCHE 3)

3.7.6.1 Notion de Trame Verte et Bleue

La notion de Trame Verte et Bleue a été instaurée dans le cadre du ler Grenelle de
I’'Environnement comme I'outil de préservation de biodiversité. Son instauration fait suite au
constat récurrent d’une perte de la biodiversité liée a la fragmentation des habitats. Elle
constitue le moyen d’identifier, de préserver et éventuellement de développer certaines
composantes « naturelles » d’un territoire donné.

B Al'échelle nationale, elle se traduit par des grandes orientations pour la préservation et
la restauration des continuités écologiques émises par le Comité opérationnel « Trame
Verte et Bleue » du Grenelle.

B Al'échelle inférieure, des Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) doivent
étre mis en place.

De maniére générale, les trames verte et bleue s’articulent autour de trois grandes notions :

B Les réservoirs de biodiversité constituées des espaces naturels patrimoniaux connus
ou méconnus du territoire (zones Natura 2000, ZNIEFF, arrétés de Biotopes, grands
massifs forestiers, grands plans d’eau, vallons humides...).

B Les corridors écologiques, permettant la liaison entre les réservoirs de biodiversité,
assurant la perméabilité biologique d’un territoire, c'est-a-dire sa capacité a permettre le
déplacement d’un grand nombre d’espéces de la faune et de la flore. Leur réle dans le
maintien de la biodiversité est tout aussi important que les zones sources de biodiversité.

B Les obstacles a la continuité écologique, limitant les déplacements des espéces et
fragmentant I'espace. Ces éléments peuvent étre des axes routiers, des obstacles
aquatiques sur les cours d’eau...

3.7.6.2 Contexte réglementaire

D’apres I'Article L.371-1 du Code de I'Environnement, la trame bleue comprend « les cours
d’eau, parties de cours d’eau ou canaux identifiés par les SDAGE (Schéma Départemental
d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ».

Les zones humides intégrées a la trame bleue correspondent a celles dont « la préservation
ou la remise en bon état contribue a la réalisation des objectifs de qualité et de quantité des
eaux prévus par les SDAGE » (Art. L.371-1 du Code de I'Environnement).

La trame verte est constituée des espaces naturels importants ou protégés, des corridors
écologiques et des surfaces au couvert environnemental permanent, d’aprés I’Article L.371-1
du Code de I’'Environnement. Les corridors écologiques sont constitués d’espaces naturels ou
semi-naturels ainsi que de formations végétales linéaires ou ponctuelles (Art. L.371-1 du C.E.).

De plus, les Espaces Boisés Classés (EBC) et les Haies classées au PLU au titre de I'article
L.113-1 du Code de I’'Urbanisme sont des composantes a part entiére de la trame verte.
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3.7.6.3 Les corridors écologiques a I’échelle de la région

3.7.6.3.1 Contexte général

Al'échelle régionale, la mise en ceuvre de la trame verte et bleue se concrétise par I’élaboration
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), copiloté par I'Etat et la Région.

Le SRCE a pour objectif de définir les grands ensembles et les axes constitutifs de la trame
verte et bleue (TVB) a I'échelle régionale et les cartographies a I'échelle du 1/100 000éme.

Le SRCE Bretagne a été adopté le 2 novembre 2015. Il est élaboré conjointement par I'Etat et
la Région dans une démarche participative, et soumis a enquéte publique.

Il apporte ainsi a I'ensemble des documents de planification d’échelle infra (SCoT, PLU, PLUi,
carte communale) un cadre cohérent et homogeéne pour prendre en compte et définir la Trame
verte et bleue a une échelle plus fine.

Le diagnostic met en évidence que la Bretagne présente des milieux naturels diversifiés et
imbriqués. Elle est riche d'un réseau de cours d’eau - ruisseaux, riviéres, fleuves - d’'une trés
grande diversité, liée a son sous-sol peu perméable.

Ces cours d’eau sont associés pour la plupart a des zones humides étroitement associées au
bocage, offrant une grande diversité de physionomies et de végétations depuis des prairies
humides « ordinaires » jusqu’aux tourbieres les plus remarquables. Les landes, pelouses et
tourbieres forment un ensemble de végétations souvent imbriquées. Les pelouses et les landes
sont principalement associées au littoral (au niveau des caps et des pointes) et, a I'intérieur
des terres, aux reliefs accidentés.

La forét bretonne est peu étendue, diffuse et morcelée, ce qui fait de la région I'une des moins
boisées de France. Les nombreux boisements de petite taille parsément I'ensemble du
territoire.

Les milieux littoraux (estran et frange terrestre du plateau littoral) revétent une importance
particuliére en Bretagne, premiére région frangaise par son linéaire de cotes.

La TVB est développée dans I'Ouest de la Bretagne. A I'Est, elle est moins bien représentée.
Le littoral breton constitue également de nombreux réservoirs de biodiversité. L’ensemble de
ces réservoirs sont reliés par des corridors linéaires, a perméabilité interne importante.

3.7.6.3.2 A I’échelle du tracé de I’AVA en Tranche 3

La canalisation de I'AVA traverse les Grands Ensembles de Perméabilité suivants, dont leurs
caractéristiques sont présentées ci-dessous :
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Tableau 45 : Descriptions des Grands Ensembles de Perméabilité concernés par le tracé de I’AVA en Tranche 3 (SRCE Bretagne)

“ occupatlon o -SOI s SemREEREEE
humaines

De la forét de Lorge a la

19 forét de Brocéliande
Du plateau de Plumélec
21 aux collines de Guichen
et Laillé
22 Les landes de Lanvaux,
de Camors a la Vilaine
26 Le bassin de Rennes

Paysage de bocage dense et prairies
sur collines dominant au nord/Paysage
cultivé a ragosses dominant.

Pression d’urbanisation et
d‘artificialisation globalement faible a
I'exception des abords de
I’'agglomération rennaise.

Agriculture : moitié ouest, lait

dominant et porcs/moitié est, lait trés
dominant.

Paysage de bocage a ragosses
déstructuré dominant.

Pression d’urbanisation et
d‘artificialisation faible a moyenne

tendant a s’accroitre a l'approche du
bassin rennais.

Agriculture : d'ouest en est, lait et
porcs/lait et volailles/lait tres dominant.

Paysage boisé et de bosquets.

Pression d’urbanisation et
d’artificialisation faible.

Agriculture : d'ouest en est, lait et
volailles.

Paysage de plaines avec bocage a
ragosses déstructuré.

Pression d’urbanisation et
d‘artificialisation tres forte

Agriculture : légumes autour de la ville
et lait trés dominant en ceinture.

- Niveau de connexion des milieux naturels élevé.
- Espaces agricoles ouverts ;
- Pdles urbains dont le plus étendu est Ploérmel
- Fractures : N 24 axe 2 x 2 voies Rennes-Lorient ;
- Cours d’eau : tétes de bassins versants de I'Evron, du Gouessant, de I’Arguenon, de la Rance, du Meu, de I’Aff et de I’'Oust
- Réservoirs régionaux de biodiversité :
Boisements, dont foréts de Paimpont, de Lanouée, de la Hardouinais, de Loudéac, de Lorge, de Perche, de Boquen - sous-trames
« foréts » et « landes/pelouses/ tourbiéres »)
Zones de bocage en périphérie de boisements.
- Corridors écologiques régionaux :
Connexion entre les Landes de Lanvaux et le : massif du Méné, massif de Brocéliande, de la Vallée de la Vilaine.
Connexion entre massifs forestiers de Lorge a Brocéliande, d’une part, et les massifs forestiers du Nord de I'Ille-et-Vilaine.
Connexion entre massif du Méné et le plateau du Penthiévre

- Niveau de connexion entre milieux naturels élevé
- Urbanisation circonscrits a des bourgs principalement de taille réduite, et a ceux plus étendus de Locminé, Guer et Guichen.
- Fractures : 767 Vannes-Pontivy, RN 166, RN 24-Vannes, 177 axe Rennes-Redon, voie ferrée Rennes-Nantes, RN 137 Rennes-
Nantes.
- Cours d’eau : Tétes de bassins versants du Tarun, du ruisseau du Sedon, et partie moyenne des réseaux hydrographiques de
I'Oust, de I’Aff et de la Vilaine.
- Réservoirs régionaux de biodiversité :
Bois situés en zones de points hauts, en position de plateau (par exemple bois de Courrouét ou forét de la Musse), ou associés a des
vallées (sous-trames « foréts » et « landes/pelouses/tourbiéres » + au vallées (cours d’eau, zones humides, bocages)

- Corridors écologiques régionaux : Entre le massif de Brocéliande et la vallée de la Vilaine.
Connexion des milieux naturels, élevée voire trés élevée sur les lignes de créte. Secteur de trés faible perméabilité strictement limité
a I'agglomération de Redon
- Fractures : 767 Vannes-Pontivy, voie ferrée Rennes-Nantes, 177 axe Rennes-Redon, RN 137 Rennes-Nantes.
- Cours d’eau : Claie et ses affluents directs + réseaux hydrographiques du Tarun (aval), de I’Arz et ses affluents (rive gauche),
partie moyenne du réseau hydrographique de la Vilaine.
- Réservoirs régionaux de biodiversité :
Boisements caractéristiques des landes de Lanvaux (pinédes), souvent implantés sur landes (foréts, landes/pelouses/tourbiéres)
Quelques zones de bocage dense (sous-trame « bocages ») et des vallées de la Claie et de I'’Arz, respectivement au nord et au sud,
ainsi que de la Vilaine a I'extréme est (cours d’eau, zones humides).

- Corridors écologiques régionaux : Est-Ouest au sein des landes de Lanvaux
Connexion des milieux naturels trés faible, lié a I'extension des espaces urbains.
Grand ensemble de perméabilité fracturés par des voies de communication (rocade de Rennes + ensemble des voies ferrées)
- Cours d’eau : Vilaine (pour partie) + les parties aval du Chevré, de I'llle, de la Flume, du Meu et de la Seiche.
- Réservoirs régionaux de biodiversité : peu nombreux et circonscrits, associés pour |'essentiel a la vallée de la Vilaine et a ses
zones humides.
- Corridors écologiques régionaux : connexion entre les massifs forestiers des marches de Bretagne et la moyenne vallée de la
Vilaine (CER n° 21).
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La Figure 109Erreur ! Source du renvoi introuvable. présente les corridors et réservoirs Abiid
écologiques, une information supplémentaire au SRCE. Il s’agit des Grands Ensembles Naturels = »i\van‘t < Dilatati Erosi dilatati pr ? i
(GEN) qui sont déterminés a I'échelle des SCoT traversés par le réseau envisagé. Ces GEN dilatation-érosion Partion fosion FAlatiorErosion
correspondent a un maillage plus fin et complémentaire a celui du SRCE des continuités et Corridor

réservoirs écologiques.

Le territoire se compose d’'un ensemble d’espaces au sein desquels les milieux sont fortement
connectés, notamment dans la région Ouest.

La trame verte et bleue y est moins importante que dans I'Ouest de la Bretagne, notamment
au niveau de l'agglomération rennaise. En effet, cette derniére correspond a un grand
ensemble a niveau de connexion des milieux tres faibles.

Il est important pour ce secteur de restaurer la fonctionnalité des milieux naturels dans un
contexte de forte pression urbaine. Le Sud du tracé est situé dans des milieux naturels a fort
niveau de connexion. L'objectif assigné a ces secteurs est de conforter leur fonctionnalité
écologique.

Une approche a une échelle plus fine englobant tout le tracé est nécessaire afin de mesurer
Iimpact de celui-ci sur la trame verte et bleue existante.

3.7.6.4 Les corridors écologiques a I’échelle de la zone de
projet

La figure suivante présente les zones humides et les cours d’eau du secteur d’étude qui

composent la trame bleue.

La trame verte peut étre estimée par une méthode de traitement cartographique. Celle-ci
appelée érosion-dilatation (Irstea 2010) consiste a réaliser un tampon (dilatation) autour des
réservoirs biologiques et de le rétracter par érosion avec la méme distance. Par rapport a la
forme initiale des réservoirs biologiques, il se dégage des connexions entre les réservoirs les
plus proches : Les corridors potentiels.

La Figure 110 illustre les résultats issus du traitement cartographique correspondant. Ces
résultats semblent cohérents avec le document cadre du SRCE qui définit sur ce secteur un
corridor linéaire associé a une forte connexion des milieux naturels.

potentiel

Figure 110 : Principe de traitement cartographique par érosion-dilatation

~
Absence @
de corridor

Le tracé de la canalisation en Tranche 3 n’intercepte que peu de réservoir de
biodiversité ou de corridor potentiel.

Seul le centre du tracé, au niveau du réservoir La Jouannelaye, entre Baulon et Goven,
intercepte des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques potentiels, déterminés
par le biais de la méthode érosion-dilatation (Figure 109Erreur! Source du renvoi
introuvable.).

Néanmoins, le tracé sélectionné tend a éviter au maximum ces zones en passant a
I’Ouest, afin de limiter la fracturation de ce Grand Ensemble Naturel (GEN).

9

Différentes variantes de tracés ont été étudiées au cours de I'étude préliminaire, et ont
continué a évoluer pour les Lot 3 a 5. La solution la moins impactante pour le maintien des
corridors écologiques a été retenue.
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